
Złącznik nr 2

Dz. Lp. Wyszczególnienie robót
Jedn. 

miary
Ilość jedn. Cena jedn. Wartość netto

1 3 4 5 6 7

2
Wykonanie koryta pod utwardzenie nawierzchni na gł. 10

cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
m2 315,00

3
Wykopy wykonywane koparką podsiebierną z odkładem

urobku w miejscu wbudowania
m3 7,63

4
Umocnienie dna wykopu z kruszywa łamanego 31,5-63

mm o gr. 20 cm po zagęszczeniu
m2 4,00

5

Studnia chłonna betonowa o średnicy 1,5 m i gł. do 1,5m

wraz z przykryciem płytą betonową oaz włazem

żeliwnym, z gotowym otworem z uszczelką na

przykanalik

szt. 1,00

6 Przykanalik z rury PVC o średnicy 200mm m 3,00

7
Kratka wodosciekowa o średnicy 500 z osadnikiem bez

syfonu
szt. 1,00

8 Zasypanie wykopów gruntem z odkładu m3 3,48

9 Ława z betonu C12/15 m3 6,15

10
Ułożenie krawęzników betonowych 15x30x100 na ławie z

betonu
m 25,00

11
Ułożenie krawężników najazdowych 12x25x100 na ławie

z betonu
m 37,00

12
Ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 na ławie z

betonu
m 30,00

____________________________________

                                          (Wykonawca)

KOSZTORYS OFERTOWY
Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem odwodnienia przy drodze powiatowej 

nr 3240P w m. Kuchary Borowe

I
Kuchary Borowe

I.I Roboty przygotowawcze

I.II Odwodnienie

I.III Elementy betonowe
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1 3 4 5 6 7

13
Ułożenie korytek ściekowych betonowych 60x40 na ławie

z betonu
m 20,00

14
Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm po

zagęszczeniu
m2 45,00

15 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o gr 5 cm m2 45,00

16
Ułożenie kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - materiał

Inwestora
m2 45,00

17
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

o gr 10 cm po zagęszczeniu
m2 315,00

18
Wykonanie utwardzenia w gotowym korycie z granulatu

asfaltowego o gr 10 cm po zagęszczeniu
m2 315,00

I.V Utwardzenie nawierzchni

I.III Elementy betonowe

I.IV Nawierzchnia chodnika

I.V Utwardzenie nawierzchni

RAZEM NETTO
VAT 23 %

OGÓŁEM BRUTTO

I.IV Nawierzchnia chodnika

Razem brutto

____________________________________

 (podpis Wykonawcy)

Tabela elementów scalonych (brutto)
I. Kuchary Borowe
I.I Roboty Przygotowawcze

I.II Odwodnienie
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