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1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot oraz zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany dzwigu w pawilonie MIV przy

Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawta Il w Krakowie przy ul. Pradnickiej 80, dziatka 50/6, obreb
0044, jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza.
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Zakres niniejszego opracowania — projektu wykonawczego — obejmowac bedzie:

demontaz istniejgcego dzwigu osobowego

wykonanie prac zwigzanych z adaptacjg szybu dzwigu oraz pomieszczenia maszynowni w
zakresie niezbednym do zamontowania i uruchomienia dZzwigu - montaz dzwigu oraz
osprzetu

prace naprawcze pomontazowe

Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem

Archiwalna dokumentacja istniejgcych dzwigow

wizja lokalna

pomiary inwentaryzacyjne

dokumentacja fotograficzna

konsultacje miedzybranzowe

o0golnie obowigzujgce przepisy prawa i polskie normy techniczne
opinia techniczna

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie przy ul. Pradnickiej 80 na terenie

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il, dziatka nr 50/6, obreb 0044, jednostka
ewidencyjna 126102_9 Krowodrza. Kategoria obiektu XI.

Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120
poz.1133).

4,

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granicy dziatki budowlanej na ktérej

zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, jak réwniez nie narusza interesow oséb trzecich.

5.

MPZP dla danego obszaru.
Dziatka lezy poza granicami obowigzujgcego MPZP miasta Krakowa.
Stan istniejacy.

Budynek 2-kondygnacyjny z kondygnacjg podziemng o tradycyjnej konstrukcji. Budynek

wyposazony w dzwig osobowy hydrauliczny ktéry zostat zainstalowany w roku 1999.

Dojscie do dzwigu osobowego z komunikacji ogélnodostepne;.

Materiaty wykonczeniowe pomieszczenia komunikacji ogélnodostepnej:
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Piwnica — $ciany tapetowane; posadzka — wykfadzina elastyczna, sufit podwieszany.
Parter — Sciany z paneli aluminiowych; posadzka — wyktadzina elastyczna, sufit podwieszany.
1 pietro — $ciany tynkowane, posadzka — wyktadzina elastyczna, sufit podwieszany.

Parametry techniczne dzwigu istniejgcego:

Udzwig nominalny: 1600 kg
Liczba przystankéw: 3 (-1,0,1)
Liczba drzwi szybowych: 3
Rodzaj kabiny: przelotowa
Wysokos¢ podnoszenia: 7420 mm
Kasety przywotawcze wbudowane w $ciane. (piwnica) oraz w osciezy drzwi szybowych
(Parter, 1 pietro)

Szyb.

Szyb windowy zelbetowy o wymiarach rzutu 2130x2900mm (szerokosé x gtebokosé). Nadszybie o
wysokosci 3465mm, podszybie — 1685mm. Wymiary otworéw drzwiowych 1550x2250.

Maszynownia.

Maszynownia dolna, zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -1.
Wociggarka zlokalizowana w nadszybiu. W maszynowni zlokalizowane sg szafa sterowa oraz
wigcznik gtéwny. Pomieszczenie maszynowni wyposazone w instalacje o$wietleniowg elektryczng.
Drzwi do maszynowni zwykte ptytowe jednoskrzydiowe o wymiarach otworu 80x200 cm. Sciany
oraz sufit maszynowni tynkowane, posadzka z ptytek gresowych.

7. Stan projektowany
7.1. Dzwig.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Typ - Winda elektryczna

Udzwig nominalny — 1600kg/21 os6b
Wysokos$¢ podnoszenia 7,235 m

Predkos¢ - 1,0m/s

llos¢ przystankéw — 3

llos¢ wejs¢ do kabiny — 2 (kabina przelotowa)
Przystanek podstawowy — O

Zasilanie/moc — 400V, 50Hz / 14,1 kW

Drzwi przystankowe — EI 60

CHARAKTERYSTYKA KABINY:

Rodzaj kabiny - przelotowa

Wymiary kabiny: 1400x2400x2200mm (szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosc)
Wymiary drzwi kabinowych — 1300x2000mm

Materiaty wykonczeniowe:

Sciany — blacha ze stali nierdzewnej o strukturze len

Sufit - blacha ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Podtoga - wykfadzina trudnos$cieralna w kolorze szarym
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Wyposazenie:

Panel sterowania - na calg wysokos¢ kabiny, wykonany ze stali nierdzewnej o strukturze LEN
Porecze okragte obustronne ze stali nierdzewnej polerowanej, na wysokosci 90cm od podtogi,
Odbojnice - na dwdch poziomach, na kazdej Scianie,

Lustro — na tylnej scianie nad porecza,

Oswietlenie — sufitowe, wbudowane LED.

Nowe kasety przywotawcze nascienne zamontowane przy wejsciu do kabiny windy.

7.2. Dostepnos¢ oraz dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane dzwigi osobowe rowniez bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych na
kazdym przystanku.
Cechy dzwigu uwzgledniajgce mozliwosci oséb niepetnosprawnych:
— pochwyty rozmieszczone po obu stronach kabiny na odpowiedniej wysokosci (90cm)
— przyciski mechaniczne okragte podswietlane na kolor biaty, oznaczone Braille;
— kasety przywotawcze powinny by¢ zamontowane na wysokosci 0,8-1,2 m od posadzki;
— lustro;
— podioga antyposlizgowa;

7.3. Dostosowanie parametréw windy do warunkéw p-poz. obiektéw Szpitala.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych i przyjetg klasg odpornosci
ogniowej zakfada sie stropy miedzy-kondygnacyjne REI60. Z tego wzgledu wszystkie drzwi
przystankowe do windy powinny spetnia¢ wymogi klasy EI60.

Winde nalezny wpigé do istniejgcych systemow sygnalizacji pozaru dedykowanym
przewodem oraz uwzgledni¢ w scenariuszu pozarowym obejmujgcym zmodyfikowana matryce
wysterowan. Winda wyposazone w funkcje zjazdu pozarowego na przystanek ewakuacyjny (,0”)
podczas wystgpienia pozaru.

Uwaga:
- przed zaprogramowaniem urzgadzen nalezy wystgpi¢ o szczegdétowe wytyczne do dziatajgcego w
imieniu Inwestora inspektora ppoz.;
- w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie drzwi windowe w klasie EI30 w wypadku braku
technicznej mozliwosci wykonania w klasie EI60 i pod warunkiem zgody Zamawiajgcego.

7.4. Roboty rozbiérkowe.

-demontaz istniejgcej kabiny dzwigu wraz z jej konstrukcja, osprzetem, drzwiami szybowymi,
wciggarkami;

-demontaz obuddéw wej$¢ na wszystkich przystankach (progi, listwy o$cieznicowe i t.p.)
-demontaz drzwi maszynowni;

Uwaga:

- Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

- Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu.

- Gruz i materialy drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalnie kryte zsypy zabezpieczajgce przed
pyleniem.
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- Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi, sprzet oraz odziez
roboczg,hetmy, okulary i rekawice ochronne.

- Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych muszg byé w
sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

7.5. Roboty montazowe.
Roboty montazowe obejmuja:

- montaz mechaniki dzwigu

- montaz konstrukcji kabiny

- montaz elementéw sterowniczych windy (wciggarka)
- montaz osprzetu kabiny

- montaz drzwi szyby;

- montaz kaset przywotawczych;

- montaz drzwi maszynowni;

Uwaga:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

- Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP oraz
p.poz.

- Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ wytgcznie przy uzyciu materiatdw posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodne z obowigzujgcymi w trakcie
robét przepisami.

- W trakcie prac montazowych nalezy stale zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajgcych w
budynku poprzez odpowiednie wygrodzenie strefy roboczej.

- Miejsce pracy nalezy utrzymywacC w statej czystosci a zbedne materialy sktadowaé w miejscu
wskazanym przez inwestora poza placem montazu.

7.6. Roboty wykonczeniowe.
Prace wykonczeniowe obejmujg :
*  Komunikacja ogélnodostepna strefa windy:
Sciany:
-naprawa tynkow, malowanie farba zmywalna lateksowa
-wymiana fragmentu tapety przy wejsciach do windy,
-naprawa tynkéw po montazu nowej kasety przywotawczej; malowanie
Progi:
- haprawa uzupetnienie wylewki,
- wymiana listwy progowej aluminiowej;

* Maszynownia:

Sciany:
-malowanie farbg akrylows;

e Szyb:
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Sciany:
-malowanie farbg akrylowg;

Uwagi:

-kolorystyka | rodzaje materiatéw nalezy uzgadniac z inwestorem;

8. Uwagi koncowe.

*  Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokona¢ wizji lokalnej w celu oszacowania
zmian zakresu robét spowodowanych pogorszeniem sie stanu technicznego budynku w
stosunku do okreslonego w projekcie. Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie
dokonac ostatecznej weryfikacji stanu technicznego budynku pod katem powiekszania sie
istniejacych uszkodzen i ewentualnego pojawienia sie nowych. Wizje lokalng nalezy
przeprowadzi¢ w obecnos$ci inwestora;

* Wszystkie wymiary i rzedne nalezy bra¢ z natury.

«  Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

* Wszystkie elementy ktére nie wchodzg w zakres robét, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

« W przypadku napotkania probleméw nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

* Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania powinny by¢
zgodne z wymaganiami polskich norm i posiada¢ aktualne na dzien oddania do
uzytkowania aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, badania i
atesty.
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