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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
zadania pt: „Wymiana dźwigu w pawilonie MIV przy Krakowskim Szpitalu
Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80 ”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1..
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.3.1 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:
45313100-5 Instalowanie wind
45442100-8 Roboty malarskie
45432220-2 Tapetowanie ścian 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
1.3.2 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczeń z folii
- Wywóz gruzu
- Wywóz odpadów i śmieci
- Ustawianie rusztowań
1.4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

 Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
o obiekt małej architektury;

 budowli –  należy przez to rozumieć  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub  obiektem małej
architektury, jak:  lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele, sieci techniczne,  wolno stojące
maszty antenowe,  wolno stojące trwale  związane z gruntem urządzenia  reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje),  ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,  wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania  wody, konstrukcje
oporowe,  nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,  sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a  tak że części budowlane urządzeń technicznych (kot łów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń)  oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 obiekcie małej  architektury – należy przez to rozumieć  niewielkie obiekty,  a w szczególności: kultu
religijnego,  jak: kapliczki,  krzyże przydrożne,  figury,  posągi,  wodotryski  i inne obiekty architektury
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ogrodowej,  użytkowe służące rekreacji codziennej  i  utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  huśtawki,
drabinki, śmietniki.

 tymczasowym  obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć  obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i  wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki  pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
 odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
 urządzeniach budowlanych  – należy przez to rozumieć  urządzenia techniczne związane z obiektem

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia  instalacyjne,  w tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu ścieków,  a  także przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,  zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku 

 zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu.

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

 terenie zamkniętym –  należy przez to rozumieć teren  zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych

 Ministrowi Obrony Narodowej,  Ministrowi Spraw Wewnętrznych i  Administracji  oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, bezpośredniego wydobywania kopaliny ze z łoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

 właściwym  organie – należy przez to rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób trwały w
obiekcie budowlanym,  wprowadzany do obrotu  jako wyrób  pojedynczy lub  jako zestaw  wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z po źn. zm.).

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane z tym  obiektem  ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

 drodze tymczasowej  (montażowej)  –  należy przez to rozumieć  drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą
do usunięcia po ich zakończeniu.

 dzienniku budowy –  należy przez to rozumieć  dziennik  wydany przez  właściwy organ  zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
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okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność
za prowadzoną budowę.

 rejestrze obmiarów –  należy przez to rozumieć  – akceptowaną przez  Inspektora  nadzoru  książkę z
ponumerowanymi  stronami,  służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych  robót  w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

 laboratorium – należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki naukowej,  zamawiającego, wykonawcy
lub  inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badań i prob związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.

 materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,  zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 odpowiedniej  zgodności – należy przez to rozumieć  zgodność  wykonanych robót  dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

 projektancie – należy przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

 rekultywacji – należy przez to rozumieć  roboty mające na celu  uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

 części  obiektu  lub  etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania  przewidywanych  funkcji techniczno-użytkowych  i  możliwą  do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 grupach, klasach, kategoriach  robót – należy przez to rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie określone  w
rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5  listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika  Zamówień (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.).

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk
ę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
której  Zamawiający powierza  nadzór  nad  budową  obiektu budowlanego.  Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości

 wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

 instrukcji technicznej  obsługi  (eksploatacji)  – opracowana przez projektanta  lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

 istotnych  wymaganiach –  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia  i pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

 normach  europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako „standardy europejskie (EN)”  lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

 przedmiarze robót  – to zestawienie przewidzianych  do wykonania  robót podstawowych  w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis,  oraz wskazanie szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

 robocie podstawowej  –  minimalny zakres  prac, które po wykonaniu  s ą  możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

 Wspólnym  Słowniku  Zamówień – jest  systemem  klasyfikacji produktów,  usług i  robót budowlanych,
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stworzonych na potrzeby  zamówień publicznych.  Składa  się ze  słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje we  wszystkich krajach  Unii Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV  do określania przedmiotu  zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

 Zarządzającym  realizacją umowy –  jest  to osoba prawna  lub  fizyczna  określona  w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do
nadzorowania realizacji robót i administrowania  umową  w zakresie określonym  w udzielonym
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana 
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji 
powykonawczej
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich s ą obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 
nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5 Ochronaśrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie si ę do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
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 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 możliwością powstania pożaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, 
Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z  terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pożn zmianami) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 
1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i 
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powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie 
materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi i Europejskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.6 Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to 
wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, okres przydatności do użycia podany na 
opakowaniu. Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, 
składowania i kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi normami lub 
aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.
2.7 Stosowanie materiałów zamiennych
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie s ą wiążące dla Wykonawcy, nalży je traktować wyłącznie jako 
przykładowe dla zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 
Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów I instalacji zgodnie z przewidzianymi w 
projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i 
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wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi, chyba że zapis 
mówi inaczej lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien by ć zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
 projekt organizacji budowy,
 projekt technologii  i organizacji  montażu  (dla obiektów prefabrykowanych  lub  elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi śmie przez Inspektora 
nadzoru.

5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak
że w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

_____________________________________________________________________________________________
Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                 str. 9

mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/


techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób  oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także wyciąganych

wniosków i  zastosowanych  korekt  w procesie technologicznym,  proponowany sposób  i  formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i

 urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i  ilość środków transportu  oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku  materiałów,  spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń itp.) prowadzonych  podczas dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek i  wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.
6.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub   ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
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poźniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

 posiadają  certyfikat na  znak bezpieczeństwa  wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu  zgodnie z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004  r.  o  wyrobach budowlanych
Dz.U.04.92.881.

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
o Aktualną Normą  lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
 znajdują  się  w wykazie  wyrobów,  o  którym mowa w ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  wyrobach

budowlanych Dz.U.04.92.881 z pozn zmianami.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakie kolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone dat ą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie  wykonywania robót podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania

robót,
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem

kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje

o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny by ć udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 dokumentacje projektową,  rysunki zamienne  opracowanych  przez Projektanta  w ramach nadzoru

autorskiego 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na pi śmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.
7.4 Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
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Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.   Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiór końcowy
8.4.1 Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W 
toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót  
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w  oszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy 
Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna)
8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.  uzupełniające lub
zamienne),

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych  oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z SST i  programem
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zapewnienia jakości (PZJ),
 deklaracje zgodności lub  certyfikaty zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości,
 rysunki (dokumentacje)  na  wykonanie robót towarzyszących  (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja 
Sanitarna,, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) prawomocną decyzję pozwolenia na 
użytkowanie.
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a 
Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawy

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z późniejszymi 
zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami;

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275; z 
późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami.
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi 

zmianami
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz.U. 2019 poz. 67 z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U. 2017 poz. 2285 z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; z 
późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z 
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późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z 
późniejszymi zmianami.

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodnośc Dz.U. 2013 poz. 898 . z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami.

 Obowiązujące Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy europejskie (EN) ” lub
dokumenty „harmonizacyjne (HD)”zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003 do stosowania kodów CPV w celu określania przedmiotu
zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r

"Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w 
ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę
Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym
przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty 
budowlane i stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST. 1.0 MONTAŻ DŹWIGÓW OSOBOWYCH

kod CPV  45313100-5 Instalowanie wind

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dostawy i montażu dźwigu 
osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.
1.3 Zakres robót objętych SST
Elementy , których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i 
montaż dźwigu osobowego wewnątrz budynku
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 .
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość montażu, stan wyposażenia oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2.

2.2 Dźwig D3 w pawilonie MIV
Parametry techniczne:

Dźwig D3 Pawilon M4 
Zgodność z normą EN 81-20/50, EN 81/70, 2004/108/WE, 95/16/WE
Rodzaj Osobowy, szpitalny
Maszynownia W szybie
Napęd Elektryczy, linowy, bezreduktorowy, Wciągarka bezreduktorowa    z 

silnikiem synchronicznym, zasilana z przekształtnika falownikowego
Przełożenie napędu 2:1
Udźwig 1600kg; 21 osób
Wysokość podnoszenia 7,235
Prędkość 1,0m/s
Liczba przystanków 3
Liczba dojść 3 (kabina przelotowa)
Oznaczenie przystanków -1,0,1
Przystanek podstawowy 0
Zasilanie / moc 400V, 50Hz / 14,1 kW

_____________________________________________________________________________________________
Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                                 str. 16

mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/


Szyb
Rodzaj Konstrukcja żelbetowa
Wymiar szybu istniejącego 2130x2900mm (szerokość x głębokość)
Wysokość nadszybia 3465mm
Wysokość podszybia 1685mm
Wymiary otworu drzwiowego 1550x2250

Mechanika dźwigu
Liny Wolf, stalowe, nie dopuszcza się lin w otulinie,  8 szt.,  o średnicy 8mm
Rama Klasyczna
Prowadzenie Prowadniki ślizgowe SLG, amortyzujące podczas jazdy
Ogranicznik prędkości Lk250
Chwytacze Dwukierunkowe LADP 16
Prowadnice kabinowe T90
Prowadnice szybowe T50

Kabina
Wymiary kabiny 1400x2400x2200mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Rodzaj Przelotowa
Ściany kabiny Wykonane ze stali nierdzewnej o strukturze LEN
Sufit Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wbudowanym 

oświetleniem pośrednim LED
Podłoga Wykładzina trudnościeralna Poli Save w kolorze szarym
Poręcze Okrągłe, na każdej ścianie, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Odboje Na dwóch poziomach, na każdej ścianie,  wykonane ze stali nierdzewnej 

o strukturze LEN
Lustro Bezpieczne, na bocznej ścianie, od poręczy w górę
Panel sterowania Na całą wysokość kabiny, wykonany ze stali nierdzewnej o strukturze 

LEN, 
Wyposażenie panelu sterowania  Piętrowskazywacz TFT 7”

 Przyciski mechaniczne okrągłe podświetlane na kolor biały, 
oznaczone Braille,m

 Urządzenie głośnomówiące 
 Łączność GSM
 Przycisk zamykania drzwi
 Przycisk otwierania drzwi
 Wskaźnik przeciążenia
 Interkom (maszynownia - kabina)
 Jazda szpitalna
 Blokada zamknięcia drzwi

Wentylacja Dwa wentylatory, umieszczone w suficie, załączane automatycznie 
podczas jazdy i wyłączane 30s po opuszczeniu kabiny; nawiew za 
pomocą ażurowych boczków frontowej ściany

Drzwi
Drzwi kabinowe
Rodzaj Fermator typ 40/10, automatyczne, teleskopowe 4-panelowe, 

wykonane ze stali nierdzewnej o strukturze LEN
Wymiary 1300x2000mm (szerokość x głębokość)
Typ zabezpieczenia Kurtyna świetlna
Drzwi szybowe
Rodaj Fermator typ 40/10 automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane

ze stali nierdzewnej o strukturze LEN
Wymiary 1300x2000mm (szerokość x głębokość)
Odporność ogniowa EI60 (w szczególnych przypadkach dopuszcza się drzwi windowe w 

klasie EI30 w wypadku braku technicznej możliwości wykonania w klasie
EI60 i pod warunkiem zgody Zamawiającego)
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Kasety wezwań i piętrowskazywacze
Piętrowskazywacz w kabinie W panelu sterującym TFT 7”
Piętrowskazywacz na przystankach W kasecie wezwań, TFT 4,3” , 
Kasety wezwań Ościeżnicowe wykonane ze stali nierdzewnej
Położenie kaset wezwań Na ościeżnicy drzwi,  na każdym przystanku

Sterowanie 
Rodzaj sterowania Mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe „góra-dół”
Lokalizacja W istniejącej maszynowni, falownik i rezystor umiejscowione w 

maszynowni
Funkcje:

Odwzorowanie absolutne przy pomocy taśmy magnetycznej
Zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny podczas wystąpienia 
pożaru, 
Automatyczny zjazd na najbliższy przystanek w przypadku zaniku 
napięcia i otwarcie drzwi
Jazda szpitalna

Szczegółowy zakres dostaw należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z technologią  i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport materiałów
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z wytycznymi 
producenta
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Montaż dźwigu osobowego wykonać zgodnie z wytycznymi producenta Przed rozpoczęciem robót związanych  z 
montażem dźwigów należy wykonać prace adaptacyjne – wg wytycznych dostawcy dźwigu.:

 budowlane dotyczące szachtów
 elektryczne

i zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu i ocenić czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. Elementy osadzić i podłączyć zgodnie z dokumentacją techniczną , wytycznymi 
producenta akceptowanymi przez  Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność dostaw z umową.
6.1 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
 sprawdzenie wymiarów,  wykończenia powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,  po łączeń

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
 sprawdzenie działania części ruchomych,

stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Wymagana jest zgodność jakości i standardu - powinna by ć potwierdzona przez producenta za świadczeniem o 
jakości , znakiem kontroli jakości lub innym równorzędnym dokumentem. Sprawdzeniu podlega równie ż 
poprawność ustawienia i podłączenia urządzeń.
Roboty podlegaj ą odbiorowi. Wymagane jest u  zgo  dni  en  ie     UD  T  .
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7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w umowie z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inwestora
8. Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punkcie 5 zgodnie z 
wymaganiami wg punktu 6. Odbiór wyposażenia  powinien obejmować zgodność z umową ,dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy.
9. Podstawa płatności
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz odebrane wg 
wymagań  punktu 8 . Cena obejmuje również prace przygotowawcze, dostawę materiałów i sprzętu, 
uporządkowanie miejsca  zabudowania.
10. Przepisy związane
10.1 dokumenty, instrukcje i przepisy

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
późniejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

 Instrukcje montażowe w/w producentów
 Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacji instalacji, urządzeń wynikających z rozwiązań

technologicznych przyjętych nn. opracowaniu.
 PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do

transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 2.0 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Malowania

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 
(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie narażonych na 
agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:

 przygotowanie podłoża 
 wykonanie powłok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
malarskich, wymaga ń i sposobów oceny pod łoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak że zdefiniowanymi poniżej:

 Podłoże malarskie -  surowa,  zagruntowana  lub wyg ładzona (np. szpachlówką) powierzchnia  (np.  muru,
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

 Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na pod łożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

 Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu
– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

 Lakier  –  niepigmentowany roztwór  koloidalny (np. żywic,  olejów,  poliestrów),  który tworzy powłokę
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

 Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
 Pigment – naturalna  lub sztuczna  substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor  farbom  lub

emaliom.
 Farba  dyspersyjna –  zawiesina pigmentów i  wypełniaczy w dyspersji  wodnej  polimeru  z dodatkiem

środków pomocniczych.
 Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach żywicznych  – zawiesina pigmentów i  obciążników w spoiwie

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn ą lakową, terpentyną itp.).
 Farba  i  emalie na  spoiwach żywicznych  rozcieńczalne wodą  –  zawiesina pigmentów i  obciążników w

spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
 Farba  na  spoiwach mineralnych – mieszanina  spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła  wodnego

itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz
 środków pomocniczych i  modyfikujących,  przygotowana w postaci  suchej, przeznaczonej  do zarobienia
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wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
 Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji

wodnej   żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju kostnego itp.), pigmentów,  wypełniaczy oraz środków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6 Dokumentacja robót malarskich
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna w szczególności zawierać:

 kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
 warunki użytkowania powłok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
2.1 Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2 Środki gruntujące

 Preparat gruntujący głębokopenetrujący, o parametrach:
 baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych,
 gęstość ok. 1kg/dm3
 temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.3 Farba lateksowa
Farba lateksowa o parametrach:

 odporność na szorowanie klasa 1
 połysk mat
 kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

2.4 Farba akrylowa emulsyjna
 Odporność powłoki na tarcie na sucho odporna (brak śladów na tkaninie)
 Krycie jakościowe stopień nie gorszy niż III
 Klasa odporności na szorowanie na mokro nie gorsza niż III stopień (wg PN-EN-13300)

2.5 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

 rozcieńczalniki,  w tym:  woda,  terpentyna, benzyna  do lakierów i  emalii, spirytus denaturowany,  inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadaj ące 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź aktualnych norm.
2.6 Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest u życie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.7 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego  zastosowania wyrobów oraz  karty techniczne (katalogowe) wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 niebezpieczne wyroby malarskie i materia ły pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 3 lipca 2002 r.  w sprawie karty charakterystyki  substancji niebezpiecznej  i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),

 opakowania wyrobów zakwalifikowanych  do niebezpiecznych  spełniają wymagania podane w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2  września 2003 r. w sprawie oznakowania  opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),

 spełniają wymagania   wynikające z ich terminu   przydatności do użycia (termin zakończenia robót
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności
do stosowania  odpowiednich wyrobów). Przyjęcie materiałów i  wyrobów na budowę powinno być
potwierdzone wpisem do

 dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.8 Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do robót malarskich
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 
malarskich Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia pod łoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 pędzle i wałki,
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
 agregaty malarskie ze sprężarkami,
 drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.1 Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i u życie 
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materia łów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si ę 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod łoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz 
budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń sanitarnych  (biały montaż)  oraz armatury
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
 całkowitym dopasowaniu i  wyregulowaniu  stolarki, lecz przed  oszkleniem  okien itp., jeśli  stolarka nie

została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po:
 wykonaniu tzw. białego montażu,
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przy ściennych i cokołów,
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
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5.3 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1 Tynki zwykłe
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej 
dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by ć usunięte przez wypełnienie odpowiedni ą zaprawą
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i 
niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w obowiązujących normach. Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.2 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.3.3 Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny by ć niezmurszałe o wilgotności nie większej 

niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna by ć 
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 
uszkodzenia powinny by ć naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.3.4 podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny by ć odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 
farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny 
być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5 Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez  plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie 
powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ć oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1 Wymagania ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:

 przy pogodzie bezwietrznej   i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich
zewnętrznych),

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym  zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C,

 w temperaturze nie wyższej  niż 25°C,  z dodatkowym  zastrzeżeniem,  by temperatura pod łoża  nie
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace  malarskie  na  
elementach  metalowych  można prowadzić  przy  wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy 
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w 
czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 
zabrudzeniem farbami.
5.4.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5 Wymagania dotycz ące powłok malarskich
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,  odporne na tarcie na  sucho i na
szorowanie oraz na reemulgację,

 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
 jednolitej  barwy,  równomierne,  bez smug, plam,  zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacją

projektową,
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
 bez złuszczeń, odstawania od pod łoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
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 Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego pod łoża.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1 Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
 Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
 murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dok ładność wykonania 

zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

 podłoży betonowych - dok ładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową 
specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

 tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień,

 zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
 podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień,
 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
 elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
murowych. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie,  z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, 
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2 Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać aktualnym normom. Bezpośrednio przed 
użyciem należy sprawdzić:

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu  zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie.   Farba powinna stanowi ć jednorodną w kolorze 
i konsystencji mieszaninę. 
6.3 Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj ą na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod łoży i nakładania 
powłok malarskich.
6.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania.  Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
 sprawdzenie odporności na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepności powłoki,
 sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i po łysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,

 na podłożach drewnianych i metalowych - metod ą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana   na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz je żeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
i opisane w  dzienniku  budowy  i  protokole podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m 2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a żurowych, grzejników i rur 
należy stosować uproszczone metody obmiaru.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić 
badania. Wyniki bada ń należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny pod łoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane
z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje si 
ę dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem 
odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (Jeżeli umowa 
taką formę przewiduje).
8.4 Odbiór końcowy (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie wykonywania robót,
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych,
 protokoły odbioru podłoży,
 protokoły odbiorów częściowych,
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by ć odebrane, jeżeli wszystkie wyniki bada ń są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
powłokę ponownie do odbioru,

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

 w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.
8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru  
pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich.
 Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają:

 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu,
 obsługę sprzętu,
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
 zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,
 przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia łów,
 ocenę i przygotowanie pod łoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej,
 próby kolorów,
 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,
 wykonanie prac malarskich,
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
 oczyszczenie miejsca pracy z materia łów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
 likwidację stanowiska roboczego,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia:
Ceny jednostkowe robót obejmuj ą również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczających.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy
PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania.
PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - 
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 E emalie olejno- żywiczne,   ftalowe,   ftalowe  modyfikowane  i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie ńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 3.0  OKŁADZINY ŚCIAN

kod CPV 45432220-2 Tapetowanie ścian 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i okładzin ścian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin ścian
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały

2.1 Klej do tamet
 Skład chemiczny modyfikowane pochodne celulozy i skrobi 
 Gęstość 600-700 kg/m3 
 Postać/kolor proszek/biały lub kremowy 
 Kolor spoiny przeźroczysty pH 9,5-11,5 
 Mycie narzędzi woda 
 Wydajność przy 1 warstwie z opakowania 
 Tapety papierowe i zmywalne: 22- 26m2 
 Tapety winylowe: 12-15m2 
 Gruntowanie: 60-80m2 
 Rozcieńczalnik woda 

2.2 Tapeta ścienna
 Tapetę należy odtworzyc na wzór istniejącej

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolno spadowej, pompy do zapraw, 
przenośnych zbiorników na wodę.
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4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2 Transport materiałów
. Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiada ć wymaganiom aktualnych norm

5.3 Tapetowanie
 Temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosić co 

najmniej +10°C,
 Przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej długości, następnie 

nanieść klej równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób uniemożliwiający zabrudzenie strony 
licowej odłożyć na okres umożliwiający właściwe nawilżenie tapety, 

 Przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii klejenia danego rodzaju 
tapety, -do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, dopuszcza się 
przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych 
pomieszczeniach, 

 Łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia 
przyklejanej tapety należy wymienić cały arkusz, 

 Przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk, 
 Tapety należy przyklejać w styk, 
 Prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co 3 arkusze, 
 Przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku dołowi, 
 Przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do sufitu 
 Przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa podłogowa zakrywała jej dolną 

krawędź co najmniej na wysokość 1,5 cm, 
 Jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia należy arkusz 

bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie 
docisnąć tapetę do podłoża, 

 Tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w którym zostały 
przyklejone tapety, może zostać włączone nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu prac tapeciarskich. 

6. Kontrola, jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli, jakości robót
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania cementu, wapna, oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materia łów ceramicznych do okładzin należy dokonać:
Sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

 sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
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 sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
6.2 Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla
których różnorodność barw jest zamierzona),

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na

długości 2 m,
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3

mm na długości całej okładziny,
 elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją

producenta.

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od pod łoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i s
łupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów oblicza si ę w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, je żeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m 2.
Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2.
8. Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2 Odbiór podłoża i tynków
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Je żeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je żeli
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania jest 
negatywny, tynk nie powinien by ć odebrany.  W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
jeżeli odchylenia od wymaga ń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 
kategorii, w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykona ć roboty 
tynkowe.Niedopuszczalne są następujące wady:

 trwałe zacieki
 wykwity
 wypryski i spęcznienia
 pęknięcia
 widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 

8.3 Odbiór podłoża pod płytki ceramiczne
Wg płytek posadzkowych
9. Podstawa płatności
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2 Cena jednostkowa Tynki wewnętrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia 
łów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań przenośnych 
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umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie pod łoża, umocowanie i zdjęcie listew 
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie 
tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia łów, likwidacja 
stanowiska roboczego.
9.3 Okładziny ścian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod łoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia łów i sprzętu, 
moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie 
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10. RZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

 Aktualnie obowiązujące normy I opracowania.
 PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.
 PN-EN 998-1: Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
 PN-EN 13279-1: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania.
 PN-EN 197-1: - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku
 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
 PN-EN 14411 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych i znakowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 4.0 POSADZKI I PODŁOGI WEWNĘTRZNE

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
warstw posadzkowych oraz wykończenia posadzek w obiekcie przetargowym
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST 00) 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4

 Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z
płytek i wykładzin.

 Warstwa wyrównawcza –  warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności  lub różnic poziomów
powierzchni pod łoża.  Warstwa wygładzająca –  cienka  warstwa wykonana dla  uzyskania gładkiej
powierzchni pod łoża.

 Warstwa  gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz  zwiększająca przyczepność
powłoki ochronnej. Faseta – wyoblenie wykonane na po łączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. Wo  da   wg aktualnie obowiązujących norm
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Pias  e  k     wg aktualnie obowiązujących norm
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności :

 nie powinien  zawierać  domieszek  organicznych,  oraz mieć  frakcje różnych wymiarów: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

C  e  m  e  nt wg aktualnie obowiązujących norm 
2.2 Preparat do gruntowania podłoży, pod podkłady

 zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
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 zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem
 zapobiega powstawaniu pęcherzy na powierzchni zapraw podłogowych
 polepsza rozlewność zapraw podłogowych
 paroprzepuszczalny

2.3 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczy ć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm
– 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. Grubości posadzek zgodnie z projektem

2.3.1 Progi aluiminiowe
Progi aluminiowe w miejsce zdemontowanych należy dostosować kolorystycznie do windy. Progi osadzać 
mechanicznie, w sposób uniemozliwiający ich samoistne obluzowanie.
2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego  zastosowania wyrobów oraz  karty techniczne (katalogowe) wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają  wymagania  wynikające z ich terminu przydatności do użycia  (termin  zakończenia  robót
pokrywczych powinien się kończyć

 przed  zakończeniem podanych na  opakowaniach terminów przydatności do stosowania  odpowiednich
wyrobów), Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów
nieznanego pochodzenia.

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.

2.5 Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby 
konfekcjonowane powinny by ć przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze 
powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu 
wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody
2.6 Wełna mineralna

 λmin=0,033 W/mK
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe 
Wymagania podstawowe: podkład cementowy (betonowy) powinien by ć wykonany zgodnie z projektem, który 
określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymałość podkładów 
badana wg obowiązujących norm nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa, 
podłoże, na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, podkład powinien być 
oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna by ć niższa niż 5 
0C, zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, podkład powinien mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien 
być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3 Izolacje akustyczne Wymagania dotyczące wykonania:

 przed ułożeniem izolacji, ściany i sufit pomieszczenia powinny być otynkowane;
 powierzchnia stropu powinna być równa, ewentualne występujące resztki zaprawy i betonu należy 

usunąć;
 nierówności powierzchni wymagają wykonania warstwy wyrównawczej;
 płyty styropianowe elastyczne należy układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt 

powinny być mijankowo przesunięte. Przy ścianach i innych elementach budowlanych  np. ościeżnicach, 
przewodach rurowych należy zastosować pionowe pasy brzegowe. Muszą one sięgać od płaszczyzny 
podkładu (płyty stropowej) do górnej części warstwy podłogi;

 przy łącznym stosowaniu płyt do tłumienia odgłosów kroków i płyt termoizolacyjnych, płyty tłumiące 
układa się jako pierwsze jako warstwę termoizolacyjną należy stosować płyty odmiany  M-30;

 na styropianie należy wykonać izolację z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;
 skrajne pasy izolacyjne należy zabezpieczyć przed przesunięciem przy nakładaniu warstwy wylewki 

cementowej.
5.4 Paroizolacja
Podkład pod izolacje powinien by ć trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W 
przypadku kładzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podkład pod izolację powinien być równy (bez 
wgłębień, wypukłości, pęknięć), czysty, odtłuszczony, odpylony. Folia polietylen owa mocowana jest do pod łoża za 
pomocą łączników mechanicznych. Stosowanie łączników mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociąga 
za sobą uszkodzenia ułożonej już membrany. Przy łączeniu folii paroizolacyjnej należy stosować zakłady szerokości 
15 cm. Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na 
celu zabezpieczenie ścian i warstw podłogowych przed przedostawaniem si ę wody i wilgoci , powstającej podczas 
użytkowania pomieszczeń. Izolację pod płytkową należy wykonać na podłodze i na ścianach do wysokości ok. 20 
cm, w części natryskowej do wysokości ok. 180 cm. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją 
wykonywania prac. Należy ściśle przestrzegać wytycznych dotyczących warunków wykonywania prac. Kolejność 
wykonywania prac – wg instrukcji wybranego producenta.
5.5 Posadzki z płytek z gresu
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość 
podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania posadzek z płytek 
można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. Posadzki z płytek należy wykonywać na specjalnie przygotowanym 
pod łożu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do dużych zawilgoceń i działania 
środowiska agresywnego. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie. 
Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania można przystąpić dopiero 
po kilku dniach od u łożenia płytek. Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach 
budynku cokolikiem z płytek lub z kształtek cokołowych. Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia 
zapraw ą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna by ć 
równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2
metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości 
łaty.
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5.6 Posadzka w wykładzin winylowych
5.6.1 Wymagania ogólne

 Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, 
oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność masy wyrównawczej lub kleju. Proszę pamiętać, że ślady z 
produktów ropopochodnych, asfaltu, wycieki oleju, środki impregnujące, ślady długopisu, itp. mogą 
powodować odbarwienia na powierzchni wykładziny. Wszelkie instalacje znajdujące się w podłożu musza 
być skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminować ich wpływ na zachowanie wykładziny. 
Konieczne jest dokładne sprawdzenie wszystkich obowiązujących parametrów podłogi przed instalacją 
wykładziny. 

 Jeżeli instalacja jest dokonywana na podłożu ogrzewanym należy zadbać o wygrzanie potwierdzone 
protokołem. Na 48 godzin przed instalacją należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe i doprowadzić podkład 
do normalnej temperatury pokojowej zgodnej z zakresem temperatur określonym przez producenta 
wykładziny. Ponowne uruchomienie ogrzewania podłogowego może nastąpić po 6-7 dniach od 
zakończenia prac instalacyjnych. Jest to konieczne dla prawidłowego utwardzenia kleju. 

 Temperatura podkładu ogrzewanego nigdy nie powinna przekraczać dopuszczalnej temperatury 27°C (na 
powierzchni podkładu) Prosimy pamiętać o procedurach stopniowego uruchamiania oraz wyłączania 
ogrzewania. W przypadku stosowania ogrzewania podłogowego zaleca się, aby płytki winylowe były 
spawane na gorąco.   Maksymalna wilgotność podłoży mineralnych musi być zgodna z obowiązującymi 
przepisami. Podłoża nieogrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0,5% CM Dla podłoży ogrzewanych 
odpowiednio cementowe 1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadku większych wartości prosimy o 
zastosowanie gruntu przeciwwilgociowego w systemie określonym przez producenta kleju. 

 W przypadku pomieszczeń w których mogą występować duże różnice temperatur lub wilgotności (ogrody 
zimowe, kontenery mieszkalne, loggie, powierzchnie mocno nasłonecznione) należy zwrócić uwagę na 
konieczność podwyższonych parametrów podłoża oraz zastosowanego kleju.

5.6.2 Przygotowanie
 Mechanicznie oczyszczone podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego. Zastosować 

odpowiedni środek gruntujący w celu wyrównania chłonności podłoża lub odcięcia wilgotności resztkowej.
Dalsze prace muszą być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie określonym przed producenta 
środka gruntującego. 

 Masa niwelująca lub naprawcza musi spełniać parametry wytrzymałościowe oraz zakresy grubości zgodny 
przeznaczeniem podkładu oraz warunkami technicznymi budowli. 

 Podczas prac instalacyjnych nie wolno używać na podłożu markerów, długopisów, kredek lub innych 
substancji mogących w późniejszym terminie migrować i przebarwić wykładzinę. Wolno stosować jedynie 
ołówki stolarskie. 

 Jeśli wykorzystuje się materiał z kilku rolek, powinny pochodzić z tej samej serii produkcyjnej i w miarę 
możliwości być instalowane z kolejnych rolek z danej serii. Przed instalacją należy zadbać o aklimatyzację 
wykładziny oraz preparatów chemicznych do jej instalacji aby osiągnęły temperaturę pokojową, tj. co 
najmniej 15°C oraz wilgotność względna 30-60% Zalecany czas aklimatyzacji to 24-48 godzin. 

 Rolki wykładzin lub płytki muszą być przechowywane na równej powierzchni. Wszelkie wady materiału 
musza być zgłoszone przed instalacją przedstawicielowi firmy producenta. Zawsze podawaj numery 
kolorów i rolek podane na etykiecie

5.6.3 Instalacja wykładzin
 Montaż należy przeprowadzić w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C max 28°C Wilgotność względna

powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Utrzymuj tę samą temperaturę i wilgotność przez co
najmniej 72 godziny przed montażem oraz przez cały okres po instalacji i podczas użytkowania. 

 Jeżeli to możliwe przytnij bryty na długość i rozłóż do aklimatyzacji na 24 godziny, jest to szczególnie ważne
przy długich arkuszach. 

 Arkusze wykładziny muszą być przyklejone na całej powierzchni klejem do wykładzin zgodnym z 
zaleceniami producenta. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy propozycję rekomendowanych 
produktów. Wszystkie parametry dotyczące zakresu stosowania, czasu otwartego, czasu schnięcia są 
zalecane przez producenta kleju 

 Kierunek instalacji wykładziny musi być dobrany do rozmiarów oraz rozkładu wnętrza. W miarę możliwości
unikamy występowania spawów bezpośrednio w głównych ciągach komunikacyjnych, drzwiach itp. W 
przypadku w miarę kwadratowych pomieszczeń z oknami sugerujemy instalację zgodną z kierunkiem 
światła. W pomieszczeniach prostokątnych zalecamy instalację wzdłuż długiej ściany.
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 Bryty wykładziny należy układać tak aby dopasować wzory geometryczne lub drewna. W takim wypadku 
kolejne arkusze układane są w tym samym kierunku aby uniknąć efektu odbicia lustrzanego. We 
wszystkich innych wypadkach należy odwracać kolejne arkusze o 180o aby zapewnić identyczną 
kolorystykę przystających krawędzi

 Zasadniczo krawędzie fabryczne pozwalają na łączenie bez konieczności ich przycinania. W wypadku braku 
idealnej linii styku konieczne jest przycięcie krawędzi na zakładkę.

 Czas instalacji jest zależny jest od warunków występujących w obiekcie takich jak temperatura otoczenia, 
wilgotność, absorpcyjność, temperatura podłoża. 

 Wykładzinę należy układać w kleju po określonym przez producenta czasie wstępnego odparowania. 
Wykładzinę dociskamy równomiernie, wstępnie miękkim dociskiem ręcznym usuwając powietrze a 
następnie za pomocą odpowiedniego walca do wykładzin o wadze 50-65 kg wzdłuż i poprzek wykładziny

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. Wymagana jakość materiałów 
powinna być potwierdzona przez producenta przez za świadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków 
ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji.
Wyniki kontroli materia łów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbiór powinien obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
 sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki, sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.
 badanie dostaw i jakości materiałów,
 kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),
 kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, sprawdzenie prawidłowości wykonania z
 uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 ocenę estetyki wykonanych robót

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w p. „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 oczyszczenie stanowiska pracy

10. Normy
 PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych i znakowanie
 PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja
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 Normy ISO (9000-9004) dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzenia systemami jakości
 ISO 4611 badania odporności na wilgoć 
 EN-ISO 11654 normy dot. pochłaniania dźwięku
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich użytkowanie 
 Ustawa Prawo Budowlane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 5.0 MONTAŻ DRZWI I ELEMENTÓW STOLARSKICH

CPV 45421000-5  

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.
1.3 Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien i obejmuje wykonanie następujących czynności:

 Demontaż istniejących drzwi
 przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi 
 usytuowanie i mocowanie drzwi,
 uszczelnienie i izolację oraz wykonanie obróbek.

Przedmiotem specyfikacji jest tak że określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej:

 ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.
 Ościeżnica  -  rama służąca do zamocowania  skrzydeł lub szyby i  osadzenia wyrobu  na  stałe w otworze

budowlanym.
 Skrzydło -  ruchoma  część okna (naświetla),  drzwi  lub  wrót  zamocowana w ościeżnicy,  krośnie lub

bezpośrednio w otworze budowlanym. 
 Skrzydło prawe -  skrzydło,  które w  widoku  od  strony zawiasów ma  zawiasy z prawej  strony a  po

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.

 Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu
w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny
do ruchu wskazówek zegara.

 Naświetle - ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle
składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1 Zastosowane materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej, oraz:

 wszystkie  użyte  do  budowy  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania w budownictwie,
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 zgodne  z  parametrami  technicznymi  dla  poszczególnych  materiałów  i  urządzeń  przedstawionych  w
dokumentacji,

 spełniające   wymagania   jakościowe   i   ilościowe   zgodnie   z   wykazem   zestawienia materiałów,
 winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm.

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w  dokumentach odniesienia  (normach,  aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki . Wbudować należy
ślusarkę i stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodną z dokumentacją 
techniczną
2.2 Drzwi stalowe w odporności ogniowej EI60
W pomieszczeniach maszynowni zaprojektowano się drzwi stalowe w odporności ogniowej EI60 zgodnie z opisem 
architektury.
2.3 Listwy maskujące, aluminiowe
Przy drzwiach wymienianych dźwigów zaprojektowano listy maskujace, ościeznicowe. Kolorystyka i wygląd listew 
należy dobrać zgodnie z opisem projektu architektury
2.4 Materiały pomocnicze

 kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, masa silikonowa akrylowa do
uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami,

 tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży zewnętrznych i
wewnętrznych,

 farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do użycia.
2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do użycia.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzętu użytego do 
wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii.
Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiałów odbywać
się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 
właściwości przewożonych materiałów.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zakończeniu
większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy 
zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W przypadku okien 
drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i 
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy 
sprawdzić: prawidłowość wykonania ścian, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, zgodność 
wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz otworów 
umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie 
pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
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5.3 Montaż stolarki drzwiowej .
Przy  montażu drzwi należy stosować  zasady  przedstawione  w  opisie  montażu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki w trakcie prac montażowych należy zachować następujące 
zasady ich prowadzenia:

 Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast  wysokość  o min.  35  mm a max.  50 mm od zewnętrznego wymiaru  ościeżnicy.  W
przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować
przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.

 Przed montażem - zdjąć skrzydła  z ościeżnic.
 Ościeżnicę ustawić  w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a

ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.
 Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach.

Klinowanie  w  połowie  jej  wysokości  może  doprowadzić  do  odkształcenia  ościeżnicy  i  uniemożliwić
osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.

 Przy  pomocy  poziomicy  dokładnie  ustawić  pion  i  poziom ościeżnicy,  a  następnie  przy  pomocy  miary
zwijanej  ustawić  przekątne  oraz  światło  ościeżnicy.  Dopuszczalne  różnice  przekątnych  nie  mogą
przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.

 Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu
ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw
kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory
na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.

 Założyć    skrzydła    okienne    lub    drzwiowe    i    sprawdzić    prawidłowość    ich funkcjonowania.
 Przed  przystąpieniem  do  wypełniania  pianką  montażową  przestrzeni  między  ościeżnicą  a  murem  -

zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien lub
drzwi o większych gabarytach -  stosować rozpory poziome i  pionowe.  Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym  odkształceniem  pod  wpływem  działania  pianki  montażowej.  Wypełnienie  pianką
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.   

 Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając
o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.   

 Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu
od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

 Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.
Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na 
funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:

 obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
 obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,
 obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.

5.4 Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych.
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią. lub zaprawą 
tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej). Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem 
uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża pomalować farbą emulsyjną akrylową lub lateksową kolor 
dostosować do istniejących wymalowań pomieszczeń. Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską 
szybkowiążącą.
6. Kontrola jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. Kontrola jakości robót polega na 
sprawdzeniu:
1.  oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.
2.  wymiary stolarki okiennej i części składowe. zgodność z dokumentacją techniczną.
3.  prawidłowość  osadzenia  stolarki  okiennej   w  konstrukcji   budowlanej   –  osadzenie w płaszczyźnie pionowej,
poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.
4.  dokładność  uszczelnienia  ościeżnic  elementu  z  ościeżami  otworów  lub  ścian.  prawidłowość  osadzenia
parapetów wewnętrznych,
5.  dokładności robót wykończeniowych.
6.  prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.
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7. Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi są :

 m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
 m2  - powierzchni wykończonych ościeży okiennych, 
 szt – zamontowanych podokienników.

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór nastąpi po wykonaniu 
wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze robót W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość 
montażu stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i wykończenia ościeży. Cena oferty winna obejmować łączną 
wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która obejmuje:

 przygotowanie stanowiska pracy,
 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,
 demontaż podokienników  wewnętrznych,
 wykonanie i montaż okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z załączonymi rysunkami,
 montaż podokienników  wewnętrznych,
 obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem,
 transport  elementów  (dostawa  nowej  stolarki,  wywóz  zdemontowanych  materiałów z rozbiórki i ich

utylizacja),
 likwidację stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane
• PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne.
• PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
• PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja.
• PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja.
• PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania. 
• PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja
• PN-EN  ISO  717-1:2013-08  Akustyka  --  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych
• PN-EN ISO 12567-1 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła

metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi.
• PN-EN ISO 12567-2 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła
• metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.
• PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciałem   miękkim  i   ciężkim - Metoda badania,   wymagania dotyczące

bezpieczeństwa i klasyfikacja.
• PN-EN  13115  Okna  -  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  -  Obciążenia  pionowe,  zwichrowanie  i  siły

operacyjne.
•
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