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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s 9 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
zadania pt: ,Wymiana dzwigu w pawilonie MIV przy Krakowskim Szpitalu

Specjalistycznym im. Jana Pawta Il w Krakowie przy ul. Pradnickiej 80 ”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1..

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1 Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45313100-5 Instalowanie wind

45442100-8 Roboty malarskie

45432220-2 Tapetowanie $cian

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
1.3.2 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywoéz gruzu
- Wywdz odpadow i Smieci
- Ustawianie rusztowan
1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
e  Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
o budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
o budowle stanowigca catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury;

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a tak ze czesci budowlane urzadzen technicznych (kot tow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

e obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
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ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, bezposredniego wydobywania kopaliny ze z toza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r.Nr 5, poz. 42 z po zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
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okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowga odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L3402z16.12.2002 r.,, z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
e zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej Zamawiajacy powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci

wykonanych robat, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s 3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamédwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
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stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

e  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana
Wykonawcy. Do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzgdzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3 Zgodnosc robd6t z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s g obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s 3 odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korncowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si € do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
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e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron g instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron e robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pozn zmianami) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnial997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z pdin. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
2.  MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu robot budowlanych moga byc¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie
materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi i Europejskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robadt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciemi
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6 Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét musza posiada¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, okres przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu. Wtasciwosci wyrobédw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi normami lub
aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7 Stosowanie materiatéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wtasne producentow nie s g wigzgce dla Wykonawcy, nalzy je traktowaé wytgcznie jako
przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametrow i wymogdw technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatow, urzadzen i systemdéw o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego.
Rozwigzania réwnowazne muszg zapewni¢ wspétdziatanie systemodw | instalacji zgodnie z przewidzianymi w
projekcie i funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i
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wymogi techniczne przyktadowych materiatéw, urzadzen i systemoéw sg parametrami minimalnymi, chyba ze zapis
mowi inaczej lub dane dotyczg gabarytow i ciezaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by ¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi Smie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak
ze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci

o o
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkédw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementdw robot.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi $Smie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5 Raportyz badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
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pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.04.92.881.

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Aktualng Normga lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881 z pozn zmianami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s g wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakie kolwiek materiaty, ktére
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone dat g i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
e wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje
o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by ¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si €, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e dokumentacje projektowa, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych. Obmiaru robét
dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi $mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j i
kosztorysowej przedmiarze robét.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
7.4 Wagiizasady wdrazania
Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
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Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koicowemu

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbidr koncowy
8.4.1 Zasady odbioru korncowego robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w oszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Paristwowa Inspekcja Sanitarna, Paristwowa Inspekcja Pracy, Paristwowa Straz Pozarna)
8.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
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zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoSci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Paristwowa Inspekcja
Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy, Paristwowa Straz Pozarna) prawomocng decyzje pozwolenia na
uzytkowanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zZmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
Zmianami;

e  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275; z
pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi zmianami.

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; z
pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
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pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzniejszymi zmianami.

e  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z pdzniejszymi zmianami.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami.

e Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,Standardy europejskie (EN) ” lub
dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"”zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych. Sktada sie ze

stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu okreslania przedmiotu

zamowienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20

grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagarn okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszq spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG

Zgodhnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST. 1.0 MONTAZ DZWIGOW OSOBOWYCH

kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dostawy i montazu dzwigu

osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢

miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych

regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST

Elementy , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu dostawe i

montaz dZzwigu osobowego wewnatrz budynku

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s g zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 .

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ montazu, stan wyposazenia oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2 Diwig D3 w pawilonie MIV
Parametry techniczne:

Dzwig D3 Pawilon M4 |
Zgodno$é z norma EN 81-20/50, EN 81/70, 2004/108/WE, 95/16/WE
Rodzaj Osobowy, szpitalny
Maszynownia W szybie
Naped Elektryczy, linowy, bezreduktorowy, Wciggarka bezreduktorowa z
silnikiem synchronicznym, zasilana z przeksztattnika falownikowego
Przetozenie napedu 2:1
Udzwig 1600kg; 21 0s6b
Wysokos¢ podnoszenia 7,235
Predkosé 1,0m/s
Liczba przystankéw 3
Liczba dojs¢ 3 (kabina przelotowa)
Oznaczenie przystankow -1,0,1
Przystanek podstawowy 0
Zasilanie / moc 400V, 50Hz / 14,1 kW
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Szyb

Rodzaj Konstrukcja zelbetowa

Wymiar szybu istniejgcego 2130x2900mm (szerokos¢ x gtebokos¢)
Wysokos$¢ nadszybia 3465mm

Wysokos¢ podszybia 1685mm

Wymiary otworu drzwiowego 1550x2250

Mechanika dZwigu |

Liny Wolf, stalowe, nie dopuszcza sie lin w otulinie, 8 szt., o Srednicy 8mm
Rama Klasyczna

Prowadzenie Prowadniki slizgowe SLG, amortyzujace podczas jazdy

Ogranicznik predkosci Lk250

Chwytacze Dwukierunkowe LADP 16

Prowadnice kabinowe T90

Prowadnice szybowe T50

Kabina

Wymiary kabiny

1400x2400x2200mm (szerokosc x gtebokos¢ x wysokos¢)

Rodzaj Przelotowa

Sciany kabiny Wykonane ze stali nierdzewnej o strukturze LEN

Sufit Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wbudowanym
oswietleniem posrednim LED

Podfoga Wyktadzina trudnoscieralna Poli Save w kolorze szarym

Porecze Okragte, na kazdej $cianie, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

Odboje Na dwdch poziomach, na kazdej Scianie, wykonane ze stali nierdzewnej
o strukturze LEN

Lustro Bezpieczne, na bocznej $cianie, od poreczy w gore

Panel sterowania

Na catg wysokos¢ kabiny, wykonany ze stali nierdzewnej o strukturze
LEN,

Wyposazenie panelu sterowania

e  Pietrowskazywacz TFT 7”

e  Przyciski mechaniczne okragte podswietlane na kolor biaty,
oznaczone Braille,m

e Urzadzenie glosSnomowigce

e t3cznosé GSM

e  Przycisk zamykania drzwi

e  Przycisk otwierania drzwi

e Wskaznik przecigzenia

e Interkom (maszynownia - kabina)

e Jazda szpitalna

e Blokada zamkniecia drzwi

Wentylacja

Dwa wentylatory, umieszczone w suficie, zatgczane automatycznie
podczas jazdy i wytgczane 30s po opuszczeniu kabiny; nawiew za
pomoca azurowych boczkdéw frontowej Sciany

Drzwi

Drzwi kabinowe

Rodzaj Fermator typ 40/10, automatyczne, teleskopowe 4-panelowe,
wykonane ze stali nierdzewnej o strukturze LEN
Wymiary 1300x2000mm (szerokos¢ x gtebokos¢)

Typ zabezpieczenia

Kurtyna swietlna

Drzwi szybowe

Rodaj Fermator typ 40/10 automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane
ze stali nierdzewnej o strukturze LEN
Wymiary 1300x2000mm (szerokos¢ x gtebokos¢)

Odpornosc ogniowa

EI60 (w szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie drzwi windowe w
klasie EI30 w wypadku braku technicznej mozliwosci wykonania w klasie
EI60 i pod warunkiem zgody Zamawiajgcego)
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Kasety wezwan i pietrowskazywacze

Pietrowskazywacz w kabinie W panelu sterujagcym TFT 7”
Pietrowskazywacz na przystankach W kasecie wezwan, TFT 4,3”,
Kasety wezwan Oscieznicowe wykonane ze stali nierdzewnej
Potozenie kaset wezwan Na osScieznicy drzwi, na kazdym przystanku
Sterowanie
Rodzaj sterowania Mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe ,,géra-dot”
Lokalizacja W istniejgcej maszynowni, falownik i rezystor umiejscowione w
maszynowni
Funkcje:

Odwzorowanie absolutne przy pomocy tasmy magnetycznej

Zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny podczas wystgpienia
pozaru,

Automatyczny zjazd na najblizszy przystanek w przypadku zaniku
napiecia i otwarcie drzwi

Jazda szpitalna

Szczegdtowy zakres dostaw nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologia i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z wytycznymi

producenta

5.  Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Montaz dzwigu osobowego wykonac zgodnie z wytycznymi producenta Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z

montazem dzwigdw nalezy wykonac prace adaptacyjne — wg wytycznych dostawcy dzwigu.:

e budowlane dotyczace szachtéw
o elektryczne

i zapoznad sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu i oceni¢ czy zapewniajg one mozliwos$¢

bezusterkowego wykonania robét. Elementy osadzi¢ i podtgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng , wytycznymi

producenta akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ zgodnos¢ dostaw z umowa.

6.1 Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

e sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po tgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Wymagana jest zgodno$¢ jakosci i standardu - powinna by ¢ potwierdzona przez producenta za Swiadczeniem o

jakosci, znakiem kontroli jakosci lub innym réwnorzednym dokumentem. Sprawdzeniu podlega réwnie z

poprawnos¢ ustawienia i podtgczenia urzadzen.

Roboty podlegaj 3 odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie UDT.
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7. Obmiar robot

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w umowie z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora

8.  Odbiér robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 5 zgodnie z
wymaganiami wg punktu 6. Odbiér wyposazenia powinien obejmowac zgodnos$¢ z umowa ,dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwaorcy.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz odebrane wg
wymagan punktu 8 . Cena obejmuje rowniez prace przygotowawcze, dostawe materiatow i sprzetu,
uporzadkowanie miejsca zabudowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).
Instrukcje montazowe w/w producentéow

Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacji instalacji, urzgdzen wynikajgcych z rozwigzan
technologicznych przyjetych nn. opracowaniu.

PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- DZwigi przeznaczone do
transportu osob i towaréw -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Malowania

1. czeS€ OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
e przygotowanie podtoza
e wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét
malarskich, wymaga i i sposobdw oceny pod tozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektdw oraz ich odbioréow.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s 3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak ze zdefiniowanymi ponizej:
e  Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg tadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.
e  Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na pod tozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
e  Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
e Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
e  Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
e Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
e Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdéw pomocniczych.
e Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcieniczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn g lakowg, terpentyng itp.).
e Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikdéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
e Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
e srodkdédw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
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woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

e Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej  zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz S$rodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6 Dokumentacja robét malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczegdlnosci zawiera¢:

e  kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

e warunki uzytkowania powtok malarskich.
2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2.1 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2 Srodki gruntujace

e  Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy, o parametrach:

e baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

e gestos¢ ok. 1kg/dm3

e temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.3 Farba lateksowa
Farba lateksowa o parametrach:

e odpornos¢ na szorowanie klasa 1

e  potysk mat

e  kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

2.4 Farba akrylowa emulsyjna

e Odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho odporna (brak sladéw na tkaninie)

e  Krycie jakoSciowe stopien nie gorszy niz Il|

e Klasa odpornosci na szorowanie na mokro nie gorsza niz Il stopien (wg PN-EN-13300)

2.5 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadaj gce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz aktualnych norm.

2.6 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest u zycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk 3 podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

e sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetfniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty s$wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
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jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e niebezpieczne wyroby malarskie i materia ty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

e spetfniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robdt
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdw). Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do

e dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.8 Warunki przechowywania materia téw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Sprzet i narzedzia do wykonywania robot
malarskich Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

e  szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia pod foza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i watki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

e  agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.1 Transportisktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i u zycie
do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia téw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si e
uzywaé samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakornczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod tozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ufozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykoriczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przy $ciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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5.3 Wymagania dotyczace podfozy pod malowanie

5.3.1 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej

dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by ¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedni g zaprawg

i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,

ttuszczu, wykwitédw solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i

wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac

Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig

zaprawag, zalecang przez producenta wyrobdw malarskich. Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i

niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w obowigzujgcych normach. Wystajace lub widoczne

nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2 Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3 Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by ¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by ¢
odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by ¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.4 podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by ¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5 Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4 .1 Wymagania ogdélne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

e W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura pod foza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na

elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych

zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w

czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez

zabrudzeniem farbami.

5.4.2 Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg

producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotycz gce powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu Srodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

e aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

e bez uszkodzen, prze$witdw podtoza, sladéw pedzla,

e  bez ztuszczen, odstawania od pod toza oraz widocznych tgczen i poprawek,

e bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
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e Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego pod foza.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
6.2 Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

e Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, dok tadnos¢ wykonania
zgodnie ze szczegotowa specyfikacjg techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

e podtozy betonowych - dok tadnos¢ i zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowg
specyfikacja techniczng robot betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

o tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rdwnosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczeg6towej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

e zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

e  plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretdw,

o elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej robét
murowych. Rownos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji
technicznej robdt tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos$é podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2 .2 Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac aktualnym normom. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi ¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaj 3 na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacija
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania pod fozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si € celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegbétowa) wraz z wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robodt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

o) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

B) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i po tysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

%) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

e na podfozach drewnianych i metalowych - metod g opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

€) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz je zeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”

7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m °.
Dla scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw a zurowych, grzejnikdéw i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic¢
badania. Wyniki bada i nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowgq oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do robét
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny pod toze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si
e dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robdt. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa
takq forme przewiduje).

8.4 Odbidr korncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidér koricowy przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow bada i oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

e  protokoty odbioru podtozy,

e  protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatdw,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki bada n sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

e w przypadku, gdy nie s 3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koricowy (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z
obnizonej jakos$ci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materia tow,

ocene i przygotowanie pod fozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej,

préby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z materia tow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materia tow w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robét obejmuj g réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -

Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 E emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie nczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.0 OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45432220-2 Tapetowanie $cian

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewnetrznych i oktadzin scian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
oktadzin $cian

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Klejdotamet
e  Sktad chemiczny modyfikowane pochodne celulozy i skrobi
e  Gesto$¢ 600-700 kg/m3
e  Postaé/kolor proszek/biaty lub kremowy
e  Kolor spoiny przezroczysty pH 9,5-11,5
e  Moycie narzedzi woda
e  Wydajnosc¢ przy 1 warstwie z opakowania
e Tapety papierowe i zmywalne: 22- 26m2
e Tapety winylowe: 12-15m2
e  Gruntowanie: 60-80m2
e Rozcienczalnik woda
2.2 Tapetas$cienna
e Tapete nalezy odtworzyc na wzdr istniejgcej
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolno spadowej, pompy do zapraw,
przenos$nych zbiornikdéw na wode.
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4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2 Transport materiatéw

. Materiat na oktadziny scian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5.  Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do roboét

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada ¢ wymaganiom aktualnych norm

5.3 Tapetowanie

— Temperatura w pomieszczeniu, w ktorym bedg wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosié co
najmniej +10°C,

—  Przed przystapieniem do tapetowania nalezy pocig¢ tapete na arkusze odpowiedniej dtugosci, nastepnie
naniesc¢ klej rownomiernie na arkusze tapety, zwingé je w sposéb uniemozliwiajacy zabrudzenie strony
licowej odtozy¢ na okres umozliwiajgcy wtasciwe nawilzenie tapety,

—  Przyklejenie tapet powinno by¢ dokonywane w sposdb przyjety w technologii klejenia danego rodzaju
tapety, -do przyklejenia tapety nalezy przystgpi¢ po wyschnieciu warstwy gruntujgcej, dopuszcza sie
przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych
pomieszczeniach,

—  taczenie arkuszy tapety na dtugosci oraz wstawianie tat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia
przyklejanej tapety nalezy wymienic¢ caty arkusz,

—  Przyklejanie tapet na scianach nalezy rozpocza¢ od wyklejania osciezy i wnek,

— Tapety nalezy przykleja¢ w styk,

—  Prawidtowos¢ potozenia arkuszy tapety nalezy sprawdza¢ za pomocg pionu, nie rzadziej niz co 3 arkusze,

—  Przyklejanie arkuszy tapety powinno by¢ rozpoczete od gornej krawedzi $ciany ku dotowi,

—  Przy suficie tapeta powinna by¢ przycieta i tworzy¢ linie prostg, rownolegtg do sufitu

—  Przy podfodze tapeta powinna by¢ przyklejona w taki sposéb aby listwa podtogowa zakrywata jej dolng
krawedz co najmniej na wysokos¢ 1,5 cm,

— Jezeli w czasie przyklejania tapety powstang pecherze fatdy lub inne znieksztatcenia nalezy arkusz
bezzwtocznie odklei¢ od dotu do miejsca, w ktdrym te niedoktadnosci powstaty, a nastepnie ponownie
docisng¢ tapete do podtoza,

— Tapety naklejone powinny wolno wysychaé. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w ktérym zostaty
przyklejone tapety, moze zosta¢ wtgczone nie wczesniej niz 3 dni po zakonczeniu prac tapeciarskich.

6. Kontrola, jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona ¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materia {éw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac¢:
Sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez préobe dorazng nalezy je poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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— sprawdzenie prawidfowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— catfa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna byc¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na dtugosci catej okfadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od pod toza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i s
tupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdéw stropdw oblicza si e w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, je zeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m°.
Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza sie w m®.
8. Odbidr robét
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbidr podtoza i tynkow
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Je zeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je zeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by ¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymaga i nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykona ¢ roboty
tynkowe.Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— trwate zacieki

—  wykwity

— wypryski i specznienia

— pekniecia

— widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku
8.3 0Odbidr podtoza pod ptytki ceramiczne
Wg ptytek posadzkowych
9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostkowa Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia
téw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych
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umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, przygotowanie pod toza, umocowanie i zdjecie listew
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie
tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia tow, likwidacja
stanowiska roboczego.
9.3 Okfadziny scian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod toza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia téw i sprzetu,
moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. RZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e  Aktualnie obowigzujgce normy | opracowania.
e  PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
JTynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 .
e  PN-EN 998-1: Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska
e  PN-EN 13279-1: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.
e  PN-EN 197-1: - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku
e  PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
e  PN-EN 14411 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 4.0 POSADZKI | PODtOGI WEWNETRZNE

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
warstw posadzkowych oraz wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w SST 00)
,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

e Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z
ptytek i wyktadzin.

e  Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéow
powierzchni pod toza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni pod foza.

e Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na po taczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$c¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
2. Woda wg aktualnie obowigzujgcych norm

Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek wg aktualnie obowigzujacych norm

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdélnosci :

e nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz miec¢ frakcje rdinych wymiaréw: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg aktualnie obowigzujgcych norm
2.2 Preparat do gruntowania podtfozy, pod podktady
e zwieksza przyczepnos$¢ zapraw do podtfoza
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e zapobiega odwodnieniu zapraw przed zwigzaniem

e zapobiega powstawaniu pecherzy na powierzchni zapraw podtogowych

e polepsza rozlewnos¢ zapraw podtogowych

e  paroprzepuszczalny
2.3 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy ¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm
—10mm, 3,5 cm — 16 mm. Grubosci posadzek zgodnie z projektem

2.3.1 Progialuiminiowe

Progi aluminiowe w miejsce zdemontowanych nalezy dostosowac kolorystycznie do windy. Progi osadza¢
mechanicznie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich samoistne obluzowanie.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

e sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt
pokrywczych powinien sie konczyc

e przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyroboéw), Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw
nieznanego pochodzenia.

e  Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.5 Warunki przechowywania materia tow i wyrobéw do robot posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewniane;j
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody
2.6 Weina mineralna

e  Amin=0,033 W/mK
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatéw.
4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentdw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe: podkfad cementowy (betonowy) powinien by ¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry
okresla wymaganga wytrzymatosé i grubos¢ podkfadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatos¢ podktadow
badana wg obowigzujgcych norm nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podtfoze, na ktérym wykonuje sie podktady powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien by¢
oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy, w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by ¢ nizsza niz 5
°C, zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie, podktad powinien mieé powierzchnie réwng,
stanowigca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien
by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3 lzolacje akustyczne Wymagania dotyczgce wykonania:

e przed utozeniem izolacji, Sciany i sufit pomieszczenia powinny by¢ otynkowane;

e powierzchnia stropu powinna by¢ réwna, ewentualne wystepujace resztki zaprawy i betonu nalezy
usunag;

e nieréwnosci powierzchni wymagajg wykonania warstwy wyréwnawczej;

e ptyty styropianowe elastyczne nalezy uktadaé na stropie tak, aby scisle do siebie przylegaty. Ztgcza ptyt
powinny by¢ mijankowo przesunigte. Przy Scianach i innych elementach budowlanych np. oscieznicach,
przewodach rurowych nalezy zastosowac pionowe pasy brzegowe. Muszg one siega¢ od ptaszczyzny
podktadu (ptyty stropowej) do gérnej czesci warstwy podtogi;

e przy facznym stosowaniu ptyt do ttumienia odgtoséw krokéw i ptyt termoizolacyjnych, ptyty ttumiace
uktada sie jako pierwsze jako warstwe termoizolacyjng nalezy stosowac ptyty odmiany M-30;

e na styropianie nalezy wykona¢ izolacje z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;

e skrajne pasy izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przy naktadaniu warstwy wylewki
cementowe;j.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien by ¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajgce obcigzenia. W
przypadku ktadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacje powinien by¢ rowny (bez
wgtebien, wypuktosci, pekniec), czysty, odttuszczony, odpylony. Folia polietylen owa mocowana jest do pod foza za
pomocg tgcznikdw mechanicznych. Stosowanie tgcznikdw mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pocigga
za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany. Przy tgczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowad zaktady szerokosci
15 cm. Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych lzolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na
celu zabezpieczenie scian i warstw podtogowych przed przedostawaniem si € wody i wilgoci , powstajgcej podczas
uzytkowania pomieszczen. Izolacje pod ptytkowg nalezy wykona¢ na podtodze i na Scianach do wysokosci ok. 20
cm, w czesci natryskowej do wysokosci ok. 180 cm. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z instrukcjg
wykonywania prac. Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych warunkéw wykonywania prac. Kolejnosé¢
wykonywania prac — wg instrukcji wybranego producenta.

5.5 Posadzki z ptytek z gresu

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosé
podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania posadzek z ptytek
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodng z zaleceniami producenta. Posadzki z ptytek nalezy wykonywaé na specjalnie przygotowanym
pod tozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania
Srodowiska agresywnego. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie.
Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero
po kilku dniach od u tozenia ptytek. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé przy Scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek lub z ksztattek cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia
zapraw g lub kitem nalezy niezwtocznie usungé w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by ¢
réwna i stanowic ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci mierzone powinny by¢ 2
metrowg tatg. Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
taty.
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5.6 Posadzka w wyktadzin winylowych
5.6.1 Wymagania ogdlne

.2

.3

Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknieé. Nalezy usung¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby,
oleju, itd., ktére mogg zmniejszaé przyczepnos¢ masy wyrownaweczej lub kleju. Prosze pamietac, ze $lady z
produktéw ropopochodnych, asfaltu, wycieki oleju, srodki impregnujace, slady dtugopisu, itp. moga
powodowac odbarwienia na powierzchni wykfadziny. Wszelkie instalacje znajdujace sie w podtozu musza
by¢ skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminowac ich wptyw na zachowanie wyktadziny.
Konieczne jest doktadne sprawdzenie wszystkich obowigzujgcych parametréow podtogi przed instalacjg
wyktadziny.

Jezeli instalacja jest dokonywana na podtozu ogrzewanym nalezy zadbac o wygrzanie potwierdzone
protokotem. Na 48 godzin przed instalacjg nalezy wytgczyé ogrzewanie podtogowe i doprowadzi¢ podktad
do normalnej temperatury pokojowej zgodnej z zakresem temperatur okreslonym przez producenta
wyktadziny. Ponowne uruchomienie ogrzewania podtogowego moze nastapié po 6-7 dniach od
zakonczenia prac instalacyjnych. Jest to konieczne dla prawidtowego utwardzenia kleju.

Temperatura podktadu ogrzewanego nigdy nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej temperatury 27°C (na
powierzchni podktadu) Prosimy pamietac¢ o procedurach stopniowego uruchamiania oraz wytgczania
ogrzewania. W przypadku stosowania ogrzewania podtogowego zaleca sig, aby ptytki winylowe byty
spawane na gorgco. Maksymalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych musi byé zgodna z obowigzujgcymi
przepisami. Podfoza nieogrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0,5% CM Dla podtozy ogrzewanych
odpowiednio cementowe 1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadku wigkszych wartosci prosimy o
zastosowanie gruntu przeciwwilgociowego w systemie okreslonym przez producenta kleju.

W przypadku pomieszczen w ktorych mogg wystepowac duze réznice temperatur lub wilgotnosci (ogrody
zimowe, kontenery mieszkalne, loggie, powierzchnie mocno nastonecznione) nalezy zwréci¢ uwage na
koniecznos¢ podwyzszonych parametréw podtoza oraz zastosowanego kleju.

Przygotowanie

Mechanicznie oczyszczone podtoze nalezy odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego. Zastosowac
odpowiedni srodek gruntujacy w celu wyréwnania chtonnosci podtoza lub odciecia wilgotnosci resztkowe;j.
Dalsze prace muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie okreslonym przed producenta
srodka gruntujgcego.

Masa niwelujgca lub naprawcza musi spetnia¢ parametry wytrzymatosciowe oraz zakresy grubosci zgodny
przeznaczeniem podkfadu oraz warunkami technicznymi budowli.

Podczas prac instalacyjnych nie wolno uzywac na podtozu markeréw, dtugopisow, kredek lub innych
substancji mogacych w pdzniejszym terminie migrowac i przebarwic¢ wyktadzine. Wolno stosowac jedynie
otéwki stolarskie.

Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny pochodzi¢ z tej samej serii produkcyjnej i w miare
mozliwosci by¢ instalowane z kolejnych rolek z danej serii. Przed instalacjg nalezy zadbac¢ o aklimatyzacje
wyktadziny oraz preparatéw chemicznych do jej instalacji aby osiggnety temperature pokojowa, tj. co
najmniej 15°C oraz wilgotno$¢ wzgledna 30-60% Zalecany czas aklimatyzacji to 24-48 godzin.

Rolki wyktadzin lub ptytki muszg by¢ przechowywane na réwnej powierzchni. Wszelkie wady materiatu
musza by¢ zgtoszone przed instalacjg przedstawicielowi firmy producenta. Zawsze podawaj numery
kolorow i rolek podane na etykiecie

Instalacja wyktadzin

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C max 28°C Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosic¢ 30-60%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnosc¢ przez co
najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.

Jezeli to mozliwe przytnij bryty na dtugosé i roztéz do aklimatyzacji na 24 godziny, jest to szczegdlnie wazne
przy dtugich arkuszach.

Arkusze wyktadziny musza by¢ przyklejone na catej powierzchni klejem do wyktadzin zgodnym z
zaleceniami producenta. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy propozycje rekomendowanych
produktow. Wszystkie parametry dotyczace zakresu stosowania, czasu otwartego, czasu schniecia sg
zalecane przez producenta kleju

Kierunek instalacji wyktadziny musi by¢ dobrany do rozmiaréw oraz rozktadu wnetrza. W miare mozliwosci
unikamy wystepowania spawow bezposrednio w gtdwnych ciggach komunikacyjnych, drzwiach itp. W
przypadku w miare kwadratowych pomieszczen z oknami sugerujemy instalacje zgodna z kierunkiem
Swiatta. W pomieszczeniach prostokatnych zalecamy instalacje wzdtuz dtugiej $ciany.
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e Bryty wyktadziny nalezy uktadac tak aby dopasowaé wzory geometryczne lub drewna. W takim wypadku
kolejne arkusze uktadane sg w tym samym kierunku aby unikng¢ efektu odbicia lustrzanego. We
wszystkich innych wypadkach nalezy odwracac kolejne arkusze o 1800 aby zapewnic¢ identyczng
kolorystyke przystajgcych krawedzi

e  Zasadniczo krawedzie fabryczne pozwalajg na taczenie bez koniecznosci ich przycinania. W wypadku braku
idealnej linii styku konieczne jest przyciecie krawedzi na zaktadke.

e  (Czas instalacji jest zalezny jest od warunkéw wystepujacych w obiekcie takich jak temperatura otoczenia,
wilgotnos¢, absorpcyjnosé, temperatura podtoza.

e  Wykfadzine nalezy uktada¢ w kleju po okreslonym przez producenta czasie wstepnego odparowania.
Wyktadzine dociskamy réwnomiernie, wstepnie miekkim dociskiem recznym usuwajgc powietrze a
nastepnie za pomocg odpowiedniego walca do wyktadzin o wadze 50-65 kg wzdtuz i poprzek wyktadziny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wymagana jakos¢ materiatow
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za Swiadczenie o jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw
ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

Wyniki kontroli materia téw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér materiatow i robét — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwdércy. Nie nalezy stosowac
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

e sprawdzenie prawidfowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub

suwmiarki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

e badanie dostaw i jakoSci materiatow,

e  kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

e kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

e kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z

e uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

e  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e ocene estetyki wykonanych robot

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w p. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatdw i sprzetu,
e  oczyszczenie stanowiska pracy

10. Normy
e  PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie
e  PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja
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Normy ISO (9000-9004) dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzenia systemami jakosci

ISO 4611 badania odpornosci na wilgoé

EN-ISO 11654 normy dot. pochtaniania dzwieku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich uzytkowanie

Ustawa Prawo Budowlane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 5.0 MONTAZ DRZWI | ELEMENTOW STOLARSKICH

CPV 45421000-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Slusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.3 Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

e Demontaz istniejgcych drzwi

e przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi

e usytuowanie i mocowanie drzwi,

e uszczelnienie i izolacje oraz wykonanie obrébek.
Przedmiotem specyfikacji jest tak ze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robét montazowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, oraz okres$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

e oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

e (Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

e Skrzydto - ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrdot zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

e Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

e  Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny
do ruchu wskazowek zegara.

o Naswietle - ruchoma lub stata czesc¢ sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Zastosowane materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej, oraz:
e wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie,
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e zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w
dokumentacji,
e spetniajgce wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow,
e winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.
Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki . Wbudowac nalezy
Slusarke i stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodng z dokumentacjg
techniczng
2.2 Drzwi stalowe w odpornosci ogniowej EI60
W pomieszczeniach maszynowni zaprojektowano sie drzwi stalowe w odpornosci ogniowej EI60 zgodnie z opisem
architektury.
2.3 Listwy maskujace, aluminiowe
Przy drzwiach wymienianych dzwigéw zaprojektowano listy maskujace, oscieznicowe. Kolorystyka i wyglad listew
nalezy dobra¢ zgodnie z opisem projektu architektury
2.4 Materiaty pomocnicze
e  kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa akrylowa do
uszczelnienia oscieznic okiennych z osciezami,
e tynk. cem.-wap. kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy zewnetrznych i
wewnetrznych,
e farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac¢ przyjetej technologii.

Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiatéw odbywac
sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakoriczeniem robét mokrych jest mozliwe przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien
drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy
sprawdzi¢: prawidtowos$¢ wykonania sScian, stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania oSciezy, zgodnos$é
wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz otwordow
umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie
pomiedzy osciezem a oscieznica.
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5.3 Montaz stolarki drzwiowej .

Przy montazu drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki w trakcie prac montazowych nalezy zachowac¢ nastepujace
zasady ich prowadzenia:

e Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw - szeroko$é otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W
przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac
przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

e  Przed montazem - zdjgc skrzydta z oscieznic.

e (Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

e Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia osScieznicy i uniemozliwié
osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

e Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdzinice przekatnych nie moga
przekraczaé¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

e  Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwdr okienny. Rozstaw
kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory
na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

e Zatozy¢ skrzydta okienne Ilub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

e Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowa przestrzeni miedzy osScieznicag a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowa szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e  Po utwardzeniu sie pianki montazowe;j i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdbki osciezy, pamietajac
o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu
od strony wewnetrznej i zewnetrzne;j.

e  Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

e obcigzenia witasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

e obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

e obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.4 Obrdbka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczyc: tynkiem cementowo — wapiennym kat. I, a nastepnie gtadzig. lub zaprawg
tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej). Miejsce potgczenia ramy okiennej z o$ciezem
uszczelni¢ masg silikonowgq akrylowa. Oscieza pomalowad farbg emulsyjng akrylowg lub lateksowa kolor
dostosowac do istniejgcych wymalowan pomieszczen. Oscieza zewnetrzne uzupetnié¢ zaprawg tynkarska
szybkowigzaca.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdlnej ST. Kontrola jakosci robét polega na
sprawdzeniu:

1. oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkdw w osciezach.

2. wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna.

3. prawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie pionowej,
poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

4. doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otworédw lub $cian. prawidtowo$¢ osadzenia
parapetow wewnetrznych,

5. dokfadnosci robét wykoriczeniowych.

6. prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.
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7. Obmiar robét
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi sg :
e m2 - powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
e m2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,
e szt —zamontowanych podokiennikéw.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidr nastgpi po wykonaniu
wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze robdt W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢
montazu stolarki okiennej, parapetow wewnetrznych i wykonczenia osciezy. Cena oferty winna obejmowac taczng
wartosc¢ catego zamdwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowe;.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktdra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska pracy,
e demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,
e demontaz podokiennikdw wewnetrznych,
e wykonanie i montaz okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
e montaz podokiennikdbw wewnetrznych,
e obrdbka osciezy okiennych wraz z malowaniem,
e transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatéw z rozbiérki i ich
utylizacja),
e likwidacje stanowiska roboczego.
10. Przepisy zwigzane
*  PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.
*  PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia
*  PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.
*  PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.
*  PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.
e PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwatos¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja
* PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych -- Czesé 1: 1zolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych
*  PN-EN ISO 12567-1 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
*  PN-EN ISO 12567-2 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta
*  metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.
e PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.
e PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.
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