PRZEKROJ A-A PRZEZ SZYB WINDOWY
SKALA 1:100

WIDOK WEJSCIA DO WINDY

NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH
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WYMIANA DZWIGU. RZUTY, PRZEKROJ, WIDOKI.

SKALA 1:100

LEGENDA:

1. PROGI

ust. 2a).

3. SCIANY

5. WINDA.

®

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W POMIESZCZENIU MASZYNOWNI :
A. malowanie scian farbg zmywalng;
B. wymiana opraw oswietleniowych wg projektu branzy elektrycznej;

C. wymiana dzrwi na drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI60

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH PRZY WYMIANIE WIND:

PIWNICA, PARTER, 1 PIETRO:

- demontaz listwy progowej

- odsuniecie warstwy podtogowej wierzchniej (wyktadzina elastyczna)

- po montazu windy - naprawa progu, uzupetnienie wylewki w razie uszkodzenia;
- montaz nowej listwy progowej aluminiowej;

2. KASETY PRZYWOLAWCZE

PIWNICA - montaz nowej kasety przywotawczej, ewentualne poszerzenie otworu
pod nowg kasete, montaz nowej wg zalecen producenta wind;

PARTER, 1 PIETRO - kasety przywotawcze zamontowane na oscieznicy windy;
UWAGA: kasety przywotawcze nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,8-1,2 m

od posadzki (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 193

PIWNICA - malowanie farbg zmywalng;

PARTER - demontaz paneli aluminiowych przy windzie oraz ponowny montaz
1 PIETRO - wymiana uszkodzonego fragmentu tapety, malowanie

SZYB WINDOWY - malowanie farbg akrylowg

4. LISTWY OSCIEZNICOWE

PIWNICA, 1 PIETRO - montaz listew naroznikowych aluminiowych o gr. 3mm
odporne na uderzenia; samoprzylepne; szer. 50x50mm, wysokos$¢ 1,5 m;

5a. montaz nowego dzwigu osobowego elektrycznego o udzwigu 1600 kg,
zgodny z normg EN 81-20/50, EN 81/70, 2004/108/WE, 95/16/WE;

5b. demontaz starej wciggark oraz montaz nowej w nadszybiu

5c¢. montaz drzwi przeciwpozarowych windy o odpornosci ogniowej El 60

istniejgce plytki
I—
|:| istniejgca wyktadzina elastyczna

projektowane o$wietlenie wg branzy lekktrycznej

Wymiana dzwigu w pawilonie MIV

UWAGI:

— Wszystkie zostosowane w obiekcie materialy musza posiadac

odpowiednie atesty i certyfikaty;

—Wszystkie wymiary i rzedne nalezy brac¢ z natury;

—Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod kierunkiem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia;

—Wszystkie elementy ktore nie wchodzg w zakres robét, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

—W przypadku napotkania probleméw nie ujetych w niniejszym
opracowaniu nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z nadzorem
autorskim;

—Wszystkie materialy i wyroby budowlane przeznaczone do
zastosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami polskich norm i
posiadaé aktualne na dzierh oddania do uzytkowania aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, badania i atesty.
—W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie drzwi windowe w klasie
EI30 w wypadku braku technicznej mozliwosci wykonania w klasie EI60 i
pod warunkiem zgody Zamawiajgcego;

—kolorystyke uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem);
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