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LEGENDA:

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W POMIESZCZENIU MASZYNOWNI :

A.  malowanie scian farbą zmywalną;

B. wymiana opraw oswietleniowych wg projektu branży elektrycznej;

C. wymiana dzrwi na drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH PRZY WYMIANIE WIND:

1. PROGI

PIWNICA, PARTER, 1 PIĘTRO:

- demontaż listwy progowej
- odsunięcie warstwy podłogowej wierzchniej (wykładzina elastyczna)
- po montażu windy - naprawa progu, uzupełnienie wylewki w razie uszkodzenia;
- montaż nowej listwy progowej aluminiowej;

2. KASETY PRZYWOŁAWCZE

PIWNICA - montaż nowej kasety przywoławczej, ewentualne poszerzenie otworu 
pod nową kasetę, montaż nowej wg zaleceń producenta wind;

PARTER, 1 PIĘTRO - kasety przywoławcze zamontowane na ościeżnicy windy;

UWAGA: kasety przywoławcze należy zamontować na wysokości  0,8–1,2 m 
od posadzki  (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 193
ust. 2a).

3. ŚCIANY

PIWNICA - malowanie farbą zmywalną;

PARTER - demontaż paneli aluminiowych przy windzie oraz ponowny montaż

1 PIĘTRO - wymiana uszkodzonego fragmentu tapety, malowanie

SZYB WINDOWY - malowanie farbą akrylową

4. LISTWY OŚCIEŻNICOWE

PIWNICA, 1 PIĘTRO - montaż listew narożnikowych aluminiowych o gr. 3mm 
odporne na uderzenia; samoprzylepne; szer. 50x50mm, wysokość 1,5 m;

5. WINDA.
 
5a. montaż nowego dzwigu osobowego elektrycznego o udzwigu 1600 kg, 
zgodny z normą EN 81-20/50, EN 81/70, 2004/108/WE, 95/16/WE;

5b. demontaż starej wciągark oraz montaż nowej   w nadszybiu

5c. montaż drzwi przeciwpozarowych windy o odporności ogniowej EI 60

istniejące płytki

istniejąca wykładzina elastyczna

projektowane oświetlenie wg branży lekktrycznej
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