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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy instalacji elektrycznych wymiany
dzwigu w pawilonie MIV przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawia Il w

Krakowie przy ul. Pradnickiej 80.
Projekt branzy elektrycznej w swym zakresie obejmuije:

— zasilanie dzwigéw

— instalacje oswietlenia podstawowego w maszynowniach.
2 Uklad zasilania energia elektryczna

Instalacje zasilania i sterowania modernizowanych dzwigéw osobowych nalezy zasili¢
kablami energetycznymi ognioodpornymi z istniejgcych rozdzielnic w piwnicy z ktérych
obecnie zasilane sg istniejgce dzwigi. Modernizowane dzwigi sg wyposazone w naped o
mniejszej mocy niz istniejgce dzwigi. Dodatkowo nalezy do szaf sterowniczych
modernizowanych dzwigéw doprowadzi¢ zasilanie administracyjne. Projektowane kable
nalezy prowadzi¢ po istniejgcej trasie. Po zakonczonej modernizacji dzwigdw pomieszczenia

nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed modernizaciji.

3 Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano oswietlenie maszynowni ze zrédtami energooszczednymi LED. Sterowanie
oswietleniem odbywac sie bedzie lokalnie za pomocg tgcznika. £aczniki bedg zabudowane

na wysokos$ci 1,2 m od poziomu podtogi.
Zasilanie obwodow oswietlenia zrealizowane bedzie z istniejgcej instalacji elektryczne;.
Instalacja oswietlenia podstawowego wykonana bedzie przewodami o izolacji 450/750V,

z zytami miedzianymi, o przekroju min. 1,5 mm?.

Srednia warto$¢ natezenia

T omieszczenia . :
ypp oswietlenia

- pom. maszynowni - 200 Ix
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4 Ochrona przeciwpozarowa

Z istniejgcej centrali sygnalizacji pozaru SSP nalezy wyprowadzi¢ styk bezpotencjatowy
sygnalizujgcy wystgpienie alarmu. Potgczenie centrali SSP z szafg sterowniczg dzwigu
nalezy zrealizowa¢ kablem ognioodpornym HDGs 2x1,5mm. Po wystgpieniu alarmu z

centrali SSP nastgpi zjazd pozarowy windy na przystanek ewakuacyjny i jej zablokowanie.

W celu potwierdzenia dziatania dzwigu w czasie pozaru, przed zaprogramowaniem
urzadzenia nalezy uzyska¢ ostateczne wytyczne od dziatajgcego w imieniu zamawiajgcego

inspektora ochrony przeciwpozarowe.

5 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacie w budynku pracowa¢ bedg w uktadzie TN-S z ukladem potagczen
wyréwnawczych. Gidwna szyna uziemiajgca potgczona bedzie z uziemieniem. Zaciski PE

tablic rozdzielczych potgczone zostang z gtdwng szyng uziemiajgca.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od
porazen prgdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen nalezy zastosowaé
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.
Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego wylgczenia do 5 sekund dla gtéwnych linii

zasilajgcych.

5. Obliczenia techniczne

5.1 Parametry zasilania

Moc zainstalowana: Pi = 11,6 kW

Moc zapotrzebowana: Po -= 0,9 * Pi = 10,44 kW
Napiecie zasilania: Un = 400V

Wspotczynnik obcigzenia: cos ¢ = 0,8

F

=——=12584
V3-U, - cosg

I
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Impedancja zastepcza w miejscu dostarczania energii elektrycznej wynosi:

Zs = 0,372 Q

5.2 Parametry linii zasilajqcej

Linia zasilajgca typu NHXH-J FE180/E90 5x16mm2
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata: Isq = 84 A
Dtugosc: 20 m

Przekrdj: 16 mm?

Rezystancja: 0,0141 Q

Reaktancja: 0,0009 Q

Impedancja: 0,0141 Q

5.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wylqczenie zasilania

Warunek ten w sieci TN wyrazony jest nastepujgcg zaleznoscia:
Z,-1,<U,
oraz

L,>1

gdzie:

ki - prad zwarcia jednofazowego w [A] wyznaczony ze wzoru:

08-U,

[kl
Zkl

gdzie:

Ub - warto$¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi w [V],
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L - wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajgcego, w [A] w okreSlonym czasie,
prad ten odczytany zostat z charakterystyki pradowo-czasowej podanej w katalogach
producentéw urzadzen zabezpieczajgcych,

Za - impedancja obwodu zwarciowego,
Wyltgczenie zasilania podczas zwarcia powinno nastgpi¢ w czasie nie dtuzszym niz:
e 5 sekund dla obwoddéw rozdzielczych

e 0,2 sekundy dla obwodéw odbiorczych 400V
e 0,4 sekundy dla obwoddw odbiorczych 230V

Sprawdzenie skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wytgczenie zasilania:

Linia zasilajaca Zabezpieczenie nadpradowe
Tw =0,4s
Zabezpieczenie | Wspot. | Prad | Uo=230V Imped.
Inb k Ia Ia Zs
[A] Char. |[-] [A] [Q] [Q]
NHXH-J 5x16mm? 63 gG 9,7 776,0 1,685 > | 1,072

Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne wylgczenie zasilania jest
spetniona.

5.4 Sprawdzenie doboru linii zasilajqcych

Dobor przewodow ze wzgledu na dlugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa

Urzadzenia zabezpieczajgce kable i przewody przed skutkami przecigzen powinny by¢
tak dobrane, aby w przypadku przeptywu pradéw o wartosci wiekszej od dtugo-
trwatej obcigzalnosci pradowej przewoddw IZ nastepowato ich zadziatanie, zanim
wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt kabli, przewodéw. Wymagania te uwaza
sie za spet-nione, jezeli s zachowane nastepujgce warunki:

I,<1,<I, i 1,<145:-],
gdzie:
Is - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla w [A],
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In - prad znamionowy wkiadki topikowej lub prad nastawienia wytgcznika w
[A],

Iz - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow i
kabli zgodna z PN IEC 60364-5-523: 2001 w [A],
I - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych okreslony zaleznoscia:
L=k -I,,
k2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia

zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie,

Aby sprawdzi¢ poprawny dobor kabla ze wzgledu na obcigzenie diugotrwate, nalezy
sprawdzi¢ warunek:

I,<I,

Tym samym spetnienie warunku 1, <1, <I, oznacza, ze kabel lub przewdd jest po-
prawnie dobrany ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwata.

Linia I1,<I,<I, I, <1451,
zasilajaca
Prad Prad Prad Prad Prad
Is In I; I, 1,451;
[A] [A] [A] [A] [A]
NFIXH-) 258 |<| 63 |=<| 84 |1008 |<| 1218
5x16mm

Warunek doboru kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwaty jest spetniony.
Dobor przewodow ze wzgledu na spadek napiecia

Spadek napiecia obwoddw tréjfazowych obliczono z zaleznosci:

100-P -1
Uy=—77

y-S-Uy
gdzie:
P - moc zapotrzebowana w [W],
I - dtugos¢ kabla lub przewodu w [m],

- konduktywnos¢: 56 dla miedzi, 33 dla aluminium w [m*Q-1-mm-2],

S - przekrdj przewodu w [mm?2],
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UN- napiecie nominalne sieci w [V].

Spadek napiecia AU% pomiedzy rozdzielnig zasilajgcg a pierwszg rozdzielng
obiektowg lub urzadzeniem zasilanym bezposrednio z rozdzielni zasilajgcej nie moze
by¢ wiekszy niz 3%.

Spadek Maksymalny
napiecia spadek
U% napiecia
U%max
[%] [%]
Istn. rozdz. Proj. . Szafa | NHXH-J 1,02 < |39
sterownicza 5x16mm?

Warunek doboru kabla ze wzgledu na spadek napiecia jest spetniony.

Dobor przewodow ze wzgledu na warunki zwarciowe

1 [I%t
Smin 23 [T

- wspdtczynnik liczbowy, odpowiadajacy 1-sekundowej dopuszczalnej

Gdzie:

Avs

mm?2

k., = 115

gestoéci pradu podczas zwarcia, zalezny od wiasciwosci materiatu
przewodowego i rodzaju izolacji (dla przewoddéw z zytami miedzianymi i
izolacji z PCV wynosi 115)

I’t - catka Joule'a wylgczenia, w [A2s] (odczytana z katalogu producenta zabezpieczenia).

Linia zasilajgca Zabezpieczenie | Przekrdj Min przekrdj
Inb S smin
[A] Char. | [mm2] [mm2]
NHXH-J 5x16mm? 63 gG 16 > 2,30

Warunek doboru kabla ze wzgledu warunki zwarciowe jest spetniony.

. 8
Instal-tech Marcin Marzec

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw M A R Z E C
Il “"BUDOV\/NICT\NO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl




6. Wykaz materiatow

Ozn Opis Typ llosé Uwagi
tacznik oswietleniowy 16A 230V 1 szt
OPRAWA LED 4000K 4100Im 34W
A1 OPAL, montaz kasetonowy 1 szt
Kabel zasilajgcy NHXH-J 5x16mm? 20m
Kabel zasilajgcy HDGs 3x2,5 20m
Kabel zasilajgcy HDGs 2x1,5 50m
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