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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa lokalizatora i geofonu do lokalizacji wyciekow na
sieci wodociggowe;j.

I. Geofon wykonany w technologii cyfrowego przetwarzania sygnalow- generator tej
samej firmy co lokalizator.

Wymagane komponenty systemu :

Jednoczesna analiza czestotliwos$ci i amplitudy tzw. wskazania max. i minimalne Szumu

Wzmocnienie: > 60 000 przy z niskim wspotczynniku szumow

Impedancja wejsciowa: 1MQ

Filtr (drazek pomiarowy): dowolnie do 256 ustawien, w zakresie czestotliwosci

Filtr (mikrofon gruntowy): dowolnie do 256 ustawien, w zakresie czgstotliwosSci

Wyswietlacz: Kolor - LCD (automatycznie pod$wietlane), dotykowy 480 x 272 pikseli

Stan baterii: poprzez mikrokontroler

Impedancja wyjsciowa: < 10 Q

Zasilanie: 6 Volt, baterie alkaiczne lub akumulatory R14

Czas pracy: okoto 8 godzin w trybie ciggtym, 40 godziny podczas normalnego uzytkowania

Wejscie mikrofonowe: bagnet

Gniazdo stuchawkowe: 6,3 mm Jack (mono)

Temperatura pracy: - 15°C do + 55°C

Temperatura przechowywania: od - 25°C do + 65°C

Wymiary (dt. / szer. / wys ) CPU: ok. 210/ 160 / 60 mm

Waga (jednostka centralna): ok. 1050 g

Materiat obudowy: lakierowanego proszkowo aluminium

Gniazdo czujnika H2nmozliwos¢ podpigcia czujnika wodorowego dla wykrywania mikro

nieszczelnosci

Minimalne funkcje:

— Funkcja smart (funkcja zawierajaca specjalny algorytm wykorzystywany w praktyce przy
duzych szumach zewng¢trznych 1 bardzo cichych wyciekach),

— Odzwierciedlenie spektrum czestotliwos$ci poprzez palete koloréw (ciemne kolory
odpowiadaja za czgstotliwosci szumow niskich, kolory jasne wskazujg na czgstotliwosci
szumow wysokich),

— Ustawienie filtracji podczas nastuchu,

— Ustawienie filtracji gorno- i dolno- przepustowej na podstawie zarejestrowanego spektrum
Szumu,

— Funkcja logera (dlugookresowy pomiar akustyczny),

— Funkcja H2 (lokalizacja wyciekéw metodg hydro-wodorowa),

— Archiwizacja zapisu warto$ci pomiarowych (zapis 140 warto$ci pomiarowych)

— Import danych (informacji) do komputera PC,

— Funkcja trasowania rur metalicznych i1 niemetalicznych we wspotpracy z generatorem
PWG (generator PWG — opcja),

— Pomijanie zaklocen 1 hatasow chwilowych,
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— Pamig¢ najnizszego poziomu szumu podczas pomiaru z pomini¢ciem szumow
chwilowych,

— Wskazanie poziomu szumu w postaci numerycznej i graficznej

— Prety pomiarowe do kontaktowego obstuchiwania sieci, armatury (dtugos¢ - 1,8 m z
mozliwoscig przedtuzenia) z przyciskiem zdalnego wyzwalania wbudowanym w rgkojes¢
oraz dodatkowy przycisk wyzwalania na urzadzeniu,

— Mikrofon gruntowy oraz trojnog (trojnozny adapter) pomiarowy - (cechy: obudowa ze
stopow aluminium, zabezpieczenie przed wptywem wiatru, kabel spiralny z przyciskiem
zdalnego wyzwolenia),

— Stuchawki Profesjonalne, wysokowydajne stuchawki radiowe 2,4 GHz chronigce przed
zaktoceniami (nie stuchawki BluetoothTM dla uzytkownikéw komercyjnych)

I1. Lokalizator przewodéw wspolpracujacy z geofonem
Wymagane komponenty systemu :

- odbiornik do lokalizacji przewodéw metalicznych i niemetalicznych
- pojedynczy zestaw kabli do podtaczania bezposredniego

- kabel USB do podtaczania do komputera

- torba do przechowywania i noszenia systemu

- komplet baterii lub akumulatoréw do zasilania systemu oraz konieczne komponenty do
tadowania

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

Wymagania techniczne (lokalizator):

- pomiar glebokosci

- wbudowany modut Bluetooth

- wyswietlacz graficzny LCD

- ostrzezenia 1 alarmy (wizualne 1 dzwigkowe)
- funkcja wykrywania znacznikow 1 uszkodzen kabli
- port USB do podtaczania do komputera

- temperatura pracy: od -150C do +550C

- Czas pracy na baterii min. 8 godzin

- glebokos$¢ lokalizacji min. 5,0 m

- masa (z bateriami/akumulatorami) max. 2 kg

Pozostate warunki:

- Okres gwarancji nie krotszy niz 24 miesigcy

- Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy

- Wymagane dokumenty do dostawy: karta gwarancyjna, deklaracja zgodnosci
- menu urzadzen w jezyku polskim,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim.



