CASTOR Pracownia Projektowa
61-255 POZNAN os. Tysiaclecia 71/45

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Remont toalet w budynku C - llI pietro

ADRES INWESTYCJI  :  Poznan ul. Towarowa 53

INWESTOR : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ADRES INWESTORA  :  61-875 Poznan al. Niepodlegtosci 10

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZItL KALKULACJE :  Msrek keczynski upr. bud. 607/84

DATA OPRACOWANIA : STYCZEN 2018 ROKU

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

STYCZEN 2018 ROKU

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/POBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 2-02 |Rozebranie sufitobw podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2
d.1]2702-01 ptytami z wtdkien mineralnych
analogia
2.8372.45+1.08*2.45+2.83*2.46+1.19*2.66 m?2 19.707
RAZEM 19.707
2|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1/0354-13
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-01 Rozebranie scianek ustepowych systemowych wraz z drzwiami m2
d.1/0426-01
2.45*2.00+1.19*2.0+2.02*2.00+1.20*2.00+0.51*2.00+1.19*2.00+2.02*2.00 m?2 21.160
RAZEM 21.160
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
0.0772.90+0.44*2.05+1.00*0.44+1.000.85+0.44*2.05+1.382.90+1.19*2.90+ |m?2 96.807
1.46*2.90+0.90*0.85+0.10*2.90+1.08*2.90+2.86*2.90+0.59*2.90+1.48*1.01+
0.36*1.86+1.48*0.36+0.36*1.86+0.24*2.90+0.38"2.90+2.59*2.90+1.46*2.90+
0.90*0.85+0.10*2.90+0.67*2.90+0.33*2.05+1.00*0.33+1.00*0.85+0.33*2.05+
1.53*2.90+1.19*2.90+1.46*2.90+0.90*0.85+0.11*2.90+1.41*2.90+0.11*2.90+
0.90*0.85+1.46*2.90+2.83*2.90+0.70*2.90+1.51*1.01+0.36*1.86+1.51*0.36+
0.36*1.86+0.25*2.90+2.83*2.90
RAZEM 96.807
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
0.44*1.00+1.08*2.45+0.90*0.12+2.45*2.83+2.83"2.46+0.90*0.12+1.19*2.66+ |m2 20.693
0.33*1.00
RAZEM 20.693
7/KNR 4-01 Usuniecie z Il pietra budynku gruzu. m3
d.1/0106-04
96.807*0.03+20.693*0.04 m3 3.732
RAZEM 3.732
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km
3.732 m3 3.732
RAZEM 3.732
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
Krotnosé = 10
3.732 m3 3.732
RAZEM 3.732
10 Optata za wysypisko t
d.1
3.835"1.4 t 5.369
RAZEM 5.369
2/ROBOTY REMONTOWE
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych w miejscu skutych plytkach m?2
d.2/0716-02
0.07*2.90+0.44*2.05+1.00*0.44+1.00%0.85+0.44*2.05+1.38*2.90+1.19*2.90+ |m2 94.226
1.46*2.90+0.90*0.85+0.10*2.90+1.08*2.90+2.86*2.90+0.59*2.90+1.48*1.01+
0.36%1.86+1.48*0.36+0.36"1.86+0.24*2.90+0.38*2.90+2.59*2.90+1.46*2.90+
0.9070.85+0.10*2.90+0.33*2.05+1.00*0.33+1.00*0.85+0.33*2.05+1.53*2.90+
1.19*2.90+1.46%2.90+0.90%0.85+0.11*2.90+1.19*2.90+0.11*2.90+0.90*0.85+
1.46*2.90+2.83*2.90+0.70*2.90+1.51*1.01+0.36*1.86+1.51*0.36+0.36*1.86 +
0.25*2.90+2.83*2.90
RAZEM 94.226
12/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2/202 1134-01
0.4471.00+1.08*2.45+0.90*0.12+2.45*2.83+2.83"2.46+0.900.12+1.19*2.66+ |m?2 20.693
0.33*1.00
RAZEM 20.693
13/NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 3 cm |m?2
d.2/202 1132-01
+ NNRNKB
202 1132-02
0.4471.00+1.08*2.45+0.90*0.12+2.45*2.83+2.83*2.46+0.900.12+1.19*2.66+ |m?2 20.693
0.33*1.00
RAZEM 20.693
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2/2010-09 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - zabudowa stelazy pi-
suaréw
0.80*3.18 m?2 2.544
RAZEM 2.544
15/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2/2010-09 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - zabudowa stelazy
muszli ustepowych
[2.02*3.18]*2 m?2 12.847
RAZEM 12.847
16/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2/2010-09 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - zabudowa szachta z
rurami
[1.08*3.18] m?2 3.434
RAZEM 3.434
17/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - przed utozeniem |m2
d.2/202 1134-02 |ptytek
0.0772.90+0.44*2.05+1.00*0.44+1.00%0.85+0.44*2.05+1.382.90+1.19*2.90+ |m?2 94.226
1.46*2.90+0.90*0.85+0.10*2.90+1.08*2.90+2.86*2.90+0.59*2.90+1.48*1.01+
0.36*1.86+1.48*0.36+0.36*1.86+0.24*2.90+0.38"2.90+2.59*2.90+1.46*2.90+
0.90*0.85+0.10*2.90+0.33*2.05+1.00%0.33+1.00*0.85+0.33*2.05+1.53*2.90+
1.19*2.90+1.46*2.90+0.90*0.85+0.11*2.90+1.19*2.90+0.11*2.90+0.90*0.85+
1.46*2.90+2.83*2.90+0.70*2.90+1.51*1.01+0.36*1.86+1.51*0.36+0.36*1.86+
0.25*2.90+2.83*2.90
RAZEM 94.226
18/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 25 x 35 cm - na klej m2
d.2/0829-04
0.07*2.90+0.44*2.05+1.00*0.44+1.00%0.85+0.44*2.05+1.38*2.90+1.19*2.90+ |m2 94.226
1.46*2.90+0.90*0.85+0.10*2.90+1.08*2.90+2.86*2.90+0.59*2.90+1.48*1.01+
0.36%1.86+1.48*0.36+0.36"1.86+0.24*2.90+0.38*2.90+2.59*2.90+1.46*2.90+
0.9070.85+0.10*2.90+0.33*2.05+1.00*0.33+1.00*0.85+0.33*2.05+1.53*2.90+
1.19*2.90+1.46%*2.90+0.90%0.85+0.11*2.90+1.19*2.90+0.11*2.90+0.90*0.85+
1.46*2.90+2.83*2.90+0.70*2.90+1.51*1.01+0.36*1.86+1.51*0.36+0.36*1.86 +
0.25*2.90+2.83*2.90
RAZEM 94.226
19/KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt.
d.2|0322-02
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome przed utozeniem m2
d.2|202 1134-01 |ptytek posadzkowych
0.44*1.00+1.08*2.45+0.90*0.12+2.45*2.83+2.83"2.46+0.90*0.12+1.19*2.66+ |m2 20.693
0.33*1.00
RAZEM 20.693
21|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2
d.2/1118-03
0.44*1.00+1.08*2.45+0.90*0.12+2.45*2.83+2.83"2.46+0.90*0.12+1.19*2.66+ |m2 20.693
0.33*1.00
RAZEM 20.693
22|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowame w okleinie bukowej szt
d.2/1026-01
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe tazienkowe w okleinie bukowej fabrycznie wykonczone m2
d.2|1022-01
[0.80*2.0]*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
24| KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.2/1018-06
3.18*2.45 m?2 7.791
RAZEM 7.791
25|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe z ptyty HPL m2
d.2|1029-05
1.20*2.0+1.20*2.0+1.20*2.00+[2.02*2.0]*2 m?2 15.280
RAZEM 15.280
26| KNR-W 2-02 |Blaty pod umywalki z ptyty wiérowej laminowanej laminatem HPL m
d.2/2104-04
analogia
0.96+1.08 m 2.040
RAZEM 2.040
27|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.2/2702-01 mineralnych
2.8372.45+1.08*2.45+2.83*2.46+1.19*2.66 m2 19.707
RAZEM 19.707
3|WYPOSAZENIE
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28 Lustra 60 * 70 cm szt
d.3|kalk. wtasna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
29 Dozownik mydta szt
d.3|kalk. wiasna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
30 Kosz na $mieci szt
d.3|kalk. wtasna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
31 Pojemnik na papier toaletowy szt
d.3|kalk. wiasna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
32 Kosz WC damski zamykany szt
d.3|kalk. wtasna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
33 Szczotka do WC szt
d.3|kalk. wiasna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
34 Wieszak do kabin na ubranie szt
d.3|kalk. wtasna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
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