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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot WWIiORB
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét, zwanych dalej
WWIiORB-02 Roboty rozbiérkowe sg wymagania wykonania robdt rozbidrkowych oraz
demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen, ( o ile wystgpia ) dla zadania ,Modernizacja
oczyszczalni Sciekow w Narewce”.
e rozbidrka w zakresie istniejgcych budynkéw i budowli inzynierskich
Specyfikacja techniczna stanowi integralng cze$¢ Wymagan Zamawiajgcego i jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
Do wykonania robét podstawowych w zakresie rozbiérek niezbedne sg nastepujace prace:
towarzyszace:
- wytyczanie geodezyjne
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.
tymczasowe i pomocnicze:
- prace pomiarowe,
- lokalne obnizenie poziomu wody gruntowej lub prowadzenie robdt przy niskich
stanach wody gruntowej
- oczyszczenie demontowanych elementéw,
- usuniecie ptynéw technologicznych i mediéw
- transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw,
- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw
z rozbiorki,
- sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiodrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,
- zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki i gruzu na miejsce utylizacji (wybrane
przez Wykonawce), wytadunek w miejscu utylizacji,
- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku,
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.



4,

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB-02 Roboty rozbiérkowe 4

- zatadunek zdemontowanych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz roztadunek w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego,
- zabezpieczenie maszyn, urzadzen i sprzetu pochodzacych z rozbidérek do czasu

przekazania ich Zamawiajgcemu.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w Wymaganiach Ogolnych.

2. MATERIALY .

Wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Wymaganiach

Ogdlnych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWiORB- 00 Wymagania Ogdlne.
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogdlnych.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka nalezy stosowac:
o frezarki;
o pity;
o mioty pneumatyczne;
o mtoty do tamania rozbieranej nawierzchni betonowej (wyposazenie koparki);
o spycharki;
o tadowarki;
o samochody ciezarowe.

Dopuszcza sie tez stosowanie innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkéw transportu podano w WWiORB- 00 Wymagania

Ogodlne.
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Materiaty pochodzace z rozbiérki powinny byé usuniete z placu budowy zaraz po
zakonczeniu robét rozbidrkowych, chyba ze Inzynier zadecyduje inaczej.

Uzywajac drég publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych

parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe mogg byé wykonywane mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w wytycznych izgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Wszystkie elementy, mozliwe do
ponownego wykorzystania nalezy usuwa¢ w sposdb niepowodujgcy ich uszkodzen i
sktadowac w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami bezpieczenstwa pracy przy robotach
rozbiérkowych” okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. wsprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr47 poz. 401). Wszelkie Roboty rozbidrkowe konstrukcji winny byé
prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem Robdét rozbidrkowych nalezy rozpoznaé¢ przebieg uzbrojenia
podziemnego wg przekazanej Dokumentacji i ustali¢ ich zakres i sposéb wykonania
z Uzytkownikiem sieci. Nie jest dopuszczalne wykonywanie robot rozbiérkowych przed
wykonaniem tymczasowych lub statych rozwigzan alternatywnych, w celu utrzymania
ciggtosci pracy instalacji w oczyszczalni sciekdw.

Gruz z rozbiorki ( jak rowniez osady $ciekowe z modernizowanych obiektow ) Wykonawca
odwiezie i zutylizuje na wiasny koszt.

Urzadzenia i armatura z demontazu do ztozenia w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Teren po rozebranych obiektach zostanie czesciowo zabudowany obiektami a czesciowo
przeznaczony na tereny zielone.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych Wykonawca przedstawi Inzynierowi
harmonogram prac rozbidrkowych oraz umowe w zakresie odbioru materiatéw

rozbiérkowych z odbiorcg na czas nie krétszy niz czas trwania Kontraktu.
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Roboty rozbidrkowe budowli i instalacji.

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:

e o0prozni¢ odcinane obiekty, z wody, S$ciekéw, i innych mediéw oraz ptynéw
technologicznych;

e odtaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci —
odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich
stuzb Wykonawcy i Inzyniera. Dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu
winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Roboty rozbiérkowe:

e roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z zachowaniem
petnego bezpieczenstwa obiektu;

e nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych,

e elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowa tarczg tnaca

e elementy konstrukcji stalowych i rurociggi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem
acetylenowym.

Wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowad i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie badZ pociecie duzych fragmentdéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce ich
transport. Urzgdzenia znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczgce Kontroli jakosci Robdt podano w Wymaganiach Ogélnych. Dodatkowg
kontrole Inzynier bedzie prowadzit w zakresie utylizacji odpaddw pochodzgcych
z rozebranych elementéw, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Wykonawca winien
przekazywaé wszystkie odpady przeznaczone do utylizacji podmiotom posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia w tym zakresie i przedstawié¢ Inzynierowi podpisang Karte

Przekazania Odpadu.
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7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru robodt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami
kontraktowymi.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

%

PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 Nr O, poz. 21)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 14 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowej (Dz.U. 2018 poz. 1932)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania

odpadoéw do sktadowania na sktadowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277)

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktére w
jakikolwiek sposéb zwigzane sg z Robotami oraz Kontraktem i bedzie w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robét. Catos¢ Robdét nalezy realizowad
w systemie metrycznym uktadu SI.

Uwaga: Obowigzujacg edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie

po6zniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert.



