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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét, zwanych dalej

WWIiORB-07 Roboty wykoniczeniowe s3g wymagania dotyczace wykonania robodt

budowlanych dla zadania ,,Modernizacja oczyszczalni sciekow w Narewce”.

Zakres niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét obejmuje wykonanie wszelkiego

rodzaju robét wykonczeniowych zwigzanych z realizacjg Robdt w ramach Kontraktu, a w

szczegoblnosci:

- wykonanie izolacji przeciwwodnych,

- wykonanie posadzek,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

- wykonanie tynkéw systemowych cienkowarstwowych zewnetrznych,

- wykonanie powtok zabezpieczajgcych sciany przed dziataniem wilgoci i innych czynnikéw
srodowiskowych,

- malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie oktadzin $cian i posadzek z gresu i ptytek ceramicznych,

- wykonanie oktadzin scian z ptyt kamiennych,

- wykonanie parapetéw,

- montaz sufitdw podwieszonych,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie $cianek dziatowych murowanych lub z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w Wymaganiach Ogélnych

budowy.
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2. MATERIALY .

Wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Wymaganiach

Ogodlnych. Ponadto:

Cement
Cement zastosowany do robot wykonczeniowych winien by¢ zgodny z wymaganiami

WWIiORB-05 Roboty betonowe i murowe

Woda
Woda zastosowana do robdét wykonczeniowych winna spetnia¢é wymagania normy

PN-EN 1008:2004.

Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane winny spetnia¢ nizej wymienione wymagania:

- zaprawy tynkarskie powinny by¢ zgodne z PN-EN 998-1,

- zaprawy do muréw powinny by¢ zgodne z PN-EN 998-2,

- zaprawa cementowa na posadzki powinna by¢ zgodna z PN-90/B-14501,

- typ i kategoria (lub marka) zaprawy powinny zosta¢ okreslone w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie w zaleznos$ci od wymaganej klasy

wytrzymatosci zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo do zapraw

Kruszywo zastosowane do robdt wykonczeniowych winno spetnia¢  wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiardow, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
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piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm,

piasek gruboziarnisty: 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wapno
Wapno zastosowane do robét wykonczeniowych winno spetniajgce wymagania okreslone

w normie PN-EN 459-1.

Suche mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie winny by¢ zgodne z normg PN-B-10109:1998.

Masy tynkarskie

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych winny by¢ zgodne z normg PN-B-10106.

Zaprawa podposadzkowa
Zaprawa podposadzkowa winna by¢é zaprawg samopoziomujgcyg, systemowa o

wiasciwosciach elastycznych.

Izolacja przeciwwodna
Izolacja przeciwwodna winna by¢ na bazie bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych

(potptynna folia izolacyjna).

Ptytki sScienne i posadzkowe

Ptytki podtogowe typu ,,gres”
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Nalezy stosowac ptytki ceramiczne typu ,gres techniczny" lub inny réwnowazny, w gatunku I,
o nasigkliwosci wodnej E<0,5%, wytrzymatos¢ na zginanie - min. 35 N/mm2, odpornos¢ na
$cieranie wgtebne - max 175 mm?3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami normy PN-EN
14411:2005dla grupy Bla.

Ptytki posadzek winny by¢ antyposlizgowe (min R10). Odpornos¢ na odczynniki chemiczne -

odpowiednia do zastosowania.

Ptytki ceramiczne scienne typu ,,glazura”
Nalezy stosowac ptytki ceramiczne w gatunku I, o nasigkliwosci wodnej E<10%, zgodne

z wymaganiami normy PN-EN 14411:2005 (zatgcznik L) dla grupy BlIl GL, szkliwione

Ptyty oktadzinowe kamienne
Wymagania dla ptyt cokotowych z granitu wg normy PN-B-11204:1996. Oktadzina z granitu -

grubos¢ ptyt co najmniej 3 cm.

Kleje i zaprawy do plytek

Nalezy stosowac zaprawe klejowg, elastyczng, systemowg, do uktadania ptytek danego typu,
spetniajgcg wymagania normy PN-EN 12004-1:2017-03. Stosowac zaprawy spoinowe
systemowe do uktadania danego typu ptytek. Odpornos¢ na odczynniki chemiczne -

odpowiednia do miejsca zastosowania.

Podtoga antyelektrostatyczna w pomieszczeniach elektrycznych

W pomieszczeniach elektrycznych nalezy wykonaé podiogi elektrostatyczne zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

Parametry techniczne podtogi:

- dopuszczalne obcigzenie punktowe - 3,0 kN,

- dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe -15 kN /m2,

- opor elektryczny uptywu podtogi Ru [Q] 5x104 <. Ru <. 1x109,

- wspotczynnik bezpieczenstwa — 2,

- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne od strony spodniej,

trudnozapalne od strony wierzchniej,
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- odpornos¢ ogniowa REI30,

- akustyka A Lw = 15 dB.

Powtoki posadzkowe-epoksydowe :
Powtoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciezkim
eksploatowanych na mokro
Podstawowe wymagania techniczne, jakie musi spetnia¢ powtoka posadzkowa stosowana
w pomieszczeniach o ruchu ciezkim, eksploatowana na mokro.
- odpornos¢ na scieranie < 70 mg wg Tabera,
- przyczepnos¢ do podtoza > 1,5 MPa,
- twardos$é > 70 wg Shore D,
- wytrzymatosé na sciskanie > 50 MPa,
- wytrzymatosé na rozcigganie > 25 MPa,
- kolorystyka: trwata i odporna na dziatanie promieni UV,
- antyposlizgowos¢ - min R 11.
Powtoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciezkim
eksploatowanych na sucho
Podstawowe wymagania techniczne, jakie musi spetnia¢ powtoka posadzkowa stosowana
w pomieszczeniach o ruchu ciezkim, eksploatowana na sucho:
— odporno$é na scieranie < 70 mg wg Tabera,
— przyczepnos$é do podtoza > 1,5 MPa,
— twardosé > 70 wg Shore D,
— wytrzymatosé na sciskanie > 50 MPa,
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 25 MPa,

— kolorystyka: trwata i odporna na dziatanie promieni UV.

Powfoki posadzkowe w pomieszczenia techniczne o ruchu lekkim i srednim
eksploatowane na sucho lub na mokro

Podstawowe wymagania techniczne, jakie musi spetniaé¢ powtoka posadzkowa stosowana
w pomieszczeniach o ruchu lekkim lub $rednim, eksploatowana na sucho:

— odpornosé na $cieranie : < 20 000 mm3 / 5 000 cm?2 lub < 25 mg wg Tabera,
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— przyczepnos$é do podtoza > 1,5 MPa,

— lepkos¢ statyczna > 3 500 pPas,

— kolorystyka: trwata i odporna na dziatanie promieni UV.
Ptyty gipsowo kartonowe

Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe wg norm PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.

Spoiwo gipsowe

Nalezy stosowac gips szpachlowy, tynkarski wg normy PN-B-30042:1997.

Farby budowlane
Nalezy stosowac gotowe farby budowlane, posiadajgce odpowiednie wymagania norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
Nalezy stosowac farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. Farby powinny

spetnia¢ wymagania normy PN-C-81913:1998.

Farby dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych
Nalezy stosowac farby emulsyjne zgodne z wymaganiami normy PN-C-81914:2002 dla
rodzaju | (odporne na szorowanie na mokro).
Nalezy stosowac farby silikatowe o nastepujgcych parametrach (wg PN-EN 13300):
— ofysk przy 85° (zgodnie z ISO 2813): gteboki mat,
— maksymalna wielkos$¢ ziarna (zgodnie z PN-EN ISO 1524:2013-06): drobna,
— wspotczynnik kontrastu (zdolnos$¢ krycia) (zgodnie z ISO 6504-3) (przy wydajnosci 4
m2/I,
— wazglednie zuzyciu 0,25 I/m2 dla podwdjnej warstwy): klasa 1,

— odpornos¢ na szorowanie na mokro (zgodnie z EN ISO 11998): klasa 2.

Rynny i rury spustowe

Nalezy stosowac rynny i rury spustowe wykonane z tworzywa sztucznego badz blachy
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aluminiowej lub blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-EN 612:2006. Uchwyty do
rynien i rur spustowych — systemowe, zgodne z PN-EN 1462:2006.

Wetna mineralna
Wyroby do izolacji z wetny mineralnej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN

13162+A1:2015-04

Ptyty styropianowe
Nalezy stosowad ptyty styropianowe PS-E FS lub inne rdwnowazne, zgodne z normg PN-EN

13163+A2:2016-12

Powtoki $cian odporne na dziatanie wilgoci i innych czynnikéw srodowiskowych

Nalezy stosowac¢ powtoki poliuretanowo-akrylowe nawierzchniowe dajace trwatg warstwe,
gtadka, odporng na mechaniczne uderzenia i Scieranie oraz zabezpieczajacg chemicznie na
atak niskoprocentowych roztworéw wodnych. Powtoka powinna by¢ odporna na dziatanie
wilgoci i tatwa do mycia. Papa termozgrzewalna - zgodnie z normg PN-91/B-27618. Powtoki

bitumiczne - zgodnie z normg PN-69/B-10260.

Stropy podwieszone i oktadziny $cienne akustyczne

Nalezy stosowaé ptyty ze sprasowanej wetny szklanej, odporne na wilgo¢ i uszkodzenia
mechaniczne, niepalne.

Elementy stropdw winny byé przystosowane do tatwego demontazu w celu dostepu do

ukrytych instalacji. Elementy zawieszenia konstrukcji odporne na korozje.

Oznakowanie p.poz i bhp

Znaki bezpieczeistwa powinny by¢ zgodne z nizej wymienionymi normami:

PN-1SO 3864-1:2006, PN-EN ISO 7010:2012- dot. barw i znakdw bezpieczenstwa;

PN-EN ISO 7010:2012-dot. ochrony przeciwpozarowej;

PN-92/N-01256.02 - dot. ewakuacji;

PN-EN ISO 7010:2012- dot. ochrony i higieny pracy;
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— PN-N-01256-4:1997 - dot. technicznych $rodkéw przeciwpozarowych.
Sprzet i wyposazenie p.poz. i bhp
Sprzet i wyposazenie p.poz i bhp (w tym srodki ochrony indywidualnej) powinny, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi, spetnia¢ wymagania Polskich Norm i posiadac

wymagany prawem certyfikat zgodnosci.

3. SPRZET
Podstawowe wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogdlnych . Do
wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej czesci Wykonawca winien stosowac

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

4, TRANSPORT
Wymagania dotyczgce Transportu podano w Wymaganiach Ogdlnych.
Srodki oraz metody transportu winny by¢ dostosowane do rodzaju transportowanych

materiatéw. Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w WWiORB-00 Wymagania Ogdlne.

5.1. Obradbki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 507:2002.

5.2. Rynny i rury spustowe

Montaz rynien i rur spustowych nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta systemu

5.3. Instalacja odgromowa

Montaz instalacji odgromowej wg. PN-EN 62305
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5.4. I1zolacja przeciwwodna

Izolacje przeciwwodng na bazie bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych (poétptynna folia
izolacyjna) nalezy wykonac scisle wedtug wymagan producenta oraz odpowiedniej aprobaty

technicznej, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych przygotowania podtoza

5.5. Tynki

Roboty tynkarskie nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami rozdziatlu 3 normy
PN-70/B 10100. Przed przystosowaniem do wykonywania robét tynkarskich nalezy zakonczy¢
wszystkie roboty dla stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne i montazowe.

Tynki i oktadziny nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C do 25°C. Swiezo wykonane
wyprawy nalezy ostania¢ przez minimum dwa dni przed niekorzystnym wptywem warunkéw
zewnetrznych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoza nalezy je oczysci¢ z kurzu oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych, sku¢ wystajgce fragmenty zapraw murarskich, usungé¢ zbedne
elementy stalowe i drewniane oraz zastosowac $rodki chemii budowlanej zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymatosci tynku do produkcji zaprawy
nalezy stosowac gotowe mieszanki typu suchego, zgodne z PN-B-10109:1998, przygotowane
na bazie gipsu lub cementu - w zaleznosci od wymagan. Zaprawe nalezy uktadaé
mechanicznie za pomocg odpowiednich agregatow tynkarskich.

Wykonanie tynkéw tradycyjnych warstwowych:

- Tynki tréjwarstwowe skfadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi nalezy stosowac¢ na dobrze
wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych
nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonywaé wedtug paséw lub listew kierunkowych. Tynki tréjwarstwowe z zaprawy
cementowej o specjalnym wykonaniu gfadzi, tzw. tynki wypalane mogg by¢ wykonane
w pomieszczeniach mokrych.

- Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondw kruszynowych lub z betonow
komérkowych nalezy wykonywacé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej

10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosié 3-4 mm.
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Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej
o stosunku 0,1:1:2, gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy)
o stosunku 1,0 : 6,8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadaé¢ 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke mozna nanosié¢ pacg, doktadnie dociskajac jg
do podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ minimum 20 mm. Na
podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone
siatki.

- Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang
stale w jednym kierunku- Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do
warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. 1ll) do zaprawy nalezy
stosowac drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25 - 0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac
jednolicie gtadka packa drewniang lub zaprawag gipsowa.

Tynki cienkowarstwowe zewnetrzne.

Tynki cienkowarstwowe powinny byé tynkami systemowymi.

Podtoze pod tynki cienkowarstwowe musi by¢ réwne, trwate, sztywne i czyste. Nieréwne
i uszkodzone podtoze nalezy wczesniej naprawié przy pomocy zaprawy wyrownawczej lub
szpachlowej. Podfoze nasigkliwe nalezy wczesniej zagruntowaé w celu poprawienia
przyczepnosci podfoza i ograniczenia jego chtonnosci.

Masy tynkarskie nalezy przygotowywaé scisle wedtug wytycznych producenta.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podtoza od + 5 do +25°C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80%.
Zalecana temperatura wykonywania tynkéw wynosi od +18°C do +22°C, wilgotnos¢ wzgledna
powietrza — 55+65%.

Tynki cienkowarstwowe nalezy wykonywaé¢ wg zalecen producenta z generalng zasadg
naktadania metodg ,mokre na mokre". Nie wolno dopusci¢ do zaschniecia zatartej partii

przed natozeniem partii kolejnej, gdyz w przeciwnym przypadku miejsce tego potgczenia
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bedzie widoczne. Koncowy odbiér techniczny winien odpowiadaé wymaganiom

wymienionym w p.4 normy PN-70/B-10100.

5.6. Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo - kartonowych

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy wykonaé poprzez obustronne
mocowanie ptyt g-k do rusztu stalowego lub aluminiowego. Ruszt nalezy wypetnié ptytami z
wetny mineralnej. Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu nalezy wykonywac przy
uzyciu specjalnych blachowkretédw przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty
do rusztu nalezy zwracaé uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze, ale
powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty
powinien wynosi¢ minimum 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang
lub z wtékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

Odchylenie powierzchni ptyt g-k od ptaszczyzny i odchylenie ich krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/m.

5.7. Posadzki

Posadzki nalezy wykonac zgodnie z konstrukcjg podtogi okreslajgcy poszczegdlne warstwy.
Konstrukcja podtogi musi byé wykonana z materiatéw odpowiadajacych zatozonym
wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajgcych negatywnego wptywu na jej
trwato$¢ oraz warunki uzytkowania i bezpieczenstwo uzytkownika.

Podtoza gruntowe pod posadzka oraz warstwy izolacji cieplnej muszg mie¢ odpowiednig
wytrzymatos¢ oraz ograniczong scisliwos¢ (wymagane zageszczenie gruntu min. [s=0,98).
Konstrukcja podtég uktadanych na podtozu gruntowym musi zapewnia¢ ochrone przed
wilgocig oraz wymagang izolacyjnosé cieplna.

W pomieszczeniach typu ,,mokrego” nalezy w podtodze zainstalowaé urzgdzenia odptywowe
oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzka.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach narazonych na dziatanie ptynnych substancji
chemicznych muszg byé wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie tych substancji
i posiadacd izolacje z materiatéw o wymaganej odpornosci chemiczne;j.

W pomieszczeniach specjalnych (np. w dyspozytorni) nalezy stosowa¢ odpowiednie posadzki

systemowe. Konstrukcje podtég antyelektrostatycznych muszg wykazywaé¢ wymagany
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stopien przewodnosci elektrycznej umozliwiajgcy  odprowadzenie  tadunkéw
elektrostatycznych gromadzgcych sie na powierzchni posadzki przez instalacje uziemiajaca;
opornosc elektryczna podtdg nie powinna byé wyzsza niz warto$¢ okreslona w projekcie.
Konstrukcje podtdg o podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wptywy mechaniczne
nalezy uktadaé na podktadzie zbrojonym o wymaganej wytrzymatosci.

W konstrukcjach podiég nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o charakterze izolacyjnym i
przeciwskurczowym.

Szczeliny dylatacyjne musza by¢ wykonane w miejscach, w ktérych zachodzi koniecznos¢
wyeliminowania wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw posadzki.

Szczeliny izolacyjne muszg by¢ wykonane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku (scian, stupdéw, fundamentéw urzadzen) oraz w miejscach zmiany
grubosci podktadu i zmiany typu konstrukcji podtogi.

Szczeliny przeciwskurczowe muszg byé wykonane w podktadach i posadzkach z zaprawy
cementowej i betonu cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3 + 1/2 grubosci
warstwy i winny by¢ wypetnione odpowiednig masg elastyczng. Szczeliny te powinny dzieli¢
powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 16 m2 kazde.

Izolacja cieplna konstrukcji podtogi musi by¢ wykonana z materiatdw w stanie powietrzno
suchym i powinna by¢ utozona szczelnie na spoine mijang w celu skutecznego
wyeliminowania tzw. ,mostkédw cieplnych”. Materiaty izolacyjne muszg byé odporne na
korozje biologiczng oraz zgodne pod wzgledem typu i grubosci.

Dla ochrony przed dziataniem wilgoci konstrukcji podtogi utozonej na gruncie nalezy
stosowac izolacje poziomg z materiatéw warstwowych typu bitumicznego lub z tworzyw
sztucznych o odpowiedniej grubosci.

Podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢ wykonany zgodnie
z wytycznymi, tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubos$ci. Wymagana min. wytrzymatosé
na Sciskanie winna wynosi¢ 12MPa, wytrzymatosé min. na zginanie - 3MPa, a na odrywanie
1,5N/mm?2.

Podktad powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej
lub jako ptyta zwigzana z podfozem. Podktad zbrojony nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem

zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci podkfadu.
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W podktadzie muszg byé wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone
urzadzenia do odprowadzania wody.

Roboty posadzkowe typu ,mokrego" z betonéw i zapraw mozina wykonywaé w
temperaturach +1 do + 50°C, a zaprawy i mieszanki betonowe nalezy stosowac po uprzednim
laboratoryjnym opracowaniu recepty i wykonaniu wymaganych préb wytrzymatosci.

Kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej pielegnacji
(wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wigzania.

Wymagania techniczne dla posadzek z betonu i zaprawy cementowej - wg PN-62/B-10144.
Wymagania techniczne dla posadzek przemystowych na bazie epoksydowych powtok
zywicznych: przy wyborze systemu materiatdw nalezy zastosowac nastepujgce kryteria:
wytrzymato$s¢ na obcigzenia mechaniczne, wodoszczelno$¢, odpornos¢ chemiczna
(kwasoodpornosc), odpornosc na poslizg, wzgledy estetyczne.

Wymagane badania podktadu betonowego: ocena odpornosci na odrywanie (min. 1,5
N/mm2), ocena odpornosci na zarysowanie, oznaczenie chtonnosci podtoza, wilgotnos¢
podtoza.

Przygotowanie podtoza: mechaniczne usungé zabrudzenia i powtoki z mleczka
cementowego, naprawi¢ uszkodzenia metoda betonu zastepczego (PCC), wykonac
i wyprawic szczeliny dylatacyjne skurczowe i rozszerzania.

Gruntowanie i impregnacja chtonnych podtozy: wykonaé systemowg, dwukomponentowg
zywicg reaktywng zawierajgcg rozpuszczalnik.

Utozenie warstwy zamykajgcej o grubosci 0,1+ 0,3 mm z dwukomponentowej zywicy
reaktywnej na bazie zywicy epoksydowej - materiat systemowy.

Utozenie powtoki zasadniczej grubosci 2 + 3 mm z bezrozpuszczalnikowej elastyfikowanej
barwnej dwukomponentowej zywicy reaktywnej na bazie zywicy epoksydowe;j.

Wymagania techniczne dotyczgce wykonania okfadzin posadzek z ptytek ceramicznych
zgodne z wymaganiami rozdziatu 2 normy PN-63/B-10145 dla ptytek pierwszego gatunku (z
wytgczeniem wymagan dotyczgcych materiatéw - podrozdziat 2.2).

Wymagania techniczne dotyczgce wykonania posadzek chemoodpornych z ptytek
ceramicznych - zgodne z wymaganiami rozdziatu 2 normy PN-68/B-10156 dla ptytek

pierwszego gatunku (z wytgczeniem wymagan dotyczgcych materiatdéw - podrozdziat 2.2).
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Niezaleznie od powyzszych wymagan nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji i zalecen

producenta oraz wymagan zawartych w aprobatach technicznych.

5.8. Powtoki malarskie

Przygotowanie podtoza, gruntowanie, przygotowanie produktu oraz zasadnicze prace
malarskie nalezy wykona¢ scisle wedtug instrukcji technologicznych producenta farby oraz
zgodnie z ponizszymi wymaganiami, z zastrzezeniem, ze instrukcje technologiczne
producenta uznaje sie za nadrzedne.

Roboty malarskie budowlane nalezy wykonywaé odpowiednio zgodnie z wymaganiami
normPN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 z wytgczeniem wymagan dotyczacych materiatéw
(podrozdziaty 3.2 powyzszych norm).

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos$é
powierzchni.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy
wykonac¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wieksza, niz 4%. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze
powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i
kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg
niz 12 %.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- doktadnos¢ powierzchni tynkéw winna odpowiadaé wymaganiom Inwestora;

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione;

- Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem

zafluatowane;
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- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania
farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢
zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym;

- powierzchnia tynku przygotowana pod malowanie powinna by¢ oczyszczona z
zanieczyszczen mechanicznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, ze w ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wy zszej niz
+22°C. Wyj atek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy

temperaturze do -5°C.

5.9. Powtoki posadzkowe

Powtoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciezkim eksploatowanych
na mokro

Powtoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciezkim, eksploatowane na
mokro, nalezy wykonac¢ jako epoksydowe powtoki sredniowarstwowe, aplikowane na
zasadzie warstw samorozlewnych.

Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do obstugi ruchu ciezkiego musi mie¢ wysoka wytrzymatosé
na Sciskanie > 25 MPa. Wilgotnos¢ resztkowa powinna by¢ < 5%. Podtoze betonowe nalezy
oczysci¢ mechanicznie z mleczka cementowego i innych substancji dziatajgcych rozdzielczo,
np. przez Srutowanie lub frezowanie. Po oczyszczeniu przyczepno$é mierzona metodg
,Pull-Off” powinna by¢ $rednio wyzsza od 1,5 N/mm?2. Pojedynczy najnizszy pomiar nie moze
by¢ mniejszy od 1,0 N/mm?2.

Naktadanie powtoki

Powtoke nakfada¢ wg instrukcji producenta.

Powtoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciezkim eksploatowanych
na sucho

Powtoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciezkim, eksploatowane na
sucho, nalezy wykona¢ jako epoksydowe powtoki sredniowarstwowe aplikowane na zasadzie

warstw samorozlewnych.
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Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do obstugi ruchu ciezkiego musi mie¢ wysoka wytrzymatosé
na $ciskanie > 25 MPa. Wilgotnos¢ resztkowa powinna by¢ < 5%. Podtoze betonowe nalezy
oczysci¢ mechanicznie z mleczka cementowego i innych dziaftajgcych rozdzielczo substancji,
np. przez srutowanie lub frezowanie. Po oczyszczeniu przyczepno$¢ mierzona metoda
,Pull-Off” powinna by¢ srednio wyzsza od 1,5 N/mm2. Pojedynczy najnizszy pomiar nie moze
by¢ mniejszy od 1,0 N/mm?2.

Naktadanie powtoki

Powtoke naktadac wg instrukcji producenta.

Powtoki posadzkowe w pomieszczenia techniczne o ruchu lekkim i Srednim eksploatowane
na sucho lub na mokro

Powtoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu lekkim i s$rednim,
eksploatowane na sucho lub na mokro, nalezy wykonaé jako poliuretanowe lub epoksydowe
powtoki cienkowarstwowe aplikowane na zasadzie warstw malarskich.

Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone od pokrywania powtokami zywicznymi powinno miec
minimalna wytrzymatos¢ na $ciskanie > 20 Mpa.

Podtoze betonowe nalezy oczysci¢ przez szlifowanie z mleczka cementowego i innych
substancji dziatajgcych rozdzielczo. W przypadku zastosowania innych metod przygotowania,
np. sSrutowania lub frezowania nalezy wykonaé¢ szpachlowanie wyréwnawcze. Po
oczyszczeniu przyczepnos¢ mierzona metodg ,Pull — Off” powinna by¢ $rednio wyzsza od 1,5
N/mm2. Pojedynczy najnizszy pomiar nie moze by¢ mniejszy od 1,0 N/mma2.

Naktadanie powtoki

Powtoke naktada¢ wg instrukcji producenta

5.10. Oktadziny scian

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatdw. Klasyfikacja

podtozy pod okfadziny:
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— Podtoza nieodksztatcglne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej
6 miesiecy) i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do mocowania oraz
do spoinowania ptytek na tych podtozach mogg by¢ uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

— Podtoza odksztatcalne: to podtoza, ktére zmieniajg swojg geometrie pod wptywem
drgan i obcigzen. S3 to np. Scianki dziatowe i warstwy podtogowe wykonane z ptyt
widérowych lub gipsowo-kartonowych. Odksztatceniom ulegajg takze elementy budynku
narazone na duze wahania temperatury. Zaprawy mocujgce ptytki na podtozach
odksztatcalnych oraz spoiny muszg odznaczaé sie odpowiednig elastycznoscia.

— Podfoza krytyczne: to podtoza, ktore stwarzajg zaprawom klejagcym gorsze warunki
przyczepnosci. S3 to np. istniejgce ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne
powtfoki malarskie, podtoza gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, czy tez ,mtody"
beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy mocujgce ptytki do podtozy krytycznych,
oprocz zwiekszonej przyczepnosci, nierzadko muszg charakteryzowaé sie zwiekszong
elastycznoscig, gdyz niektére z w/w podtozy pod wptywem wilgoci zmieniajg swe
wtasciwosci mechaniczne lub nie zakonczyty sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

Z uwagi na brak polskich norm przy uktadaniu ptytek metody cienkowarstwowa maja

zastosowanie wymogi normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin

ceramicznych), DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty do wykonywania
oktadzin).

Ptytki nalezy uktadaé, stosujgc nastepujgce metody:

— floating - rozprowadzanie kleju packg zebatg na powierzchni podtoza,

— buttering - rozprowadzanie kleju packg zebatg na spodniej powierzchni ptytki,

— floating - buttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podfoza i
ptytki (douzytku na obszarach mocno obcigzonych).

Alternatywa dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju ptynno warstwowego.

Dobdr uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma

DIN 18157.

Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

— sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podktadu na odrywanie sprzetem przenosnym (wymagane

1,5 N/mm?2);
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— dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejacych i spoinowych w zaleznosci od
warunkéw realizacji robdt;

— podfoza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie moga by¢ zawilgocone; w przypadku
podfozy gipsowych dopuszczalna wilgotnos$é nie moze przekracza¢ 1%, a w przypadku
podtozy anhydrytowych - 0,5% poniewaz nadmierna ilos¢ wody uzyta do wymieszania
zapraw obniza ich wytrzymatos¢.

— do typowych podtozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki mogg by¢ przyklejane
bezposrednio, natomiast podtoza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy
zagruntowad preparatem gteboko penetrujgcym;

— zaprawe klejowa nalezy naktadaé na podtoza packa zebatg a ptytke nalezy docisngé do
kleju nie pdzniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podfoza, resztki zaprawy
usuwac¢ na biezagco woda, wymagana grubos¢ zaprawy: 3 - 5 mm, temperatura
uktadania: +5 - +30°C, spoinowanie okfadziny z ptytek mo zna wykonac¢ nie wczesniej niz
po 7 dniach od ich utozenia stosujgc systemowgq zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny
dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy wypetni¢ masa elastyczng na
bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowaé w sposdb gwarantujgcy ich skuteczne
wypetnienie;

— zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami technologii okreslonej przez producenta systemu.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny - nie

wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Wymagania techniczne dotyczace wykonania oktadzin z ptytek sSciennych zgodne z

rozdziatem 2 normy PN-75/B-10121 z wylgczeniem wymagan dotyczacych materiatéw

(podrozdziat 2.3).

5.11. Oktadziny kamienne

Zastosowanie majg wymagania dla ptyt oktadzinowych z granitu wg PN-B-11204:1996.
Grubos¢ ptyt okfadziny z granitu winna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Nalezy stosowacd

mocowanie systemowe na rusztach samonosnych aluminiowych. Dopuszcza sie mocowanie
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ptyt za pomoca kotew ,pionowych" bezposrednio do Sciany nosnej zelbetowej o grubosci nie
mniejszej niz 15 - 20 cm lub sciany z cegly petnej o grubosci nie mniejszej niz 25 cm na

zaprawie cementowo-wapienne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w WWIiORB oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Badanie materiatéw nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrole i badania jakosci obrébek blacharskich nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
rozdziatéw 3 i 4 normy PN-EN 612:2006.

Kontrole i badania jakosci tynkédw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami rozdziatu 4 normy
PN-70/B-10100.

Badanie wykonania scianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych powinno obejmowac

w szczegodlnosci:

— sprawdzenie poprawnosci wykonania rusztu,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw.
Kontrole i badania jakosci posadzek z betonu lub zaprawy cementowej nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami punktu 3 normy PN-62/B-10144. Kontrole jakosci i badania posadzek
na bazie epoksydowych powtok zywicznych nalezy wykonac¢ scisle wedtug zalecen
producenta i odpowiedniej aprobaty technicznej.

Kontrole i badania jakos$ci oktadzin z ptytek sciennych winny by¢ zgodne z wymaganiami
rozdziatu 3 normy PN-75/B-10121. Kontrole i badania oktadzin posadzek z ptytek winny by¢
zgodne z wymaganiami rozdziatu 3 normy PN-63/B-10145. Badanie posadzek
chemoodpornych z ptytek nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami rozdziatu 3 normy PN-
68/B- 10156.

Kontrole i badania jakosci izolacji przeciwwodnej, posadzek chemoodpornych na bazie zywic
epoksydowych, wykfadzin systemowych, rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ zgodnie

z wymaganiami producentéw oraz odpowiednich aprobat technicznych.
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Kontrole i badania jakos$ci robdt malarskich nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami

rozdziatéw 3 norm: PN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 (w zaleznosci od przypadku).

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robdét podano w Wymaganiach Ogdélnych. Odbiér Robodt
stanowi protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich
jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Dokumentami kontraktowymi.

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca winien zgtosi¢ wpisem do Dziennika Budowy
jednoczesnie przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje
Powykonawczg wskazanej do Odbioru czesci Robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-90/B-Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

AN A T o

PN-EN 845-2+A1:2016-10Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murédw -- Czesé

214501 Zaprawy budowlane zwykfe.

7. PN-B-12037:1998: Nadproza

8. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-B-02361:2010Pochylenia potaci dachowych.

10. PN-B-94701:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

11. PN-B-94702:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

12. PN-EN 12095:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Uchwyty do systemoéw
przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej -- Metoda badania
wytrzymatosci uchwytu.

13. PN-EN 14437:2005 Okreslanie odpornosci na odrywanie dachéwek ceramicznych

i cementowych -- Metoda badania systemu pokrycia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

PN-EN 1462:2006Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN-EN 14783:2013-07Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni,
przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obudéw s$cian i
okfadzin wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyroboéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2013-07Wyroby do pokryé dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobéw
z blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2013-07Wyroby do pokryé dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobéw
z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2010Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 506:2010Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobdéw z
blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2014-08Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje --
Czesé 1: Stal.

PN-EN 508-3:2010Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Czes¢ 3:
Stal odporna na korozje.

PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urzadzenia do chodzenia po
dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczajgce.
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje,
wymagania i badania.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.

PrPN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

44,

45,

46.
47.

PN-EN 612:2006Rynny dachowe z blachy z usztywniajgcym wywinieciem obrzeza od
strony przedniej i rury spustowe z blachy fgczonej na zaktadke.

PN-EN ISO 3834-2:2007Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych
- Cze$¢ 2: Petne wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-3:2007Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych
-- Cze$¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-4:2007Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych
-- Cze$¢é 4: Podstawowe wymagania jakosci

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw -- Czes$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw -- Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B- 10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane -- Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wfasciwosci
i znakowanie.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne -- Elementy kamienne -- Ptyty cokotowe
zewnetrzne.

PN-EN 12004-1:2017-03Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja stato$ci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe -- Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja
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48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.

65.

PN-EN 1SO 1524:2013-06PN-EN ISO 1524 :2002 Farby, lakiery i farby graficzne --
Oznaczanie stopnia roztarcia.

PN-EN ISO 6504-3 :2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Czes¢ 3: Oznaczanie
wspotczynnika kontrastu farb o jasnych barwach przy ustalonej wydajnosci.

PN-EN I1SO 11998 :2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie
na mokro i ich podatnosci na czyszczenie.

PN-EN 13162+A1:2015-04Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 3864-1:2006Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa -
- Cze$¢ 1: Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach
pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeistwa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997 /Az1:2003 Znaki bezpieczeristwa -- Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobéw z
blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.
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66.

67.

68.

69.

9.

DIN 18156 Materiaty na okfadziny ceramiczne naktadane technika zapraw
cienkosciennych; kleje dyspersyjne.

DIN 18157 Ukfadanie ptytek ceramicznych technikg zapraw cienkosciennych przy
pomocy zywic epoksydowych.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeAstwa -- Zasady umieszczania znakow

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca zobowigzany jest znaé prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktore

w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z Robotami oraz Kontraktem i bedzie w petni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Roboét. Catosé Robdt nalezy

realizowa¢ w systemie metrycznym uktadu SI.

Uwaga: Obowiazujacg edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie

po6iniej niz 30 dni przed terminem sktadania ofert.



