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Wystaé: Petnomocniks
lwona Kaczyns

Swiebodziriskie Fowarzystwo

Dotyczy: Whniosku o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej dz. nr 136/3 przy ul. Bocznej w Swiebodzinie.

Odpowiadajgc na wniosek w sprawie wydania warunkow technicznych na przytaczenie do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb: ,Budowy zespotu budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng na ul. Bocznej” polegajgcej na budowie trzech
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w kazdym po trzy klatki, w kazdym po 28 samodzielnych
mieszkar i jedno pomieszczenie sanitarne w piwnicach. tgcznie 84 mieszkania — szacowana ilos¢
zamieszkatych osob: 2520s. na dz. nr 136/3 (przy obecnym stanie prawnym) w Swiebodzinie przy ul.
Bocznej, ZWKiUK informuje Ze:

A. Wyraza zgode na dostawe wody:

1. Dostawa wody odbywad sie bedzie z projektowanej sieci wodociggowej PE @225 SDR 17
w drodze - dz. nr 136/2. Potgczenia przytaczy z sieciag nalezy projektowac poprzez wiaczenia
do projektowanych weztdéw przytaczeniowych nr 1, 2i 3 na sieci.

2. Miejsce i sposéb wiaczenia: uzgodnié na etapie projektowania.

3. Cisnienie dyspozycyjne na sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie od 0,05MPa do 0,1MPa. W zwigzku
z tym, w celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia na instalacji wodociggowej nalezy
zaprojektowac zestawy hydroforowe do podnoszenia cisnienia.

4, Zestaw wodomierza gtéwnego, na potaczeniu z siecia wodociggowg powinien by¢é umieszczony
w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym
przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepem o0sob niepowotanych. W budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uiytecznosci publicznej miejscem
tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierzowe powinno by¢
zlokalizowane przy zewnetrznej $cianie  budynku, przez ktérg wprowadzono przytacze
wodociggowe. Wodomierz instalowaé¢ w pozycji poziomej na Scianie w zestawie do montazu
wodomierzy wyposazonym w zawar antyskazeniowy.

5. Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtéwnego w studzience poza budynkiem,
jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma moiliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca,
0 ktérym mowa w pkt.3. W tym przypadku wodomierz instalowaé¢ w specjalnej studzience
wodomierzowe] zlokalizowanej przy granicy nieruchomosci w pozycji poziomej w zestawie
do montazu wodomierzy wyposazonym w zawor antyskazeniowy.

6. Utrzymanie pomieszczenia z wodomierzem w nalezytej czystosci i temperaturze nalezy
do odbiorcy wody.

7. Granica swiadczenia ustug bedzie wcinka na sieci.

8. Montaiu wcinki_wraz z zasuwa do przylgczy wykona ZWKiUK Sp. z 0.0. w Swiebodzinie
na etapie wykonywania sieci.
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. Wyraza zgode na odbior sciekéw sanitarnych:

. Odbior $ciekéw sanitarnych odbywac sie bedzie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
o przekroju P200mm w drodze - dz. nr 136/2. Potaczenia przytaczy z siecig nalezy projektowac
poprzez wiaczenia w kinete do projektowanych studni przytaczeniowych nr 1, 2 i 3 na sieci.

- W tym celu nalezy wykona¢ projekt przytaczy kanalizacji sanitarnej i wybudowac je zgodnie
z zatwierdzonym projektem. Spadki przytaczy (na odcinkach od projektowanych studni o rzednych
dna 91,55m npm., 89,85m npm. oraz 86,55m npm. do projektowanej sieci) nalezy projektowaé
z minimalnym spadkiem 1,5% w kierunku sieci.

. Miejsce i sposob wigczenia: uzgodnic na etapie projektowania.

. W przypadku umieszczenia urzadzen sanitarnych w budynku ponizej rzednej terenu, nalezy
zamontowac po stronie instalacji urzadzenie (klapa zwrotna) zapobiegajace cofnieciu sie ciekdw z
przytgcza kanalizacyjnego do instalacji.

. Granice eksploatacji przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie pierwsza studnia rewizyjna
od strony sieci. W przypadku braku takiej studni rewizyjnej granice stanowi¢ bedzie granica
posesji.

- Potaczenie z siecig kanalizacji sanitarnej moina wykonaé tylko pod nadzorem ZWKiUK lub zleci¢

dla ZWKiUK Sp. z 0.0. w Swiebodzinie.

. WARUNKI OGOLNE

- W oparciu o niniejsze warunki techniczne podtaczenia nalezy wykona¢ projekt przytaczy wod-kan
i przedtozy¢ do zatwierdzenia.

. Realizacje budowy przytaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego
do lokalizacji wodomierza gtdwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wtasny koszt osoba
ubiegajaca sig o przytaczenia nieruchomosci do sieci (tekst jednolity Dz. U.z 2017 poz. 328. Art.15
ust. 2 (U) Zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie éciekéw).

. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny by¢ o stanie i sktadzie nie zagrazajacym
prawidtowej eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych, w sposéb odpowiadajacy przepisom wydanym
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode (tekst jednolity
Dz. U.z 2017 poz. 328 ze zmianami).

. Podfaczenie przytaczy do sieci ulicznych bedgcych w zarzadzie ZWKiUK moze by¢ dokonane
po pozytywnym przegladzie technicznym danego przytacza przed jego zasypaniem oraz po
pozytywnym wyniku préby szczelnosci.

. Przeglad techniczny przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz prébe szczelnosci
przytacza wodociggowego przeprowadza ZWKiUK w oparciu o zgtoszenie inwestora minimum 7
dni o gotowosci do przegladu technicznego przed ich zasypaniem na podstawie uzgodnionego z
ZWKiUK projektu budowlanego, inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych przytaczy wraz z
zestawieniem wykonanych jednostek rzeczowych, ktéra to pozostanie w ZWKiUK do uzytku
stuzbowego.

- Pozytywny wynik przegladu technicznego przytaczy i préby szczelnosci przytacza wodociagowego
bedzie podstawg do wyrazenia zgody przez ZWKiUK na podtaczenie do wiasnych sieci
wodociggowych

i kanalizacyjnych pod nadzorem ZWKiUK oraz przeprowadzenia badan bakteriologicznych przez
T.S. SANEPID.

. Po spetnieniu wymagan okreslonych w pkt. C. 1, 3, 4, 5, 6 ZWKiUK wystawi , Protokét z przegladu
technicznego” przytaczy wodociggowego i kanalizacyjnych oraz préby szczelnosci przytgcza
wodociggowego przed zasypaniem, upowazniajacy do zasypania przytacza i zakoriczenia prac
budowlanych.

. Podanie wody do przytacza wodociggowego zasilajagcego budynek oraz przyjecie éciekéw do
kanalizacji nastgpi po :

a) uzyskaniu pozytywnego protokotu z przegladu, o ktérym mowa w pkt. 5;

b) zakoriczeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowigzujacymi przepisami i normami;



¢) zgtoszeniu przytacza do odbioru koricowego;

d) spisaniu protokotfu koricowego odbioru przytaczy,

¢) uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru przytaczy bedzie podstawa do zawarcia umowy o
dostawe wody i odbiér sciekéw i zainstalowaniu wodomierza.

9. Zasuwe na przytaczu wodociggowym nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczki zgodnie z norma
PN-9700.

10.Wyszczegélniony wyiej zakres robét nalezy wykonaé kosztem i staraniem inwestora.

11.Na okres budowy dostawa wody moze odbywac sie po uprzednim zawarciu umowy na dostawe
wody do celéw budowlanych.

12.Korzystanie z urzadzen bedacych wtasnoscia ZWKiUK na zasadach innych niz ustalone w
niniejszych WTP jest niedozwolone.

13.W przypadku stwierdzenia samowolnego podtaczenia sie do sieci bedacej wtasnoscig ZWKiUK
dostawa wody i odbidr Sciekow zostang wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na droge
postepowania sgdowego.

14.Niniejsze warunki techniczne i ogélne tracg waznosé¢ po uptywie jednego roku od daty ich
wystawienia.

15.Uwagi dodatkowe - wtaczenie do sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej moze by¢
wykonane po jej wybudowaniu i zakoriczeniu budowy zgodnie z obowigzkami i warunkami,
ktore okresla ust. Prawo Budowlane.

Sprawe prowadzi:

Jakub Graczyk Specjalista ds. technicznych
Nr tel.: 68-382 26 23, wew. 15

Email: jgraczyk@zwkiuk.swiebodzin.pl
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