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Podstawa prawna:
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Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 83-150 Kruszwica

PROJEKT PRZEEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSORU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZLOBEK

na dz. o nrewid. 106,107,108,109, obreb 0001, 040706_4, Kruszwica - M
i SLR  distes

1 OSWIADCZENIE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
NAZWA INWESTYCJ] BUDYNKU SZKOLY NA Zt OBEK

ul. Adama Mickiewicza 11, 88-150 Kruszwica
dz. nr ewid. 106,107,108,109, obreb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

Niniejszym oéwiadczam, ze zataczony Projekt Budowlano~Wykonawczy
przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty na
ziobek przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Kruszwicy wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESC!I BUDYNKU SZKOLY NA ZLOBEK
na dz. o nr ewid. 106,107,108,108, obrgb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZLOBEK

na dziatce nr 106,107,108,109 obreb | Kruszwica, gmina
Kruszwica, powiat inowroctawski

2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA

21 DANE OGOLNE

Adres: ul. Adama Mickiewicza 11, 88-150 Kruszwica, gmina Kruszwica, powiat inowroctawski

Obiekt: Projekt przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty na
dwuoddziatowy ztobek.

Inwestor: Gmina Kruszwica

88-150 Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4,
Wiasciciele terenu:  j/w

22 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora.
—  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokoéciowa 1:500 z uzbrojeniem terenu do celow projektowych.
- Decyzja nr2/2020 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego, z dnia 02.06.2020r.
—  Wizja lokalna w terenie
—  Uzgodnienia
_  Polskie Normy i przepisy budowlane

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.3.1 Lokalizacja

Projektowana przebudowa, rozbudowa i zmiana Sposobu uzytkowania czgsci budynku szkoty na
dwuoddziatowy ztobek zlokalizowany jest na dziatkach nr 106, 107, 108 oraz 109 (obreb 1) w Kruszwicy,
gmina Kruszwica, W powiecie inowroctawskim, Wwoj. kujawsko-pomorskie. Szczegolowy lokalizacje
przedmiotowego obiektu przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokoéciowej w skali 1:500.

2.3.2 Informacja o terenie

W chwili obecnej dzialki na, ktorych planowana jest przedmiotowa inwestycja sa dziatkami
zbudowanymi. Na dzialce 106, 107, 108, 109 znajduje si¢ budynek szkoty, dwa boiska szkolne oraz obiekty
pomocnicze obstugujace teren szkoty. Na dziatkach znajduje sie takze infrastruktura techniczna: instalacja
zewnetrzna gazu, zewnetrzna kanalizacja sanitarna, przytacze kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnetrzna
wody, przytacze wodociggowe, wewnetrzna linia zasilajgca. Teren dziatki jest relatywnie ptaski. Dziatki
przylegaja do ul. Adama Mickiewicza.
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Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplaniska 4, 88-150 Kruszwica

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZtOBEK
nadz. o nrewid. 106,107,108,109, obreb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

2.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Zgodnie z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- dobudowa schodéw zewnetrznych: powierzchnia zabudowy do 50,0m2, szeroko$é¢ do 10,0m,
wysokos¢ do 3,0m - spetniono
~ dobudowa windy zewnetrznej: powierzchnia zabudowy do 10,0m2, szerokos¢ do, 3,5m, wysokosé
do 7,0m - spetniono
- dobudowa wozkowni: powierzchnia zabudowy do 50,0m2, szeroko$é do 10,0m, wysokosé do 3,0m -

spetniono
- budowa placu zabaw: maksymalnie 10szt. Obiektéw matej architektury i urzadzen zabawowych

- co najmniej 5% obszaru inwestycji jako powierzchnie biclogicznie czynng

2.41 Obstuga komunikacyjna dziatek

Dojscie i dojazd do budynku objetego opracowaniem odbywa sie z wykorzystaniem istniejacej
infrastruktury komunikacyjnej tj. zjazdem z drogi gminnej poprzez dziatke o nr ew. 103. Rzedne
wysokosciowe otaczajgcego terenu zalgczono na planie Zagospodarowania terenu.
Poziom giéwnego wejscia do budynku — istniejacy bez zmian
Liczba miejsc postojowych — istniejace, bez zmian

2.4.2 Przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku objetg opracowaniem ma wejécie giowne 2,5m p.pt.
Wysokos¢ te niepetnosprawni mogg pokonywac za pomocg windy przystosowang do o0séb
niepetnosprawnych. Rzedne wysokosciowe otaczajgcego terenu zalgczono na planie zagospodarowania
terenu. Minimalna szeroko$¢ drzwi w obiekcie to 90 cm. drzwi wejsciowe 1,2m. Budynek zostat wyposazony
w toaletg dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych w czesci istniejacej budynku.

2.4.3 Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Miejsce na gromadzenie odpadéw statych zlokalizowane jest na dzialce w odlegtosci 3m od granicy
dziatki sgsiedniej. Lokalizacja $mietnika bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej. Szczegbtows lokalizacje poszczegbinych
elementéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

2.4.4 Bilans powierzchni terenu:

POWIERZCHNIA [m?] [%]
Powierzchnia zabudowy — projektowana 34,2
Powierzchnia zabudowy - istniejaca 1064,07
Powierzchnia zabudowy — suma 1088,27 15,60%
Powierzchnia biologicznie ¢zynna 2463,52 35,32%
Powierzchnia utwardzona — projektowana 218,51
Powierzchnia utwardzona - istniejaca 3205,7
Powierzchnia utwardzona - suma 3422 21 49,08%
Powierzchnia podlegajagca opracowaniu >
(dz. Nr 107, 107, 108, 109, obreb | Kruszwica) S8 0 s

Wskaznik zabudowy do powierzchni obszaru opracowania nie zostal okreslony.
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Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplariska 4, 88-150 Kruszwica
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZLOBEK
na dz. o nr ewid. 106,107,108,109, obreb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

2.5 EKSPLOATACJA GORNICZA | OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka i teren, na ktorym projektuje sie przedmiotowy obiekt nie lezy na obszarze eksploatacji
gorniczej. Dziatka lezy w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej oraz strefie ,W" ochrony archeologicznej.

2.6 OCHRONA SRODOWISKA

Budynek wykonany w catosci z materiatdw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod
wzgledem ekologicznym. Budynek nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Na terenie inwestycji nie sktaduje sie materiatéw niebezpiecznych. Inwestycja zaprojektowana jest
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej, Poziom hatasu
nie przekracza dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
nie zmienig charakterystyki obiektu.

Projektant architektury
P
Ernest Es/s,/gﬁfraﬁ;ivfensah
o iy
nr upr, @GP-KZ-7342/553/94
#

upr. w sp,ec}%fnoéci architektonicznej
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Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZEOBEK
na dz. o nrewid. 106,107,108,109, obreb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

2.7 RYSUNKI
NAZWA RYSUNKU | SKALA
ARCHITEKTURA

A00 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A000 — PLAN SYTUACYJNY 1:250
A01a — INWENTARYZACJA- PIWNICA 1:100
A01b — INWENTARYZACJA PIERWSZEJ KONDYGNACJI 1:100
A01c — INWENTARYZACJA DRUGIEJ KONDYGNACJI 1:100
A01d — INWENTARYZACJA TRZECIEJ KONDYGNACJI 1:100
A01e — INWENTARYZACJA PODDASZA 1:100
A01f — INWENTARYZACJA ELEWACJI POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ

A02 — RZUT PRZYZIEMIA 1:50
A03 — RZUT ADAPTOWANEJ KONDYGNACJI 1:100
A04 — PRZEKROJ A-A 1:50
A05 — PRZEKROJ B-B 1:50
A06 - PRZEKROJ C-C 1:50
A07 — PRZEKROJ D-D 1:50
A08 — ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50
A09 - ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
A10 — WINDA- HAKI MONTAZOWE 1:20
A11 - RZUT ADAPTOWANEJ KONDYGNACJI - WYBURZENIA 1:100
A12 — RZUT POSADZEK 1:100
A13 - RZUT SUFITU 1:100
A14 — RZUT WYKONCZENIA SCIAN 1:100
A15 — KLAD WC (POM. 1.04) 1:25
A16 — KLAD WC (POM. 1.05) 1:25
A17 — ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:100
A18 — PLAC ZABAW 1:100
A19 — KLAD OGRODZENIA 1:50
A20 - KLAD BALUSTRADY PROJEKTOWANEJ KLATKI SCHODOWEJ 1:50
A21 - KLAD BALUSTRADY 1:50
A22 — ANALIZA NASLONECZNIENIA 1:500
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Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZtOBEK

na dz. o nrewid. 106,107,108,109, obreb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ARCHITEKTURY

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZLOBEK

na dziatce nr 106,107,108,109 obreb | Kruszwica, gmina
Kruszwica, powiat inowroctawski

3 OPIS ARCHITEKTURY
3.1 DANE OGOLNE

Adres: ul. Adama Mickiewicza 11, 88-150 Kruszwica, gmina Kruszwica, powiat inowroctawski

Obiekt: Projekt przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty na
dwuoddziatowy ztobek

Inwestor: Gmina Kruszwica

88-150 Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
— Decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, z dnia 02.06.2020r.
- Wizja lokalna w terenie.
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
—~ Uzgodnienia z Inwestorem.
— Polskie Normy i przepisy budowlane.

3.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy i zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku szkoty na dwuoddziatowy ztobek.

Projektowany ztobek skiada sie z dwoch sal ztobkowych, kazda zaprojektowana zostata na 16 dzieci do lat
3 (tgcznie 32 miejsc), Wq zatozen Zamawiajgcego ukiad funkcjonalny budynku obejmuje:

- 2 sale zlobkowe z czescig do lezakowania, kazda wyposazona po 16 lezakow, szafke na lezaki, szafke na
posciel.
- 11azienka dla dzieci wyposazona w: 3 umywalki, 2 miski ustepowe, poiki dla dzieci, potki na nocniki, zlew
gospodarczy do mycia nocnikow, brodzik dla dzieci.
- wozkownia — wejscie z poziomu terenu
- komunikacje ztobka
- wc dla personelu
- we dla niepetnosprawnych znajduje sie w istniejgcej czesci szkolnej
- peine zaplecze kuchenne w postaci m.in.: kuchni, zmywalni - znajduje sie w czesci szkolnej
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Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplariska 4, 88-150 Kruszwica
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZtOBEK
nadz. o nrewid. 106,107,108,109, obreb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

- zaplecze administracyjne w postaci: biuro dyrekcji

- pomieszczenia techniczne znajduja sie w czesci budynku szkoty
Positki dla dzieci przygotowywane sg w kuchni czesci szkolnej budynku. Pracownicy ztobka majg
mozliwos¢ korzystania z zaplecza socjalnego w czeséci szkolnej budynku.

3.4 WSKAZNIKI LICZBOWE
3.4.1.1 Podstawowe gabaryty budynku

o szerokos¢ budynku.................o IRaRR—— 53,42m

o dgOSE budyNKU........oooo 18,66m

e liczba kondygnaci...........c..ocooooiiiie IV+P

e bezwzgledny poziom 0,00 budynku......................... (istniejacy)
e wysokosc¢ budynku od poziomu terenu............... R 16,57m

3.4.1.2 Zestawienie powierzchni dla obiektu

Powierzchnia zabudowy - istnigjaca.................cocooooii 1054,07m?
Powierzchnia zabudowy - projektowana....................... 34,20m?
Powierzchnia catkowita budynku:..................... T ——— ok.4500,00m?
Powierzchnia netto:............................... e P S R 3712,94m?
Powierzchnia uzytkowa wg PN-ISO 9836: ... 3124,80m?
3.41.3 Zestawienie kubatur
Kubatura brutto budynku- istniejaca...............cocoooooooo 10 274,45m°
Kubatura brutto budynku- projektowana (ulegajaca przeprojektowaniu)..........487,39m?

3.5 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.5.1 Forma architektoniczna

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 106, 107, 108, 109 w
obrebie [0001] w Kruszwicy, przy ul. Adama Mickiewicza w gminie Kruszwica. Budynek zostat wskazany na
mapie sytuacyjnej w projekcie zagospodarowania terenu. Budynek zlokalizowany jest w potudniowo-
zachodniej czgsci dzialek 106, 107, 108, 109. Od strony pdtnocno-wschodniej znajduje sie cigg pieszy
prowadzacy na orlik. Od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowano wejScie gléwne do czesci szkolnej
oraz schody zewnetrzne z windg prowadzace do czesci szkoty przeznaczone] na zlobek, pcozostatg strefe
zagospodarowano jako tereny zielone i plac zabaw dla dzieci. Przed gtownym wejsciem do szkoly znajduje
sie istniejgcy parking. Caty budynek jest trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, z dachem
kopertowym. Elewacje obiektu pozostajg bez zmian procz sciany szczytowej od strony potudniowej gdzie
zlokalizowano klatke schodowg i winde. Kolorystyka obiektu — istniejgca bez zmian.

3.5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

W projektowanym budynku ze strefy wejsciowe; dostgpne sg: przebieralnia, pomieszczenie
dyrektora oraz wc. Wiasciwa strefa dla dzieci sktada sie z 2. sal zlobkowych z czescia sypialniang dla 16
dzieci kazda i fazienka przystosowana dla najmiodszych. Pomieszczenie wydawania positkow jest
skomunikowany z ze szkolng kuchnig, tam sg przygotowywane dla dzieci positki.

3.5.2.1 Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Teren przed wejsciem do czesci ztobka, znajduje sie 2,5m powyzej terenu. Osoby niepetnosprawne
te wysokos¢ mogg pokonywac przy pomocy windy. W czesci szkolnej budynku znajduje sie WC dia oséb
niepetnosprawnych, wyposazone w ustep oraz umywalke.
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3.5.2.2 Metoda wykonania
Przebudowa i rozbudowa przewidziana jest do wykonania metoedg tradycyjna.

3.5.2.3 Warunki gruntowo-wodne
Geotechniczne badania podioza gruntowego zostaly wykonane przez mgr inz. Tomasz Piasecki w zakresie
pod nowo projektowa klatke schodowag oraz winde.
Wykonane zostaly dwa otwory do giebokosci 4,5 m p.p.t. W toku wiercenia przeprowadzono badania
makroskopowe gruntu oraz pobierano probki gruntow NW do badan laboratoryjnych. Prace kameralne
obejmowalty: analiza wynikow badan polowych wraz z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opini
geotechniczne;j.

W wyniku badan stwierdzono utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Warstwa | ujeto holocenskie grunty o genezie organicznej. Zestawiono tutaj wilgotne na pograniczu mokrych
namuly gliniaste z domieszka torfow oraz piaski srednie prochniczne z domieszka torfow. Sa to grunty
stabonosne o przyblizonej wartosci stopnia plastycznosci IL rownej 0,50.

Warstwa Il ujeto plejstocenskie grunty o genezie lodowcowej (glacjalnej). Ze wzgledu na zréznicowanie
gruntéw pod wzgledem stopnia zaggszczenia, a tym samym parametréw geotechnicznych, wydzielono jedng
warstwe geotechniczna.

Warstwa lla Zestawiono tu wilgotne piaski drobne zaglinione. Znajdujg si¢ one w stanie srednio
zageszczonym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/n/=0,55.

Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowanie | czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

3.5.2.4 Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego | klasyfikujgc warunki gruntowo
wodne jako ztozone oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng
dla realizacji windy i schoddw, z uwagi na rodzaj konstrukcji.

3.5.2.5 Opis rozwigzan konstrukcyjnych
Klatke schodowg oraz pomieszczenie wozkowni projektuje sie wykonac w technologii tradycyjnej o
konstrukcji zelbetowej. Sciany wydzielajace pomieszczenia w czgsci ziobka bedg wykonane z $cianki g-k.

3.5.3 Przegrody budowlane - istniejgce, bez zmian
Dach:
istniejgcy — bez zmian

Posadzka na gruncie :
istniejgca — bez zmian
Sciany zewnetrzne (tynk):
istniejace — bez zmian
Sciana fundamentowa :
istniejgca — bez zmian
Sciany dzialowe lekkie systemowe:

¢ tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5cm
¢ Dbloczki wapienno piaskowe - 12cm
« tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5cm
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3.5.3.1 lzolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych —wywinieciem na sciane na wysokosé 15

cm

3.5.3.2 lzolacje termiczne

- Sciany

ptyty styropianowe - istniejgce, bez zmian

—  Posadzki

styropian EPS1000 — gr. 10cm

3.5.3.3 Elementy wykonczeniowe wewnetrzne
Sciany i podtogi:

Posadzki

|—:=k1'f’;~l.'

Sciany i podiogi korytarza — $ciany- oktadziny z plyt g-k lub tynki cementowo-wapienne
kat. 1l szpachlowane jednokrotnie gtadzig gipsowa malowane farbg akrylowa lateksowa.
Podtogi: plytki ceramiczne 60x60cm, klasa antyposlizgoweosci R10 np. Riversand Grys
szkliwiony, rektyfikowany, pdt polerowany, klasa scieralnosci — 5, grubo$¢ 11mm.
Materiaty i kolorystyke uzgodnic¢ z Zamawiajacym

Sciany i podfogi pokoi biurowych i pom. pomocniczych —(pom. Dyrektora, przebieralnia)
sciany: tynki cementowo—-wapienne kat. Il, malowane 2x farbami akrylowymi. Podlogi:
ptytki ceramiczne 60x60cm, klasa antyposlizgoweosci R10 np. Riversand Grys szkliwiony,
rektyfikowany, poét polerowany, kiasa Scieralnoéci — 5, grubo$é 11mm. Materiaty |
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Sciany i podtogi w_pomieszczeniach higieniczno sanitarnych (toaleta dzieci) — plytki
ceramiczne do wysokoséci 2, 4m, malowanie farbg emulsyjna do wysokosci sufitu. Sciany:
piytki ceramiczne 60x60cm, klasa antyposlizgowosci R10 np. Riversand Grys szkliwiony,
rektyfikowany, pot polerowany, klasa scieralnosci — 3, grubosé¢ 11mm. Podioga: plytki
ceramiczne 60x60cm, klasa antyposlizgowoéci R10 np. Riversand Grys szkliwiony,
rektyfikowany, pot polerowany, klasa $cieralnosci — 5, grubos¢ 11mm. Materiaty |
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Sciany i podtogi w_pomieszczeniu wc , pom. 1.04 — &ciana; ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,4m, gres techniczny wymiar 30x60cm, klasa antyposlizgowosci R10, np. typ.
.Urban Mix Cream, zmatowiony, klasa $cieralnosci — 3 grubos$¢ 11mm, malowanie farbg
emulsyjng do wysokosci sufitu. Podioga: gres techniczny wymiar 30x60cm, klasa
antyposlizgowosci R10, np. typ. ,Urban Mix Cream, zmatowiony, klasa scieralnosci -5,
grubos¢ 11mm. Materiaty i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Sciany w pomieszczeniach strefy kuchennej (pomieszczenie wydawania positkow) sciany:
ptytki ceramiczne do wys. 2,05m, gres techniczny wymiar 30x60cm np. typ. ,Urban Mix
Cream, zmatowiony, grubos¢ 11mm, malowanie farbg emulsyjng do wysokosci sufitu.
Podtoga: gres techniczny wymiar 30x60cm, klasa antyposlizgowoséci R10, np. typ. ,Urban
Mix Cream, zmatowiony, klasa $cieralnosci -5, grubos¢ 11mm. Materiaty do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Sale dydaktyczne — Sciany: farba akrylowa, podioga panele winylowe. Materiaty i
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Poszczegdlne materialy okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Sale dydaktyczne dla dzieci — panele winylowe, kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym
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Korytarze — plytki gres, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wiatrotapy — ptytki gres, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Pokoje biurowe — ptytki gres, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Sanitariaty — ptytki gres, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym

Szatnia — plytki gres, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym

Poszczegolne materiaty okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane GK oraz kasetonowe mocowane mechanicznie do stropu
konstrukcyjnego na wieszakach z pretow stalowych ocynkowanych o regulowane;
wysokosci podwieszenia. Sufit o pedziale modutowym 60x60cm w kolorze biatym, w pom.
sanitarnych — 0 odpornosci na wilgotnos¢ wzgledna 100%.

Poszczegodlne materiaty okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Parapety wewnetrzne — konglomerat ~ kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Drzwi

Wag rys. zestawienia stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej.

Obudowy do grzejnikdw - kolorystyka oraz szczegotowa forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
3.5.3.4 Elementy wykornczeniowe zewnetrzne

Okna

Drzwi

Skrzydta okienne i oscieznice z PCV szyby zespolone (o wspofczynniku k= 0,9 W m kw X
K). szczegoly wg rys. zestawienia stolarki okiennej, kolorystyka po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Wymianie podlegaja okna przynalezne do ztobka (o wspdéiczynniku k= 0,9 W m kw x K),
przewiduje sie takze rolety wewnetrzne na prowadnicach w okach. Okna w toalecie dla
dzieci do 1,5m (liczac od posadzki) sg wykonane z mlecznej szyby. Rodzaj rolet oraz
kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

Drzwi aluminiowe — Wg rys. zestawienia stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej. Drzwi
drewniane (o wspétczynniku k= 1,1 W m kw x K) — Wg rys. zestawienia stolarki i slusarki
drzwiowej i okiennej, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ptytki zewnetrzne

ptytki mrozoodporne, matowe, rektyfikowane, grubos¢ 20mm, klasa antyposlizgowosci

R11, klasa cieralnosci - 4, np. Beton 2.0 White — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Kolorystyka elementow elewacyjnych wg rysunkdw elewacji oraz po uzgodnieniu z Zamawiajacym

Elementy zewnetrzne.

~ systemowe ogrodzenie panelowe — nalezy wykona¢ podmurowke o wysokosci minimum 30cm,

czesci sktadowe paneli minimum & 4mm.

— Piot dekoracyjny - nalezy wykona¢ podmurowke pod stupki 20cmx20cm o wysokosci minimum

40cm

3.5.3.5 Wyposazenie

Pomieszczenia w projektowanym budynku zostang wyposazone w meble biurowe oraz sprzet
biurowy zgodnie z zestawieniem mebli w projekcie wykonawczym.

Rezmieszczenie sprzetu biurowego zostato przedstawione w czesci rysunkowej.
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3.5.3.6 Opis rozwiazan instalacyjnych
Projektowana cze$é budynku Wyposazona bedzie w instalacje wodng, kanalizacji, C.0. wentylacji
mechanicznej oraz elektryczna. Szczegdly wg projektow branzowych.
Na czas przerwy w dziataniu zlobka nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wytaczenia windy na ten czas,

3.6 ZAGADNIENIA BHP | SANITARNE

3.6.1 Zatrudnienie
W czesci obiektu przewiduje sie zatrudnionych 6 osdb.
Z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje sie zatrudnienia osab niepetnosprawnych.

3.6.2 Przystosowanie obiektu do wymagan sanitarnych i bhp
W projektowanym budynku wysokosci poszczegdlnych grup pomieszczen wynoszg:

Pomieszczenia kuchni: wysokos¢ spodu sufitu 270cm
Pomieszczenia komunikacji: wysokosé spodu sufitu 270cm

Pomieszczenia dla dzieci: wysokos¢ spodu sufitu 300cm
Sanitariaty: wysokosé spodu sufitu 250cm
Pomieszczenia biurowe: wysokos¢ spodu sufitu 270cm

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bedg spetniac wymogi doswietlenia pomieszczen.

arco

Dro)ekt



Inwestor Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplarfska 4, 88-150 Kruszwica
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZLOBEK
na dz. o nr ewid. 106,107,108,109, obreb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

3.6.3 Nasltonecznienie pomieszczen i placu zabaw
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ziobku, majq zapewniony czas

nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-16:00.
Nie przewiduje sie wykonania placu zabaw
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczone] w Swietle

oécieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.

3.6.4 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

3.6.4.1 Przebieralnia
W projektowanym budynku przewiduje sie wydzielone pomieszczenie przebieralni dla dzieci. Szatnia
dla wychowawcow oraz szatnie dla pracownikow kuchni, sg w czgsci szkolnej.

3.6.4.2 Ustepy, umywalnie i pomieszczenia z natryskami.

Zgodnie z wymaganiami, zaprojektowano jeden zespot sanitarny przeznaczony dla dzieci.

Zespot sanitarny ogélinodostepny z wejéciem z korytarza ogolnego.

Zespot przy salach ztobkowych wyposazony jest w 3 umywalki 2 miski ustgpowe przystosowane dia
dzieci, brodzik dla dzieci z baterig typu prysznicowego, potki na nocniki, zlew gospodarczy do mycia
nocnikéw oraz przewijak dla dzieci. Scianki od kabin dla dzieci maja 140 cm wysokosci.

Zespoly sanitarny ogélnodostepny wyposazony jest w 1 miske ustepowa, umywalke.

3.6.4.3 Jadalnie
W projektowanej czeéci budynku nie ma pomieszczenia jadalni. Konsumpcja positkéw odbywa sig w

salach dziennych oraz w pomieszczeniach socjalnych.

3.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.7.1 Dane budynku

o SZEerokosSt bUdYNKU. ..o ok. 53,62m

o dtugosE budynku. ... o ok. 20,17m

o liczba kondygnacji......cocorrieniiiii 4+p

« bezwzgledny poziom 0,00 budynku..............c.ooe istnigjgcy, bez zmian
o  maks. wysokos¢ budynku od poziomu terenu........ ok. 16,57m

Budynek zalicza sie do budynkow sredniowysokich (SW)
3.7.2 Gestosé obciazenia ogniowego
W budynku nie planuje si¢ sktadowac materiatdw palnych

3.7.3 Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

3.7.4 Odlegiosé od obiektéw sasiednich
Zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziaice budowlanej nalezy sytuowac od granicy tej
dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz:
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1) 4m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy,
2) 3m-—w przypadku budynku zwréconego éciana bez okien i drzwi w strone tej granicy

Lokalizacja budynku wzgledem granicy dziatki wiasnej:

e od strony potnocno-wschodniej - 43,53 m budynki obstugujace orlik

¢ od potudniowo-wschodniej — dziatka drogowa — 16,11m

* od potudniowo-zachodniej - dziatka drogowa — 33,47m

* od potnocno-zachodniej - zabudowania w odlegtosci (budynki jednorodzinne—

w zabudowie wolno stojgcej) - 14,37 m

Zgodnie z § 271.1 rozporzadzenia [1] odlegtosé budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | +ZL
Il powinna wynosi¢:

- od budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m2 - 8,00m,

- od budynku zaliczonego do ZL — 8,00m

Lokalizacja analizowanego budynku wzgledem zabudowy na sgsiednich dziatkach

s od strony pdtnocno-wschodnie; - 43,53 m budynki obstugujace orlik

* od pofudniowo-wschodniej — zabudowania w odlegloéci- 25,52m

*  od potudniowo-zachodniej — zabudowania w odleglosci- 49,47m

* od potnocno-zachodnie; - zabudowania w odleglosci (budynki jednorodzinne—

w zabudowie wolno stojgcej) - 14,37 m
Wymagania zostaly spetnione.

3.7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowac zagrozenie wybuchem.

3.7.6 Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz | wyposazenie state.
Na podstawie § 212.3 rozporzgdzenia [1] budynek sredniowysoki posiadajacy 4 kondygnacje nadziemne
(w tym poddasze)zaliczony do kategori ZLIl + ZLIll zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie B.
Natomiast nie jest mozliwe wydzielenie projektowanego ztobka od pozostatej czesci budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej B oznacza:

*  gldwna konstrukcja nosna- klasa odpornosci ogniowej R 120,

*  konstrukcja dachu - R30,

« strop - REI 60,

e sciana zewnetrzna w zakresie pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze

stropem EI60Q,

*  sciana wewnetrzna EI30,

s przekrycie dachu E30.
Wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej nie sg spetnione. Zostaty przewidziane rozwiazania
zastepcze:
Wszystkie elementy musza by¢ wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Budynek nie spefnia wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej drewnianej konstrukcji dachu. Nie
spetnia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REl 60 czesC stropu oddzielajgcego poddasze.

Nieprawidtowosci i zabezpieczenia zastepcze w tym zakresie zostajg przyjete z ekspertyzy 2010r.
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Zamkniecie pomieszczenia wydawania positkow od strony szkoly drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej
EI130. Drzwi z korytarza przewiduje sie jako bezklasowe.
Wykonanie autonomicznych czujek dymu w obszarze ztobka i na korytarzu szkoty przy ziobku.
Zgodnie z § 216.2 elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Wymagania nie spetniajg drewniane elementy konstrukeji dachu i jego przekrycia.
Zgodnie z § 258 ustla w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegbinosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materialy, ktorych wiasciwosci okreslone sg w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnoéci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteriow:

1) t=z4s,

2) t;=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ponace krople.

W pomieszczeniach wystepuja (0 standardowych wymiarach) rolety, firanki w oknach.
Zgodnie z § 2568 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogéinej, sluzacych celom ewakuaci,
stosowanie materiatow | wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Wymaganie bedzie
spetnione.
Zgodnie z § 260. 2 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach stref pozarowych ZL I, stosowanie wyktadzin

podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione. Wymaganie bedzie spetnione. Wykiadziny PCV i dywanowe

beda posiadac stosowne aprobaty.

Zgodnie z § 260.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania

ponad 50 oséb, stosowanie fatwo zapalnych przegréd, jest zabronione. W budynku szkolnym znajduje sie

takie pomieszczenie na poddaszu;

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia — wymaganie

bedzie spetnione.

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzgdzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow palnych na drogach

komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich

szerokosé albo wysokose ponizej wymaganej wartosci. Wymaganie bedzie spetnione.

3.7.7 Podzial na strefy pozarowe
s  Projektowany budynek — kategoria ZLII +ZLIII
STREFA I =Strefa ZL .o BB ores st i S ok. 163,09 m?
STREFA | - Strefa ZL Hl........... e s TR e ok. 3154,39 m?
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Zgodnie §220.1 rozporzadzenia [1] z Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkow ZL 1
zaliczanych do $redniowysokich dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej wynosi 3500 m?. Rzeczywista
wielkosc¢ strefy pozarowej wynosi ok. 4500 m?.

Wydzielenie nie jest mozliwe w petnym zakresie z uwagi na brak pasow wykonanych z materiatdw
niepalnych w $cianach zewnetrznych przy styku ze sciang, ktéra bylaby traktowana jako $ciana oddzielenia
ppoz. Proponuje sig zastosowanie czesciowego wydzielenia zlobka poprzez pozostawienie  Scian
wskazanych na zalgczonym rzucie i zamkniecie pomieszczenia wydawania positkow od strony szkoly
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Drzwi z korytarza proponuje sie pozostawi¢ jako bezklasowe.
Zaréwno nizsza od wymagan klasa drzwi z pomieszczenia wydawania positkéw jak i bezklasowe drzwi z
korytarza proponuje sie zastosowaé z uwagi na funkcje zlobka, w ktorym ciezkie drzwi znacznie utrudniaé
moga ewakuacje a proponowane drzwi bez klasy odpornosci ogniowej taczg przestrzenie komunikacji gdzie
rzeczywiste zagrozenia sg niewielkie.

3.7.8 Warunki ewakuacji
Ewakuacje z obszarze projektowanego zlobka mozna prowadzi¢ w dwéch kierunkach poprzez

korytarz szkoty do klatki schodowej i korytarzem do wyj$cia na zewnatrz. Z sali dydaktycznej nr 2 po wyjsciu
na korytarz po przejsciu ok. 2 m dostepna jest mozliwosé ewakuacji poprzez pomieszczenie wydawania
positkdw, co zapewnia spetnienie formalnego wymagania mozliwosci pokrywania sie dwdéch kierunkow
ewakuacji na odcinku nie diuzszym niz 2 m.

Zgonie § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (1,20 m).

Zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dlugoscé dojscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL || przy
dwéch dojsciach nie powinna przekraczaé 40 m. - spelnione

Zgodnie z § 237.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym"”, o diugosci
nieprzekraczajgcej - w strefach pozarowych ZL - 40 m - wymagdanie jest spetnione;

Zgodnie z § 237.8 rozporzgdzenia [1] przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ fgcznie przez wiecej niz
trzy pomieszczenia. Wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Wymaganie dotyczy drzwi wejécia gtéwnego i bedzie speinione:

Zgodnie z § 239.5 rozporzgdzenia [1] szeroko$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej powinna posiadac

szerokos¢ co najmniej 0,90 m. - spetnione
zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] najmniejsza szerokos¢ drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,90 m w Swietle oscieznicy w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacii

ponad 3 0s6b i 0,80 w przypadku ewakuacji do 3 0séb. Wymaganie jest speinione;
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Zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych stuzgca do ewakuacji
ponad 20 osob powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m. - wymaganie zostalo spetnione dla sali dydaktycznej
nr1, droga ewakuacyjna prowadzaca od sali ziobkowej nr 2 jest wezsza niz 1,4m z uwagi na liczbe osob
mniejszg niz 20.

Zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce wyjscie na droge
ewakuacyjna nie moga po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania
nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace — drzwi w sali nr 2 zostang
wyposazone w samozamykacz, natomiast drzwi do sali nr 1, bedg otwarte do wewnatrz sali z uwagi na
utrudniong ewakuacje z salinr 2

Zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sig na
zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0sob o ograniczonej zdoInosci poruszania — wymaganie

dotyczy sal dydaktycznych i bedzie spetnione za wyjgtkiem sali nr 1

zgodnie z § 236.3 rozporzadzenia [1] wyjécie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinno by¢ zamknigte
drzwiami. Wymaganie jest spetnione;

zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie przeznaczone dla ponad 30 osdb powinno mie¢ co
najmniej 2 wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m - w budynku nie ma takich
pomieszczen;

zgodnie § 236.4 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla
wiecej niz 50 oséb powinny otwieraé sie na zewnatrz. W budynku bedzie przebywaé ponizej 50 , drzwi
zaréowno w czesci szkolnej i ztobka otwierajg si¢ na zewngtrz.

3.7.9 Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych ,
Zgodnie z § 183.2 i 3 rozporzadzenia [1]) przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do

wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m®
lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien byc
umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Obiekt jest

wyposazony w przeciwpozarowy wyiacznik pradu.

Zgodnie z § 181.3 rozporzadzenia [1] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac¢ na drogach
ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie. - w obiekcie bedzie zastosowanie o$wietlenie ewakuacyjne w obszarze ziobka. W pozostatej

czesci budynku odwietlenie ewakuacyjne istnieje.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] jest wymagane wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z

wezami pélsztywnymi — na kazdej kondygnacji znajdujg sig dwa hydranty

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie w instalacje sygnalizacji pozarowe;j.
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~ Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 ust. 11 3 rozporzadzenia [2) budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne, przy
czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypadac
w czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL I zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni, nie
chronionej statym urzadzeniem gasniczym — Wskazano jako dodatkowe zabezpieczenie wyposazenie

obszaru ztobka w dwie gasnice 4 kg.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z § 5.2 rozporzagdzenia [3] dla budynku zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru wynosi 20 dm®s. Wymaganie zapewniajg hydranty zewnetrzne podziemne na miejskiej sieci

wodociagowej zlokalizowane w ul. Adama Mickiewicza

Drogi pozarowe
Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej.

Droga pozarowa powinna przebiegad wzdiuz diuzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1—4, na
Catej jego diugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wigcej niz 60 m — z jego dwach stron, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi byé oddalona od $ciany budynku o 5—-15 m dla obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi

Pomiedzy tg droga i $ciang budynku nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikow i drabin mechanicznych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegélnosci architektonicznymi, droga pozarowa
do budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1—4, moze by¢ poprowadzona w taki sposéb, aby byt
Zapewniony dostep do 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpigtosci przekraczajgcej 60 m.
Wymagania zostaly spetnione przez wjazd na droge pozarowa na terenie szkoly z ul. A. Mickiewicza.

Wymagania ogéline:
Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony

przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].
Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego. Wymagane jest spetfnione.

3.7.10 Wykaz przepisow:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.Dz. U.z 2015 r poz. 1422 ze zm.).
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719).
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych
(Dz. U. 22009 r. Nr 124, poz. 1030).
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[4] PN-B-02431-1;1999 ,Kotiownie wbudowane na paliwo gazowe 0 gestosci wzgledne] mniejszej niz 1.
Wymagania

[5] PN-B-02877-4 z kwietnia 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady
projektowania).

[6] PN-92/N-01256/01/02. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Ewak.

3.8 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Budynek wykonany w catosci z materiaiow naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod
wzgledem ekologicznym. Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B", atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami
oraz prawem budowlanym. Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiadac atesty do
zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej.

Na terenie inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje sig sktadowania materialow niebezpiecznych.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska oraz z
zasadami wiedzy techniczne;j

Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wadnych. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sig wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych
tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

3.8.1 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWYNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zali-
cza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta:

Na etapie przygotowania koncepcji wielobranzowej przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wyko-
rzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.
Pod rozwage poddano nastepujace rozwigzania:
: Energia geotermalna

Energia promieniowania stonecznego

Energia wiatru

Skojarzona produkcja energii elekirycznej i ciepinej

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie
Po przeprowadzonej analizie technicznej i ekonomicznej oraz po konsultacjach z Zamawiajgcym ponizej
przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy.

Nie ma mozliwosci technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii geotermainej w budynku.
Powierzchnia dziatki jest zbyt mata a koszty inwestycyjne jej pozyskania zbyt duze aby zastosowanie takiego
zrodia energii miato uzasadnienie techniczne i ekonomiczne.

Bedzie mozliwe wykorzystanie energii promieniowania sionecznego w formie zastosowania baterii
fotowoltaicznych na elewacji budynku. Energia produkowana w bateriach fotowoltaicznych wykorzystywana
do zasilania ogdlnych odbioréw elektrycznych w budynku.

Nie ma mozliwosci wykorzystania energii wiatru ze wzgledow ekonomicznych i estetycznych.

Z przyczyn technicznych i ekonomicznych nie stosuje sig rozwigzania polegajacego na skojarzonej produkcji
ciepta i energii elektrycznej. Zasilanie kazdego z budynku w ciepto bedzie zrealizowane za pomocg powietrz-

arco

o foae




Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA Zt OBEK
na dz. o nrewid. 106,107,108,109, obrgb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

nej pompy ciepta
Ze wzgledu na obecnosé miejskiego cieptociggu nie ma uzasadnienia ekonomicznego i techniczne-
go zastosowanie systemu zdecentralizowanego.

3.8.2 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie budynek winien byé zlokalizowany:

3.8.2.1 Usytuowanie budynku

§12.1

1) 4 m-w przypadku budynku zwréconego sciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone tej
granicy - SPELNIONE

2) 3 m-w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otwordéw okiennych lub drzwiowych w strone tej
granicy - SPEENIONE

5. Odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejsciem, a takze do takich czesci budynku jak
galeria, taras, schody zewnetrzne, pochylnia lub rampa - SPELNIONE

2) 4 m do zwrdconego w strone tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub potaci

dachowej - SPELNIONE

3.8.2.2 Przestanianie i zacienienie

§13.1, § 60, § 40 - Przestanianie i zacienienie
Lokalizacja budynkéw spetnia wymagania w zakresie przestaniania i zacieniania

3.8.2.3 Miejsce gromadzenia odpadoéw statych

Lokalizacja miejsca na gromadzenie odpadoéw statych spetnia warunki §23.3t:
3. Odleglosc miejsc do gromadzenia odpadéw statych, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3i 4, powinna
wynosic co najmniej:
1) 10 m - od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
2) 3 m - od granicy dziatki budowlane;j;
3) 10 m — od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i miodziezy oraz miejsc rekreacyjnych, o ktérych
mowa w § 40.
3.8.2.4 Podsumowanie
Biorac pod uwage warunki lokalne dla projektowanego obiektu oraz jego usytuowanie wraz z niezbedna
infrastrukturg stwierdza sie, ze obszar oddziatywania zamyka sie w obszarze dziatki 106, 107, 108, 109.
3.9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Zatgcznik do opisu technicznego branzy sanitarne;.
3.9.1 WSPOLCZNIKI PRZENIKANIA PRZEGROD
Wiasciwosci cieplne przegrod oraz dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Sciana zewnetrzna min. U= 0.193 [W/(m?*K)]

Stropodach min. U= 0.150 [W/(m2*K)]
Podtoga na gruncie min. U= 0.191 [W/(m2*K)]
Okna min. U= 1.100 [W/(m?*K)]
Drzwi min. U= 1.500 [W/(m?*K)]
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3.9.2 BILANS MOCY
Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energi,
stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzagcych do
celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku.
Catkowita moc zainstalowana 117 kW
Moc szczytowa zapotrzebowana 40 kW
3.9.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposoby jej odprowadzenia:
Budynek zaopatrywany jest w wode z wodociagu.
Scieki odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej. lloé¢ generowanych sciekow ZAWs=4,93
Scieki o skladzie typowym dla Sciekéw komunalnych.
3.9.4 PARAMETRY SPRAWNOCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZYCH
Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegrod budowlanych © wartosci wspotczynnikow
przenikania ciepta ponizej wymaganych - budynek mozna zaliczy¢ do energooszczednych.
3.9.5 EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i rozprzestrzeniania sig:
3.9.6 RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADPADOW
llos¢ wytwarzanych odpadkow w skali miesiaca wynosi okolo 1m3. Przewazajgca czes¢ odpadow to
odpady komunalne. Sporadycznie wytwarzane odpady niebezpieczne, takie jak baterie, tonery itp.
oddawane beda do skladowisk zajmujacych sie odpadami niebezpiecznymi.
3.9.7 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE
Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania, w szczegoblnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego | innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania.
Budynek nie generuje emisji drgan czy innych wymienionych.

3.9.8 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wptywy projektowanych zmian na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Brak

Projektant q;c;@jtekfury
Ernesggséfﬁévé’n-fvlensah
nr gl GP-KZ-7342/553/94

upr. w specjalnosci architektonicznej
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 OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INFORMACJA BIOZ

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA Zt OBEK
na dziatce nr 106,107,108,109 obreb | Kruszwica, gmina Kruszwica,
powiat inowroctawski

3.10 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.10.1 Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 1994.07.07 PRAWO BUDOWLANE z pozniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

3.10.2 Zakres robot i kolejnosé¢ realizaciji
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane w kolejnosci
realizacji:

° zagospodarowanie placu budowy,

® roboty budowlano montazowe,

. roboty wykonczeniowe,

e maszyny i urzagdzenia uzytkowane na placu budowy.

3.10.3 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie :

o ogrodzenia terenu i wyznaczeni stref niebezpiecznych,

° wykonanie drog, wyjs¢ i przej$é dla pieszych,

* doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

° odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacja |

e urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wiasciwe| instalacji,

o zapewnienia fgcznosci telefoniczne;j,

J urzgdzenia skladowisk materialnych i wyrobow.

3.10.4 Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe konstrukeji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane przez pracownikow Zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaiy
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnief osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi betonowych stykoéw nalezy stosowac wylgcznie pomosty montazowe
lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow i belek, nalezy stosowa¢ podkiadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub
wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
- pozostate otwory w écianach (drzwiowe, balkonowe). -

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczenie w poziomie stanowiska pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1.5m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Wytrzymato$Sc i sposéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajace] osoby. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore
powinny by¢ wykonane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwosé wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
srodkoéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

3.10.5 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢c wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

o Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

» Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.

s Rusztowania z elementdow  metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng,

« Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsc
dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochron nych.

o Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

e W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, kiore nie bedzie moglo spowodowac
zagrozenia prgdem elektrycznym.

o Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej | takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skora.
Obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
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* Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

3.10.6 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napgdzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin,
powinny by¢ :

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

3.10.7 Wykaz istniejgcych elementéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbidrce

W ramach zamierzenia budowlanego wystepujg obiekty istniejace podlegajace wyburzeniu.
Konieczne bedzie usuniecie czesci sciany nosnej budynku zgodnie z czescia rysunkowa.

3.10.8 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziafki badz terenu
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.10.9 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenie wystepujace przy wykonaniu robét budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu),
- przygniecenie pracownika belkami nadprozowymi podczas wykonywania robot montazowych
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
- Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)).
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

3.10.10 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia
pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:

1 rco

pProjek trzascia



Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZtOBEK
na dz. o nr ewid. 106,107,108,109, obreb 0001, 040706_4, Kruszwica - M

» wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

« szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajgce miejscowe
uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy,

o instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposéb wykonania konkretnego elementu badz roboty,
spodziewane zagrozenia i Kkonieczne zabezpieczenia - kazdorazowo przed przystapieniu danego
pracownika do wykonania danego rodzaju robot.

2.10.11 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy :
e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

0O 0O 0O 0O O

s niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
o niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
o nieodpowiednie przejscia i dojscia,
o brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy :

s niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe sygnalizacja zagrozen,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;,

0 o O O ©

s niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
o zastosowanie materiatow zastepczych,
o niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;,

« wady materiatowe czynnika materialnego:
o ukryte wady materialowe czynnika materiainego;
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e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
o niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest Zzobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :
— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonaniu robét na danym stanowisku pracy,
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- Wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
~ Zzapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

3.11 UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac nalezy wykonywaé zachowujac duzg ostroznoéé i warunki BHP.
Wszystkie materialy budowlane, wyposazenie itp. podane w niniejszym opracowaniu moga by¢
zamienione na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych zaakceptowanych przez uzytkownika i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiaty budowlane powinny odpowiadaé odpowiednim normom budowlanym.
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Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Urzadzenia, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty PZH.

Projektant archftekfmy" Projektant konstrukc,u
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