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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera zmiane docelowej organizacji ruchu polegajgcej na

poprawie bezpieczenstwa uczestnikoéw ruchu drogowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana i aktualizacja Projektu Statej

Organizaciji ruchu dla zadan:

e ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2402R Zaséw - Wola Zyrakowska
w km 0+340 - 4+375 w m. Zaséw i Mokre - budowa chodnika
W miejscowosci Zasow”

e ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw-gr. pow. -Ruda
w km 0+002,00 - 2+282,00 w m. Zaséw, gm. Zyrakéw”

W zawigzku z budowg chodnikéw przy drogach powiatowych projektuje sie

przejécia dla pieszych w zwigzku z powyzszym nalezy uzupetni¢ oznakowanie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegotowe rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany

w docelowej organizacji ruchu oraz lokalizacje przedstawiono na rysunku nr 1.

1.2 Podstawa opracowania
e inwentaryzacja oznakowania istniejgcego
e  Umowa z Inwestorem
podkiad mapowy w skali 1:500 (1:1000),
wizja potgczona z inwentaryzacjg w terenie
e  Obowigzujgce przepisy i normatywy :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2022.988 t.j.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach - zat. nr 1-4 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

5. Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - zat. nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)



1.3 Stan istniejacy

e Na analizowanym odcinku drogi powiatowej nr 2402R Zasow - Wola
Zyrakowska w km 0+340 - 4+375 w m. Zasow i Mokre w miejscowosci Zasow
posiada nastepujgce parametry:

szerokos¢ podstawowa jezdni — 6,00m,

przekroj — drogowo-uliczny,

odwodnienie — powierzchniowe poprzez splyw do urzgdzen
odwadniajgcych

odbiornik wody opadowej — wpusty deszczowe z przykanalikami ,
szerokos¢ chodnika — min.-2,0m,

spadek chodnika — jednostronny 2% w kierunku jezdni,

Ruch pieszych na tym odcinku odbywa sie po obu stron jezdni
chodnikiem

e Na analizowanym odcinku drogi powiatowej nr 1169R Zasow-gr. pow. -Ruda
w km 0+002,00 - 2+282,00 w m. Zaséw, gm. Zyrakéw posiada nastgpujgce
parametry:

szerokos¢ podstawowa jezdni — 5,75m,

przekréj — drogowo-uliczny,

odwodnienie - powierzchniowe poprzez splyw do urzadzenh
odwadniajgcych

odbiornik wody opadowej — wpusty deszczowe z przykanalikami ,
szerokos¢ chodnika — min.-2,0m,

spadek chodnika — jednostronny 2% w kierunku jezdni,

Ruch pieszych na tym odcinku odbywa sie¢ po obu stron jezdni
chodnikiem

Istniejgce w terenie oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawiono na
zatgczonym rysunku

1.4 Opis rozwigzan

» Celem opracowania jest aktualizacja istniejgcego oznakowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wykonanie projektu statej
organizacji ruchu dla zadan pn:

Budowa przejscia dla pieszych na dz. nr ew. gr. 460/1, 472, 1577/1
obr. 11 Zaséw, km. 0+009 na drodze powiatowej nr 1169R Zas6w-
gr. pow. -Ruda w .m. Zaséw w swietle wymagan stawianych przez
Inwestora - Zarzadcy Drogi oraz przepisy prawne.

Budowa przejscia dla pieszych na dz. nr ew. gr. 1772
obr. 11 Zaséw, km. 0+159 na drodze powiatowej nr 2402R Zaso6w -
Wola Zyrakowska w .m. Zaséw w $wietle wymagan stawianych przez
Inwestora - Zarzgdcy Drogi oraz przepisy prawne.




» oznakowanie poziome P-10 kolor bialy, z zastosowaniem mas
chemoutwardzalnych, grubo lub cienkowarstwowe w zaleznosci od zlecenia
inwestora.,

» oznakowanie pionowe znakami D-6,

Inwestycja ta usprawni ptynno$¢ ruchu, komfort poruszana sie pojazdow
i pieszych a tym samym znacznie poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowey.

1.5 Ogo6lIne zasady oznakowania.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie wprowadzanych zmian
wymagane jest czytelne oznakowanie, zgodne =z instrukcja o znakach
drogowych, Lokalizacje projektowanych znakéw drogowych nalezy wykonac
wedlug zatgczonych rysunkéw ,stan projektowany rys. 17, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5m. Odlegtos¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Rys. 1 Odlegto$¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0.50
A |

jezdnia ‘pabocze

R . e

—_———— - — -

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze, Jedng z zasadniczych
okoliczno$ci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktérych
znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Rys. 2 Wysoko$¢ umieszczenia znakéw na drogach:



min. 2,00

f
—

Nalezy zastosowac znaki Srednie , folie odblaskowa 2 generacji
oraz folie pryzmatyczna dla oznakowania przejscia dla pieszych.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach

ramach, wysiegnikach wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjgtkiem
betonu. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub
eliptyczny. Tarcze znakéw winny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaku powinno wynosic¢
okoto 5 stopni w kierunku jezdni.
Jezeli znaki sg w tukach poziomych, odchylenie tarczy nalezy skorygowaé
zaleznie od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku. Odlegtosé
w poziomie od korony drogi do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,50m. W przypadku, gdy warunki
terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong jezdni, znak
powinien by¢é umieszczony w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50m
od krawedzi jezdni.

Wszystkie znaki uzyte do oznakowania przejscia dla pieszych
winny by¢ znakami $rednimi o licu z folii Il generacji.

Calo$¢é oznakowania musi odpowiadaé wymogom zawartym w aktach
prawnych wymienionych w pkt. 1.2

1.6 Zalecenia i uwagi koncowe.

Znaki uzyte do oznakowania powinny posiada¢ odpowiednie parametry
okreslone w przepisach cytowanych powyzej a sposéb ustawienia
nie moze zastania¢ znakow istniejgcych.

Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposéb wskazany na rysunkach,
ale miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybra¢ indywidualnie
w zaleznos$ci od sytuaciji aczkolwiek zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania (Dz. U. Nr
220, poz. 2181), szczegdlnie w zakresie widocznosci, wymiarow,
odblaskowosci, wysokosci i odlegtosci umieszczania ich od przeszkody



1.7 Termin Wprowadzenia Zmian

Termin wprowadzenia Statej Organizacji Ruchu
od 30 wrzesnia 2022

2. ZESTAWIENIE ZNAKOW

2.1 Znaki pionowe projektowane:

Symboeol

Wzor

Typ folii

Nazwa odblaskowej

Ilos¢

Przejscie dla
pieszych 2 4

D-1

Droga z
pierwszenstwem

Oznacza poczatek 2 2
lub kontynuacje
drogi z
pierwszenstwem

2.2 Oznakowanie Poziome projektowane:

» QOznakowanie Poziome Projektowane:

Symbol

Dtugosé (mb)

Powierzchnia
m 2

Stan Powierzchnia na mb

P-10

11,75

24

Proj. 0,5m2/mb*s

mgr inz. Bofyusiaw
Wprawniony do pr
w specjalnopedk
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POWIAT
DERICKI

KI.7121.107.2022

Biuro projektowe
ARCHIKOM
ul. Parkowa 1
39-200 Debica

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. z 2022r. poz. 988) oraz §2, §3, §4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784), po przeanalizowaniu
projektu statej organizacji ruchu wprowadzanej na czas realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2402R Zasoéw — Wola Zyrakowska w km 0+340 — 4+375 wm. Zaséw i Mokre - budowa
chodnika w m. Zaséw ” oraz ,,Przebudoiva drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w

km 0+002,00 — 2+282,00 w m. Zaséw, gm. Zyrakéw — zatwierdzam powyzszy projekt.

O terminie realizacji w/w zadania prosz¢ poinformowa¢ Wydziat Komunikacji i Transportu

Starostwa Powiatowego w Debicy.

Z up. STAROSTY

—__mgrinZ. Eukasz Pilch
—DYREKTOR
Wydziatu Kon uhikacji i Transportu

Otrzymuja:

i‘{ 1. Adresat
2. Zarzad Drég Powiatowych

w Debicy
3. Komenda Powiatowa Policji
w Debicy
4. Ala
% 146803100 () 146803136 & www.powiatdebick.pl i info@powiatdebickipl  § starostwopowiatowewdebicy &) powiat_debicki

¢ Starostwo Powatowe w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica



