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DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 108 § 1, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 I., poz. 735 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze
zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 i ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U,
z 2019 1., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wnioskéw z dnia 29.04.2022 r. i 11.08.2022 .
Zarzadu Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Degbica, w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod nazwa ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00-2+282,00
w miejscowosci Zaséw” na dziatkach ewidencyjnych nr : 349/6, 364/1, 367/3, 368/ 1, 369/1,
3701, 37171, 373/1, 374/1, 376/3, 407/1, 408/1, 409/1, 431/1, 438/1, 460/1, 468/1, 471/1,
483/1, 510/1, 511/1, 515/1, 615/1, 616/1, 620/3, 622/1, 623/3, 623/5, 631/1, 632/1, 644/1,
645/1, 646/1, 648/1, 649/1, 651/1, 652/1, 654/1, 1772, 474/1, 484/1, 439/1, 507/1, 377/1,
426/1, 429/1, 467/1, 473/1, 476/1, 482/1, 482/2, 485/1, 509/1, 512/1, 619/1, 647/1, 1576/1,
1577/1, 379/1, 415/1, 493/1, 349/5, 878/1, 1580/1, 472, 425/1, 650/1, 670/1, gmina Zyrakéw,
powiat debicki, wojewddztwo podkarpackie,

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pod nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. —
Ruda w km 0+002,00-2+282,00 w miejscowosci Zasow” na dzialkach ewidencyjnych nr :
349/6, 364/1, 367/3, 368/1, 369/1, 370/1, 371/1, 373/1, 374/1, 376/3, 407/1, 408/1, 409/1,
431/1, 438/1, 460/1, 468/1, 471/1, 483/1, 51071, 511/1, 515/1, 615/1, 616/1, 620/3, 622/1,
623/3, 623/5, 631/1, 632/1, 644/1, 645/1, 646/1, 648/1, 649/1, 651/1, 652/1, 654/1, 1772,
474/1, 484/1, 439/1, 507/1, 377/1, 426/1, 429/1, 467/1, 473/1, 476/1, 482/1, 482/2, 485/1,
S09/1, 512/1, 619/1, 647/1, 1576/1, 157711, 379/1, 415/1, 493/1, 349/5, 878/1, 1580/1, 472,
425/1, 650/1, 670/1, gmina Zyrakéw, powiat debicki, wojewédztwo podkarpackie,
planowanego przez Zarzad Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 De¢bica,
jezeli spelnione zostang nast¢pujace warunki :
1. realizacj¢ przedsiewziecia prowadzi¢ wylaeznie w porze dziennej, tj. w godzinach
06:00 -22:00,
2. zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materialowe, place postojowe maszyn
budowlanych i §rodkéw transportu, miejsca magazynowania odpadoéw, przewidziane do
sytuowania poza pasem drogowym, zlokalizowane b¢dg w oddaleniu od koryt ciekéw
naturalnych, poza terenami zadrzewionymi, miejscami podmoklymi i miejscami, na
ktérych w okresie wiosennym stagnuja wody roztopowe, teren na ktérym zlokalizowane
beda zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadéw, materialéw budowlanych, itp.
nalezy uszczelni¢, aby uniemozliwié¢ przedostanie si¢ zanieczyszczen do §rodowiska
gruntowo-wodnego,
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3. tankowanie wykorzystywanych maszyn bedzie wykonywane w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ Zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi, np. w trakcie tankowania stosowana bedzie szczelna misa do
wychwytywania ewentualnych wyciekéw paliwa podkladana pod wlew paliwa,
4. na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy zostanie
wyposazony w zapas Srodkéw zabezpieczajacych przed przenikaniem szkodliwych
substancji do ziemi lub do wéd (np. sorbentéw),
5. drzewa i Kkrzewy nieprzeznaczone do wycinki znajdujgce si¢ w sgsiedztwie
prowadzonych prac, narazone na uszkodzenia mechaniczne w wyniku prac
budowlanych, skutecznie zabezpieczy¢ poprzez np. oszalowanie pni lub ich ogrodzenie,
okrycie odsloni¢tych podczas prac ziemnych korzeni, sukcesywne nawadnianie
odslonietych systeméw Kkorzeniowych, prace w obrebie systeméw korzeniowych
prowadzi¢ re¢cznie,
6. prace w obrebie rowow drogowych wykonaé poza okresem rozrodu plazéw (tj. poza
okresem 1 marca - 30 czerwca), w przypadku konieczno$ci wykonywania ww. prac we
wskazanym okresie, prace te powinny by¢ poprzedzone kontrola przyrodnika pod
katem wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat, maksymalnie 3 dni przed
rozpoczeciem robét, w razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkow, prace
nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierze¢ta (np. czas
wyprowadzenia mlodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na
odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw,
7. znajdujgce si¢ na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pulapki
ekologiczne, do ktérych mogg wpadaé plazy (i inne male zwierz¢ta) nalezy zabezpieczy¢
w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ im dostanie si¢ do nich (np. poprzez stosowanie
szczelnych przykryé, wygrodzen) lub tez zastosowaé rozwigzania umozliwiajjce
samodzielne wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze
$cian), w przypadku wykopow liniowych powinny byé one realizowane na mozliwie
krétkich odcinkach i mozliwie szybko zasypywane, miejsca takie powinny by¢ jednak
systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujjce si¢ w '"pulapkach" plazy i inne
male zwierze¢ta niezwlocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi
siedliska,
8. w miejscu przecigcia przedmiotowego przedsigwzig¢cia z ciekiem/rowem, ciek/réow
bedzie zabezpieczony przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen i odpadéw z budowy,
9. po zakonczeniu realizacji przedsi¢gwzigcia, nalezy usunaé¢ wszelkie pozostale po
budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materialy, a nast¢pnie przeprowadzi¢
uporzadkowanie terenéw, nadmiar mas ziemnych powinien by¢ usuni¢ty z miejsc
czasowego ich magazynowania, a teren uprzatni¢ty, aby zapobiec spontanicznemu
rozwojowi ro§linnosci gatunkéw inwazyjnych latwo zajmujacych odkryte powierzchnie,
tereny sgsiadujgce z przedsigwzigciem, ktorych powierzchnia zostala zmieniona nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego, uszkodzone powierzchnie gruntu poddaé obsiewowi
trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk wystepujaeych na danym terenie)
i ewentualnym nasadzeniem roslinnosci Sredniej i wysokiej,
10. zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urzadzen budowlanych nalezy
zlokalizowaé w odleglo$ci nie mniejszej niz 10 m od urzadzen melioracji wodnych tj.
rowéw melioracyjnych R-A-1 i R-A-3 oraz poza obszarem wyst¢powania zbieraczy
i studzienek drenarskich,
11. prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie bedzie powodowal ingerencji
w istniejace urzadzenia melioracji wodnych tj. sie¢ drenarska, a w przypadku braku
takiej mozliwosci na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.
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IL. nadaj¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 29.04.2022 r. Zarzadu Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa
28, 39-200 Dgbica, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. —
Ruda w km 0+002,00-2+282,00 w miejscowosci Zaséw” na dziatkach ewidencyjnych nr :
349/6, 364/1, 367/3, 368/1, 369/1, 370/1, 371/1, 373/1, 374/1, 376/3, 407/1, 408/1, 409/1,
43171, 438/1, 460/1, 468/1, 471/1, 483/1, 510/1, 511/1, 515/1, 615/1, 616/1, 620/3, 622/1,
623/3, 623/5, 631/1, 632/1, 644/1, 645/1, 646/1, 648/1, 649/1, 651/1, 652/1, 654/1, 1772,
47471, 484/1, 439/1, 507/1, 377/1, 426/1, 429/1, 467/1, 473/1, 476/1, 482/1, 482/2, 485/1,
50971, 512/1, 619/1, 647/1, 1576/1, 1577/1, 379/1, 415/1, 493/1, 349/5, 878/1, 1580/1, 472,
425/1, 650/1, 670/1, gmina Zyrakéw, powiat debicki, wojewoddztwo podkarpackie, zostato
wszczgte postgpowanie administracyjne. Planowane przedsiewziecie zalicza si¢ do grupy, dla
ktérych przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢
wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko, na podstawie § 3 ust. 1, pkt 62 i ust. 2 pkt 2
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj.
»drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody” oraz ,polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem
przypadkéw, w ktérych ulegajgca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy
lub montazu cze$é realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw
okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna
rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegaja parametry tej rozbudowy,
przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile
nie zostaly one objete decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach”. Na podstawie zapiséw
art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
dokonano analizy celem stwierdzenia, czy w tym przypadku istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Uwzgledniono tacznie :
L.rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem :
a/ skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takie istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsi¢wzigcie - :
Przewiduje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 1169R w km ok. 0+002- 24282 o faczne;j
dlugosci ok. 2800 m w miejscowosci Zaséw na terenie gminy Zyrakéw w powiecie debickim.
Przedmiotowa droga przebiega czgéciowo przez tereny zabudowy jednorodzinnej, a takze
pola orne, lasy i pastwiska. Przewidziana do przebudowy droga bedzie posiadala klase drogi
"Z". Przebudowa drogi, bedzie odbywala sie wylacznie w istniejagcym pasie drogowym.
Obszar, po ktérym przebiega droga to tereny zabudowane z zabudowg zagrodows, budynkami
jednorodzinnymi w miejscowosci Zaséw oraz tereny pot uprawnych, laséw, Iak i nieuzytkow.
Przedmiotowe zadanie obejmowa¢ bedzie : przebudowe istniejacej podbudowy i nawierzchni,
poszerzenie jezdni, uzupelnienie i wzmocnienie poboczy, odmulenie istniejgcych rowdw,
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remont istniejagcych przepustow, odcinkowsg budowe chodnika wraz z odwodnieniem.
Gléwnym celem planowanego przedsigwziecia bedzie polepszenie whasciwosci uzytkowych
istniejacej drogi oraz poprawa bezpieczenstwa jej uzytkownikow.
b/ powigzan z innymi przedsi¢gwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzi¢¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje
si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsi¢wziecia lub
ktorych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢wzigciem —
W dniu 22.04.2016 r. zostala wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Debica - Zdziarzec w km od
4+851 do 14+487” na dz. 1820/2 obrgb 0003 Géra Motyczna, 708 obreb 0008 Wiewiorka,
2284 obrgb 0011 Zaséw, gmina Zyrakow, powiat debicki, woj. podkarpackie oraz na dz.
1833, 704/2 obreb 0011 R6za, gmina Czarna, powiat debicki, woj. podkarpackie, dla Zarzadu
Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica. Jednak ww. przedsigwziecie
W m. Zaséw zostalo juz zrealizowane. W zwigzku z tym, nie wystapi oddziatywanie
skumulowane na klimat akustyczny i zanieczyszczen do powietrza, do ktérych mogtoby dojsé
podczas jednoczesnej ich budowy. Planowane przedsiewziecie nie wplynie w sposéb
znaczgcy na zmiang lokalnego krajobrazu.
¢/ réznorodno$ci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi —
Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepujg gatunki roslin i grzybow objetych
ochrong. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzala sie z konieczno$cig wycinki drzew
1 krzewdw. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania na podbudowe drogi materiatéw pochodzacych
z odzysku (np. kruszywo, destrukt asfaltowy). Etap realizacji przedsigwziecia bedzie wigzat
si¢ z zapotrzebowaniem na beton asfaltowy 2900 t, kruszywo tamane 3300 t, kruszywo
naturalne 500 t, beton konstrukcyjny 10 m? kostka brukowa betonowa 20 t, krawezniki
betonowe 7 t, obrzeza betonowe 4 t, woda 10 m?, olej napedowy 1500 kg, energia elektryczna
6 kWh.
d/ emisji i wystepowania innych ucigzliwosci —
Emisja halasu podczas prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych, ktéra bedzie
spowodowana pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportujacych wykorzystywane na
placu budowy materiaty, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie miala charakter okresowy
i krotkotrwaly. W celu ograniczenia emisji hatasu, prace budowlane beda prowadzone
sprawnymi maszynami budowlanymi i srodkami transportu, tylko w ciagu dnia (4. pomiedzy
godzinami 06:00 - 22:00). Jak wskazano w dokumentacji KIP trasa drogi przebiega przez
tereny chronione pod wzgledem akustycznym, do ktérych zaliczyé mozna tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego,
dla ktérych wartosci dopuszczalne poziomu hatasu, okreslone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), wynosza odpowiednio 61 dB(A) w porze dnia
156 dB(A) w porze nocy. Natezenie ruchu na przedmiotowym uktadzie drogowym szacowane
jest na ok. 160 pojazdow/dobg. Ze wzgledu na charakter planowanej do przebudowy drogi nie
przewiduje si¢ zmiany stopnia natgzenia prognozowanego ruchu. Realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie. W fazie
realizacji przedsigwzigcie bedzie generowac¢ do powietrza zanieczyszczenia zwigzane z pracg
maszyn budowlanych i pojazdéw transportujacych, wykorzystywanych na placu budowy. Sa
to oddziatywania, ktérych nie mozna wyeliminowag, lecz ktére maja charakter okresowy
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1 odwracalny. Realizacja przedsiewziccia przyczyni si¢ do ograniczenia emisji halasu oraz
emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych dzigki wigkszej ptynnosci ruchu drogowego poprzez
realizacje nowej, réwnej nawierzchni i polepszy warunki korzystania z drogi przez
uczestnikéw ruchu drogowego.
e/ ocenionego w oparciu o wiedze naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu -
Przedsigwzigcie dzigki  zastosowanym rozwigzaniom —organizacyjnym, technicznym
i technologicznym, nie bedzie powodowaé zagrozen wystapienia powaznej awarii i katastrofy
budowlanej. Jedynym niebezpieczenistwem dla srodowiska, bedzie wydostanie sie paliw oraz
olejow do $rodowiska gruntowo-wodnego z poruszajacych si¢ po drodze pojazdow.
Przedmiotowa droga wykonana zostanie w sposob zabezpieczajacy ja przed kleskami
zywiotowymi takimi jak : fale upatéw, susze, pozary, nawalne deszcze i burze, katastrofalne
opady $niegu, fale mrozu. Wplyw przedmiotowego przedsigwzigcia na klimat ograniczy sig
do spalania paliw w pojazdach poruszajacych si¢ po terenie przedsiewziecia
i wykorzystywanych do jego zrealizowania i pozniejszej eksploatacji. Ze wzgledu na zakres
przedsigwzigeia, nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania na zmiany klimatu lokalnego
i globalnego. W trakcie realizacji wystapi nieznaczna emisja gaz6w cieplarnianych
wynikajaca z eksploatacji maszyn budowlanych i $rodkéw transportu. Wlasciwa organizacja
pracy, kontrola i prawidlowy nadzér, zapewnia ograniczenie ryzyka wystgpienia awarii.
W zwiazku z przewidywanym niewielkim natezeniem ruchu na przedmiotowym ukladzie
drogowym, ilo$¢ ciepta emitowanego do atmosfery nie bedzie miata znaczacego wplywu na
klimat. Realizacja zadania ma na celu poprawe warunkéw technicznych istniejgcego uktadu
drogowego, zwigkszenie komfortu jazdy oraz ograniczenie oddzialywan zwigzanych z jego
eksploatacja. Poprawa plynnosci ruchu, zmniejszy emisj¢ spalin, w tym gazéw
cieplarnianych, z poruszajgcych si¢ po niej pojazdéw. Przedmiotowe przedsigwzigcie jest
zlokalizowane w $ladzie istniejgcej drogi.
f/ przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
Srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie -
Powstajace na etapie realizacji i eksploatacji odpady, bedg odpadami typowymi dla tego typu
przedsigwzigé i beda zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Powstajgce odpady, magazynowane beda
selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem si¢ z nich zanieczyszczen do
srodowiska, a nastgpnie zostang przekazane uprawnionym podmiotom prowadzacym
dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami. W celu ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego, na placu budowy pracowat bedzie sprzet sprawny technicznie, miejsca postoju
maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wycieku
substancji ropopochodnych i przedostaniem si¢ ich do gruntéw i wéd na istniejacej
nawierzchni  asfaltowej przedmiotowej drogi. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych
zabezpieczone beda w przenoénych sanitariatach. Szacowana ilogé odpadéw wytworzonych
to ok. 3,0 Mg/rok. Wykonawca przedsiewzigcia musi posiada¢ nr rejestrowy w Bazie Danych
o Odpadach - BDO.
g/ zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji -
Oddziatywanie na $rodowisko w fazie realizacji zamierzenia wynika¢ bedzie gléwnie z prac
przygotowania inwestycji. Na przedmiotowym etapie wykorzystywane maszyny i urzadzenia
bedag w dobrym stanie technicznym. Emisje i ucigzliwosci powstajace na etapie realizacji
przedsigwzigcia bedg mialy charakter okresowy, przemijajacy, beda wystepowaly w porze
dziennej i ustapig z chwilg zakoficzenia ww. prac. Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie
miato ponadnormatywnego wptywu na ludzi, faung, florg, wody powierzchniowe, obszary
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Natura 2000, klimat, dobra materialne, dobra kultury oraz wzajemne oddziatywania miedzy
tymi elementami.
2. usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegélno$ci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajgce :
a/ obszary wodno — blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek -
W celu ochrony $rodowiska gruntowo - wodnego, w fazie realizacii przedsigwziecia na placu
budowy pracowat bedzie sprawny technicznie i wlasciwie eksploatowany sprzet.
b/ obszary wybrzezy i §rodowisko morskie —
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy.
c/ obszary gorskie lub lesne —
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach gérskich lub lesnych.
d/ obszary objete ochrony, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rodladowych -
Zaplecze budowy bedzie zabezpieczone przed przedostawaniem sie zanieczyszczeh do gruntu
poprzez uszczelnienie powierzchni utwardzonej, zostanie ono réwniez wyposazone w §rodki
do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych. Tankowanie pojazdow
i maszyn prowadzone bedzie w sposéb wykluczajacy mozliwosé zanieczyszczenia
srodowiska. Naprawy sprzetu prowadzone beda poza obszarem przedsiewziecia, w Sposdb
wykluczajacy mozliwo$¢ zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi. Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami ujeé¢ wéd
i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. Najblizej zlokalizowane ujecie wody
podziemnej znajduje si¢ w m. Wola Wielka na poludnie w odleglosci okolo 5,6 km
(uzytkownik ujecia - GZGK w Zyrakowie). Najblizej zlokalizowane ujecie  wody
powierzchniowej znajduje si¢ w Debicy w odleglosci okoto 10,4 km na poludniowy wschod
(uzytkownik ujgcia - Wodociaggi Debickie).
e/ obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody -
Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do realizacji poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916). Obszarem
sieci Natura 2000 znajdujgcym sie w najmniejszej odlegtosci od przedsigwziecia jest obszar
Natura 2000 majgcy znaczenie dla Wspoélnoty Dolna Wistoka z doptywami PLH180053,
zlokalizowany w odlegloéci ok. 8,8 km na poludniowy wschéd. Teren, w obrebie ktérego
planowana jest realizacja przedsigwzigcia, przebiega przez giéwny korytarz ekologiczny
GKPd-5B  Dolina Wisty-Pogérze Cigzkowickie wyznaczony w Projekcie korytarzy
ekologicznych tgczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S.,
Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik
J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005, zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez Instytut
Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy), celem zapewnienia lgcznosci ekologicznej, zardwno
w skali calego kraju, jak i w skali europejskiej. W zwiazku z lokalizacja drogi w obrebie ww.
korytarza ekologicznego, ze wzgledu na lokalny charakter ruchu, przedmiotowa droga nie
bedzie stanowila bariery ekologicznej. Biorac pod uwage rodzaj, skale i zakres
przedmiotowego zamierzenia, stwierdza si¢, ze planowane przedsigwziecie nie bedzie sie
wigzaé ze znaczacym oddziatywaniem na elementy przyrodnicze srodowiska, w tym na
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przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jego integralno$¢ oraz spojnos¢ sieci Natura 2000.
Przedsigwzigcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przyrodnicze, w tym oceny oddziatywania, o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory.
f/ obszary, na ktérych standardy jako$ci §rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia -
Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze, na ktérym wystepujg przekroczenia
standardow jakos$ci $rodowiska.
g/ obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne -
Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody lub ich skupiska
oraz obszary z krajobrazem o szczeg6lnej wartosci przyrodniczej, naukowej, historycznej,
kulturowe;j lub archeologicznej ktére podlegaja ochronie, w tym zabytki.
h/ gesto$¢ zaludnienia —
Ggstos¢ zaludnienia na terenie wsi Zaséw wynosi 0,94 os6b/ha.
i/ obszary przylegajace do jezior —
Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach przylegajacych do jezior.
j/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej —
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony
uzdrowiskowe;.
k/ wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe -
Odwodnienie jezdni i poboczy przedmiotowej drogi odbywaé si¢ bedzie jak dotychczas za
pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na istniejace pobocza gruntowe i do rowdw
przydroznych o zmiennej glgbokosci od ok. 0,6 m do ok. 1,2 m i nachyleniu od ok. 1:1 do ok.
1:1,5. Nie przewiduje si¢ oczyszczania row6w na calej diugosci przebudowanego odcinka
drogi, jedynie prace polegajace na lokalnym oczyszczeniu rowéw drogowych z istniejgcych
oberwan skarp z wbudowaniem ziemi bezposrednio w skarpy rowu. W ramach
projektowanego przedsigwziecia przewiduje sie réwniez remont przepustow pod drogg i pod
zjazdami. Przepusty w rowach przydroznych jak réwniez pod samg drogg winny posiadaé
parametry umozliwiajgce swobodny przeplyw wéd w urzadzeniach. Na etapie eksploatacji
przedsigwzigcia nalezy utrzymywaé przepusty w dobrym stanie technicznym poprzez ich
konserwacj¢. Nie jest planowane odwodnienie wykopéw. Przebudowa bedzie sie¢ odbywata
metodami tradycyjnymi, beda uzywane maszyny budowlane (koparka, tadowarka
i samochody cigzarowe). Zageszczanie i ubijanie podioza modernizowanej drogi bedzie
prowadzone z uzyciem lekkich zageszczarek i ubijakéw do stabilizacji gruntu. W trakcie
realizacji przedsigwzigcia zuzycie wody wystapi w minimalnym zakresie, woda do celéw
technologicznych bedzie dowozona beczkowozami. W zakresie gospodarki wodno -
Sciekowej prace budowlane bedg prowadzone w  taki spos6b by nie dopuscié¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Biorac pod uwage
charakter przedsigwzigcia, skale robét, jak réwniez brak ingerencji w wody, cieki oraz w/w
rozwigzania, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
i podziemne oraz osiggnigcie celow $rodowiskowych dla jednolitych wod powierzchniowych
i podziemnych. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly -
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z pézn.
zm.) przedsigwzigcie planowane jest czesciowo w zlewni ;
- jednolitej czgsci wod  powierzchniowych JCWP "Zgérska Rzeka" o kodzie
PLRW200017217469, posiadajacej status silnie zmienionej czgsci wod i ogblny zly stan wod.
Celem $rodowiskowym wyznaczonym dla przedmiotowej JCWP jest dobry potencjat
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ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, jest to JCWP zagrozona ryzykiem nieosiaggniecia
celow srodowiskowych, dla ktérej wyznaczono derogacje ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych, w zlewni JCWP wystepuje presja komunalna, w programie dziatan
zaplanowano dziatanie obejmujgce przeglad pozwoleni wodnoprawnych na wprowadzanie
sciekow do wod lub do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie
osiggnigcia celow $rodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne, majgce na
celu szczegblowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo
osiggnigcie wskaznikéw zgodnych z wartoéciami dobrego stanu, z uwagi jednak na czas
niezbgdny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty
wymierne efekty, dobry stan bedzie mogl byé osiggniety do roku 2027,
- Jjednolitej czgéci woéd powierzchniowych JCWP  "Skodzierska" o kodzie
PLRW200017218789, posiadajacej status silnie zmienionej czesci wod w dobrym stanie
ogélnym, celem s$rodowiskowym wyznaczonym dla przedmiotowej JCWP jest dobry
potencjal ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, jest to JCWP niezagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celow srodowiskowych bez derogacii.
Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest w czgsci w obrebie :
- jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPd o kodzie: PLGW2000134, bedacej
monitorowang czescig wod, w dobrym stanie ilosciowym i chemicznym oraz niezagrozong
ryzykiem nieosiagniecia celu $rodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego bez derogacji, omawiana JCWPd zostata zaliczona do obszaréw
chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do picia,
- jednolitej czg$ci wod podziemnych JCWPd o kodzie : PLGW2000133, bedacej
monitorowang czgscig wod, w dobrym stanie ilosciowym i chemicznym oraz niezagrozong
ryzykiem nieosiggniecia celu $rodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego bez derogacji, omawiana JCWPd zostala zaliczona do obszaréw
chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do picia.
W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (obejmujacych jednolite czgsci wod przeznaczone do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite
czg$cl wod przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe
na eutrofizacj¢ wywotlang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédel komunalnych, obszary
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat
wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym planowane jest przedsiewzigcie
wyznaczono jednolitg czg$¢ wod podziemnych przeznaczong do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na
eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodel komunalnych
(obejmujacy swym zasiggiem caty kraj). Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenami
glownych zbiornikéw wéd podziemnych, terenami stref ochronnych uje¢ wody oraz obszarem
szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Na
obszarze dziatania Zarzadu Zlewni w Sandomierzu w terenie inwestycji oraz w obszarze
oddzialywania inwestycji wystepuja urzadzenia melioracji wodnej tj. zbieracze i studnie
drenarskie oraz rowy melioracyjne R-A-1 oraz R-A-3. W zwigzku z powyzszym zaplecze
budowy oraz miejsca postoju maszyn i urzadzen budowlanych nalezy zlokalizowaé
w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od urzadzen melioracji wodnych tj. rowéw
melioracyjnych R-A-1 i R-A-3 oraz poza obszarem wystepowania sieci drenarskiej (.
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zbieraczy i studzienek drenarskich). Ponadto prace budowlane nalezy prowadzié w sposob,
ktéry nie bedzie powodowal ingerencji w istniejace urzadzenia melioracji wodnych tj. sie¢
drenarska, a w przypadku braku takiej mozliwosci na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.
Przebudowywana droga na obszarze dzialania Zarzadu Zlewni w Jasle przebiega czgsciowo
po terenie wyposazonym w sie¢ drenarskg. Pod przebudowywanym odcinkiem przebiega row
melioracyjny. W zwiazku z powyzszym réwniez nalezy lokowaé ewentualne zaplecza
budowy z miejscami postojowymi maszyn i urzadzen budowlanych poza bezposrednim
sgsiedztwem przedmiotowego rowu w odleglosci co najmniej 10 m. Wody opadowe lub
roztopowe z terenu inwestycji winny spetnia¢ normy okre$lone dla wéd opadowych
wprowadzanych do woéd lub do ziemi jak réwniez odprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Z uwagi na rodzaj, charakterystyke,
lokalizacj¢ planowanej inwestycji oraz projektowane rozwigzania majace na celu
ograniczenie oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne nie przewiduje si¢ negatywnego
wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwo$¢ osiagniecia celéw $rodowiskowych dla
jednolitych czgsci wéd powierzchniowych, jednolitych czesci wod podziemnych oraz
obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne oraz gléwnych zbiornikéw wod podziemnych.

3. rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriéw wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z :

a/ zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsigwzigcie moze oddzialywagé -

Dla dziatek gruntowych objgtych planowanym przedsigwzigciem brak jest obowiazujacego
miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrakow. Zgodnie
z obowigzujgcym Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zyrakoéw zatwierdzonym uchwala Rady Gminy w Zyrakowie nr XII/109/99 z dnia
09.12.1999 r. z pézn. zm., teren powyzszych dzialek przeznaczonych pod planowane
przedsigwzigcie polozony jest na obszarach drogi powiatowej. Na terenie wsi Zasow
zamieszkuje 936 osob.

b/ transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne
elementy przyrodnicze —

Z uwagi na znaczng odleglo$¢ od najblizszej granicy panstwa oraz lokalny zasi¢g
oddziatywan przedsigwzigcia wskutek wprowadzanych do srodowiska substancii i energii, nie
wystapi oddziatywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie $rodowiska.

¢/ charakteru, wielkoSci, intensywnosci i zlozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania -

Ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji przedsiewzigcia beda mialy charakter odwracalny
1 ustang wraz z chwilg zakornczenia prac. Etap realizacji przedsiewziecia prowadzony bedzie
W porze dziennej. Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwiazane bedzie
gtownie z takq organizacjg placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie doszlo do takiej
sytuacji.

d/ prawdopodobienstwa oddzialywania —

W trakcie realizacji wystgpi nieznaczna emisja gazéw cieplarnianych wynikajaca
z eksploatacji maszyn budowlanych, na etapie eksploatacji z silnikéw pojazdéw
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korzystajgcych z przedmiotowego uktadu drogowego. Realizacja zadania nie wplynie istotnie
na zmiang klimatu, gdyz dotyczy infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym
i 0 nieznacznym zaborze terenu. Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ nastepujace
dzialania minimalizujace negatywne oddzialywanie na $rodowisko wodno-gruntowe : na
etapie wykonawstwa prac zwracanie szczegélnej uwagi na maksymalne zabezpieczenie
srodowiska wodnego przed przedostaniem sie do niego szkodliwych substancji, w tym
ropopochodnych, wykorzystywanie sprzetu sprawnego technicznie oraz zabezpieczenie tego
sprzgtu przed mozliwoscig awaryjnego wycieku paliwa, smaréw, stacjonowanie sprzetu
budowlanego na terenie utwardzonym, wylaczanie maszyn podczas postoju, ogrodzenie
terenu robot, usuwanie odpadéw do odpowiednich selektywnych pojemnikéw, wprowadzenie
odpowiedniej technologii prac i przerw w pracy zapobiegajacych zbytniemu hatasowi,
wyposazenie bazy budowlanej w sorbenty, maty sorpcyjne. Na etapie eksploatacji inwestycji
przewiduje si¢ nastepujace dziatania minimalizujace negatywne oddzialywanie na srodowisko
wodno-gruntowe : zastosowanie szczelnych nawierzchni drog oraz systemu odprowadzania
wod opadowych, ograniczenie emisji halasu poprzez poprawe jakogci nawierzchni jezdni,
organizacja ruchu zapewniajaca bezpieczenstwo. Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na
specyfike inwestycji, w zaleznosci od charakteru dzialania bedzie zréznicowane i bedzie
miato przede wszystkim charakter okresowy i ograniczony wylgcznie do prac budowlanych.
Specyfika przedsigwzigcia powoduje, ze najistotniejsze oddzialywania na $rodowisko
wystepujg w fazie jego realizacji. Najwazniejszym elementem przedsigwzigcia na etapie
budowy moze by¢ naruszenie powierzchniowych struktur gruntu, co zwigzane jest
z wykonaniem niezbgdnych wykopéw budowlanych. Beda one glownie wykonane
mechanicznie oraz w miejscach uniemozliwiajacych wjazd maszyn, metoda rg¢czna.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan srodowiska
naturalnego. Oddziatywanie w fazie realizacji zalezne jest od wykonawcy roboét i inspektora
nadzoru, ktérzy winni zdawac sobie sprawg z mozliwosci wystgpienia zagrozen $rodowiska.
Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko zwiazane z jej realizacja
nie mogg by¢ catkowicie wyeliminowane. Jednakze poprzedzenie robét budowlanych
szczegblowym planem i harmonogramem robét, uwzgledniajacym zabezpieczenia
ekologiczne, w znacznym stopniu moze ograniczaé negatywny wplyw przedsiewzigcia. Sciste
przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie odpowiedniej organizacji robét, aby na
skutek braku porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia materialéw, maszyn, urzadzen
i samochodéw przed awariami, nie doszlo do skazen, zanieczyszczeh 1 zniszczef
w $rodowisku, odpowiedniego sprzetu i $rodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj
zaréwno jakos¢ sprzetu, jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe
wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddzialywanie na $rodowisko, jakosé
wykonywanych robét, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pozniejszych koniecznych remontéw. Ewentualne oddziatywanie na jako$é¢ powietrza podczas
eksploatacji drogi bedzie zwigzane z ruchem pojazdéw samochodowych wykorzystywanych
przez mieszkancéw pobliskich wsi.

e/ czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania —

Uzytkownicy nieruchomosci znajdujacych si¢ w poblizu projektowanego przedsigwziecia
bedg narazeni na pewne niedogodno$ci i utrudnienia powodowane przez faze realizacji
zadania. Ucigzliwosci te dotyczy¢ bedg wystepowania halasu, wibracji i pyhu. Chociaz faza
tych robot bedzie trwala kilka miesigcy, ucigzliwosci dla indywidualnych lokalizacji
i terenéw sgsiednich trwa¢ b¢da znacznie krocej i bedg mie¢ charakter przejsciowy.
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Czynnikami decydujacymi sg fazy realizacji i eksploatacji, rodzaj zastosowanych maszyn
i urzadzen. Miejsca robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tabliczkami informacyjnymi.
W ramach realizacji projektu nie przewiduje si¢ dziatan mogacych spowodowaé trwate
zmiany $rodowiska na terenie wykraczajacym poza rejon inwestycji. Ze wzgledu na zakres,
rodzaj i lokalizacj¢ przedsiewzigcia, skalg generowanych oddzialywan na $rodowisko
przyrodnicze oraz szereg zaproponowanych dziatan minimalizujgcych stwierdzono, ze
przedmiotowe zamierzenie nie bedzie si¢ wigza¢ ze znaczacym oddzialywaniem na elementy
przyrodnicze $rodowiska, w tym na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jego
integralno$¢ oraz sp6jnosé sieci Natura 2000.

f/ mozliwosci ograniczenia oddzialywania —

Na etapie realizacji inwestycji wystapi ograniczony ruch pojazdéw silnikowych, ktéry moze
przyczyni¢ si¢ do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i emisji hatasu. Uciazliwosci
te s3 typowe dla etapu budowy. Mozna je ograniczy¢ poprzez dobér whasciwego sprzetu,
prawidlowa eksploatacj¢ i organizacje robét. Nad wykorzystywanymi urzadzeniami
i maszynami nalezy sprawowa¢ szczegblny nadzor techniczny. Majgc powyzsze na uwadze,
po uwzglednieniu kryteriow selekeji okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, na podstawie ktérych
dokonano analizy przewidywanych oddzialywan przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
srodowiska, bedace w zasiegu jego oddzialywania, uznano jak w sentencji. Dokonana analiza
materiatlu dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z jej uzupetnieniem
wykazala, ze przedstawiono w nim w sposob dostateczny zagadnienia istotne z punktu
widzenia ochrony $rodowiska, pozwalajgce oceni¢ skale mozliwych oddziatywan
planowanego zamierzenia inwestycyjnego na $rodowisko. Po dokonaniu analizy
w kontekscie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko uznano, ze nie
ma koniecznosci przeprowadzania takiej oceny dla przedmiotowego przedsigwziecia.
Niezaleznie od powyzszego wykonywanie rob6t musi by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia si¢ ze substancjami
i materiatami, a p6zniejsza eksploatacja ma zapewni¢ utrzymanie obiektéw we wlasciwym
stanie przy zachowaniu zasad wynikajacych z przepisdw prawa i obowigzkéw zarzadey drogi.
Dla wskazanego przedsiewziecia Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy wydat
opini¢ znak PSNZ.9020.1.18.2022 z dnia 25.07.2022 r. Ze brak jest potrzeby przeprowadzania
oceny oddzialywania na $rodowisko. Wydajac decyzje w powyzszej sprawie tutejszy organ
wzigl takze pod uwage opinie : Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu znak KR.ZZ8.4.4360.160.2022.DO z dnia 01 .08.2022
r. ktory stwierdzil, ze dla przedsigwziecia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko przy uwzglednieniu okre$lonych warunkéw oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak WO008$.4220.2.21.2022BM.5 z dnia
10.08.2022 r. ktéry stwierdzil, ze dla przedsigwzigcia nie istnieje koniecznogé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, jezeli spefnione bedg okreslone
warunki. Zawiadomieniem i obwieszczeniem Woéjta Gminy Zyrakéw z dnia 11.08.2022 r.
powiadomiono strony postepowania i spoteczefistwo o zgromadzonym materiale dowodowym
W przedmiotowe]j sprawie. Na wniosek z dnia 11.08.2022 r. Zarzadu Drog Powiatowych
w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nadano rygor natychmiastowej wykonalnogci ze wzgledu na stuszny interes spoleczny. Skala
i charakter inwestycji okreslona w niniejszej decyzji pozwala zakladaé, ze jej realizacja nie

-11-



wplynie w spos6b znaczacy na $rodowisko.
Pouczenie

1.0d niniejszej decyzji stronom sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) : § 1. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. § 2. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
2.Zgodnie z art. 72 ust. 3 1 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w ust. la. Ztozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b. Zlozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyla wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktéorym mowa w ust. 3, od
organu, ktéry wydal decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji,
stanowisko, Zze aktualne s3 warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1,
jezeli byto wydane. Zajgcie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na
temat stanu $rodowiska 1 mozliwosci realizacji warunkdéw wynikajacych z decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktéorym mowa w art. 90 ust. 1,
jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktorym mowa w zdaniu drugim, sklada si¢ do organu nie
wezesniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

3.Informacja o wydaniu niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja
sprawy, w tym z opiniami Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sandomierzu, zgodnie z art. 85 ust.
3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 1029 ze zm.), podana zostata do publicznej wiadomo$ci
w sposob okreslony w art. 3 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy.

4.Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynno$ci
zakazanych w stosunku do gatunkdéw chronionych - decyzje te wydawane sg w odrebnych
postegpowaniach i majg inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy realizacja
przedsiewziecia bedzie wigzaé si¢ z naruszeniem zakazéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkow rodlin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen, o ktorych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
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Zalaczniki :

1. charakterystyka planowanego przedsigwzigeia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.

U. 22022 r., poz. 1029 ze zm.).
7, 0 J;':;'
mgr inz. Marek Rqgczka

Otrzymuja :

1.Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica,
2.strony do powiadomienia zgodnie z art. 49 K.p.a.,

3.IiGK a/a.

Do wiadomosci :

1.Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w De¢bicy ul. Parkowa 2, 39-200 Debica,
2.Dyrektor Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Sandomierzu, ul. Diugosza 4a, 27-600 Sandomierz,

3.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie al. Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001
Rzeszow.
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WOTT GMINY

Zyra k6w

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
zatacznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak liGK.6220.7.2022 z dnia
19.08.2022 r.

Przedsigwzigcie pod nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr.
pow. — Ruda w km 0+002,00-2+282,00 w miejscowosci Zaséw” na dziatkach ewidencyjnych
nr : 349/6, 364/1, 367/3, 368/1, 369/1, 370/1, 371/1, 373/1, 374/1, 376/3, 407/1, 408/1, 409/1,
431/1, 438/1, 460/1, 468/1, 471/1, 483/1, 510/1, 511/1, 515/1, 615/1, 616/1, 620/3, 622/1,
623/3, 623/5, 631/1, 632/1, 644/1, 645/1, 646/1, 648/1, 649/1, 651/1, 652/1, 654/1, 1772,
47471, 484/1, 439/1, 507/1, 377/1, 426/1, 429/1, 467/1, 473/1, 476/1, 482/1, 482/2, 485/1,
509/1, 512/1, 619/1, 647/1, 1576/1, 1577/1, 379/1, 415/1, 493/1, 349/5, 878/1, 1580/1, 472,
425/1, 650/1, 670/1, gmina Zyrakéw, powiat debicki, wojewddztwo podkarpackie, planowane
przez Zarzad Dr6g Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica, polega¢ bedzie
na przebudowie drogi powiatowej o tgcznej dtugosei ok. 2800 m w miejscowosci Zas6w na
terenie gminy Zyrakéw w powiecie debickim. Przedmiotowa droga przebiega czesSciowo
przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, a takze pola orne, lasy
i pastwiska. Przewidziana do przebudowy droga bedzie posiadata klase drogi "Z'".
Przebudowa drogi bedzie odbywata sie wylacznie w istniejagcym pasie drogowym.
Przedmiotowe zadanie obejmowaé bedzie : przebudowe istniejacej podbudowy i nawierzchni,
poszerzenie jezdni, uzupelnienie i wzmocnienie poboczy, odmulenie istniejagcych rowow,
remont istniejacych przepustéw, odcinkows budowe chodnika wraz z odwodnieniem. Jezdnia
posiada¢ bedzie szeroko$¢ 5,50-6,0 m a pobocza 0,75-1,00 m. Inwestycja przewiduje
realizacj¢ chodnika o szerokosci okofo 2,0 m. Realizacja przedsigwziecia nie bedzie wigzala
si¢ z konieczno$cig wycinki drzew i krzewéw. Istnieje mozliwosé wykorzystania na
podbudowe drogi materiatéw pochodzacych z odzysku (np. kruszywo, destrukt asfaltowy).
Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie wigzal sie z zapotrzebowaniem na beton asfaltowy
2900 t, kruszywo tamane 3300 t, kruszywo naturalne 500 t, beton konstrukcyjny 10 m?,
kostka brukowa betonowa 20 t, krawezniki betonowe 7 t, obrzeza betonowe 4 t, woda 10 m?,
olej napedowy 1500 kg, energia elektryczna 6 kWh. Nat¢zenie ruchu na przedmiotowym
uktadzie drogowym szacowane jest na ok. 160 pojazdéw/dobg. Przedsiewzigcie planowane
jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Obszarem
sieci Natura 2000 znajdujacym si¢ w najmniejszej odlegloéci od przedsigwziecia jest obszar
Natura 2000 majacy znaczenie dla Wspélnoty Dolna Wistoka z doptywami PLH180053,
zlokalizowany w odleglosci ok. 8,8 km na potudniowy wschéd. Teren, w obrgbie ktérego
planowana jest realizacja przedsiewziecia, przebiega przez gléwny korytarz ekologiczny
GKPd-5B  Dolina Wisly-Pogérze Cigzkowickie wyznaczony w Projekcie korytarzy
ekologicznych Iaczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Przedsigwzigcie planowane
jest czgéciowo w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP "Zgérska Rzeka"
o kodzie PLRW200017217469 oraz jednolitej czesci wéd powierzchniowych JCWP
"Skodzierska" o kodzie PLRW200017218789. Teren przedsigwziecia zlokalizowany jest
W czgsci w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych JCWPA o kodzie PLGW2000134 oraz
jednolitej czgéci wod podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000133. Przedmiotowa
inwestycja znajduje si¢ poza terenami gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych, terenami stref
ochronnych uje¢ wody oraz obszarem szczegOlnego zagrozenia powodzig. Dla dziatek
gruntowych objetych planowanym przedsigwzigciem brak jest obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrakéw. Najblizsze tereny chronione pod
wzgledem akustycznym w rejonie przedsigwzigcia to tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, dla ktérych wartosci dopuszczalnego poziomu halasu wynosza 61 dB(A)
W porze dnia oraz 56 dB(A) w nocy.
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Nie wystapi oddzialywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie
srodowiska.

Przewidziane bedg nastepujace elementy chronigce $rodowisko :

- Wyposazenie terenu inwestycji w maty i sorbenty do neutralizowania substancji
ropopochodnych,

- wykonywanie napraw maszyn i pojazdéw poza terenem inwestycji,

- etap realizacji przedsigwzigcia prowadzony bedzie w porze dziennej (tj. pomiedzy
godzinami 06.00 - 22.00),

- stosowane urzadzenia i maszyny beda w dobrym stanie technicznym,

- wytwarzane odpady bgda magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu,

- Scieki bytowe na etapie realizacji bedg odprowadzane do przenosnych sanitariatow,

- zaplecze budowy, w szczegdlnosci miejsca postoju maszyn, bedzie uszczelnione
1 zabezpieczone przed przedostaniem si¢ zanieczyszczeri do $rodowiska gruntowo — wodnego
oraz zlokalizowane w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od urzadzen melioracji wodnych.

mgr inz. Marek Rqczka



