Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zas6éw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zaséw

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa km
d.1]0111-01 drogi w terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji po-
DM- wykonawczej
00.00.00
D-01.01.01
km 0+002 - 2+282
2.280 km 2.28
RAZEM 2.28
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m2
d.1]{0126-01 cm mechaniczne z odwozem urobku do 3,0 km
D=
01.02.02a

- strona prawa

km 0+002 - 0+049

47.0*3.5 m?2 164.50
km 0+056 - 0+092

36.0*1.1 m2 39.60
km 0+092 - 0+-097

5.01.0 m2 5.00
km 04127 - 0+614

487*1.1 m2 535.70
km 0+614 - 1+390

762*1.3 |m2 990.60
km 1+390 - 1+914

524*1 1 m2 576.40
km 14914 - 24208

294*1.2 m2 352.80
km 2+208 - 24282

68*1.4 m?2 95.20
- strona lewa

km 0+002 - 0+012
10.0*3.2 m2 32.00

km 0+012 - 0+400
388*1.2 m2 465.60

km 04400 - 0+704
304*1.6 m2 486.40

km 0+704 - 0+776
7211 m2 79.20

km 0+811 - 14635
824*1.3 m2 1071.20

km 1+635 - 14914
279*1.1 m?2 306.90

km 1+914 - 2+208
294*1.3 mz2 382.20

km 2+208 - 2+276
68*1.6 m?2 108.80
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasow — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
- Zjazdy
strona prawa

km 1+052

4.5*3.5 m?2 15.75
km 1+149

5.0*3.0 m2 15.00
km 1+688

4.5*3.0 m?2 13.50
km 2+190

5.0*4.5 m2 22.50
km 2+206

4.5*3.5 m?2 15.75
km 2+275

6.0"3.0 m2 18.00

strona lewa

km 0+685

4.0*3.5 m?2 14.00
km 1+103

6.0*3.0 m?2 18.00
km 1+214

5.0*3.0 m?2 15.00
km 1+555

4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+614

4.5*3.5 m?2 15.75
km 1+700

4.5*3.0 m2 13.50
km 1+785

4.0°3.5 m?2 14.00
km 1+968

4.5*3.0 m2 13.50
km 2+069

4.0*3.5 m2 14.00
km 2+224

6.0*3.0 m2 18.00

RAZEM 5941.85
3|[KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m2
d.1]0126-01 cm mechaniczne z odwozem urobku do 3,0 km z przygotowa-
D- niem skarpy pod uzupetienie korpusu (nasypu)
01.02.02a
-4 -
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+097 - 0+127
0.5*1.4*30 m2 21.00
- strona lewa
km 04776 - 0+811
35.0*2.8 m2 98.00
RAZEM 119.00
4|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej ggstosci krzakéw i pod- |m?2
d.1{0109-05 |[szycia
D-01.02.01
strona prawa
km 0+948 - 1+040
92.0*1.5 m2 138.00
km 1+300 - 1+671
371.0*2.0 m2 742.00
km 24010 - 2+250
240.0*2.0 m2 480.00
strona lewa
km 0+002- 0+380
378.0"1.5 m2 567.00
km 0+530- 0+648
118.0*1.5 m2 177.00
km 0+700- 0+813
113.072.0 m2 226.00
km 1+145- 1+210
65.0*2.0 m2 130.00
km 1+400 - 1+580
180.0*1.5 m2 270.00
km 1+768- 1+850
82.0*1.5 m2 123.00
RAZEM 2853.00
5|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1]/0105-05
D-01.02.01
strona lewa
km 0+575 - 0+585
2.0 szt. 2.00
km 0+690
1.0 szt. 1.00
km 1+435 - 14571
28.0 szt. 28.00
km 1+210 - 1+392
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 - 2+282,00 w miejscowosci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
23.0 szt. 23.00
km 1+400
1.0 szt. 1.00

RAZEM 55.00
6/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.

d.1]0105-06

D-01.02.01
strona prawa

km 1+040 - 0+585

1.0 szt. 1.00

km 1+145 - 14210

8.0 szt. 8.00

km 1+597

1.0 szt. 1.00

RAZEM 10.00
7|[KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 10 km mp
d.1{0110-02
D-01.02.01
strona lewa

km 0+575 - 0+585

2.0*0.45 mp 0.90
km 0+690

1.0%0.45 mp 0.45
km 1+435 - 1+571

28.0*0.45 mp 12.60
km 1+210 - 1+392

23.0%0.45 mp 10.35
km 1+400

1.0*0.45 mp 0.45

strona prawa

km 1+040 - 0+585

1.0*0.65 mp 0.65
km 1+145 - 1+210

8.0*0.65 mp 5.20
km 1+597

1.0*0.65 mp 0.65

RAZEM 31.25
8|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.3-5 |m2
d.1]0102-0 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 18 km
D-05.03.11
- jezdnia
km 0+002 - 0+006
(14.3+7.7)/2*4 m2 44.00
km 04006 - 0+010
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
(7.746.5)/2*4.0 m2 28.40
km 0+010 - 0+014
(6.5+5.7)/2*4.0 m2 24.40
km 0+014 - 0+049
5.7*53.0 m?2 302.10
km 04049 - 0+079
(5.7+5.5)/2*30 m?2 168.00
km 0+079 - 0+766
5.5*687 m?2 3778.50
km 0+766 - 0+786
(5.5+6.5)/2*20 m?2 120.00
km 0+786 - 0+814
6.5*28.0 m2 182.00
km 0+814 - 0+824
(6.5+6.0)/2*20.0 m2 125.00
km 0+824 - 04915
6.0"91.0 m2 546.00
km 04915 - 0+945
(6.045.5)/2*30 m2 172.50
km 04945 - 1+325
5.5*380 m2 2090.00
km 14325 - 14345
(5.5+6.0)/2*20 m?2 115.00
km 14345 - 1+365
6.0*20.0 m?2 120.00
km 1+365 - 1+385
(6.0+5.5)/2*20.0 m2 115.00
km 14385 - 1+821
5.5*436.0 m2 2398.00
km 14821 - 1+851
(5.5+6.0)/2*30 m2 172.50
km 14851 - 14911
6.0*90 m2 540.00
km 1+911 - 14941
(6.045.5)/2*30 m2 172.50
km 1+941 - 2+054
5.5*113.0 m2 621.50
km 2+054 - 2+074
(5.5+6.0)/2*20.0 m2 115.00
km 2+074 - 2+127
6.0*53.0 m2 318.00
km 24127 - 2+157
(6.0+5.5)/2*30 m?2 172.50
km 2+157 - 2+282
5.5*125 m?2 687.50

RAZEM 13128.40
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
9|KNR 2-31 [Rozebranie przepustéw rurowych o $r.40 cm - istniejgce prze- |m
d.1{0816-01 pusty pod zjazdami
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+040
55 m 5.50
km 0+400
4.5 m 4.50
km 0+496
5.0 m 5.00
km 0+570
45 m 4.50
km 1+396
7.0 m 7.00
km 1+555
4.5 m 4.50
km 1+614
3.8 m 3.80
km 1+700
5.0 m 5.00
km 1+786
4.5 m 4.50
km 1+968
4.0 m 4.00
km 2+069
4.0 m 4.00
km 24224
6.5 m 6.50
- strona prawa
km 0+226
4.0 m 4.00
km 0+944
4.0 m 4.00
km 1+052
4.6 m 4.60
km 1+149
5.0 m 5.00
km 1+195
5.0 m 5.00
km 1+417
7.0 m 7.00
km 1+688
4.0 m 4.00
km 1+750
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zasow

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

Lp.| Podst - Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
4.5 m 4.50
km 2+190
6.0 m 6.00
RAZEM 102.90
10|[KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych o ér. 50 cm - istniejgce prze- |m
d.1]0816-01 pusty pod zjazdami
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+844
4.5 m 4.50
km 1+214
6.0 m 6.00
RAZEM 10.50
11|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych o ér. 60 cm - istniejgce prze- |m
d.1]0816-01 pusty
D-01.02.04
- przepusty pod drogg
km 0+002
10.0 m 10.00
km 1+210
10.0 m 10.00
km 2+255
10.0 m 10.00
- przepusty pod zjazdami
- strona lewa
km 0+813
8.0 m 8.00
- strona prawa
km 0+898
7.0 m 7.00
RAZEM 45.00
12|[KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 80 cm - istniejgce prze- |m
d.1|0816-01 pusty pod zjazdami
D-01.02.04
- strona lewa
km 1+103
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
13|KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1|0303-06
D-01.02.04
- écianki przepusty pod droga
km 0+002




Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasoéw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
(2.4*1.2*0.2)-3.14*0.6*0.6/4*0.2 m3 0.52
km 1+210
(2.4*1.7*0.2)-3.14*0.6"0.6/4*0.2 ms3 0.76
(2.4*1.5*0.2)-3.14*0.6*0.6/4*0.2 ms3 0.66
km 2+255
[(1.2*1.5%0.2)-3.14*0.6"0.6/470.2]"2 ms3 0.61
- §cianki przepusty na zjazdzie
- strona lewa
[(4.4%1.2%0.2)-3.14*0.60.6/470.2]*2 m3 2.00
RAZEM 4.55
14|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 12 cm m2
d.1|0105-02
D-01.02.04
- strona lewa
istniejaca nawierzchnia zjazdu
km 2+214
7.6*1.0 m?2 7.60
RAZEM 7.60
15/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.10101-02  |8-10 cm
D-01.02.04
istniejaca nawierzchnia na przebudowywanum przepuscie pod
skrzyzowaniem
km 0+004,5
9.0*2.0 m 18.00
RAZEM 18.00
16|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 8 - |m?2
d.1{0802-04 10 cm mechanicznie
D-01.02.04
istniejaca nawierzchnia na przebudowywanum przepuscie pod
skrzyzowaniem
km 0+004,5
1.8*9.0 m?2 16.20
RAZEM 16.20
17I[KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na m2
d.1|0807-01 podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- strona lewa
przelozenie istniejacej nawierzchni z kostki na zjazdach
km 2+214
(7.6+6.2)/2*2 m?2 13.80
RAZEM 13.80
18|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado-|m3
d.111103-04  |waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleg.
D-01.02.04 {15 km

-10-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasow — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
- nawierzchnia bitum.
16.2*0.1 m3 1.62
- nawierzchnia beton
7.6*0.12 m3 0.91
- §ciany beton
4.5 m3 4.50
RAZEM 7.03
2 PRZEPUSTY POD DROGA
19|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami {m3
d.2/0210-03  |podsiebiernymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il - z odwo-
D- zem nadmiaru urobku do 1 km - wykop pod utozenie przepustu
03.01.03a
km 1+210
(2.8+1.8)/2*(1.8+2.0)/2*10.5-3.14*0.8"0.8/4*10.5 m3 40.61
km 2+255
(2.4+1.4)/2*(1.55+1.65)/2*10.0-3.14*0.6*0.6/4"10.0 m3 27.57
RAZEM 68.18
20|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych ru- |m
d.2/0601-02 rowych jednootworowych z rur o ér. 60cm - rury z polietylenu
D- HDPE dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej min 8
03.01.03a |kPa z wykonaniem podioza z drobnego zwiru na fawie z kruszy-
wa famanego gr 30cm
km 2+255
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
21|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych ru- |m
d.2{0601-02 rowych jednootworowych z rur o $r. 80cm - rury z polietylenu
D- HDPE dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej min 8
03.01.03a |kPa z wykonaniem podloza z drobnego zwiru na fawie z kruszy-
wa famanego gr 30cm
km 1+210
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopow z zageszczeniem - obsypanie przepustow [m3
d.2|0317-01 drobmym zwirem
D-
03.01.03a
km 1+210
(2.8+1.8)/2%(1.5+1.7)/2*10.5-3.14*0.8"0.8/4"10.5 m3 33.36
km 2+255
(2.4+1.4)/2%(1.25+1.35)/2*10.0-3.140.6"0.6/4*10.0 m3 21.87
RAZEM 55.24
23|KNR 2-33 |Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustow drogo- m3
d.2|0606-01 wych rurowych o ér. 80 cm z betonu C25/30
D-03.01.01
- écianki przepusty pod drogg
km 1+210
(2.4*1.7*0.2)-3.14*0.8*0.8/4*0.2 ms3 0.72
(2.4*1.5*0.2)-3.14*0.8*0.8/4*0.2 m3 0.62
km 2+255
[(1.8*1.3*0.2)-3.14*0.8*0.8/4*0.2]*2 m3 0.74

=11
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowos$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
RAZEM 2.07
3 ROBOTY ZIEMNE - NASYPY
24/KNNR 1 Dowdz gruntu kat I-lll z zakupem - uzupelnienie korpusu drogi  |m3
d.3|0207-03 D-
02.03.01
D-02.00.01

- uzupelnienie korpusu drogi - nasyp pod chodnik
strona lewa

km 0+002 - 0+012

(2.8+0.6)/2"0.910.0 m3 15.30
strona prawa

km 0+002 - 0+049
(2.5+0.6)/2*0.9*49.0 m3 68.36

- uzupetnienie korpusu drogi pod umocnienie poboczy (mieszan-
kg kruszywa tamanego)

strona lewa

km 0+012 - 0+297
0.65%0.1*285.0 m3 18.53

km 0+310 - 2+207
0.65*0.11897.0 m3 123.31

km 2+214 - 24268
0.65*0.1*54.0 m3 3.51

km 2+274 - 24282
0.65%0.1*8.0 m3 0.52

strona prawa

km 0+049 - 24282
0.65*0.12233.0 m3 145.15

- uzupetnienie korpusu drogi - uzupetnienie ubytku skarpy

strona lewa

km 04777 - 0+811

2.2*0.7*34 m3 52.36
- minus grunt pozyskany z korytowania poszerzen
-1800*0.15 m3 -270.00
RAZEM 157.02

25|KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m mecha- m3
d.301 0227-01 |nicznie w gruncie kat.l-lll - przygotowanie podioza pod chodnik i
KNNR 6  [pobocza

0101-02
D-04.01.01

-12-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

- uzupetnienie korpusu drogi - nasyp pod chodnik
strona lewa

km 0+002 - 0+012

(2.8+0.6)/20.9*10.0 m3 15.30
strona prawa

km 0+002 - 0+049
(2.5+0.6)/2*0.9*49.0 m3 68.36

- uzupetnienie korpusu drogi pod umocnienie poboczy (mieszan-
kg kruszywa tamanego)

strona lewa

km 0+012 - 0+297
0.65*0.1*285.0 m3 18.53

km 0+310 - 2+207
0.65*0.1*1897.0 m3 123.31

km 2+214 - 2+268
0.65*0.1*54.0 m3 3.51

km 2+274 - 2+282
0.65*0.1*8.0 m3 0.52

strona prawa

km 0+049 - 24282
0.65*0.1*2233.0 m3 145.15

- uzupelnienie korpusu drogi - uzupetnienie ubytku skarpy

strona lewa

km 0+777 - 0+811
2.2*0.7*34 m3 52.36

RAZEM 427.02

4 CHODNIKI

26|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 30x30 cmw  |m
d.4|0401-04 gruncie kat.ll-1IV
D-08-01.01

- strona prawa

km 0+002 - 0+049
49.0 m 49.00

- strona lewa

km 0+002 - 0+012
12.0 m 12.00

-13-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965




Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zaséw

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem

RAZEM 61.00

27|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na fawie z be- |m
d.4|0403-01 tonu C12/15 z oporem
D-08.01.01

- strona prawa

km 0+002 - 0+049
49.0 m 49.00

- strona lewa

km 0+002 - 0+012
12.0 m 12.00

RAZEM 61.00

28|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15  |m
d.4|0407-05
D-08.03.01

- strona prawa

km 0+002 - 0+049
49.0 m 49.00

- strona lewa

km 0+002 - 0+012
12.0 m 12.00

RAZEM 61.00

29[KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o m2
d.4{0114-03  |grub.po zageszcz. 8 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01

- strona prawa

km 0+002 - 0+049
47.072.0 m2 94.00

- strona lewa

km 0+002 - 0+012
10.0*2.0 m2 20.00

RAZEM 114.00

30[KNNR 6 _ |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. 12 m2
d.4|0113-06  |cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02

- strona prawa

km 0+002 - 0+049
47.0*2.0 m2 94.00

- strona lewa

km 0+002 - 0+012
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowos$ci Zaséw

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

10.0*2.0

m2

20.00

RAZEM

114.00

31
d.4

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

- strona prawa

km 04002 - 0+049
47.0*2.0

- strona lewa

km 0+002 - 0+012
10.0*2.0

m2

me

94.00

20.00

RAZEM

114.00

32
d.4

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIALEM INWES-
TORA

- strona lewa
przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki na zjazdach

km 2+214
(7.646.2)/2*2

m2

13.80

RAZEM

13.80

POSZERZENIA JEZDNI

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerze-
niach jezdni z odwozem urobku do 2,5 km - na uzupetnienie na-
sypu pod chodnik

- strona lewa
km 0+000 - 0+012

0.3*12

km 0+012 - 0+110
0.45*98

km 0+110 - 2+284
0.4*2174

- strona prawa

km 0+000 - 0+032
(0.6+0.9)/2*32

km 0+032 - 0+049
(0.9+1.0)/2*17

km 0+049 - 0+089
(1.0+0.4)/2*40

km 0+089 - 2+268
0.4*2179
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m2

m2

3.60

44.10

869.60

24.00

16.15

28.00

871.60




Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

RAZEM 1857.05

34|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 25 cm - |m2
d.5|0112-02 (doziarnienie )

D-04.04.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+012
0.3*12 m?2 3.60
km 0+012 - 0+110
0.45*98 m?2 44.10
km 0+110 - 2+284
0.4*2174 m?2 869.60
- strona prawa
km 04000 - 0+032
(0.6+0.9)/2*32 m2 24.00
km 04032 - 0+049
(0.9+1.0)/2*17 m2 16.15
km 0+049 - 0+089
(1.0+0.4)/2*40 mz2 28.00
km 04089 - 2+268
0.4*2179 m2 871.60
RAZEM 1857.05
6 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

35[KNR AT-03 [Recykling gleboki 35 cm hydraulicznym spoiwem drogowymw  |m2
d.6]/0201-01 D- |ilosci okoto 34kg/m2  Rm min 2,5- 5,0 MPa
04.05.00

D-04.05.01
- jezdnia

km 0+002 - 0+006
(14.6+8.1)/2*4 m2 45.40

km 04006 - 0+010
(8.147.1)/2*4.0 m2 30.40

km 0+010 - 0+014
(7.1+6.1)/2*4.0 m?2 26.40

km 0+014 - 0+049
6.1*53.0 m2 323.30

km 0+049 - 0+079
6.1*30 m2 183.00

km 0+079 - 0+766
6.1*687 m2 4190.70

km 0+766 - 0+786
(6.1+7.1)/2*20 m2 132.00

km 0+786 - 0+814
7.1728.0 m2 198.80

km 0+814 - 0+824
-16 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965




Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasoéw

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem

(7.1+6.6)/220.0 m2 137.00

km 0+824 - 0+915
6.6"91.0 m?2 600.60

km 04915 - 04945
(6.6+6.1)/2*30 m2 190.50

km 0+945 - 14325
6.1*380 m?2 2318.00

km 14325 - 1+345
(6.1+6.6)/2*20 m2 127.00

km 1+345 - 14365
6.620.0 m2 132.00

km 1+365 - 1+385
(6.6+6.1)/2*20.0 m2 127.00

km 1+385 - 1+821
6.1%436.0 m2 2659.60

km 1+821 - 14851
(6.1+6.6)/2*30 m2 190.50

km 14851 - 14911
6.6"90 m2 594.00

km 14911 - 1+941
(6.6+6.1)/2*30 m2 190.50

km 1+941 - 24054
6.1*113.0 m2 689.30

km 2+054 - 24074
(6.1+6.6)/2*20.0 m2 127.00

km 2+074 - 2+127
6.6"53.0 m2 349.80

km 2+127 - 24157
(6.6+6.1)/2*30 m?2 190.50

km 2+157 - 2+282
6.1*125 m?2 762.50

RAZEM 14515.80

36|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszyw famanych (0- |m2
0113-02  (31,5) stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm
D-04.04.02

o
)

- jezdnia

km 0+002 - 0+006
(14.3+8.1)/2*4 m2 44.80

km 0+006 - 0+010
(8.1+6.8)/2*4.0 m2 29.80

km 0+010 - 0+014
(6.8+6.0)/2*4.0 m2 25.60

km 0+014 - 0+049
6.0*53.0 m2 318.00

km 0+049 - 0+079
(6.0+5.9)/2*30 m?2 178.50

-17-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zas6w — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+079 - 0+766
5.9"687 m2 4053.30

km 04766 - 0+786
(5.9+6.9)/2*20 m2 128.00

km 0+786 - 0+814
6.928.0 m2 193.20

km 0+814 - 04824
(6.9+6.4)/2*20.0 m2 133.00

km 0+824 - 04915
6.4*91.0 m2 582.40

km 0+915 - 04945
(6.445.9)/2*30 m2 184.50

km 0+945 - 1+325
5.9*380 m?2 2242.00

km 14325 - 14345
(5.9+6.4)/2*20 m2 123.00

km 1+345 - 14365
6.4*20.0 m2 128.00

km 1+365 - 1+385
(6.4+5.9)/2*20.0 m2 123.00

km 1+385 - 1+821
5.9436.0 m2 2572.40

km 1+821 - 1+851
(5.9+6.4)/2*30 m2 184.50

km 1+851 - 14911
6.4*90 m2 576.00

km 14911 - 14941
(6.4+5.9)/2+30 m2 184.50

km 1+941 - 24054
5.9*113.0 m2 666.70

km 2+054 - 2+074
(5.9+6.4)/2*20.0 m2 123.00

km 2+074 - 2+127
6.4*53.0 m2 339.20

km 2+127 - 2+157
(6.4+5.9)/2*30 m2 184.50

km 2+157 - 2+282
5.9*125 m2 737.50

RAZEM 14055.40

37|KNNR 6  |Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowa [m?2
d.6|1005-07  |0,6kg/m2
D-04.03.01

- jezdnia

km 0+002 - 0+006
(14.3+7.9)/2*4 m2 44.40

km 0+006 - 0+010

=18=
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasow — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

(7.9+6.7)/2*4.0 m?2 29.20

km 0+010 - 0+014
(6.7+5.9)/2*4.0 m2 25.20

km 0+014 - 0+049
5.9"53.0 m2 312.70

km 0+049 - 0+079
(5.9+5.8)/2*30 m2 175.50

km 0+079 - 0+766
5.8"687 m2 3984.60

km 0+766 - 0+786
(5.8+6.8)/2*20 m2 126.00

km 0+786 - 0+814
6.828.0 m2 190.40

km 0+814 - 0+824
(6.8+6.3)/2*20.0 m2 131.00

km 0+824 - 0+915
6.3*91.0 m2 573.30

km 0+915 - 0+945
(6.3+5.8)/2*30 m2 181.50

km 0+945 - 14325
5.8*380 m2 2204.00

km 14325 - 14345
(5.8+6.3)/2*20 m?2 121.00

km 1+345 - 1+365 -
6.3"20.0 m2 126.00

km 1+365 - 1+385
(6.3+5.8)/2*20.0 m2 121.00

km 1+385 - 1+821
5.8"436.0 m2 2528.80

km 1+821 - 1+851
(5.8+6.3)/2*30 m2 181.50

km 1+851 - 14911
6.3"90 m2 567.00

km 14911 - 1+941
(6.3+5.8)/2*30 m2 181.50

km 1+941 - 24054
5.8*113.0 m2 655.40

km 2+054 - 2+074
(5.8+6.3)/2*20.0 m2 121.00

km 2+074 - 2+127
6.3563.0 m2 333.90

km 2+127 - 2+157
(6.3+5.8)/2*30 m2 181.50

km 2+157 - 2+282
5.8*125 m2 725.00

RAZEM 13821.40
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasoéw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

38|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |mz2
d.6|0308-01 grysowych AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) dla ruchu
D- KR-3

05.03.05b

- jezdnia

km 04002 - 0+006
(14.3+7.9)/2*4 m2 44.40

km 0+006 - 0+010
(7.9+6.6)/2*4.0 m?2 29.00

km 0+010 - 0+014
(6.6+5.8)/2*4.0 m2 24.80

km 0+014 - 0+049
5.8"53.0 m?2 307.40

km 0+049 - 0+079
(5.8+5.7)/2*30 m2 172.50

km 0+079 - 0+766
5.7*687 m2 3915.90

km 0+766 - 0+786
(5.7+6.7)/2*20 m2 124.00

km 0+786 - 0+814
6.728.0 m2 187.60

km 0+814 - 0+824
(6.7+6.2)/2*20.0 m2 129.00

km 0+824 - 0+915
6.291.0 m2 564.20

km 0+915 - 0+945
(6.2+5.7)/2*30 m2 178.50

km 0+945 - 1+325
5.7*380 m?2 2166.00

km 14325 - 1+345
(5.7+6.2)/2*20 m?2 119.00

km 1+345 - 1+365
6.2"20.0 m2 124.00

km 1+365 - 1+385
(6.2+5.7)/2*20.0 m2 119.00

km 1+385 - 1+821
5.7*436.0 m2 2485.20

km 14821 - 14851
(5.7+6.2)/2*30 m2 178.50

km 1+851 - 1+911
6.2"90 m2 558.00

km 14911 - 14941
(6.2+45.7)/2*30 m2 178.50

km 1+941 - 24054
5.7"113.0 m2 644.10
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 2+054 - 24074
(5.7+6.2)/2*20.0 m2 119.00

km 2+074 - 2+127
6.2*53.0 m2 328.60

km 2+127 - 2+157
(6.2+5.7)/2*30 m2 178.50

km 2+157 - 24282
5.7°125 m2 712.50

RAZEM 13588.20

39|KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzacej emulsjg asfal- |m?2
1005-07 towg 0,3km/m2
D-04.03.01

Q
o)

- jezdnia

km 0+002 - 0+006
(14.3+7.9)/2*4 m2 44.40

km 0+006 - 0+010
(7.9+6.6)/2*4.0 m2 29.00

km 04010 - 0+014
(6.6+5.8)/2+4.0 m2 24.80

km 0+014 - 0+049
5.8*53.0 m?2 307.40

km 0+049 - 0+079
(5.8+5.7)/2*30 m2 172.50

km 0+079 - 0+766
5.7*687 m?2 3915.90

km 0+766 - 0+786
(5.7+6.7)/2*20 m2 124.00

km 0+786 - 0+814
6.7*28.0 m2 187.60

km 04814 - 0+824
(6.7+6.2)/2*20.0 m2 129.00

km 0+824 - 0+915
6.2"91.0 m2 564.20

km 04915 - 0+945
(6.2+5.7)/2*30 m2 178.50

km 0+945 - 1+325
5.7*380 m2 2166.00

km 14325 - 14345
(5.7+6.2)/2*20 m2 119.00

km 1+345 - 1+365
6.2"20.0 m?2 124.00

km 1+365 - 1+385
(6.2+5.7)/2*20.0 m2 119.00

km 1+385 - 1+821
5.7*436.0 m2 2485.20

km 1+821 - 1+851
(5.7+6.2)/2*30 m2 178.50

=99 =
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 1+851 - 1+911
6.2*90 m2 558.00

km 14911 - 14941
(6.2+5.7)/2*30 m2 178.50

km 1+941 - 2+054
5.7*113.0 m?2 644.10

km 2+054 - 2+074
(5.7+6.2)/2*20.0 m?2 119.00

km 2+074 - 2+127
6.2*53.0 m2 328.60

km 2+127 - 2+157
(6.2+5.7)/2*30 m2 178.50

km 2+157 - 2+282
5.7125 m2 712.50

RAZEM 13588.20

40|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |{m2
d.6]|0309-02 |grysowych AC11S o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) dla ru-
D- chu KR-3

05.03.05a

- jezdnia

km 0+002 - 0+006
(14.3+7.7)/2*4 m2 44.00

km 0+006 - 0+010
(7.7+6.5)/2*4.0 m2 28.40

km 04010 - 0+014
(6.5+5.7)/2*4.0 m2 24.40

km 0+014 - 0+049
5.7*563.0 m2 302.10

km 0+049 - 0+079
(5.7+5.5)/2*30 m2 168.00

km 0+079 - 0+766
5.5"687 m2 3778.50

km 04766 - 0+786
(5.5+6.5)/2*20 m2 120.00

km 0+786 - 0+814
6.5*28.0 m2 182.00

km 0+814 - 0+824
(6.5+6.0)/2*20.0 m2 125.00

km 0+824 - 0+915
6.0"91.0 m2 546.00

km 0+915 - 0+945
(6.0+5.5)/2*30 m2 172.50

km 0+945 - 1+325
5.5*380 m?2 2090.00

km 14325 - 14345
(5.5+6.0)/2*20 m2 115.00

-929.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zas6w — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 1+345 - 1+365
6.020.0 m2 120.00
km 1+365 - 1+385
(6.0+5.5)/2*20.0 m2 115.00
km 1+385 - 1+821
5.5*436.0 m2 2398.00
km 1+821 - 1+851
(5.5+6.0)/2*30 m2 172.50
km 1+851 - 14911
6.0"90 m?2 540.00
km 14911 - 14941
(6.0+5.5)/2*30 m2 172.50
km 1+941 - 2+054
5.5113.0 m2 621.50
km 2+054 - 2+074
(5.5+6.0)/220.0 m2 115.00
km 2+074 - 2+127
6.0"53.0 m2 318.00
km 2+127 - 24157
(6.0+5.5)/2*30 m2 172.50
km 2+157 - 2+282
5.5*125 m?2 687.50
. RAZEM 13128.40
7 SKRZYZOWANIA , ZJAZDY
41|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-1ll gtebok. 26 cm |m2
d.7{0101-01 z odwozem urobku do 3km - koryto pod zjazdy
D-04.01.01
- skrzyzowania z drogami gminnymi
strona lewa
km 2+274
(12.3+4.8)/2*5.8 m?2 49.59
RAZEM 49.59
42(KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o $r gr. 18 cm|m2
d.7{0113-02 |- uzupetnienie nawierzchni zjazdéw
D-04.04.02
- skrzyzowania z drogami gminnymi
strona lewa
km 2+274
(12.3+4.8)/2*5.3 m2 45.32
RAZEM 45.32

-23.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

43
d.7

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowa
0,6kg/m2

- skrzyzowania z drogami gminnymi

strona lewa

km 2+274
(12.144.4)/2*5.2

- zjazdy do posesii

strona lewa

km 0+304
13.0*1.0

km 2+214
7.6*1.0

m2

m2

m2

42.90

13.00

7.60

RAZEM

63.50

44
d.7

KNNR 6
0108-02
D-
05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu-
miczng asfaltowg grysowag mechaniczne - (KR-3) - (skrzyzowa-
nia ,zjazdy)

- skrzyzowania z drogami gminnymi

strona lewa

km 2+274
(12.1+4.6)/2*5.2*0.1

- zjazdy do posesji

strona lewa

km 0+304
13.0*1.0*0.150

km 2+214
7.6*1.0"0.250

4.34

1.95

1.90

RAZEM

8.19

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej emulsjg
asfaltowg 0,2kg/m2

- skrzyzowania z drogami gminnymi

strona lewa

-24 -
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zasow

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 2+274
(12.1+4.6)/2*5.2

m2

43.42

RAZEM

43.42

KNNR 6
0309-02
D-
05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
grysowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - skrzyzowania ,
zjazdy

- skrzyzowania z drogami gminnymi

strona lewa

km 24274
(12.0+4.5)/2*5.0

m2

m?2

41.25

RAZEM

41.25

47
d.7

KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5) - warstwa gdrna o $r.
grub.po zageszcz.12 cm

- uzupetnienie nawierzchni na zjazdach

- strona lewa

km 0+040
5.0"3.0

km 0+232
4.5*3.0

km 0+400
5.0"3.0

km 0+496
5.0*3.0

km 0+570
5.0*3.0

km 0+648
7.0*3.0

km 0+685
4.0*3.0

km 0+813
5.5*3.0

km 0+844
5.0*3.0

km 1+103
5.03.0

km 1+214
5.0"3.0

km 1+396
6.0"4.0

km 1+555
.25
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m2

m2

m2

m?2

m2

m2

m2

mZ2

m2

m2

m2

m2

15.00

13.50

15.00

15.00

15.00

21.00

12.00

16.50

15.00

15.00

15.00

24.00




Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zasow

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
4.5*3.0 m2 13.50
km 14614
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+700
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+786
4.5"3.0 m?2 13.50
km 1+968 :
4.5*3.0 m2 13.50
km 2+069
4.5*3.0 m?2 13.50
km 2+224
6.0*3.0 m?2 18.00

- strona prawa

km 0+053

6.54.0 m2 26.00
km 0+092

6.0*4.0 m2 24.00
km 0+226

5.0*3.0 m?2 15.00
km 0+898

8.0*4.0 m2 32.00
km 0+944

4.5*3.0 m2 13.50
km 1+052

4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+149

4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+195

5.0*3.0 m?2 15.00
km 1+417

6.0*4.0 m?2 24.00
km 1+688

4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+750

4.5*3.0 m?2 13.50
km 2+190

5.0*4.5 m?2 22.50
6.5*3.0 m?2 19.50
km 2+275

6.0*3.0 m?2 18.00

RAZEM 554.50
8 ODWODNIENIE

-96-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowosci Zaséw

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

48|KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  {m3
d.8(0215-06  |0.40 m3 na odklad w gruncie kat.lll- wykopy pod kanaly i przyka-
D-02.01.01 |naliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1,0 km

- przykanaliki

- strona lewa

km 0+006 - potgczenie studzienki $ciekowej ze studnig rewizyjng
w km 0+004,5

(1.0+1.4)/2*0.7*3.0 m3 2.52
- strona prawa

km 04007 - potgczenie studzienki $ciekowej ze studnig rewizyjng

w km 0+005,5
(1.0+1.4)/2*0.7*3.0 m3 2.52

- kanat deszczowy
- strona lewa

km 0+004,5 - 0+012,5
(1.2+1.4)/2*0.4*8.0 m3 4.16

- strona prawa

km 0+005,5 - 0+057
(1.2+1.4)/2*0.4*52.0 m3 27.04
- kanat pod skrzyzowaniem
(1.3+1.8)/2*(1.2+1.5)/2*13.0-3.14*0.6*0.6/4*13 m3 23.53
- kanat w istniejgcym rowie dr pow Zaséw - Wola Zyrakowska na
doplywie i odplywie od studni rewizyjnych

- strona prawa

(1.3+1.5)/2*0.4*2.0 m3 1.12
- strona lewa
(1.3+1.5)/2*0.4*2.0 ms3 1.12
RAZEM 62.01
49|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm  |m2
d.8|1411-01
D-03.02.01
- przykanaliki
- strona lewa

km 0+006 - polgczenie studzienki $ciekowej ze studnig rewizyjng
w km 0+004,5
1.0*3.0 m2 3.00

- strona prawa
km 0+007 - potgczenie studzienki $ciekowej ze studnig rewizyjng

w km 0+005,5 N
1.0*3.0 m2 3.00

oy
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zaséw — gr. pow. — Ruda w km 0+002,00 — 2+282,00 w miejscowo$ci Zaséw

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- kanat deszczowy
- strona lewa

km 0+004,5 - 0+012,5
1.2*8.0

- strona prawa

km 0+005,5 - 0+057

1.2*52.0

- kanat w istniejgcym rowie dr pow Zaséw - Wola Zyrakowska na
doplywie i odplywie od studni rewizyjnych

- strona prawa

1.3*2.0

- strona lewa

1.372.0

mZ2

m2

m2

9.60

62.40

2.60

2.60

RAZEM

83.20

50
d.8

KNNR 4
1424-02
D-03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem
bez syfonu wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi

- strona lewa

km 0+006
1.0

- strona prawa

km 0+007
1.0

szt

szt

szt

1.00

1.00

RAZEM

2.00

51
d.8

KNNR 4
1308-03
D-03.02.01

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm - przy-
kanaliki

- strona lewa

km 0+006 - potgczenie studzienki $ciekowej ze studnig rewizyjng
w km 0+004,5

3.0

- strona prawa

km 0+007 - potgczenie studzienki sciekowej ze studnig rewizyjng

w km 0+005,5
3.0

m

3.00

3.00

RAZEM

6.00

Qo
)

KNR 2-31
0605-06
D-03.02.01

Kanaly rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne karbowane $r
400mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa

- strona lewa

km 0+004,5 - 0+012,5
-28-
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
8.0 8.00
- strona prawa
km 0+005,5 - 0+057
52.0 m 52.00
RAZEM 60.00
53|KNR 2-31 |Kanaly rurowe z polietylenu HDPE dwus$cienne karbowane $r m
d.8|0605-06 500mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa z wykonaniem podto-
D-03.02.01 |za z drobnego zwiru na tawie z kruszywa tamanego gr 30cm
- kanat rurowy pod skrzyzowaniem w km 0+004,5 potgczony ze
studniami rewizyjnymi
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
54{KNR 2-31 [Kanaly rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne karbowane $r m
d.8/0605-06  |500mm o sztywno$ci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
- kanat w istniejgcym rowie dr pow Zaséw - Wola Zyrakowska na
doplywie i odplywie od studni rewizyjnej
- strona prawa
2.0 m 2.00
- strona lewa
2.0 m 2.00
RAZEM 4.00
55/KNNR 4  [Obsypanie kanaléw materialem sypkim z zaggszczeniem pozys- |m3
d.8|1411-04  |kaniem i dowozem
D-03.02.01
- przykanaliki
- strona lewa
km 0+006 - potgczenie studzienki sciekowej ze studnig rewizyjng
w km 0+004,5
(1.0+1.4)/2*0.7*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 2.43
- strona prawa
km 0+007 - polgczenie studzienki sciekowej ze studnig rewizyjng
w km 0+005,5
(1.0+1.4)/2*0.7*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 243
- kanat deszczowy
- strona lewa
km 0+004,5 - 0+012,5
(1.2+1.6)/2*0.7*8.0-3.14*0.5*0.5/4*8.0 m3 6.27
- strona prawa
km 0+005,5 - 0+057
(1.241.6)/2*0.7*52.0-3.14*0.5*0.5/4*52.0 ms3 40.76
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- kanat pod skrzyzowaniem
(1.3+1.8)/2*0.8*13.0-3.14*0.6*0.6/4*13

- kanat w istniejacym rowie dr pow Zas6w - Wola Zyrakowska na
doplywie i odplywie od studni rewizyjnych

- strona prawa

(1.3+1.5)/2*0.8"2.0-3.14*0.60.6/4*2.0

- strona lewa

(1.3+1.5)/2*0.8*2.0-3.14*0.6*0.6/4"2.0

m3

m3

12.45

1.67

1.67

RAZEM

67.67

56
d.8

KNNR 4
1413-03
D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm z wlazem
D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi o gigbok. 1,0 m

- na polgczeniu kanatéw deszczowych z przepustem pod skrzy-
zowaniem z dr Zas6w - Wola Zyrakowska

- strona lewa

km 0+004,5
1.0

km 0+005,5
1.0

stud.

stud.

stud.

1.00

1.00

RAZEM

2.00

57
d.8

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-03.02.01

Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia famanego, $red-
niego na skarpach na tawie z betonu G12/15 gr 10cm z zamule-
niem spoin zaprawg cementows - obrukowanie wylotow i wylotéw
kanatow

- strona lewa

km 0+012
[(0.6+2.5)/2*0.8-3.14*0.4*0.4/41*2

- strona prawa

km 0+057
[(0.6+2.2)/2*0.8-3.14*0.4*0.4/4]*2

- na wlocie i wylocie kanatu w skrzyzowaniu przy drodze pow.
Zasow - Wola Zyrakowska

- strona lewa

km 0+004,5 - umocnienie dna rowu na doplywie do kanatu de-
$zCzowego

[(0.6+2.4)/2*0.8-3.14*0.5*0.5/4]*2

- strona prawa

km 0+057 - 0+063 - umocnienie dna rowu na doptywie do kanatu

deszczowego z uformowaniem osadnika
[(0.6+2.4)/2*0.8-3.14*0.5"0.5/4]*2

m2

m2

m2

m2

2.23

1.99

2.01

2.01
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem

RAZEM 8.23

9 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

58|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.9{0210-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il z odwozem
KNR 2-01 |nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na zjazdach

0206-02
D=
06.02.01a

-przepusty rurowe o $§r wew 40cm
- strona lewa

km 0+040
(1.0+1.4)/2*0.7*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 3.86

km 0+400
(1.0+1.4)/2*0.8"6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0 ms3 4.58

km 0+496
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 4.58

km 0+570
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 4.58
- strona prawa

km 0+226
(1.0+1.4)/2*0.8"6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 4.58

-przepusty rurowe o §r wew 50cm

- strona lewa

km 04813

(1.0+1.4)/2*0.9%6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 0+844

(1.0+1.4)/2*0.9*6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 1+214

(1.0+1.4)/2*0.9"6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 1+396

(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.06
km 1+555 )
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.06
km 1+614

(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.06
km 1+700

(1.0+1.4)/2*0.9"6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 478
km 1+786

(1.0+1.4)/2*0.9"6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 1+968

(1.0+1.4)/2*0.9%6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 2+069

(1.0+1.4)/2*0.9%6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 2+224

=37 =
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

(1.0+1.4)/2*0.9"7.0-3.14*0.6"0.6/4*7.0 m3 5.568

- strona prawa

km 0+944
(1.0+1.4)/2*0.9"6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 1+052
(1.0+1.4)/2*0.96.0-3.14*0.6*0.6/4"6.0 m3 4.78
km 1+149
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.6*0.6/4"6.0 m3 4.06
km 1+195
(1.0+1.4)/2*0.8"6.0-3.14*0.6*0.6/4"6.0 m3 4.06
km 1+417
(1.0+1.4)/2*0.9*6.0-3.14*0.60.6/4*6.0 m3 4.78
km 1+688
(1.0+1.4)/2*0.8"6.0-3.14*0.6"0.6/4*6.0 m3 4.06
km 1+750
(1.0+1.4)/2*0.9%6.0-3.14*0.6"0.6/4*6.0 m3 4.78
km 2+190
(1.0+1.4)/2*0.9"8.0-3.14*0.6*0.6/4*8.0 m3 6.38

-przepusty rurowe o $r wew 60cm
- strona lewa

km 1+103
(1.2+1.6)/2*1.3"6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 ms3 9.22
- strona prawa

km 0+989
(1.2+1.6)/2*1.0*10.0-3.14*0.6*0.6/4*10.0 m3 11.17

RAZEM 131.57

59|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o m
d.9|0605-06 $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodo-
D- wej SN8 kN/m2

06.02.01a

- strona lewa

km 0+040
6.0 m 6.00

km 0+400
6.0 m 6.00

km 0+496
6.0 m 6.00

km 0+570
6.0 m 6.00

- strona prawa

-32.
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem

km 0+226

6.0 m 6.00

RAZEM 30.00
60|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o m
d.9/0605-06 $r.wewn. 500 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodo-
D- wej SN8 kN/m2
06.02.01a

- strona lewa

km 0+813

6.0 m 6.00
km 0+844

6.0 m 6.00
km 1+214

6.0 m 6.00
km 1+396

6.0 m 6.00
km 1+555

6.0 m 6.00
km 1+614

6.0 m 6.00
km 1+700

6.0 m 6.00
km 14786

6.0 m 6.00
km 1+968

6.0 m 6.00
km 2+069

6.0 m 6.00
km 2+224

7.0 m 7.00

- strona prawa

km 0+944
6.0 m 6.00
km 1+052
6.0 m 6.00
km 1+149
6.0 m 6.00
km 1+195
6.0 m 6.00
km 1+417
8.0 m 8.00
km 1+688
6.0 m 6.00
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 1+750
6.0

km 2+190
8.0

6.00

8.00

RAZEM

119.00

61
d.9

KNR 2-31
0605-06
D-
06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o
$r.wewn. 600 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodo-
wej SN8 kN/m2

- strona lewa
km 1+103
6.0

- strona prawa

km 0+989
10.0

6.00

10.00

RAZEM

16.00

KNNR 1
0317-01
D-
06.02.01a

Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z zaggsz-
czeniem ; kat.gr. I-1ll - zjazdy

-przepusty rurowe o $r wew 40cm
- strona lewa

km 0+040
(1.0+1.4)/2*0.7*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0

km 0+400
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0

km 0+496
(1.0+1.4)/2*0.86.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0

km 0+570
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.5*0.5/4*6.0
- strona prawa

km 0+226
(1.0+1.4)/2*0.8"6.0-3.14*0.5"0.5/4*6.0

-przepusty rurowe o §r wew 50cm

- strona lewa

km 0+813
(1.0+1.4)/2*0.96.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0

km 0+844
(1.0+1.4)/2*0.976.0-3.14*0.6*0.6/4"6.0

km 1+214
(1.0+1.4)/2*0.9"6.0-3.14*0.6"0.6/4*6.0

km 1+396
-34-
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m3

ms3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3.86

4.58

4.58

4.58

4.58

4.78

4.78

4.78
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14"0.6*0.6/4"6.0 m3 4.06
km 1+555
(1.0+1.4)/2*0.8"6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.06
km 1+614
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.06
km 1+700
(1.0+1.4)/2*0.9%6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 1+786
(1.0+1.4)/2"0.9*6.0-3.14*0.6"0.6/4*6.0 m3 4.78
km 1+968
(1.0+1.4)/2*0.9%6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 2+069
(1.0+1.4)/2*0.9%6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 2+224
(1.0+1.4)/2*0.9*7.0-3.14*0.60.6/4*7.0 m3 5.58

- strona prawa

km 0+944
(1.0+1.4)/2*0.9"6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 1+052
(1.0+1.4)/2*0.9%6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 478
km 1+149
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.06
km 1+195
(1.0+1.4)/2*0.8*6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.06
km 1+417
(1.0+1.4)/2*0.9%6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 1+688
(1.0+1.4)/2*0.8"6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.06
km 1+750
(1.0+1.4)/2*0.9*6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 4.78
km 2+190
(1.0+1.4)/20.9*8.0-3.14*0.6*0.6/4*8.0 m3 6.38

-przepusty rurowe o §r wew 60cm
- strona lewa

km 1+103
(1.2+1.6)/2*1.3*6.0-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 9.22
- strona prawa

km 0+989
(1.2+1.6)/2*1.0*10.0-3.14*0.6*0.6/4*10.0 m3 11.17

RAZEM 131.57
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

63|KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia tamanego, $red- |m?2
d.9(0404-02 niego na skarpach na tawie betonowej z betonu C12/15) gr 10
D-06.01.01 {cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowa - obrukowanie
skarp przepustéw pod zjazdami

-przepusty rurowe o $r wew 40cm

- strona lewa

km 0+040
[(0.5+1.8)/2*0.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.36

km 0+400
[(0.6+2.5)/2*0.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.76

km 0+496
[(0.6+2.5)/2*0.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.76

km 0+570
[(0.6+2.5)/2*0.65-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.76
- strona prawa

km 0+226
[(0.5+1.8)/2*0.7-3.14%0.4*0.4/4]*2 m2 1.36

-przepusty rurowe o $r wew 50cm

- strona lewa

km 04232

[(0.642.2)/2*0.8-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.85
km 04813

[(0.6+2.5)/2*0.8-3.14*0.5*0.5/4]*2 m?2 2.09
km 0+844

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 1+214

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 1+396

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 1+555

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 14614

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m?2 1.56
km 1+700

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 1+786

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 1+968

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m?2 1.56
km 2+069

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 2+224
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz Razem

[(0.8+3.76)/2*1.2-3.14*0.5"0.5/4]*2 m2 5.08

- strona prawa

km 0+092
[(0.6+2.5)/2*0.65-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.62
km 04226

[(0.6+2.0)/2*0.8-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.69
km 04944

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 14052

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 1+149

[(0.6+2.0)/2+0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 14195

[(0.64+2.0)/2+0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 1+417

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 14688

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 14750

[(0.6+2.0)/2+0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56
km 2+190

[(0.6+2.0)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.56

-przepusty rurowe o §r wew 60cm
- strona lewa

km 1+103
[(0.6+2.5)/20.8-3.14*0.6*0.6/4]*2 m2 1.91
- strona prawa

km 0+898
[(0.6+2.6)/2*0.8-3.14*0.6*0.6/4]*2 m2 1.99

-przepusty rurowe o $r wew 80cm

- strona lewa
km 0+685
[(0.8+2.9)/2*1.1-3.14*0.8*0.8/4]*2 m2 3.07
RAZEM 53.79
10 UMOCNIENIA

64(KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr 15 cm ( muldowy) o wym.60* |[m
d.1/0606-03 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0|D-06.01.01

- strona lewa
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j-m. | Poszcz Razem

Opis i wyliczenia

Lp.| Podst

km 04012 - 0+016 - umocnienie dna rowu na doplywie do kanatu

deszczowego z uformowaniem osadnika
m

4.0

- strona prawa
km 0+057 - 0+063 - umocnienie dna rowu na doplywie do kanatu

deszczowego z uformowaniem osadnika
m

6.0

- dno rowu na wlocie i wylocie kanatu w skrzyzowaniu przy dro-
dze pow. Zas6éw - Wola Zyrakowska

- strona lewa
km 0+004,5 - umocnienie dna rowu na doplywie do kanatu de-

$zCZOWego
4.0

- strona prawa
km 0+057 - 0+063 - umocnienie dna rowu na dopltywie do kanatu
deszczowego z uformowaniem osadnika
6.0

m 4.00

m 6.00

4.00

6.00

RAZEM 20.00

m2

e
o=a

KNNR 10
0404-02  [60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw betonem C12/15
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia plytami azurowymi typu "Krata" mata

- strona lewa

deszczowego
(0.6+0.6)*4.0

- strona prawa

deszczowego
(0.6+0.6)*6.0

km 0+012 - 0+016 - umocnienie dna rowu na doptywie do kanatu

km 0+057 - 0+063 - umocnienie dna rowu na doplywie do kanatu

dze pow. Zaséw - Wola Zyrakowska

- strona lewa

$zczowego
(0.6+0.6)*4.0

- strona prawa

deszczowego z uformowaniem osadnika

- dno rowu na wlocie i wylocie kanatu w skrzyzowaniu przy dro-

km 0+004,5 - umocnienie dna rowu na doplywie do kanatu de-

km 0+057 - 0+063 - umocnienie dna rowu na doptywie do kanatu

m2 4.80

m2 7.20

m?2 4.80

m2 7.20

(0.6+0.6)*6.0

RAZEM 24.00

11

POBOCZA | ROWY
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Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

66
d.1

KNR 2-31
0114-07
D-
06.03.01a

Uzupetnienie poboczy kruszywam tamanyn 0-31,5 o grub.po za-
geszcz.10 cm

strona lewa
km 0+012 - 0+297
0.75*285.0

km 04310 - 2+207
0.75*1897.0

km 2+214 - 2+268
0.75*54.0

km 2+274 - 2+282
0.75*8.0

strona prawa

km 0+049 - 2+282
0.75*2233.0

m2

m2

m2

m2

m2

213.75

1422.75

40.50

6.00

1674.75

RAZEM

3357.75

o
— L

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 3 km - oczyszczenie rowdw $r gr 30 cm z wyprofilo-
waniem dna i skarp rowu

strona lewa

km 0+012 - 0+286
274.0-6.0

km 0+317 - 2+257
1940.0-93.0
strona prawa

km 0+057 - 2+270
2213-68.0

268.00

1847.00

2145.00

RAZEM

4260.00

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

KNNR 6
0701-03
D-07.06.02

Porecze ochronne sztywne U12a z pochwytem i przeciagiem z
rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 2.5 m
strona lewa

km 0+012 ( zakonczenie chodnika)
2.5

m

2.50

RAZEM

2.50

d.

N —

KNR 2-31
0702-02
D-07.01.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r.
70 mm - z obetonowaniem

strona prawa i lewa

km 0+006 i 0+011 (oznakowanie przejscia dla pieszych)
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz Razem
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
70|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informa- |szt
d.1{0702-05 |cyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-6
2|D-07.01.01
strona prawa i lewa
km 0+006 i 0+011 (oznakowanie przejscia dla pieszych - znaki
D-6)
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - malowanie m?2
d.1]0203-01 przejs¢ dla pieszych P-10
2|D-07.02.01
strona prawa i lewa
km 0+006 i 0+011 (oznakowanie przejscia dla pieszych)
(4.0*6.0)/2 m2 12.00
RAZEM 12.00
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