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SCENA

Scena powinna by¢ zadaszona, stabilna, sucha i w petni przygotowana pod wzgledem
bezpieczehstwa wykonawcow. Wymagane sg aktualne atesty. Konieczne sg odciggi tzw.
krzyze i odciagi zflokami. Scena powinna byC wystonigta z trzech stron materiatem
odpowiednim do pory roku. Materiat ten powinien przepuszcza¢ powietrze tak, by nie zagrazat
dachowi w wypadku silnych podmuchéw wiatru. Cato$¢ okotarowania sceny powinna by¢ w
kolorze czarnym.

Prosimy o oklejenie tasma fluorescencyjng miejsc niebezpiecznych i niewidocznych,
badz udostepnienie takiej tasmy ekipie techniczne;.

W Swietle okna sceny, a zwtaszcza w jej tle, bez zgody managementu, nie mogag
znajdowac sie zadne bannery reklamowe, ani inne odwracajgce uwage elementy dekoracyjne.

Rozmiar sceny:

- min12m x 10m

- wysoko$¢ dachu dla pleneréw min 6m od podestu

- podest pod perkusje 3m x 2m wysykos$¢ 40 cm

- podest pod klawisz 2m x 2m wysykos¢ 20 cm

- stanowisko technika zespotu nie moze znajdowacé sie na scenie, konieczny dodatkowy
stack po prawej stronie sceny (patrzgc z pozycji miksera frontowego).

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Organizator zobowiazany jest zapewni¢:

- min 2 osoby do pomocy przy roztadunku sprzetu (backline) przed
rozpoczeciem montazu zespotu

- min 2 osoby do pomocy przy zatadunku sprzetu (backline) okoto
godz. po zakonczeniu koncertu

- miejsce postojowe dla busa bezposrednio przy scenie oraz trzech aut osobowych w
poblizu sceny

Na czas koncertu zespotu ORGANEK,
wszystkie latarnie, lampy, i inne zrédta swiatta
znajdujgc sie w poblizu sceny nalezy koniecznie wytaczy¢!!!

KONTAKT Z MANAGEMENTEM

Przemystaw Mrozek tel. +48 519 179 517 przemyslawmrozek@mystic.pl
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SCENOGRAFIA

Zespot przywozi ze sobg horyzont o wymiarach 12x6m, ktéry montowany jest tylko na
wystep zespotu.

Belka do zawieszenia horyzontu musi wjechaé za urzadzenia o$wietleniowe znajdujgce
sie w kontrze u gory. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdzie belka wjedzie pod urzgdzenia.
Horyzont jest bardzo lekki. Do jego wciggniecia wystarczy rura aluminiona na 3-4 linkach, ale
konstrukcja taka musi by¢ bezpieczna dla os6b na scenie jak i jej poblizu.

Prosimy o pomoc w zawieszeniu horyzontu.

OSWIETLENIE

Stanowisko realizatora oswietlenia musi znajdowac sie w namiocie usytuowanym w osi
sceny, w odlegtosci przynajmniej 25 metréw od sceny, jednak nie wiekszej niz 50 metréw.
Namiot musi chroni¢ sprzet i ekipe przed warunkami atmosferycznymi tj. wiatrem, sniegiem i
deszczem. Stanowisko realizatora sSwiatta musi znajdowa¢ sie¢ na odpowiednim
podwyzszeniu umozliwiajacym petng widocznos$¢ sceny mimo stojgcej publicznosci.

Aparatura powinna by¢ w__pelni zainstalowana, wysterowana, uruchomiona i
sprawdzona przed przyjazdem zespotu.

ZASILANIE:

Do zasilania aparatury o$wietleniowej organizator koncertu, po uprzedniej konsultacji z firma
dostarczajgcg oswietlenie, powinien zapewni¢ odpowiedniej mocy agregat pradotwdrczy.

Uzycie stacjonarnego przylacza energetycznego wymaga wyraznej akceptacji firmy
oswietleniowej. Caly system oswietlenia musi by¢ zasilany z tego samego zrédta, umozliwiajgcego
odpowiedni pobdr mocy — adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.

Urzadzenia zasilajgce — piony, rozdzielnie i podrozdzielnie, muszg posiada¢ aktualne atesty,
dopuszczajgce je do eksploatacji!!! Kazdy punkt zasilajgcy musi posiada¢ zabezpieczenie ré6znicowo-
pragdowe!

Firma zapewniajgca oSwietlenie bierze na siebie catkowita odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo wykonawcow, realizatorow i technikdéw zespotu, podczas préb i koncertu.

UWAGA:

Przy scenie wiekszej niz 12x10 ilos¢ sprzetu musi by¢ dostosowana do gabarytow
sceny i zaakceptowana przez realizatora.
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KONSOLETA:

Vista Jands min S1 + M1 lub Vista by Chroma-Q EX w petni skonfigurowana
i gotowa do pracy. Rodzaj konsolety (Vista Jands) nie podlega negocjaciji.

Istnieje mozliwos¢ odptatnego dostarczenia konsolety na koncert zespotu.
Prosimy o wczes$niejsze zgtoszenie takiej potrzeby.

KONTAKT Z REALIZATOREM

Prosimy o potwierdzenie emailowe listy sprzetu lub zgtoszenie wszelkich
potencjalnych probleméw zwigzanych ze specyfikacjg oswietlenia realizatorowi
zespotu na minimum 14 dni przed koncertem.

Artur Milewski tel. +48 604 29 33 30 organek@artlightgroup.pl

VIDEO:

Jezeli w oknie sceny bedzie znajdowat sie ekran LED, mozemy wyswietli¢ na
nim wizualizacje zespotu. Potrzebujemy woczas HDMI na FOHu przy konsolecie
realizatora Swiatfa.

Zastrzegamy jednoczes$nie mozliwos¢ rezygnacji z wykozystania ekranu i
zawieszenie naszego horyzontu. Prosimy o informacje o ewentualnym ekranie
LED podczas kontaktu z realizatorem swiatta.
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LISTA SPRZETOWA
Symbol Name Count = Mode Notes
@ g Robin Pointe 1 1
<) Flash Butrym WashFX 1000, CLF
© B AledaK25/K20/K15 B-EYE 1 Shapes Possidon Wash Xt
Robin LEDWash 600/600+/800 5 3 Brighter Eye 1500 Pro
SunBlast 3000 FC 8 Advanced-1 | Brighter Pixel Strobe IP
= =  CLP5 8 4 Brighter Atom R+
—— == Sunstrip Active Dmx 12 10
Zarowe lub LEDowe w modzie
o Blinder 4-lite 9 jedno, max dwukanatowym
Markowe, emitujace bezwonny
Hazer 4 dyma na bazie wody.
Wiatrak 4
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LISTA SPRZETOWA
Symbol Name Count  Mode Notes
@ g Robin Pointe 1 1
© B Aleda K25/K20/K15 B-EYE 1 Shapes Flash Butrym WashFX 1000, CLF
Robin LEDWash 600/600+/800 5 3 Brighter Eye 1500 Pro
g SunBlast 3000 FC 8 Advanced-1  Brighter Pixel Strobe IP
= =  CLPs 8 4 Brighter Atom R+
—— == Sunstrip Active Dmx 12 10
Zarowe lub LEDowe w modzie
o Blinder 4-lite 9 jedno, max dwukanatowym
Markowe, emitujace bezwonny
Hazer 4 dyma na bazie wody.
Wiatrak 4




ORGANEK

wysiwyg .o

LISTA SPRZETOWA
Symbol Name

@ g Robin Pointe
(o Aleda K25/K20/K15 B-EYE

Robin LEDWash 600/600+/800

SunBlast 3000 FC
= = CL-P5

—— == Sunstrip Active Dmx
o = Blinder 4-lite
Hazer

Wiatrak

Count

1"

1

Mode
1
Shapes

3

Advanced-1

Notes

Flash Butrym WashFX 1000, CLF
Poseidon Wash XL

Brighter Eye 1500 Pro
Brighter Pixel Strobe IP

Brighter Atom R+

Zarowe lub LEDowe w modzie
jedno, max dwukanatowym

Markowe, emitujace bezwonny
dyma na bazie wody.




