Organek

Rider techniczny, aktualizacja 01.01.2025

Scena:

Powierzchnia uzytkowa sceny dla backline’u zespotu powinna wynosi¢ minimum 10m x 8m.
Scena powinna posiada¢ dwa stanowiska techniczne 3m x 2m znajdujgce sie na wysokosci
sceny, zadaszone, ostoniete od negatywnych warunkéw atmosferycznych, niewchodzace w okno
sceny. Boki sceny, tyt oraz stanowiska techniczne muszg by¢ wyposazone w barierki ochronne.
Schody - po obu stronach sceny - stabilnem, oswietlone i wyposazone w porecze. Scena
bezwzglednie uziemiona oraz zamontowana z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa,
oraz z zastosowaniem elementow posiadajgcych aktualne atesty. Podstawy stupéw powinny by¢
zabezpieczone balastami lub kotwami, stupy zabezpieczone odciggami z kotwami lub balastami.

Risery:

Prosimy o zapewnienie dwoch rideréw o wymiarach: 3m x 2m x 50cm oraz 3m x 2m x 20cm -
zaopatrzone w kota z blokadami (kota niezbedne tylko podczas koncertow na ktérych dzielimy
scene z innymi wykonawcami - w takim przypadku niezbedne jest réwniez zapewnienie miejsca
do zsuniecia riserow pomiedzy prébag a koncertem). Front oraz boki podestow muszg byé
ostoniete czarnym materiatem.

Zasilanie:

Zasilanie dla nagto$nienia oraz backline’u powinno pochodzi¢ z tego samego zrodta i byé
niezalezne od o$wietlenia, gastronomii itp. Zaréwno w przypadku zasilania jednofazowego jak i
trojfazowego bezwzglednie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.
Napiecie dostarczane do instrumentéw zespotu powinno by¢ stabilne (230V). Przedtuzacze
znajdujace sie na scenie muszg byé w kolorze czarnym.

Organizator koncertu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wykonawcdow,
realizatorow i technikdw zespotu podczas préb, koncertu oraz demontazu.

FOH:

1. System minimum trojdrozny, wolny od przydzwiekow, brumoéw itp. Przygotowany i zestrojony
na godzine przed przyjazdem zespotu, oparty na jednakowych gtosnikach. Pracujemy
wytgcznie na aparaturze uznanych producentéw: D&B (Q,J, Y, V), L'acoustics (Kara, K1, K2,
K3), Meyer Sound, Nexo, JBL (VTX, Vertec), Outline, Martin - zestawy gto$nikowe powinny by¢
zasilane dedykowanymi koncéwkami i sterowane za pomoca dedykowanych procesorow lub
wzmacniaczy z DSP. W przypadku hal i koncertéw plenerowych grono systemu powinno
sktadac sie z minimum 8 elementéw. Nie akceptujemy podwieszania systemu w Swietle sceny,
prosimy o zawieszenie systemu na wysokosci min. 8m, na wiezach typu Leyher lub
odpowiednio zabezpieczonych “wagsach”. W przypadku koncertéw klubowych prosimy o



zastosowanie systemoéw o odpowiednim rozproszeniu poziomym, tak aby zminimalizowaé
odbicia od $cian.

W przypadku pleneru jak i sal zamknietych, system musi zapewnia¢ réwnomierne pokrycie
dzwiekiem wszystkich stref dla publicznosci, prosimy o zapewnienie dodatkowych gtosnikdéw
frontfill, oraz tam gdzie to konieczne outfill/delay. Wszystkie elementy systemu powinny
by¢ uruchomione, sprawdzone oraz wyrownane czasowo przed przyjazdem techniki zespotu.
Stanowisko FOH: podest nie wyzszy niz 30cm, mixer zabezpieczony przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych oraz odseparowany barierkami od publicznosci. Stanowisko
ustawione w 3/4 diugosci sali (nagtasnianego obszaru), na osi symetrii sceny. Nie akceptujemy
ustawienia konsolety z boku nagtasnianego obszaru, na balkonach, oraz we wnekach.
Konsoleta FOH: Waves LV1 + 2x Extreme Server + 3x IOX lub réwnowazne 1/0 LUB Digico
serii SD(SD9/SD10/SD5) +SD Rack + karta Waves + Extreme Server. Istnieje mozliwosé
dostarczenia konsolety FOH+Mon przez realizatora zespotu. W takim przypadku prosimy o
zapewnienie dwoch skretek CAT6 pomiedzy stanowiskiem FOH a scena.

Istnieje  mozliwo$¢ dostarczenia konsolety FOH+Mon przez realizatora zespotu. W takim
przypadku prosimy o zapewnienie dwoch skretek CAT6 pomiedzy stanowiskiem FOH a scena.

Monitor:

Monitory realizowane sg z konsolety frontowej. Prosimy o zapewnienie 1szt systemu odstuchu
dousznego Shure PSM1000/PSM900/Sennheiser G4 oraz dwa jednakowe bodypacki do tego
systemu.

Prosimy o doprowadzenie czterech linii XLR od stageracka do stanowiska klawiszowego.

Stage Plan:
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Input Lista:

Nr Zrédito Mikrofon Statyw
1 Kick AKG D12 wiasny Niski
2 Snare Top Shure beta SM56 wtasny Sredni
3 Snare Bottom Shure SM57 wiasny Sredni
4 Snare 2 E604 wilasny Sredni
5 HiHat Rode NT5 wfasny Sredni
6 Tom ATM 230 wiasny -
7 Tom 2 ATM 230 wtasny -
8 Tom 3 ATM 230 wiasny -
9 Overhead L AE3000 wfasny Wysoki
10 Overhead R AE3000 wtasny Wysoki
11 SPDS L Di Box wfasny -
12 SPDS R Di Box wiasny -
13 OCTAPAD Di Box wfasny -
14 OCTAPAD Di Box wfasny -
15 Click Di Box wfasny -
16 Bass Line Di Box wfasny -
17 Bass Mic Shure SM7 wtfasny Sredni
18 Guit ELL SM57 wtasny Sredni
19 Guit ELR E906 wiasny -
20 Key L Di Box passive -
21 Key R Di Box passive -
22 Voc Keys Shure SM58 WysoKi
23 Voc ORGANEK Shure SM58 Wysoki
24 Voc Bass Shure SM58 Wysoki
25 Key Loops Di Box wfasny -
26 Key Loops Di Box wfasny -
27 Key Click Di Box wfasny -



Organizator zobowigzany jest zapewnic:

= Min. 2 osoby do pomocy przy roztadunku sprzetu (backline) przed rozpoczeciem montazu
zespotu

- Min. 2 osoby do pomocy przy zatadunku sprzetu (backline) okoto godziny po zakonczeniu
koncertu.

- Miejsce postojowe dla busa bezposrednio przy scenie oraz trzech aut osobowych w
poblizu sceny

Na minimum 14 dni przed planowanym koncertem wymagany jest kontakt z realizatorem
celem potwierdzenia szczegdétdéw technicznych, wszystkie ustalenia muszg byé
potwierdzone drogg mailowa.

Kontakty:

Realizator DZzwieku: Bartek Kurkowski, 606 939 841, bartek.kurkowski@gmail.com
Technika: kukasz Milewski : 664 769 851

Realizator Swiatta: Artur Milewski: 604 293 330

Manager: Przemystaw Mrozek: 519 179 517
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