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|.  INFORMACJE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Umowa CRU/WT/200/2020 z dn. 20.05.2020 r. zawarta z Gming Miasto Szczecin — Zaktad Ustug
Komunalnych, ul. Ku StohAcu 125A, 71-080 Szczecin.
e Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, MODGIK.PBD.353.499.2020.
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta XXXIX/1126/18 z dnia 27.03.2018 r.
e Uzgodnienie koncepcji z Radg Osiedla.

¢ Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu —dla
zadania pn. BEZPIECZNY PLAC ZABAW NA OSIEDLU KASZTANOWYM - ETAP Il. Projektowany
teren o powierzchni ok. 10 868 m2 potozony jest na obszarze dziatek: Miasto Szczecin obreb 4197 dz.
nr 450/192 — gtéwna dziatka inwestycyjna — 8439,1 m2 oraz na fragmencie dziatki drogowej nr 450/35
—2428,9 m?,

3. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN - Zakfad Ustug Komunalnych, ul. Ku Stohcu 125A, 71-080 Szczecin.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWKA'’
mgr inz. Natalia Mackow

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

5. AUTORzY PROJEKTU
e mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska — upr. bud. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen - autor projektu.

e mgrinz. arch. krajobrazu Natalia Maékéw — architekt krajobrazu.

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

6.1. LOKALIZACJA

Inwestycja potozona jest w dzielnicy Zatom/Osiedle Kasztanowe przy ulicy Osidle Kasztanowe. Teren
od pétnocy i zachodu graniczy z Osiedlowym Klubem Sportowym ‘Jeziorak’, od wschodu i potudnia z

ulicg Osiedle Kasztanowe.

6.2. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren parku potozony jest na ptaskim terenie.

Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie od 6,5 m n.p.m. do 7,0 m n.p.m.

FUNKCJE TERENU

Dokumentowany teren stanowi zagospodarowany i zadrzewiony obszar. Teren jest przystosowany do

uzytkowania w celach rekreacyjnych jako plac zabaw oraz boisko do siatkowki.



SASIEDZTWO TERENU Z ZABUDOWANIAMI

Teren sgsiaduje z budynkami wielorodzinnymi.

OBIEKTY KUBATUROWE

Na terenie opracowania brak obiektow kubaturowych.

WYPOSAZENIE | NAWIERZCHNIE

Na terenie nie ma nawierzchni utwardzonych. Obszar poro$niety jest trawag na ktérej rozmieszczone
sg urzadzenia placu zabaw oraz elementy matej architektury jak tawki i kosze na $mieci. Pétnocna
czes¢ teren niezagospodarowany oraz boisko do gry w koszykowke i siatkéwke. We wschodniej
czesci zlokalizowane jest ujecie wody - hydrant. Caty teren jest ogrodzony.

UZBROJENIE TERENU

Przez teren przebiegajg linie cieptociggu oraz elektroenergetyczne i gazowe. Na terenie placu
zlokalizowane sg dwie lampy parkowe.

ZIELEN

Na terenie opracowania zielen stanowi wazny skfadnik przestrzeni. Zieleh na terenie projektowanego
placu stanowi nhowe nasadzenia drzew i krzewéw zwigzane z budowg placu zabaw. Teren parku nie

jest pielegnowany i nie jest regularnie koszony. Zielen jest w ztym stanie zdrowotnym.

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZALOZENIA PROJEKTOWE

W zakresie projektu wykonawczego — ETAP Il planuje sie:

e Prace zwigzane z rébwnaniem terenu.
Montaz urzgdzen sitowni zewnetrzne;.
Montaz streetworkoutu.

e Montaz elementéw matej architektury.

1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — NAWIERZCHNIE

8. DANE OGOLNE
W zakresie inwestycji planowane jest wykonanie:

e nawierzchni bezpiecznej streetworkoutu z piasku gr. 30 cm

Zatozono zdjecie warstwy humusu na grubosci 30 cm na powierzchni 550 m?2.
Wytyczenie geometrii obrzezy nalezy przeprowadzi¢ w uktadzie geodezyjnym zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Przebieg wysokosciowy obrzezy nalezy wytyczyé na podstawie rzednych wysokosciowych

z planu sytuacyjnego uwzgledniajgc naturalny poziom terenu.

UWAGA: Nie planuje si¢ wykonania obrzeza nawierzchni.

Niwelete nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejagcego uksztattowania terenu tak,
aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczy¢é do minimum. Niwelete nawierzchni
ustali¢c po wykonaniu prac rozbiérkowych oraz prac zwigzanych z uksztattowaniem i
wyréwnywaniem terenu. Niwelete nalezy uzgodnié z projektantem w trakcie realizacji prac

ziemnych.



Ze wzgledu na mozliwe wystgpienie uzbrojenia podziemnego nie ujetego na mapie, nalezy przed
uzyciem sprzetu mechanicznego dokonac¢ przekopoéw prébnych w celu unikniecia przypadkowych

uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywaé recznie.

Woda opadowa z rejonu inwestycji bedzie odprowadzana powierzchniowo w granicach terenu

przeznaczonego pod inwestycje.

Usytuowanie nawierzchni ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania

9. UKSZTALTOWANIE TERENU

Na terenie inwestycji planuje sie lokalne prace przy uksztattowaniu terenu, polegajgce na réwnaniu
terenu po rozbidrkach.

Prace przy uksztaltowaniu terenu nalezy ograniczy¢ do minimum, zwracajac szczegolng uwage na
korzenie drzew. Teren pod skarpy nalezy oczysci¢ z gruzu, smieci. Zdjg¢ wyznaczong do usuniecia
warstwe roslinng, nastepnie wymodelowac zgodnie z projektem zagospodarowania skarpy.

¢ Na terenie inwestycji planuje sie prace przy uksztattowaniu terenu gtownie zwigzane z budowg
alejek, placéw zabaw, wykonaniem prac rozbiérkowych oraz rozplantowaniem ziemi po
wykonanych pracach.

¢ Roéwnanie powierzchni wykonac zgodnie z projektowanymi i naturalnymi spadkami terenu.

e Prace przy uksztattowaniu terenu nalezy ograniczy¢ do minimum, zwracajgc szczegoing
uwage na korzenie drzew. Zdjgé wyznaczong do usunigcia warstwe roslinng, nastepnie
wymodelowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania teren.

e W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wstepne wyréwnanie terenu po wykonaniu prac
rozbiérkowych. Nastepnie przystgpi¢ do korytowania pod wykonanie nawierzchni.

e Ziemie powstatg z korytowania pod nawierzchnie nalezy wykorzysta¢ na miejscu poprzez
rozplantowanie jej po catym terenie.

o Niwelete nawierzchni nalezy dostosowa¢ do istniejgcego uksztattowania terenu oraz
projektowanych rzednych wysokosciowych.

¢ Niwelete nawierzchni nalezy skorygowa¢ po wykonaniu prac rozbiérkowych oraz prac
zwigzanych z uksztattowaniem i wyréwnywaniem terenu.

o Niwelete nawierzchni nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji prac
ziemnych.

e Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczyé drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane recznie
ze szczegoblng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systeméw
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.

e Przy wykonywaniu rozbiérek, ksztattowaniu terenu oraz budowaniu nawierzchni nie wolno cigé

korzeni szkieletowych drzew, majgcych wptyw na statyke drzewa.



10.SzZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

10.1.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z piasku — 117 m%

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego pitukanego, grubosci 30 cm, w kolorze naturalnym, o

kwarcowy, niebrudzacy.

UWAGA: Nie planuje sie wykonania obrzeza nawierzchni.

10.2.

SZCZEGOLY WYKONANIA NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wyznaczy¢ w terenie projektowany plac zabaw i oznaczyé go.

Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.

Zdjety humus z powierzchni (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowa¢ do ponownego
wbudowania w tereny zielone.

Utozy¢ warstwe piasku. Gorny poziom kruszywa powinien by¢ usytuowany 5 cm ponizej
gornej warstwy terenu.

Poziom nawierzchni piaszczystej nalezy obnizy¢ 5 cm ponizej poziom gruntu. Niwelete placu

zabaw nalezy dostosowac¢ do istniejgcego uksztattowania terenu i jego poziomu.



Ill. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — STREETWORKOUT Z PARKOUR

11. STREETWORKOUT

11.1. DANE OGOLNE

Streetworkout z elementami parkour usytuowany jest na powierzchni 117 m?2 przeznaczony jest dla
0s0b w réznym wieku.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac certyfikat zgodnosci z ponizszymi normami: DIN 79000:2012 —
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sitowni zewnetrznych stanowisko do wykonywania

¢wiczen w pozycji odwrotnego podporu (podcigganie).

Usytuowanie streetworkout ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania.

11.2. ZESTAW STREETWORKOUT Z PARKOUR

e zestaw

Wymiary 9,75x4,97x3,90 m
Strefa bezpieczenstwa 12,75x7,30 m
Wysokos¢ catkowita 39m

Wysokos$¢é swobodnego upadku 2,06 m

Wiek 12+



e faweczka do brzuszkow

Wymiary 1,28x1,10x1,20 m
Strefa bezpieczenstwa 4,28x4,10 m
Wysokos¢ catkowita 12m

Wysokos$¢ swobodnego upadku 12m

Wiek 12+

11.3. MATERIALY

o Wszystkie stupy wykonane z profilu 100x100x3mm,

e Porecze oraz drabinka pionowa wykonane z rury @33,7x4mm,

e Drabinka pozioma wykonana z rury @38x4mm oraz @33,7x4mm,

e Bloki betonowe wykonane z wibrowanego betonu klasy B30,

e Kofa gimnastyczne wykonane z rury chromowej @30x2mm oraz liny zbrojonej @16mm,

o Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,

o W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz,

o W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz Urzgdzenie

wymaga zabetonowania wszystkich stupow konstrukcji betonem B20.

11.4. POSADOWIENIE

Posadowienie stupdéw z prefabrykowanym bloczkiem betonowym Ilub poprzez wykonanie stopy
fundamentowej z betonu B20 i wielkosci zgodnej z karta techniczng poszczegdinych urzadzen.
Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktory eliminuje
wchtanianie wilgoci. Gérna krawedz stopy fundamentowej musi by¢ potozona 80 cm ponizej poziomu
gruntu.



11.5. SzCzZEGOLY MONTAZU

UWAGA! Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzgdzen.

o Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci. Instalacje
nalezy zaczg¢ od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do nich dopasowywac pozostate
elementy placu.

. Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

. Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka
i Sruba moga spiec sie ze sobg. Aby tego unikng¢ zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo innego
tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

. Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci

elementow kotwigcych.

. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.

. Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

) Wypei¢ otwory mieszankg betonu B25

. Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

. Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréow

fundamentow.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SILOWNIA ZEWNETRZNA

12. SILOWNIA

12.1. DANE OGOLNE

Sitownia usytuowana jest na powierzchni 350 m? przeznaczona jest dla oséb w réznym wieku.
Sitownia zlokalizowana jest na trawniku. Na obszarze sitowni znajduje si¢ 7 urzgdzen. Przewiduje sie
montaz dodatkowych 7 szt. pojedynczych urzadzenh.

Usytuowanie sitowni ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania.

12.2.  URZADZENIA
Strefa sitowni wyposazona jest w nastepujgce dodatkowe urzadzenia:

e STEPER —1SZT.

Gléwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:

Nogi — miesnie ndg (miesien czworogtowy uda, miesien dwugtowy uda, miesien brzuchaty tydki),
Biodra — miesnie posladkowe wielkie,

Brzuch — miesien prosty brzucha.

e ORBITREK —1 SZT.

Gléwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:

Nogi — miesnie ndg (miesien czworogtowy uda, miesien dwugtowy uda, miesien brzuchaty tydki),
Biodra — miesnie posladkowe wielkie,

Brzuch — miesien prosty brzucha,

Klatka piersiowa — miesnie klatki piersiowej (miesien piersiowy wiekszy i piersiowy mniejszy),
Plecy — miesnie grzbietu (miesien najszerszy grzbietu),

Barki — mieénie obreczy barkowej (naramienny przedni, naramienny boczny i tylny),



Rece — miesnie ramion (dwugtowy ramienia — biceps, trojgtowy ramienia — triceps).

e ROWEREK —1 SZT.

Gléwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:

Nogi — miesnie ndg (miesien czworogtowy, dwugtowy uda i miesien brzuchaty tydki),
Biodra — miesnie posladkowe wielkie,

Brzuch — miesnie brzucha (miesien prosty i skosny brzucha).

e TWISTER —1 SZT.

Gtéwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:
Brzuch — mies$nie brzucha (miesien prosty i miesnie skosne brzucha).

¢ \WAHADLO —1 SZT.

Gléwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:

Nogi — miesnie nog (miesien przywodziciel wielki, przywodziciel dtugi),
Biodra — miesnie posladkowe (miesnie posladkowe wielkie i Srednie),
Brzuch — miesnie brzucha (migsnie sko$ne i zebate brzucha),

10



Plecy — Miesnie grzbietu (najszerszy grzbietu).

e NOZYCE —1 sZT.

Gltéwne miesnie zaangazowane podczas ¢wiczen:
Nogi — miesnie ndg (miesien przywodziciel wielki, przywodziciel dtugi, grzebieniowy),
Biodra — miesnie posladkowe (miesnie posladkowe wielkie i Srednie).

e KOLATAICHI —1 szT.

Rece — miesnie nadgarstkdéw, miesnie przedramion, miesnie ramion (miesien dwugtowy ramienia -
biceps, miesien ramienny i ramienno-promieniowy),
Barki — mieénie obreczy barkowej (miesieh naramienny przedni i naramienny boczny),

Plecy — miesnie grzbietu (miesien czworoboczny grzbietu).

12.3. MATERIALY

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okragtych 76,1x3,2mm oraz 48,3x2,9mm,

¢ Ramie wychylne wykonane z rur 60,3x2,9mm,

¢ Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

¢ Urzgdzenia wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajgce zeslizgnieciu sie stopy,

¢ Praca urzgdzenia oparta jest na tozyskach slizgowych niewymagajgcych konserwacji,

e Calos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

e Urzgdzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

11



12.4. POSADOWIENIE

Posadowienie stupéw na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym,
wykluczajgc kontakt drewna z ziemig przediuzajgc jego zywotnosé. Powierzchnia czotowa stupa
zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktéry eliminuje wchfanianie wilgoci.

Goérna krawedz stopy fundamentowej musi by¢ potozona 80 cm ponizej poziomu gruntu.

12.5. SzZCZEGOLY MONTAZU

UWAGA! Nalezy postepowac zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta

urzadzen.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych urzgdzen nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Instalacje nalezy zaczg¢ od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do nich
dopasowywac pozostate elementy.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

e Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
sruba mogg spiec sie ze sobg. Aby tego unikng¢ zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

e Przygotowac¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementow kotwigcych.

o Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.
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V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MALA ARCHITEKTURA
13.LAWKI

13.1. LAWKA BEZ OPARCIA
W projekcie przewidziano montaz 2 szt. tawek z bezoparcia.
Wymiary: dtugo$¢ - 180 cm, szeroko$é — 55 cm, wysokos¢ — 60 cm
Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha witoskiego.

13.2. SzZCZEGOLY MONTAZU
e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajacej dlugosci
elementoéw kotwigcych.
e  Osadzenie elementdow kotwigcych w otworach.
e  Wypetnienie otworéw mieszankag betonu C12/15.
14. KOSz NA SMIECI
14.1. KOSz NA SMIECI
W projekcie przewidziano montaz 1 szt. koszy na $mieci betonowych
Wymiary: wymiary - 63 cm, wysokos¢ — 67 cm, pojemnos¢ — 70l
Ptukany beton o klasie B25 w kolorze szarym, z ocynkowanym wktadem o grubosci 0,5 mm z

popielnica.

14.2. SzZCZEGOLY MONTAZU
e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych.
e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.
o  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.
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15. STOJAK NA ROWERY

15.1. STOJAK NA ROWERY
W projekcie przewidziano montaz 4 szt. stalowych stojakéw na rowery
Wymiary: wymiary - 100 cm, wysokos$¢ — 80 cm
Konstrukcja rurowa z e stali ocynkowane;.

;;lr R
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15.2. SzZCZEGOLY MONTAZU

e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.

e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

¢  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

VI. TRAWNIKI
16. DANE OGOLNE

Planuje sie regeneracje trawnikéw poprzez wysiew nasion trawy.

W miejscach gdzie prowadzone byly prace budowlane miejsce pod trawnik musi zosta¢ zaprawione
ziemig urodzajna.

Odtwarzanie zdewastowanych podczas prac budowlanych trawnikéw przewidziane jest na

powierzchni 550 m?.

17.ZALECENIA

Trawnik z siewu - zalecany sktad mieszanki traw do wysiewu (przy zatozeniu automatycznego
nawadniania planowanych trawnikow): 35% zycica trwata, 25% kostrzewa czerwona roztogowa, 10%
kostrzewa  czerwona  kepowa, 20% kostrzewa  owcza, 10%  wiechlina  tgkowa
Zycica trwata wchodzgca w skiad powyzszej mieszanki szybko wykietkuje (okoto 7 dni) i bedzie
dynamicznie odrastata po uszkodzeniach. Jednakze w warunkach trudnych bedzie ustepowata
miejsca kostrzewom. Kostrzewy zapewnig podwyzszong odpornos¢ na niedobory wody i sktadnikow
pokarmowych utrzymujgc ciggle zielony kolor darni. Dwa rozne systemy korzeniowe
kostrzew (rozlogowy i kepowy) doskonale bedg sie przeplataé, zageszczajgc darh i lepiej
wykorzystujgc wode i sktadniki pokarmowe z gleby. Kostrzewa owcza to niezwykle ozdobna trawa o
bardzo delikatnych igietkowatych lisciach. Charakteryzuje sie bardzo duzg odpornoscig na niedobory

oraz  zimotrwatosScig. Zdecydowanie  podniesie  aspekt ogdlny trawnika.  Wiechlina
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poprzez intensywny roztogowy system korzeniowy spowoduje zageszczenie darni oraz powstanie

tzw. ,dywanowego” efektu.

18.PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniaé

roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5; mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna

by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze

ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
Zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?;
Zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2.

19.NAwozyY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,

fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

W czasie transportu i przechowywania.

Nawozenie roslin zgodnie z zaleceniem producenta nawozéw lub NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?Z.

20.SzZCZEGOLY WYKONANIA

Usung¢ starg darh oraz Smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost (okoto
2 do 3 cm);

Przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacl
sie 2 do 3 cm nad terenem;

Wymodelowac¢ powierzchnie terenu i skarp;

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabi¢;

Nawozenie NPK - 1,2-0,5-1,0kg/100m?;
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VII.

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, przeznaczong na miejsca zacienione;

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa
lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?;

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

Po zakonczeniu prac teren posprzatacé.

OCHRONNE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS BUDOWY

21.DANE OGOLNE

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatbw budowlanych zlokalizowaé
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

W taki sposob organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét kohczy¢é w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.

22.TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

33.1. DANE OGOLNE

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robét budowlanych, a

Sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej

czynnosci:

1. Zabezpieczenie drzew w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m2 na jeden pien), a nastepnie oszalowanie
ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami
z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;

- podlewanie drzew i krzewéw wodg przez caly okres trwania robdét, w zaleznosci

od warunkéw atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

. Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na zewnatrz

od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni wykonywac

recznie.

W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga

zgody Inwestora.

16



4. Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem czasowego
wykopu nalezy wykonac¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie szczeliny o szeroko$ci

0,3-0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem (ekran korzeniowy).

33.2.  OSZALOWANIE PNI DRZEW
Dziatanie polegajgce na oblozeniu calej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie

mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia stomiang mata.

Zabezpieczenie pnia deskami:

a) Szczelne przyleganie desek do siebie na catej powierzchni pnia;

b) Oszalowanie do wysokosci ponad 170 cm (do wysokos$ci pierwszych gatezi);

c) Obsypanie gruntem dolnej czesci kazdej deski;

d) Mocowanie w gruncie kohcéwek desek w sposdb nieuszkadzajgcy nabiegéw korzeniowych
drzewa;

e) Szalunek mocowany do pnia za pomocg drutu lub specjalnej tasmy stalowej;

f) Opaski mocujgce oszalowanie w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone w odlegtosci 40-60
cm;

g) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia) wypemic
.warkoczem” ze stomy;

h) Zastosowanie dodatkowej ostony matg stomiang przed utozeniem oszalowania z desek (drzewa

rosngce w miejscach najbardziej narazonych na dziatanie maszyn budowlanych).

33.3. ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW W WYKOPACH

Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopéw poprzez:

a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtdkning;
b) Mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkiem mocujgcymi;

c) Osfoniecie sciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomiang.

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz podtoze
z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt widrowych syntetyczng zywicg. Wysokosé

ekranoéw korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gtebokosci korzeni).

Sposdb wykonania ekrandéw korzeniowych:

a) Uformowanie $cian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w ptaszczyznie $cian
wykopu;

C) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem emulsyjnym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekac by preparat zabezpieczajacy stwardniat;

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikéw; deski maksymalnie
przylegajace do siebie;

f) Woypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng (préchnica,

domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej masy podtoza);
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g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podtoza biologicznie czynnego (ziemia
urodzajna z kulturami grzyboéw antagonistycznych);

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptuka¢ podtoza i skfadnikow
pokarmowych oraz nie rozerwac¢ szalunku);

i) Uzupetnianie podtoza;

j) Kontrola stanu szalunku.

23. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna
sie zdrowy korzen;

- zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;

- obsypac urodzajng gleba zabezpieczone korzenie.

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykona¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykona¢
trzyetapowo;

- zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.

¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);

- uformowac¢ krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.
24 . \WWYTYCZNE DO PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozyé wszelkich
staran, aby zminimalizowac¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs¢ podczas wykonywania
prac ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowa¢ z wykonywania robot ciezkim sprzetem,
a wykonywac je wytacznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania robot ciezkim sprzetem
dla drzew z nieformowang korong jest réwna $rednicy danego drzewa. Dla drzew z korong cietg

granica wynosi pottora dtugosci obecnej korony.

Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbaé o jak najszybsze przykrycie
ich gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac

takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli
masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie
zmniejszenie ilosci czesci organdéw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cig¢ pod Scistg

kontrolg inspektora nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robo6t ziemnych
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jest pora spoczynku drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu zabiegéw wokét
strefy korzeniowej ro$line nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne
od panujgcej w trakcie prac aury).

Podczas ktadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzi¢
do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego
wywrocenia. Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢ podporzgdkowane

obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac wytacznie recznie.
VIIl. UWAGI

e Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniaé
Z projektantem prowadzacym.

o W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Niwelete nawierzchni ustali¢é po wykonaniu prac zwigzanych z uksztaltowaniem
i wyréwnywaniem terenu.

o Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu
Z projektantem - inspektorem nadzoru.

e Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego
obiektu.

IX. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

NUMER WSPOLRZEDNE

PUNKTU X Y
S1 5922938,22 5483172,09
S2 5922936,95 5483167,75
S3 5922935,63 5483163,49
sS4 5922933,27 5483159,87
S5 5922931,31 5483156,09
S6 5922928,67 5483162,78
S7 5922927,44 5483159,11
S8 5922922,22 5483159,34
S9 5922924,11 5483164,17
S10 5922916,62 5483171,41

19



