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1. WST~P 

1.1. Przedmiot warunk6w technicznych 

Niniejsze warunki techniczne (WT) dotyczq filtropochtaniacza FPT -200B 

przeznaczonego do stosowania w urzqdzeniach filtrowentylacyjnych w ruchomych 

obiektach ochrony zbiorowej. Uktad WT wg wymagan NO-06-A 101 :2005. 

1.2. Przeznaczenie 

Filtropochtaniacz przeznaczony jest, jako element ochronny w urzqdzeniach lub 

zestawach filtrowentylacyjnych, do ochrony uktadu oddechowego zat6g w ruchomych 

obiektach ochrony zbiorowej przed szkodliwymi substancjami chemicznymi. 

Filtropochtaniacz przeznaczony jest do oczyszczania powietrza: 

- z pyt6w promieniotw6rczych i neutralnych; 

- z dymow napastliwych i neutralnych; 

- z bojowych srodk6w trujqcych w postaci aerozoli, par i gaz6w; 

- z bojowych srodk6w biologicznych. 

1.3. Klasyfikacja 

Klasyfikacja filtropochtaniacza jako elementu sktadowego urzqdzen filtrowentylacyjnych 

wg NO-06-A101 -7 A103 jest nast~pujqca: 

N.11 - UZ - 1- C 

Filtropochtaniacz powinien spetniae wymagania dla urzqdzen: 

- pracujqcych w klimacie umiarkowanym-zimnym, w zakresie temperatur od 

-30 DC (243 K) do +50 DC (323 K), 

- kt6re mogq znajdowae si~ w dw6ch mozliwych stanach: stanie zdatnosci lub 

niezdatnosci (sprawny lub niesprawny); 

- og61nego zastosowania. 

Badania odpornosci wytrzymatosci na czynniki srodowiskowe nalezy prowadzie 

wg NO-42-A211 :2011. 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. Podstawowe parametry i wymiary 

2.1.1. Masa filtropochtaniacza nie powinna bye wi~ksza niz 18,0 kg. 

2.1.2. Wymiary powinny bye zgodne z podanymi na rysunkach konstrukcyjnych. 



4 WT-915 

2.1.3. Szczego{owe wymagania techniczne na filtropoch{aniacz przedstawiono 

w tablicy 1: 

Tablica 1 

Lp 
Parametr j.m. 

~iltropochtaniacze FPT -2008 do urzqdzen 
filtrowentylacyjnych dla ruchomych 

obiekt6w ochrony zbiorowej 

1 2 3 4 

1 Nominalny strumien obj~tosci 
powietrza V nom 

m3/h 200 

2 Skutecznose filtracji wkladu 
filtracyjnego lub filtropochfaniacza 

0/0 
min 99,995 (odpowiada H 14 

wg PN-EN 1822-1 :2009) 

3 Szczelnose (wspofczynnik 
szczelnosci Ksz) 

0/0 Vnom max 0,01 

4 Maksymalny op6r przepfywu Pa 1600 

5 Skutecznose filtracji metodq Porta 
Count (poprawnose montazu 
wkfadu filtracyjnego) 

0/0 min. 99,995 

6 Minimalny czas przebicia wobec 
substancji testowych: 

chlorocyjanu,- min 
15 

- chloropikryny, 20 

2.2. 	 Wymagania konstrukcyjno - techniczne 

2.2.1. Konstrukcja 	oraz wymiary gabarytowe i masa filtropochfaniacza powinny pozwolie 

dwuosobowemu zespofowi na wniesienie filtropochfaniacza do obiektu ochrony 

zbiorowej i fatwq wymian~. 

2.2.2. Filtropochfaniacz 	 powinien bye wyposazony w przylqcza umozliwiajqce ~atwe 

i szczelne polqczenie z istniejqcymi urzqdzeniami filtrowentylacyjnymi lub 

instalacjami filtrowentylacyjnyrni. 

2.2.3. Filtropochlaniacz powinien 	 posiadae kr6ciec umozliwiajqcy pod~qczenie systemu 

automatycznej sygnalizacji skazenia. 

2.2.4. Elementy 	sk~adowe powinny bye zgodne z rysunkami zawartymi w dokumentacji 

konstrukcyjnej. 

2.2.5. 	Filtropoch~aniacze powinny bye wykonane z materia~6w okreslonych seisle 

w dokumentacji konstrukcyjnej. Uzyte materia~ powinny posiadae ate sty 

producent6w stwierdzajqce ich jakose. Materia~ nie powinny wydzielae szkodliwych 

substancji chemicznych. 

RPW 

18{}J/~ 
_.J-'I T~ 
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2.2.6. Powierzchnie 	 element6w metalowych nie powinny miee wzer6w, p~kni~e 

i ostrych zadzior6w. Ostre kraw~dzie powinny bye st~pione. 

2.2.7. Spoiny powinny bye szczelne, trwa~e, g~adkie, bez p~cherzy i przepalen. 

2.2.8. 	Pow~oki ochronne powinny bye chemoodporne. Pow~oki powinny pokrywae elementy 

filtropoch~aniacza r6wnq warstwq, bez zadzior6w i p~cherzy. Nie dopuszcza si~ 

p~kni~e i rozwarstwien pow~ok. Dopuszczalna jest nieznaczna r6znica odcieni 

pow~oki w miejscach spoin i zgrzein. Nie dopuszcza si~ przebijania na zewnqtrz 

koloru posrednich warstw lakieru. 

2.3. 	 Wymagania odnosnie odpornosci calkowitej 

2.3.1. 	Filtropoch~aniacze powinny bye odporne na czynniki mechaniczne (wibracje) 

o cz~stotliwosci f = 48 Hz, przyspieszenie a = (22 + 33) m/s2
, czas wibrowania 

6 godzin. 

2.3.2. 	Filtropoch~aniacze powinny bye odporne na swobodny spadek w opakowaniu 

fabrycznym z wysokosci 1,5 m na pod~oze sk~adajqce si~ z dw6ch warstw desek 

o ~qcznej grubosci 100 mm u~ozonych na posadzce betonowej. 

2.4. 	 Wymagania niezawodnosciowe 

2.4.1. Za 	minimalny czas sk~adowania w opakowaniu fabrycznym nalezy przyjqe okres 

101at. 

2.4.2. 	Filtropoch~aniacze przed zamontowaniem powinny bye przechowywane 

w opakowaniach transportowych w pomieszczeniach magazynowych. 

2.5. 	 Zestaw (komplet) urz~dzenia 

2.5.1. 	Filtropoch~aniacz powinien miee metalowq obudow~ wykonanq zgodnie 

z dokumentacjq konstrukcyjnq, wyposazonq w przy~qcza umozliwiajqce ~atwe 

i szczelne pO~qczenie z istniejqcymi urzqdzeniami filtrowentylacyjnymi 

lub instalacjami filtrowentylacyjnymi. Gniazda przy~qczy powinny bye hermetycznie 

zamkni~te za pomocq pokryw z uszczelkq. 

2.5.2. Jako 	rnas~ ch~onnq nalezy zastosowae sorbent w~glowy PLWK 12x20 Club PLMC 

12x20 CBRN spe~niajqcy norm~ NO-42-A21 0:2004. przed zasypaniem 

filtropoch~aniaczy sorbent nalezy odpylie. 

2.5.3. Wysokoskuteczny 	 wk~ad filtracyjny powinien bye wykonany z bezazbestowego 

materia~u filtracyjnego minimum klasy H14. wg NO-42-A212:2011. Wk~ad filtracyjny 

powinien bye przebadany na zgodnose z wymaganiami pkt. 2.1.3. Lp. 2 niniejszych 

WT. 

2.5.4. Kr6ciec 	umozliwiajqcy pod~qczenie systemu automatycznej sygnalizacji skazenia 

powinien bye umieszczony przy wylocie powietrza tak, ,aby -. . p'y~a mozliwose 
-- 4i. ' 

podlqczenia np. ukladu sSqcego gazo-sygnalizatora lub !nnego ,~:~te.. k~~ra Sk '~33n. 
' }r~ ,' ; RPW 

.' ·t~ 18,1
'flItl 
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Kr6ciec powinien bye hermetycznie zabezpieczony i powinien posiadae zfqcze 

gwintowane. 

2.5.5. Wkfad 	 osuszajqcy. Obudowa wkfadu powinna bye wykonana w formie r~kawa 

z przewiewnej tkaniny. R~kaw nalezy napefnie swiezo wyprazonym wkfadem z sit 

molekularnych typu 4A. Wkfad powinien bye umieszczony w otworze wlotowym do 

filtropochfaniacza, a otw6r hermetycznie zabezpieczony. 

2.6. 	 Cechowanie 

2.6.1. 	Na obudowie filtropochfaniacza, po przeciwnej stronie otworu wylotowego, nalezy 

naniese czarnq, wodoodpornq farbq oznaczenie zawierajqce (wg NO-42-A211 :2011): 

• pefnq lub skr6conq nazw~ producenta; 


• oznaczenie typu filtropochfaniacza; 


• 	 numer fabryczny I numer partii; 

• 	 nominalny strumien obj~tosci powietrza [m 3/h ± 10% 
]; 

• 	 poczqtkowy op6r przepfywu dla strumienia nominalnego [Pa ± 10% 
]; 

• 	 miesiqc i rok produkcji; 

• miesiqc i rok waznosci. 

Na bocznej scianie, przy otworze wylotowym filtropochfaniacza powinien bye 

umieszczony napis "WYLOT POWIETRZA". Wysokose nanoszonych oznaczen 

powinna bye nie mniejsza niz 15 mm. Dopuszcza si~ umieszczanie proporcjonalnie 

pomniejszonych oznaczen, w postaci samoprzylepnej tabliczki znamionowej. 

2.6.2. Opakowania transportowe filtropochfaniacza, 	na bocznej sciance, powinny posiadae 

trwafe i czytelne oznakowanie zawierajqce: 

• 	 znormalizowane znaki manipulacyjne i ostrzegawcze (g6ra, nie rzucae, chronic 

przed wilgociq); 

• pefnq lub skr6conq nazw~ producenta; 


• oznaczenie typu filtropochfaniacza; 


• 	 numer partii; 

• 	 miesiqc i rok produkcji; 

• 	 miesiqc i rok waznosci; 

• 	 mas~ brutto (w kg ± 1 kg). 
2.6.3. 	 Znakowanie kodem kreskowym zgodnie z decyzjq MON nr 3/MON z dnia 

03.01.2014 stosuje si~ w przypadku jezeli przewiduje to realizowana umowa. 

~ 

~ 


l4I 
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2.7. 	 Pakowanie 

2.7.1. Kazdy 	 filtropochtaniacz powinien bye pakowany do petnej skrzyni drewnianej 

w spos6b zabezpieczajqcy przed uszkodzeniami mechanicznyrni podczas transportu 

i przechowywania. Kazda skrzynia powinna bye oznakowana zgodnie z p. 2.6.2 

niniejszych WT oraz zaplombowana. 

2.7.2. W 	 skrzyni, wraz z filtropochtaniaczem, powinny zostae umieszczone: instrukcja 

eksploatacji oraz deklaracja zgodnosci OiB. Dokumenty te powinny bye umieszczone 

w opakowaniu z folii. 

3. ZASADY ODBIORU 

3.1. 	 Sklad i licznosc partii 

Parti~ stanowi maksymalnie 52 filtropochtaniaczy wykonanych w jednym cyklu 

produkcyjnym, ukompletowanych zgodnie z p. 2.5, znakowanych i pakowanych 

zgodnie z p. 2.6 i 2.7 niniejszych WT. 

3.2. 	 Wielkosc pr6bki 

Z kazdej partii filtropochtaniaczy losowo wybiera si~ 2 sztuki do badan odbiorczych 

i poddaje si~ badaniom w kolejnosci przedstawionej w tablicy 3. 

Po przeprowadzeniu oceny 0 i B w trybie II lub III badan odbiorczych nie wykonuje 

si~. 

4. METODY KONTROLI 

.1 

4.1. 	 Program badan 

W celu stwierdzenia zgodnosci partii filtropochtaniaczy FPT-200B z wymaganiami 

niniejszych WT nalezy przeprowadzie badania wg tablicy 2: 

Tablica 2 

",­ .... --~,. -

Lp. 

1. 

2. 

Rodzaj badan 

Badanie skutecznosci filtracji wktadu filtracyjnego 

Sprawdzenie poprawnosci montazu wktadu 
filtracyjnego 

- ­ -

Wymagania 
wg 

2.1.3 

2.1.3 

Metoda 
badan 

wg 

4.3.7 

4.3.9 

~ 

~ 
'{f/ 
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3. Sprawdzenie wymiar6w gabarytowych 2.1.2 4.3.3 
I 

4. Dcena wyglqdu zewn~trznego 2.2 4.3.2 

5. Sprawdzenie masy 2.1.1 4.3.4 

6. Badanie szczelnosci 2.1.3 4.3.5 

7. Badanie oporu przeptywu 2.1.3 4.3.6 

8. 
Badanie odpornosci na czynniki mechaniczne ­
wibracje 

2.3.1 4.3.11 

9. 
Badanie odpornosci na czynniki mechaniczne ­
udary 

2.3.2 4.3.12 

10. Badanie czasu przebicia 2.1.3 4.3.10 

11 
Sprawdzenie ukompletowania, cechowania 
i pakowania 

2.5; 2.6; 2.7 4.3.1 

12 Badanie skutecznosci filtracji filtropoch~aniacza 2.1.3 4.3.8 

Badanie czasu przebicia nalezy sprawdzie przy uzyciu chlorocyjanu i chloropikryny 
(substancje testowe BST). Dopuszcza si~ stosowanie innych substancji testowych 
po uzgodnieniu z Zamawiajqcym. 

4.2. Przygotowanie do badan 

Z przedstawionej do odbioru partii filtropoch~aniaczy FPT-200B nalezy pobraelosowo 

pr6bkE? w ilosci 2 sztuk i przeprowadzie badania odbiorcze w kolejnosci jak podano 

w tablicy 3: 

4.3. Metody badan 

4.3.1. Sprawdzenie ukompletowania, cechowania i pakowania 

Ukompletowanie nalezy sprawdzie poprzez por6wnanie stanu rzeczywistego 

z dokumentacjq konstrukcyjno- technicznq wyrobu. 

Wynik badania uznaje si~ za pozytywny, jeteli filtropochlaniacz posiada ukompletowanie 

zgodne z p. 2.5, cechowanie zgodne z p. 2.6 oraz pakowanie zgodne z p. 2.7 niniejszych 

WT. 

4.3.2. Ocena wygl~du zewnQtrznego 

Wyglqd zewn~trzny nalezy sprawdzie metodq ogl~dzin. Filtropoch~aniacze nie mogq 

miee uszkodzen mechanicznych obudowy (wgniecen, g~~bokich rys), oraz slad6w 

korozji. Zaslepki Z~qCZ powinny bye uszczelnione i dobrze dokrE?cone (nie mogq si~ 

dae odkr~cie palcami). 

Wynik oceny uznaje si~ za pozytywny, jeteli filtropochlaniacz spelnia wymagania p. 2.2.6; 

2.2.7 i 2.2.8 niniejszych WT. , /;, ::l-'~ . 
~-fl' 

~W'J 
~ 




Tablica 3 
Rodzaj badan Ilicznosc pr6bki do badania danej cechy I kolejnosc badan 

badania mi~dzyoperacyjne badania odbiorcze 5) 
wg trybu II wg trybu III 

Lp. Nazwa badanej cechy zgodnosci OiB 3) zgodnosci OiS3
) 

ilosc pr6bek kolejnosc ilosc pr6bek kolejnosc ilosc pr6bek kolejnosc 
ilosc pr6bek 

z partii badan z partii badan z partii badan 
._- .-

Skutecznosc filtracji wkfadu 
1 100% 1

filtracyjnego 

22) Poprawnosc montazu wkfadu 
100% 2 2 1

filtracyjnego 

Wymiary gabarytowe ~ 
3 

(wybranej 
100% 5 2 4 j ..c 

-0 

4 Wyglqd zewn~trzny 100% 6 2 5 ~ '-
~ 

I ~ I 

5 Masa 100% 7 2 6 ctf' 
<.) 

62) Szczelnosc 100% 3 2 2-9 2 1-4 ctf'.S' 

72) 
~ 

Opory przepfywu 100% 4 2 3 -10 2 2-4 i.i:: 
>.. 

Odpornosc na czynniki 
t:: 

81) 1 8A 1 3A 
(]) 

mechaniczne - wibracje 
<.) 

ctf' 

Odpornosc na czynniki 
~ 

91) 
+-' 

1 88 1 38 en 
mechaniczne - udary 0 

c 
- .. . ~ _. ~,- .. "0 

chlorocyjanu 6A6) 
(]) 

Czas 1 11A 1 .---.. 

(po wibracjach) N 

10 przebicia -c 
chloropikryny (]) 

dla: 1 118 1 686) C(pO udarach) "0 
0 

Ukompletowanie, 
I 

0) 

11 100% 8 2 7 N 
cechowanie, pakowanie ::J 

0) 

12 
Skutecznosc filtracji 

2 5 
~ 

filtropochfaniacza 

Sumaryczna ilosc badanych cech 8 10 6 10 

1) Filtropochfaniaczy przeznaczonych do budowlanych i polowych obiekt6w ochrony zbiorowej nie poddaje si~ badaniu na wibracje lecz tylko na udary. 
2) W badaniach odbiorczych badania przeprowadza si~ przed i pO badaniach odpornosci na czynniki mechaniczne. 
3) Dotyczy rozporzqdzenia MON z dn. 11.01.2013 (Dz.U. 2018 poz. 1385), z p6zniejszymi zmianami. 
4) Obszary szare oznaczajq, ze tych badari si~ nie wykonuje. 

co 

4! 

~ 
~~kres badari odbiorczych jest tozsamy z ocenq zgodnosci w trybie lOiS . ~ ~ ...;. ~:... -;-i 

<0 ..... ~ 

~ 
f::~nowisko badawcze posiada FASER S.A. WIChiR moze wykonac badania na tym stanowisku poza zakresem akredytacji i pod nadzorem RPW. -lo. 

<J'1 ~
~ 
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4.3.3. Sprawdzenie wymiarow gabarytowych 

Wymiary gabarytowe nalezy zmierzyc z doktadnosciq do 1 rnm. 

Wymiary przytqczy pochtaniaczy/filtropochtaniaczy nalezy sprawdzic suwmiarkq, 

z doktadnosciq okreslonq w dokurnentacji konstrukcyjnej. 

Wynik oceny uznaje sit? za pozytywny, jeteli filtropochlaniacz posiada wymiary gabarytowe 

zgodne z dokumentacjq konstrukcyjnq. 

4.3.4. Sprawdzenie masy 

Filtropochtaniacze nalezy zwazyc z doktadnosciq do 0,1 kg. 

Wynik badania uznaje si£1 za pozytywny, jeteli masa jest nie wi£1ksza nit 18,0 kg. 

4.3.5. Badanie szczelnosci 

Badania prowadzi si~ zgodnie z metodykq zawartq w NO-42-A211 :2011 

p.3.2.9 

Dopuszcza si~ badanie przez wytworzenie i utrzymanie nadcisnienia 2000 Pa 

wewnqtrz badanego obiektu i pomiar rotametrem przez 2 minuty obj~tosciowego 

nat~zenia przeptywu powietrza wyp~wajqcego przez jego nieszczelnosci. 

Wynik badania uznaje si£1 za pozytywny, gdy wyznaczona wariosc wspolczynnika 

szczelnosci Ksz wynosi max 0,01 %. 

4.3.6. Badanie oporow przeptywu 

Badanie mi~dzyoperacyjne i odbiorcze prowadzi si~ na stanowisku zaktadowym 

zgodnym z Instrukcjq Stanowiskowq IS/01/RS. 

Pozostate badania prowadzi si~ zgodnie z metodykq zawartq w normie obronnej NO­

42-A211 :2011 p. 3.2.10 

Wynik badania uznaje si£1 za pozytywny, jeteli opor filtropochlaniacza jest nie wi£1kszy nit 

1600 Pa. 

4.3.7. Badanie skutecznosci filtracji wktadow filtracyjnych 

Badania prowadzi si~ zgodnie z metodykq zawartq w PN-EN 1822-5:2009. Badaniom 

poddaje si~ wszystkie wktady filtracyjne przed ich montazem w filtropochtaniaczach 

Wynik badania uznaje si£1 za pozytywny, gdy wynik badania skutecznosci filtracji dla danego 

wkladu filtracyjnego odpowiada minimum klasie H14 wg PN-EN 1822-1 :2009. 

Do montatu w filtropochlaniaczach dopuszcza si£1 tylko te wklady filtracyjne, ktore spelniajq 

powytsze wymaganie. 

.: 
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4.3.8. Badanie skutecznosci filtracji filtropochlaniaczy 

Badanie prowadzi si~ zgodnie z metodykq opisanq w pkt. 3.2.11 normy obronnej 

NO-42-A211 :2011. 

Wynik badania uznaje sif? za pozytywny, jeteli filtropochlaniacz spelnia wymagania p.2.1.3. 

Ip. 2 niniejszych WT. 

4.3.9. 	Sprawdzenie poprawnosci montazu wktadu filtracyjnego (tylko przy badaniu 

wklad6w filtracyjnych wg p. 4.3.7) 

Sprawdzenie przeprowadza si~ na wszystkich filtropoch{aniaczach z partii metodq 

Porta Count wg IB/PC - 428/2010. 

Wynik sprawdzenia uznaje sif? za pozytywny jeteli filtropochlaniacz spelnia wymagania 

p.2.1.3. Ip.5 niniejszych WT. 

4.3.10. 	 Badanie czasu przebicia 

Badania prowadzi si~ zgodnie z metodykq zawartq w NO-42-A211 :2011 

p. 3.2.12. bez nawilzania r6wnowagowego. 

Wynik sprawdzenia uznaje sif? za pozytywny jeteli filtropochlaniacz spelnia wymagania 

p.2.1.3. Ip.6 niniejszych WT. 

4.3.11. 	 Badania odpornosci na wibracje 

Badania prowadzi si~ zgodnie z metodykq zawartq w NO-42-A211 :2011 

p. 3.2.5, przy zachowaniu parametr6w jak w p. 2.3.1 w po{ozeniu pionowym. 

Filtropochlaniacze po poddaniu wibracjom nie powinny miee uszkodzen zewnf?trznych 

obudowy, a parametry techniczne uzyskane podczas badan wg 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.10 

powinny bye zgodne z wymaganiami wg tablicy 1. 

4.3.12. 	 Badania odpornosci na udary 

Badania prowadzi si~ zgodnie z metodykq zawartq w NO-42-A211 :2011 

p.3.2.6. 

Opakowania fabryczne filtropochlaniaczy poddanych udarom nie powinny ulec uszkodzeniu. 

Filtropochlaniacze nie powinny miee uszkodzen zewnf?trznych obudowy, a parametry 

techniczne uzyskane podczas badan wg 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8 4.3.10, powinny bye zgodne 

z wymaganiami wg tablicy 1. 

....., 
..... ,....;,. 
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4.4. Ocena wynikow badan 

Parti~ filtropochtaniaczy nalezy uznac za zgodnq z wymaganiami niniejszych WT, jezeli 

wyniki wszystkich badari wg pkt 4.3 Sq zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 2. 

W przypadku, gdy badana pr6bka nie spetnia kt6regokolwiek z podstawowych parametr6w 

technicznych, to nalezy pobrac podw6jnq ilosc pr6bek i poddac je powt6rnemu badaniu tych 

parametr6w, kt6re daty negatywny wynik przy pierwszym sprawdzeniu. 


Jezeli powt6rne badania wypadnq negatywnie, parti~ filtropochtaniaczy nalezy uznac za 


niezgodnq z wymaganiami niniejszych WT i post~powac zgodnie z pkt 4.5. 


4.5. Post~powanie z wyrobem uznanym za niezgodny z wymaganiami 


Parti~ filtropochtaniaczy uznanq za niezgodnq z wymaganiami nalezy oznaczyc jako wyr6b 


niezgodny i post~powac zgodnie z trybem post~powania opisanym w procedurze 


zaktadowej. 


5. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

5.1. Transport 

Filtropochtaniacze w opakowaniach transportowych rnozna przewozic dowolnymi 

srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed opadami 

atmosferycznyrni, zabrudzeniem i uszkodzeniem. W czasie transportu opakowania 

nalezy zabezpieczyc przed przemieszczaniern si~. Przy przetadunku zabrania si~ 

rzucania i uderzania opakowaniami. 

5.2. Przechowywanie 

Filtropochtaniacze nalezy przechowywac w opakowaniach transportowych, 

w pomieszczeniach czystych i zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 

i wodami gruntowymi w zakresie temperatur +5 + +30 [OC] i wilgotnosci wzgl~dnej 

30 + 80 [%]. Filtropochtaniacze przechowuje si~ z hermetycznie zamkni~tymi otworami 

potqczeniowymi. Zabrania si~ przechowywania filtropochtaniaczy z substancjami 

przyspieszajqcymi korozj~, odkazalnikami, rozpuszczalnikami organicznymi, paliwami 

itp. Dopuszcza si~ sktadowanie w stosach - opakowania nalezy ustawiac na 

podktadach, a obciqzenie stosu na podtoze nie powinno przekraczac 200 kg . 

..~~~ 

•• t!J Ca} 
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6. ZASADY EKSPLOATACJI 

Filtropochtaniacze FPT -200B mozna stosowae w zakresie temperatur od -30°C (243 

K) do +50 °c (323 K). Filtropochtaniacz zarnontowany w urzqdzeniu lub w systemie 

filtrowentylacji wtqcza si~ w przypadku koniecznosci dostarczenia do chronionego 

obiektu oczyszczonego powietrza. Dla sprawdzenia dziatania uktadu filtrowentylacji 

(obieg powietrza przez filtropochtaniacz) zaleca si~ krotkotrwate wtqczenie ( 5 minut, 

2 razy w roku w odst~pie 6 miesi~cy) urzqdzenia z maksymalnq wydajnosciq. Podczas 

tych uruchomien nalezy sprawdzie wydatek urzqdzenia. Jezeli wydatek jest mniejszy 

o 20 % od deklarowanego przez producenta, nalezy sprawdzie przedfiltr lub cyklon 

urzqdzenia filtrowentylacyjnego. Jezeli po wymianie przedfiltra lub oczyszczeniu 

cyklonu wydatek jest za maty, nalezy wymienie filtropoch~aniacz. Nalezy unikae 

sprawdzania lub eksploatacji filtropochtaniacza (0 ile nie jest konieczne) przy 

wilgotnosci wzgl~dnej wi~kszej niz 75 % i przy intensywnym zapyleniu. Inne 

uwarunkowania eksploatacyjne powinny bye okreslone w instrukcjach urzqdzen lub 

systemow filtrowentylacyjnych. Spos6b post~powania z przeterminowanyrni i zuzytymi 

filtropoch~aniaczami zgodnie z aktualnq ustawq oodpadach. 

7. GWARANCJE DOSTAWCY 

Producent gwarantuje zachowanie przez filtropoch~aniacz FPT-200B wymagan 

zawartych w niniejszych WT w okresie 10 lat od daty produkcji, pod warunkiem 

przestrzegania przez Uzytkownika wymagan odnosnie przechowywania, transportu 

i eksploatacji. 

Dla filtropoch~aniaczy zamontowanych w urzqdzeniach filtrowentylacyjnych 

znajdujqcych si~ na ruchomych obiektach 0 podwoziu gqsienicowyrn, gwarantowany 

okres zachowania wtasnosci uzytkowych wynosi 5 lat od daty montazu lub 

maksymalnie 3000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zaleznosci od tego, kt6ry 

z tych warunk6w zostanie wczesniej osiqgni~ty, lecz nie d~uzej jak 10 lat od daty 

produkcji. 

Dla filtropoch~aniaczy zamontowanych w urzqdzeniach filtrowentylacyjnych 

znajdujqcych si~ na ruchomych obiektach 0 podwoziu ko~owym, gwarantowany okres 

zachowania w~asnosci uzytkowych wynosi 5 lat od daty montazu lub maksymalnie 

15000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zaleznosci od tego, kt6ry z tych 

warunk6w zostanie wczesniej osiqgni~ty, lecz nie dtuzej jak 10 lat od daty produkcji. 

~. 
'\;~ 
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8. DOKUMENTY ZWIAZANE 


OK nr 915 

PN-EN 1822-1 :2009 

PN-EN 1822-5:2009 


NO-06-A101 :2005 

NO-06-A 102:2005 

NO-06-A 103:2005 

NO-42-A21 0:2004 

NO-42-A211 :2011 

NO-42-A212:2011 

Decyzja MON 

nr 3/MON z 

dn.3.01.2014 

Rozporzqdzenie MON 

z dn. 11.01.2013 Dz.U. 

2018 poz. 1385, 
z p6zniejszymi 
zmianami 

IS/01/RS 

I B/PC - 428/2010 


Filtropoch~aniacz FPT-200B. Dokumentacja konstrukcyjna. 

Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). 

Cz~s6 1: Klasyfikacja, badanie parametr6w, znakowanie. 

Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). 

Cz~s6 5: Okreslanie skutecznosci filtru. 

Uzbrojenie i sprz~t wojskowy. Og61ne wymagania techniczne, 

metody kontroli i badan. Postanowienia og6lne. 

Uzbrojenie i sprz~t wojskowy. Og61ne wymagania techniczne, 

metody kontroli i badan. Wymagania niezawodnosciowe. 

Uzbrojenie i sprz~t wojskowy. Og61ne wymagania techniczne, 

metody kontroli i badan. Wymagania srodowiskowe. 

Sprz~t ochrony uk~adu oddechowego. Sorbenty w~glowe do 

pochtaniaczy i filtropoch~aniaczy. Wymagania i badania. 

Sprz~t do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony 

zbiorowej. Poch~aniacze filtropoch~aniacze stosowane 

w urzqdzeniach filtrowentylacyjnych. Wymagania i badania. 

Sprz~t do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony 

zbiorowej. Filtry stosowane w urzqdzeniach 

filtrowentylacyjnych. Klasyfikacja, wymagania i badania. 

W sprawie wytycznych okreslajqcych wymagania w zakresie 

znakowania kodem kreskowym wyrob6w dostarczanych do 

resortu obrony narodowej. 

W sprawie szczeg6~owego wykazu wyrob6w podlegajqcych 

ocenie zgodnosci oraz sposobu i trybu prowadzenia oceny 

zgodnosci wyrob6w przeznaczonych na potrzeby obronnosci 
panstwa. 

Instrukcja stanowiskowa wyznaczania nefelometrycznego 

wsp6tczynnika przeskoku mg~ olejowej opor6w 

filtropochtan iaczy. 

Filtropoch~aniacze do urzqdzen filtrowentylacyjnych ochrony 

zbiorowej. Instrukcja badania metodq Porta Count. 

KONIEC 
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