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St 47-17 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - ściany

m2

<kuchnia> 2,00 m2 2,00
<wc> (1,90+1,16)*2*2,55-(2*0,7)-(0,5*3,16) m2 12,63
<pokój1> (3,43+3,90)*2*2,55-(0,8*2) m2 35,78

RAZEM 50,41
2 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - sufity

m2

19,50 m2 19,50
RAZEM 19,50

3 KNR 2-02
1113-08
analogia

Listwy przyścienne z pcv-pokój m

(3,90+3,43)*2-0,8 m 13,86
RAZEM 13,86

4 KNR 2-04
0907-01

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin i płytek na ścianach m2

6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00

5 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

13,40 m2 13,40
RAZEM 13,40

6 KNR-W 4-01
1209-04 z.
sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

7 KNR-W 4-01
0909-02

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzyn-
kowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23319


