Zatacznik nr 2 NZ.2800.42.2023-PN

PARAMETRY TECHNICZNE | EKSPLOATACYJNE systemu mikroskopii wirtualnej ze skanerem, serwerem oraz
oprogramowaniem do analizy obrazu.

Kraj pochodzenia: .......ccccevveviiiiiiiiisicnnnnnns

Parametr ]
Lp. Parametr Wymagany Parametr Oferowany Sposéb Oceny

Skaner preparatéw mikroskopowych — 1 szt.

Mozliwos¢ skanowania preparatow

1. . TAK
w jasnym polu.
Podajnik do skanowania preparatéw 300-399 preparatdw - 5pkt
0 pojemnosci nie mniej niz 300 preparatow
400-800 preparatow -10pkt
2. TAK podaé
powyzej 800 preparatow
- 15 pkt
Mozliwos¢ ciagtego doktadania TAK - 10pkt.
3. TAK/NIE
i wytadowywania preparatow bez NIE - Opkt.
przerywania skanowania
Mozliwo$¢ przydzielania skanowania TAK - 5 pkt
priorytetowego
4, TAKINIE NIE - 0 pkt
Urzadzenie do digitalizacji preparatow
wykorzystujace jako podajniki preparatow
do skanowania koszyki na szkietka
pochodzace bezposrednio z systemow
5. bamgco-nakwwamcych kompatybﬂnych TAK podat
z posiadanymi przez zamawiajacego bez
konieczno$ci manualnego przektadania
szkietek do innego rodzaju podajnikdw.
Koszyki 0 pojemnosci minimum 20 szkietek,
maksimum 30 szkietek.
Na wyposazeniu urzadzenia komplet TAK - 5pkt
koszykow wystarczajacy na petny
6. zatadunek szkietek do skanowania TAKINIE NIE - 0 pkt

Mozliwo$¢ skanowania preparatéw
o wielkoci szkietek:

- minimalny rozmiar szkietka: 25 mm
(szeroko$¢) x 75 mm (dtugo$é)

7. | - maksymalny rozmiar szkietka: 26 mm TAK podaé
(szeroko$¢) x 76 mm (dtugosé)

- grubos¢ szkietka: przedziat od 0,9 mm
do 1,1 mm, (bez szkietka nakrywkowego
lub folii)

Mozliwos¢ skanowania preparatow
nakrytych standardowym szkietkiem TAK
nakrywkowym lub tasma nakrywkowq
dostepnych obecnie na rynku




Automatyczny start skanowania po wiozeniu
koszyka z preparatami bez koniecznosci
programowania zadania skanowania w
skanerze lub komputerze sterujgcym pracq
skanera.

TAKINIE

TAK - 15pkt

NIE - 0 pkt

10.

Automatyczne wyszukiwanie tkanek
na skanowanym szkietku

TAK

1.

Automatyczna kontrola jakosci kazdego
skanowanego preparatu

TAK

12.

Mozliwos¢ skanowania catego preparatu
w dowolnym momencie.

TAK

13.

Obszar skanowania minimum 22 mm x 51
mm

TAK podaé

14.

Automatyczne ustawianie ostrosci
W czasie rzeczywistym

TAK

15.

Uktad optyczny wyposazony
w minimum jeden obiektyw, powigkszenie
40x

TAK

16.

Szybko$¢ skanowania maksimum 120
sekund/szkietko, przy obszarze tkanki 15
mm x 15 mm i obiektywie 40x

TAK podaé

0-50 sekund - 20 pkt

powyzej 50 sekund do 90 sekund -
10 pkt

powyzej 90 sekund do 120 sekund
- 0 pkt

17.

Rozdzielczo$¢ skanowania liczbowo nie
wyzsza niz 0.30 um/piksel przy uzyciu
obiektywu 40x.

TAK

18.

Wbudowany czytnik kodéw 1D i 2D

TAK

19.

Urzadzenie z wbudowanym na state
ekranem dotykowym o przekatnej minimum
10" umozliwiajacy obstuge skanera bez
konieczno$ci uzywania dodatkowego
komputera z mozliwoscig wySwietlania

i sprawdzenia na ekranie dotykowym stanu
koszykow i szkietek w trakcie pracy
urzadzenia oraz z mozliwoscig wySwietlania
na ekranie dotykowym urzadzenia opisu
szkietka (etykiety) i obrazu
makroskopowego preparatu.

TAKINIE

TAK - 20 pkt

NIE - 0 pkt

20.

Zewnetrzny zasilacz UPS o mocy
znamionowej 2200 VA o mocy
dostosowanej do mocy znamionowej
skanera, zapewniajacy czas podtrzymania
min. 20 minut, z kartg monitorujgcg SNMP
do zdalnej diagnostyki zasilacza UPS

TAK

21.

Mozliwo$¢ integracji z systemami HIS/LIS
przez HL7 lub inny standaryzowany
interfejs.

TAK

22.

Mozliwo$¢ przypisywania kodéw PIN
specyficznych dla Uzytkownika do skanera.

TAK




23.

Skaner histologiczny musi dostarczaé skany
preparatow wraz z powigzanymi
metadanymi dotyczacymi skanu w minimum TAK
jednym z nastepujacych formatow plikow
np.: TIFF, SVS, MRXS, BIF, NDPI.

24.

Petna integracja i kompatybilno$é
zamawianego skanera do digitalizacji
preparatéw histopatologicznych

z systemem operacyjnym PatArch
posiadanym przez Zamawiajacego.

TAK

25.

Urzadzenie posiadajace certyfikat CE IVD TAK

26.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
(dostarczy¢ wraz z aparatem) TAK

System telekonsultacji cyfrowych skanéw preparatow mikroskopowych wraz z algorytmami sztucznej inteligencii

analizy obrazu wraz z integracja ze skanerem -1 szt.

do

Zatozenia funkcjonalne integracji

z systemem operacyjnym posiadanym

przez Zamawiajacego:

a. Automatyczny import zeskanowanych
preparatow ze skanera do
oferowanego systemu wraz
z przechowywaniem skandw
na wskazanym serwerze.

b. Mozliwo$¢ wykonania powtdrnego
skanu danego preparatu
(np. w przypadku niedostateczne;
jakosci technicznej lub przy
zastosowaniu innych parametrow
skanowania) z zachowaniem
poprzedniej wersji skanu.

c. Integracja umozliwia wySwietlanie
skanu preparatu w systemie
operacyjnym PatArch posiadanym
przez Zamawiajacego w kontekscie
tego preparatu, bez koniecznosci
powtornego logowania sie uzytkownika | tak —poda¢ model,
i stosowania dodatkowych aplikacji. producenta i

d. Kontrola dostepu do preparatéw parametry
zgodnie z uprawnieniami uzytkownika
w systemie operacyjnym PatArch
posiadanym przez Zamawiajacego

e. Obstuga zlecen skanowania
preparatéw z obstugg komentarzy
i wyboru powiekszenia (o ile skaner
posiada takg mozliwo$¢). Opcjonalna
notyfikacja zlecajacego po uzyskaniu
dostepnosci skanu ze skanera, jezeli
osoba zlecajgca skan zaznaczy takg
opcje.

f. Obstuga miniaturek (thumbnails)
zeskanowanych preparatéw
prezentowanych w kontek$cie
preparatow w systemie operacyjnym
PatArch posiadanym przez
Zamawiajacego. Miniaturki sg
widoczne w systemie, tworzac
,wirtualng teczke” patomorfologa.

g. Obstuga zapobiegania usunigciu




istotnych (,waznych”) skandw,

a takze automatyczne zarzadzanie
retencjg danych - usuwanie skanéw po
okreslonym czasie od autoryzaciji
przypadku.

Automatyczne umieszczanie skandw
(oparte o kod kreskowy w polu
opisowym preparatu) w kontekscie
odpowiedniego preparatu, réwniez gdy
diagnozujacy nie wystawi zlecenia
skanowania.

Powiadomienie osoby zlecajacej skan
poprzez komunikat systemowy po
uzyskaniu dostepnosci skanu ze
skanera (jezeli w zleceniu skanowania
osoba zlecajaca oznaczy takg opcje).
Funkcjonalno$¢ dostepna jednoczes$nie
dla 10 stanowisk diagnozujacych.
Funkcjonalnos¢ nie jest ograniczona
czasowo lub liczba preparatow
(jedynym ograniczeniem na liczbe
preparatow jest pojemno$¢ przestrzeni
dyskowej w oferowanym rozwigzaniu).
Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.

Funkcjonalnosci dotyczace wy$wietlania
skanow w oferowanym systemie:

a.

Mozliwos¢ tworzenia, edycji

i usuwania komentarzy (adnotacji)
bezposrednio na skanie preparatu,

w celu np. oznaczenia rejonu

(tzw. ROI - region of interest) do
konsultacji innego patomorfologa.
Adnotacje w ksztalcie: prostokata,
okregu, okregu o powierzchni 1mm?,
linii oraz punktéw o 3 kolorach
(czerwony, zielony, niebieski).
Obstuga tzw. snapshotéw — tworzenie
obrazéw w niskiej rozdzielczosci (to co
widzimy aktualnie na ekranie,

w aktualnym potozeniu i powigkszeniu)
i przesytanie takiego pliku obrazu

w formacie JPG jako zatgcznik

w kontekscie preparatu w oferowanym
systemie.

Mozliwo$¢ pracy poprzez tacza
internetowe o niewielkiej
przepustowosci (np. sie¢ komorkowa).
Funkcjonalno$¢ przyblizania

i oddalania (zoom) — zmiany
powigkszenia.

Funkcjonalno$¢ przesuwania obrazu
przy danym powigkszeniu (pan).
Funkcjonalno$¢ pomiaréw liniowych
obrazu (okreslenia realnej odlegtosci
w mikrometrach / milimetrach miedzy
dwoma punktami wskazanymi przez
uzytkownika).

Funkcja pracy synchronicznej kilku
0s0b na tym samym skanie. Jedna

z 0s6b (prowadzaca prezentacije lub
konsultant) dokonuje przegladania
preparatu, a u pozostatych oséb

tak — poda¢ model,

producenta
parametry




powiekszenie i pole widzenia zmienia
sig synchronicznie i widzg to samo,
co osoba prowadzaca.

h.  Funkcjonalno$¢ zliczania dodanych
punktéw jako adnotacji
W zaznaczonym obrazie oraz
sumowania ich liczby oraz ilorazéw
(tzw. ratio).

i.  Funkcjonalnos¢ obrotu skanu
0 wybrany przez uzytkownika kat.

Funkcjonalno$¢ analizy obrazu
z elementami sztucznej inteligencji:

a. Analiza obrazu nastepuje centralnie na
dostarczonym serwerze. Nie zuzywa
mocy obliczeniowej stacji roboczej.
Nie dopuszcza sig analizy poza
infrastrukturg Zamawiajacego (np.
rozwigzania ,chmurowe”).

b.  Algorytmy do analizy preparatéw
immunohistochemicznych
w zakresie reakcji jgdrowych
i blonowych dla przeciwciat:

Ki-67, ER (estrogen), PgR
(progesteron), HER-2.

¢. Pozaznaczeniu obszaru analizy przez
patomorfologa za pomocg prostokatne;
adnotaciji, system dokona analizy pod
katem:

i. dla ER/PgR/Ki-67: wskazanie
odsetka dodatnich jader
komérkowych oraz
wskazanie odsetka komérek
ze staba/umiarkowanie
nasilona/silng ekspresjq

i dla HER-2: wskazanie
odsetka komérek z silng
btonowg ciggtg reakcja.

d. Analiza obszaru zawierajacego 2000
komérek zajmuije nie dtuzej niz 60
sekund.

tak — poda¢ model,
producenta
i parametry

Przechowywanie skanéw
otrzymywanych ze skanera:

a. System do przechowywania skanéw
jednoczesnie integruje w sobie funkcje
analizy obrazu.

b.  Przestrzeh dyskowa: min. 100 TB netto
System odporny na awarig dwoch,
dowolnych dyskéw (RAID 6). System
posiada 1 dysk pracujacy w tzw.
goracej rezerwie (hot-spare).

¢.  Moc obliczeniowa (procesory, ich
liczba, czestotliwo$¢ taktowania, ilos¢
pamieci RAM) dostosowane do
planowanego obcigzenia systemu.

d. Brak ograniczenia jednocze$nie
pracujace;j liczby uzytkownikdw.
Zachowanie wydajnosci przy
jednoczesnej pracy do 10 oséb.

e. Liczba jednoczesnie prowadzonych
analiz obrazu - 1 watek.

W przypadku wiekszej liczby zadanych
jednoczesnie analiz, system kolejkuje

tak — poda¢ model,
producenta
i parametry




Q@

zadania i po zakoniczeniu biezacego
automatycznie inicjuje wykonanie
kolejnego zadania z kolejki.
Wydajnos¢: wyswietlenie wskazanego
skanu preparatu standardowej
wielkosci bez powigkszenia w czasie
nie diuzszym niz 7 sekund.

Zasilacze redundantne AC 230V.
Interfejsy IPMI+KVM do zdalnego
zarzadzania (dedykowane karty
sieciowe).

Interfejsy sieciowe: 2 x 1Gbit/s

RJ45 + 2 x SFP+ 10Ghit/s.

Zajeto$¢ w szafie rack 19” - 3U.

Caly dostarczany sprzet zainstalowany
zostanie w szafie rack 197,
wyposazony w niezbedne szyny
montazowe, okablowanie, itp.

Jezeli wdrozenie wymaga uzycia
dodatkowych licencji komercyjnych
(np. systemy operacyjne, bazy danych
itp.), to nalezy je dostarczy¢ w ramach
niniejszego zamdwienia.

WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

LP

PARAMETR

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR
OFEROWANY

SPOSOB OCENY

GWARANCJE

Okres gwarancii dla sprzetu/urzadzenia
i wszystkich jego elementéw ( w tym
montazu)

(liczba miesiecy)

min.24 miesigce
TAK podaé
nalezy podaé petng,
liczbe miesiecy

24 m- ce -0 pkt.

pow. 24 mcy do

36 mcy — 5 pkt.
pow. 36 m cy — 10 pkt

Okres gwarancji dla
oprogramowania/integracji systemu
i wszystkich jego elementow

Gwarancja i dostep do aktualizacji
algorytméw analizy obrazu

[liczba miesigcy]

min.24 miesigce
TAK podaé
nalezy podaé petng,
liczbe miesiecy

24 m- ce -0 pkt.

pow. 24 mcy do

36 m cy — 5 pkt.
pow. 36 m cy — 10 pkt

Gwarancja dostepnosci cze$ci zamiennych
[liczba lat] — min. 8 lat

TAK podaé

Liczba wymaganych przez producenta
przegladéw okresowych niezbednych do
wykonywania w ciggu roku po uptywie
gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej
eksploatacii systemu
w tym sprzetu/urzadzenia — poda¢, opisa¢
zakres.

TAK podac

W przypadku napraw/usuwania wad/awarii
przediuzenie okresu gwarancji o kazdy
dzien, w czasie ktdrego Zamawiajacy nie
mogt  korzystaC w petni  sprawnego
przedmiotu zaméwienia

TAK

Gwarancja ma obejmowa¢ caly system i
jego elementy od momentu uruchomienia

systemu w siedzibie

TAK




Zamawiajacego.

W przypadku awarii/wady urzadzenia
skanujacego, mozliwo$¢ dostarczenia
takiego samego zastepczego urzadzenia
na czas naprawy/usuwania wad/awarii

TAKINIE

TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

WARUNKI SERWISU

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
realizowany w siedzibie Zamawiajacego

TAK

W cenie oferty - przeglady okresowe — w
okresie gwaranciji (w czestotliwosci

i w zakresie zgodnym z wymogami
producenta) Obowigzkowy w cenie oferty
przeglad z koficem biegu gwarancji.
Zamawiajacy wymaga przedtozenia
harmonogramu przegladéw w dniu
zawarcia umowy.

TAK

10

Wsparcie techniczne dotyczace pracy
z systemem zapewnione zostanie dla
pracownikow Zamawiajgcego.

TAK

1

Wykonawca zapewnia dla systemu w tym
urzadzen i oprogramowania system
pomocy zdalnej z mozliwo$cig
przekazywania zgtoszen (w tym zgtaszanie
btedow) w formie:

a) telefonicznej

b) e-mail lub poprzez internetowg

aplikacje zgtoszeniowag

W tym co najmniej jedng z form
catodobowo.

TAK

12

Wykonawca zapewnia dla systemu w tym

urzadzen i oprogramowania obstuge

zgloszen  pomocy  technicznej i

serwisowych spetniajac wszystkie ponizsze

kryteria minimalne:

a) wdnirobocze w godzinach 8:00 —
16:00

b)  koszt potaczenia z pomocg
telefoniczng Wykonawcy (jeden
numer telefonu dla wszystkich
zgtoszen) nie moze by¢ wyzszy niz
koszt potgczenia krajowego w Polsce
na numer stacjonarny.

TAK

13

W przypadku awarii/wady systemu, w tym
urzadzen i oprogramowania ktorej nie da
sie usung¢ zdalnie, Wykonawca na wtasny
koszt realizuje czynnosci w siedzibie
Zamawiajacego.

TAK

14

Zapewnienie statej aktualizacji
oferowanego systemu w tym
oprogramowania w  okresie  obstugi
serwisowej. Wykonawca ma zapewni¢
wykonywanie aktualizacji systemu poza
godzinami pracy uzytkownikow
Zamawiajacego w ustalonych

TAK




z Zamawiajgcym oknach serwisowych.

15

Utrzymanie w sprawnosci technicznej
interfejsow integracji  po  stronie
oferowanego systemu, a takze systemu
operacyjnego posiadanego przez
Zamawiajgcego w  okresie  obstugi
Serwisowe;.

TAK

16

Wykonawca w ramach gwarancji
zobowigzany jest do usuwania btedéw
oprogramowania oraz integracji zgodnie z
ich klasyfikacja;

a) btad krytyczny (catkowity brak
dziatania oprogramowania /integracji
lub dziatanie nie pozwalajace na
prace Zaktadu z wykorzystaniem
systemu) — maksymalnie do godziny
15.00 kolejnego dnia roboczego liczac
od czasu zgtoszenia.

b) blad zwykly (przypadki inne niz w
pkt.a) — do 5 dni roboczych od
momentu zgfoszenia.

TAK

17

Wszystkie czynnosci serwisowe, przeglady
konserwacyjne, w okresie gwarancji - w
ramach wynagrodzenia umownego

TAK

18

Czas reakcji (dotyczy takze reakcii
zdalnej): ,przyjete zgtoszenie - podjeta
naprawa/usuwanie wady/awarii ” =< 24
[godz ]

TAK

19

Mozliwo$¢ zgtoszen 24h/dobe, 365 dni/rok

TAK

20

W przypadku awarii/naprawy/usuniecia
wady systemu w tym urzadzen czas
naprawy/usunigcia wady/awarii do 5 dni
roboczych od przyjecia zgtoszenia

TAK

SZKOLENIA

21

Szkolenia dla personelu medycznego
z zakresu obstugi urzadzenia i systemu
(min. 3 — max. 15 o0séb z mozliwoscig
podziatu  iszkolenia ~w  mniejszych
podgrupach) w momencie jego instalacji
i odbioru z wydaniem certyfikatow
odbytego szkolenia. W razie potrzeby
Zamawiajgcego,  mozliwos¢  statego
wsparcia aplikacyjnego w poczatkowym
(do B-ciu miesiecy) okresie pracy urzadzen
(dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa
0s0b, konsultacje, itp.)

TAK

DOKUMENTACJA

22

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
(dostarczy¢ wraz z aparatem)

TAK

23

Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i
sterylizacji dla zaoferowanych elementéw
wraz zurzadzeniami peryferyjnymi (jesli

TAK




dotyczy), dostarczona przy dostawie
i wskazujaca, ze czynnosci te prawidtowo
wykonane nie powodujq utraty gwarancii.

* Dokument sktadany w formie elektronicznej nalezy podpisa¢  w sposob opisany w SWZ
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