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Mragowo, listopad 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
wykonawczy przebudowy drogi gminnej na dziatkach nr 6/143, 6/142, 6/198 obreb Lipowa
Goéra Zachodnia w gminie Szczytno zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnos$é

Stanowisko Imig, nazwisko o
nr uprawnien

podpis
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Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11




Energa

operator

Do  Uslugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz
Ul. Zolnierska 4/60
11-700 Mragowo

Szczytno, 09.02.2023r.

Znak  EOP/KW/6/2023/02/008095

Dot.  Projekt zagospodarowania terenu —przebudowa wewnetrznej, Lipowa Gora Zachodnia dz. nr
6/143,6/142,6/198, gm. Szczytno.

Uzgodnienie nr PZT/120/65MMD/23

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Dziat Dokumentacji w Szczytnie uzgadnia wiw
zagospodarowanie terenu z uwagami:

1. Termin rozpoczecia robét z 14-dniowym wyprzedzeniem zgtosié do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Szczytnie
Dziaf Eksploatacii ~tel. 89 6121641, 89 6121644, Do zawiadomienia dolaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz
okreslic: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-5125 | NSEP-E-004

3. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z linig energetyczng kablowa wykonywat recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegéinej ostroznosci.

4. Szczegblowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie przekopow kontrolnych.

5. Wprzypadku zmian rzgdnych wysokosciowych terenu, w sposdb uniemozlwiajacy spelnienie normatywnych odleglosci od
urzadzer ENERGA-OPERATOR SA, nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie z wnioskiem o przebudowe sieci
w zwigzku z usunigciem kolizji,

6.  Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elekiroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informagji
dotyczacej  bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

e zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 )

¢ skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiekiu z liniami napowietrznymi rozwigzaé zgodnie z PN-E-05100-1,
1998r. | NSEP-E-003

7. Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami elektroenergetyki zgtosi¢ do Rejonu
Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28 Dziat Zarzadzania Eksploatacia tel. 89 612 16 44 lub 89 612 16 41.

8. Wykonawca prac ponosi peing odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz
spowodowanie zagrozenia dla pracownikow i osob postronnych, na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac, braku
zabezpieczenia urzadzer itp.

Uzgodnienie wazne jest 3 lata , integralng czeécig uzgodnienia jest zatacznik graficzny.
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1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.J. z dnia
2021.07.29)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

o Opinia geotechniczna.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 6/143, 6/142,
6/198 obreb lipowa Gora Zachodnia o dlugosci 175,73 m.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga gminna o nawierzchni gruntowe;.
Szeroko$¢ pasa drogowego rowna jest 10. Droga przebiega przez tereny inwestycyjne.
Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Siec¢ elektroenergetyczna.

5. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa obiektu liniowego —
drogi gminnej. Realizacja przedsiewzigcia ma na celu uzyskanie nastepujacych
parametrow technicznych, ktore spetnig wymagania dla drogi klasy technicznej D:

e Jezdnia o szeroko$ci — 5,00 m
e Chodnik o szerokosci — 1,80 m.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Szerokos¢ jezdni — 5,00 m,
e Szeroko$¢ chodnika — 1,80 m,
e Dlugos¢ drogi — 175,73 m,
Powierzchnia jezdni — okoto 1142 m?
e Powierzchnia chodnika — okoto 298 m?.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
7.1. Ruch drogowy wiaze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja robot

spowoduje zmniejszenie emisji halasu, na co decydujacy wplyw bedzie miato
wykonanie cichszej nawierzchni z betonu asfaltowego.

7.2. Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego beda odprowadzane
powierzchniowo w teren.

7.3. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystgpia ucigzliwo$ci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodéw 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasieg tego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewzigcia bedzie miata
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charakter krétkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwalych zmian w
srodowisku.

7.4. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firmg.

Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczng wykonata na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil Grzegorz
Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa humusowa (piaski humusowe,
gleba, nasypy niekontrolowane powigzane z lokalnym wzmacnianiem obecnie uzytkowane;j
drogi).

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne piaski drobne, piaski pylaste i glina
piaszczysta.

Stany gruntoéw szczegdtowo opisano na kartach sondowan w zataczonej do projektu opinii
geotechnicznej.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.

Grunty zaliczono do kategorii no$nosci G1.

Zakres robét drogowych
e Wykonanie robdt ziemnych,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Ustawienie kraweznikow i obrzezy,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki brukowej betonowej.
Parametry geometryczne

Na podstawie §17 ust. 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518 z
dnia 2022.07.20) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,00 m. Pozostate przyjete do
projektowania dane geometryczne:

0 KIASA ArOGI vt D
e Kategoria obcigzenia FUCNEM ..........ccoeiiiiiiiniiiie s KR-1
o PredkoSE projektowa .......cccveviiiiiiiiiiice 30 km/h
e Jezdnia SZErOKOSCL ..oooovviiiiiii i 5,00 m
e Przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny o spadku..................... 2,00%
o  Chodnik SZETOKOSCI .....ccoeveveieieieeeeeeee 1,80 m.

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchni¢ zaprojektowano z kostki brukowej betonowej z wypustkami dystansowymi,
ktére powoduja powstanie szczelin pomigdzy ulozonymi kostkami. Szczeliny nalezy
wypehi¢ grysem 5/8 mm. Takie rozwigzanie pozwala na szybkie odprowadzenie wod
opadowych do gruntu oraz stanowi cickawe rozwigzanie estetyczne. Przyktadem takiej
kostki jest Polbruk Ekol (20x20 cm) lub Semmelrock Aquaton (20x20 cm). Szerokos¢
powstalej fugi wynosi okoto 2,5 cm.

Przyktadowa kostka:
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z wypustkami 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cso/o 22 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa nat. CBR min 25% 15cm
e podtoze gruntowe

Razem 49 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 15cm
e podtoze gruntowe

e Razem 25cm

Stosowac kostke koloru szarego.

Podane grubosci dotyczg warstw po zaggszczeniu.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznikéw betonowych 15x30 cm, 15x22
cm i opornika betonowego 12x25 cm. Krawezniki nalezy ustawiac na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15.

Szczeliny migdzy kostkami z wypustkami na odcinku nr 1 nalezy wypehi¢ grysem z
kruszywa polodowcowego frakcji 5/8 mm.

Uksztaltowanie drogi w planie
Przebieg trasy ze wspoOtrzednymi punktow zalamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania terenu.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkéw podiuznych i
poprzecznych powierzchniowo w teren pasa drogowego.

Roboty ziemne
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Roboty ziemne beda zwigzane z wykonaniem koryta oraz ksztattowaniem korony drogi. W
przypadku wystepowania w korycie drogi gruntow nieno$nych nalezy dokona¢ wymiany
gruntu do stropu warstwy gruntow nosnych.

Podbudowa zasadnicza

Podbudowg zasadnicza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csozo 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtorny modut odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze by¢ wiekszy
od 2,2.

Warstwa ulepszonego podloza

Warstwe ulepszonego podloza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 25%.
Wymagany wskaznik zaggszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modut
odksztatcenia wtérnego E2 wynosi 80 MPa, przy czym stosunek modutéw E2/E1 nie moze
by¢ wigkszy od 2,2.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.

Projektowana droga nie begdzie posiada¢ innych urzadzen drogowych.

Technologia wykonania robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sa w Szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych.
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Legenda:

projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm
projektowany opornik betonowy 12x25 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

projektowana jezdnia z kostki brukowe;j
betonowe;j

projektowany chodnik z kostki brukowe;j
granice ewidencyjne
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