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Mrągowo, listopad 2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oświadczam, iż projekt 

wykonawczy przebudowy drogi gminnej na działkach nr 6/143, 6/142, 6/198 obręb Lipowa 

Góra Zachodnia w gminie Szczytno został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Podstawa opracowania 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 

2021.07.29) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych,  

o Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

o Opinia geotechniczna. 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na działkach nr 6/143, 6/142, 

6/198 obręb lipowa Góra Zachodnia o długości 175,73 m. 

4. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi droga gminna o nawierzchni gruntowej. 

Szerokość pasa drogowego równa jest 10. Droga przebiega przez tereny inwestycyjne. 

Na terenie inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• Sieć elektroenergetyczna. 

5. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa obiektu liniowego – 

drogi gminnej. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu uzyskanie następujących 

parametrów technicznych, które spełnią wymagania dla drogi klasy technicznej D: 

• Jezdnia o szerokości – 5,00 m  

• Chodnik o szerokości – 1,80 m. 

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

• Szerokość jezdni – 5,00 m, 

• Szerokość chodnika – 1,80 m, 

• Długość drogi – 175,73 m, 

• Powierzchnia jezdni – około 1142 m2 

• Powierzchnia chodnika – około 298 m2. 

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

7.1. Ruch drogowy wiąże się z powstawaniem hałasu komunikacyjnego. Realizacja robót 

spowoduje zmniejszenie emisji hałasu, na co decydujący wpływ będzie miało 

wykonanie cichszej nawierzchni z betonu asfaltowego.  

7.2. Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego będą odprowadzane 

powierzchniowo w teren. 

7.3. W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją 

substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych 

samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. 

Zasięg tego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja 

substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała 
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charakter krótkoterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w 

środowisku. 

7.4. Ścieki socjalno-bytowe powstaną jedynie w trakcie robót budowlanych. Wykonawca 

będzie zobowiązany wyposażyć budowę w przenośne toalety oraz zapewnić odbiór 

ścieków przez wyspecjalizowaną firmę.  

 

8. Opinia geotechniczna 

Opinię geotechniczną wykonała na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil Grzegorz 

Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono 

występowanie utworów czwartorzędowych wieku: holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

Holocen to występująca przypowierzchniowa warstwa humusowa (piaski humusowe, 

gleba, nasypy niekontrolowane powiązane z lokalnym wzmacnianiem obecnie użytkowanej 

drogi). 

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne piaski drobne, piaski pylaste i glina 

piaszczysta. 

Stany gruntów szczegółowo opisano na kartach sondowań w załączonej do projektu opinii 

geotechnicznej. 

Głębokość przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020 

wynosi hz=1,00 m ppt. 

Grunty zaliczono do kategorii nośności G1. 

 

9. Zakres robót drogowych 

• Wykonanie robót ziemnych, 

• Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

• Ustawienie krawężników i obrzeży, 

• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

• Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki brukowej betonowej. 

10. Parametry geometryczne 

Na podstawie §17 ust. 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z 

dnia 2022.07.20) zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m. Pozostałe przyjęte do 

projektowania dane geometryczne: 

• Klasa drogi  ........................................................................................... D 

• Kategoria obciążenia ruchem  ......................................................... KR-1 

• Prędkość projektowa .................................................................. 30 km/h 

• Jezdnia szerokości  ....................................................................... 5,00 m 

• Przekrój poprzeczny jezdni jednostronny o spadku ...................... 2,00% 

• Chodnik szerokości ..................................................................... 1,80 m. 

11. Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnię zaprojektowano z kostki brukowej betonowej z wypustkami dystansowymi, 

które powodują powstanie szczelin pomiędzy ułożonymi kostkami. Szczeliny należy 

wypełnić grysem 5/8 mm. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie odprowadzenie wód 

opadowych do gruntu oraz stanowi ciekawe rozwiązanie estetyczne. Przykładem takiej 

kostki jest Polbruk Ekol (20x20 cm) lub Semmelrock Aquaton (20x20 cm). Szerokość 

powstałej fugi wynosi około 2,5 cm.  

Przykładowa kostka: 
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Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

• Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej z wypustkami 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa nat. CBR min 25%  15 cm 

• podłoże gruntowe 

Razem 49 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland 6 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 

• Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 15 cm 

• podłoże gruntowe 

• Razem 25 cm 

 

Stosować kostkę koloru szarego. 

Podane grubości dotyczą warstw po zagęszczeniu. 

Obramowanie nawierzchni należy wykonać z krawężników betonowych 15x30 cm, 15x22 

cm i opornika betonowego 12x25 cm. Krawężniki należy ustawiać na ławie betonowej z 

oporem z betonu klasy C12/15. 

Szczeliny między kostkami z wypustkami na odcinku nr 1 należy wypełnić grysem z 

kruszywa polodowcowego frakcji 5/8 mm.   

 

12. Ukształtowanie drogi w planie 

Przebieg trasy ze współrzędnymi punktów załamania trasy oraz parametrami łuków, 

przedstawia rysunek nr 1 – projekt zagospodarowania terenu.  

 

13. Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy będzie realizowane za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych powierzchniowo w teren pasa drogowego. 

14. Roboty ziemne 
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Roboty ziemne będą związane z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi. W 

przypadku występowania w korycie drogi gruntów nienośnych należy dokonać wymiany 

gruntu do stropu warstwy gruntów nośnych. 

15. Podbudowa zasadnicza 

Podbudowę zasadniczą wykonać z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm. Wymagany 

wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtórny moduł odkształcenia 

wtórnego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modułów E2/E1 nie może być większy 

od 2,2. 

16. Warstwa ulepszonego podłoża 

Warstwę ulepszonego podłoża wykonać z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 25%. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtórny moduł 

odkształcenia wtórnego E2 wynosi 80 MPa, przy czym stosunek modułów E2/E1 nie może 

być większy od 2,2. 

17. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego. 

Projektowana droga nie będzie posiadać innych urządzeń drogowych. 

18. Technologia wykonania robót 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, badań laboratoryjnych, 

odbioru robót zawarte są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
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Legenda:

projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm
projektowany krawężnik betonowy 15x22 cm
projektowany opornik betonowy 12x25 cm
projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm

                               projektowana jezdnia z kostki brukowej
betonowej
projektowany chodnik z kostki brukowej
granice ewidencyjne

WMPROJEKT.PL Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60

tel. 690 379 392
KRS 0000838816
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POZIOM ODNIESIENIA
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Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety
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Odległości

Kilometraż
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D: 18.895m
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D: -12.746m
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Szczegół A
krawężnik wysoki

  1:25

Przekrój normalny
skala 1:50

 1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa  4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm
 4. warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej
     o CBRP25% 15 cm
 5. podłoże gruntowe

  obrzeże betonowe 8x30 cm

 1. krawężnik betonowy 15x30 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   6 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  15 cm
 5. podłoże gruntowe

"A"

"B"

 1. opornik betonowy 12x25 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

80 MPa

130 MPa

 1. pobocze z kruszywa C50/30  10 cm

Szczegół B
obrzeże  1:25

Szczegół C
krawężnik obniżony

  1:25
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