Ustugi Inzynierskie Maciej 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Bartosiewicz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 6/143, 6/142, 6/198 obreb
Lipowa Gora Zachodnia w gminie Szczytno

ADRES INWESTYCJI: ednostka ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno, dziatki nr ew. obreb
0011 Lipowa Goéra Zachodnia dz. nr ew. 6/143, 6/142, 6/198

NAZWA INWESTORA:  Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA: ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa Maciej Bartosiewicz
DATA OPRACOWANIA: 12.12.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45111200-0 | Roboty przygotyowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1|0119-01 z.sz.| Inwentaryzacja powykonawcza
2.3.39902
0,176 km 0,176
RAZEM 0,176
2| KNR 2-01 | Zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 cm m2
d.1| 0206-03
0214-01
1600 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
2 45111000-8 | Roboty ziemne
3] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-03 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
276 m3 276,000
RAZEM 276,000
4/ KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-l|
93 m3 93,000
RAZEM 93,000
3| 45233330-1 | Podbudowa
5| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.3] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
1142 + 0,3 * 176 + 298 m2 1492,800
RAZEM 1492,800
6| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3| 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1142 + 0,3 * 176 m2 1 194,800
RAZEM 1 194,800
7] KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j - m2
d.3| 0114-05 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 22 cm (jezdnia)
0114-06
1142 m2 1 142,000
RAZEM 1 142,000
8] KNR 2-31 [ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j - m2
d.3] 0114-05 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm (chodnik)
0114-06
298 m2 298,000
RAZEM 298,000
4 Krawezniki i obrzeza
9] KNNR6 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z m
d.4| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych z oporem
161 m 161,000
RAZEM 161,000
10 KNNR 6 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z m
d.4| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych z oporem
14 m 14,000
RAZEM 14,000
111 KNNR 6 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem m
d.4| 0403-03 | taw betonowych z oporem
207 m 207,000
RAZEM 207,000
12 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-05 | cementowo-piaskowej
170 m 170,000
RAZEM 170,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
5[ 45233252-0 | Nawierzchnie z kostki betonowe;j
13| KNNR6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.5| 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka szara, jezdnia
1142 m2 1 142,000
RAZEM 1 142,000
14f KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.5| 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
298 m2 298,000
RAZEM 298,000
6 Pobocze
15[ KNR 2-31 | Pobocze z mieszanki niezwigzanej - warstwa o grubosci m2
d.6| 0114-05 po zageszczeniu 10 cm
0114-06
0,5*176 m2 88,000
RAZEM 88,000
7| 45112710-5 | Zielen
16| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na| m2
d.7] 0211-01 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm
0211-02
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
17 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.7| 0401-05 kat. lll z nawozeniem
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
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