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CBMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robetach ziemnych - trasa dregi w terenie km
0119-03 rowninnym + inwentaryzacja
0,76871 km 0,769
: ' RAZEM 0,769
wmmme drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng z usu-  szt.
0101-02 NIgEi ozem de Skm - drzewa do obwodu S0cm
analogia i
30 I —— 30,000
g RAZEM 36,000
3 KNR2-01  Roboty ziemne wykonywane Koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3w m? ]
0202-03 gr.kat.|V z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odleglosc
analogia do 5 km - odwéz darniny z poboczy, gr. 15cm od krawedzi jezdni do granicy
pasa drogowego
(768,71°0,4'0,15)*2 m? 92,245
RAZEM 92,245
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj fyzki 0.40 m3w m?3
0202-03 gr.kat.1V z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na cdlegtosc
anaiogia do 5 km - dotyczy Korytowania odeinka 2 na diugosci 100mb | grubosci 10cm :
100*0,174 m3 40,000
RAZEM 40,000
5 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31, 5mmo grubosci po za- m?
0112-05 geszczeniu 10 cm - dotyczy edcinka 2 i
‘ 100*4 m? 400,000
RAZEM 400,000
6 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturainych 0-31,5 o grubosci po zagegszcze- m?
0112-05 niu 10 om (jezdnia + pobocze + zjazdy)
3425,77+913,24+42,68 m? 4 381,690
2 RAZEM 4 381,690
7-KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o gru-  m?
011305 bosci po zageszezeniu 5 cm
analogia Krotnosc = 0.5
342577 m?2 3425770
RAZEM 3425770
‘MMMWW wodociagowych i gazowych z zalo- _szt.
1406-04 zeniem "polpier i
6 szt. 6,000
—_  RAZEM————6.000
9 Nawierzchnia - poczworne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emuisja as- m? :
kalk. wiasna faltowg
3425,77 m? 3425770
RAZEM 3425770




