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WARUNKI TECHNICZNE Nr 18/VI/2023
przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej.
Lokalizacja: posesja w Turku, ul. Osiedle Zdrojki Lewe— dziatka Nir 858/2
Wiasciciel: Gmina Miejska Turek

1. Zagospodarowanie wod deszczowych z dziatki nr 858/2 potozonej przy rejon
ul. Serockiego — ul. Paderewskiego wykona¢ w miejscu ich opadu poprzez
odprowadzanie do studni badz rowdéw chtonnych lub urzadzen do rozsgczania
podziemnego,

2. Dopuszcza sie podtgczenie posesji do sieci kanalizacji deszczowej po
udokumentowani, iz zagospodarowanie wod deszczowych na terenie dziatki jest
niemozliwe,

3. Przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 858/2 wykonac od istniejacej sieci
kanalizacji  deszczowej @ 200w ul. Serockiego lub ul. Paderewskiego, - miejsce
moZiiwego wigczenia do sieci wrysowane na zataczonej mapie:

a) instalacja kanalizacyjna budynku powinna umozliwia¢ odprowadzanie wod
deszczowych badZ roztopowych oraz spetniaé wymagania okreélone w
Polskich Normach dotyczacych tych instalacji, (nalezy zaprojektowac zbiorniki
retencyjne ze zdtawionym odptywem ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
zmniejszonej przepustowosci istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Serockiego lub ul. Paderewskiego z powodu deszczy nawalnych)

b) studnig rewizyjng zewnetrzng na przytaczu wykonaé jako osadnikowg oraz
umiesci¢ na posesji mozliwie najblizej linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od
ulicy lub kanatu zbiorczego,

C) potaczenie przytgcza kanalizacyjnego z siecig wykonac poprzez istniejacg
studnie na sieci kanalizacyjnej,

d) do wykonania studni rewizyjnych, inspekcyjnych lub wpustowych zabrania sie
stosowania wiazow ryglowanych, uchylnych lub zatrzaskowych,

e) rodzaj odprowadzanych wod: wody opadowe lub roztopowe

f) minimalna Srednica przytacza kanalizacji deszczowej: @ 150,

g) materiat do budowy przytacza kanalizacji deszczowej zgodny z wymogami
dotyczacymi projektowania, wykonania i odbioru przytagczy kanalizacji
deszczowej.

4. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawrze¢ umowe przylaczeniowg, ktdra
upowaznia do wykonania przytacza kanalizacyjnego.

5. Dokumentacje techniczng opracowaC na podstawie obowigzujgcych norm i
przepisow, programu ogdlnego sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci kanalizacji deszczowej dla- miasta Turku oraz niniejszych warunkow
technicznych wydanych przez P KiM Sp. z 0.0. w Turku.

6. Dokumentacje techniczng przedtozy¢ w 3 egz. w naszym Przedsiebiorstwie celem
uzgodnienia. ) )

/




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Na przebieg przytacza/y Inwestor powinien uzyskaé zgode wiascicieli
nieruchomosci, przez ktdre przebiegac bedzie/beda powyzsze przytacze/a.
Projektowane przylacze/a uzgodni¢c na posiedzeniu Zespotu Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Turku.

W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych bedacych wiasnoscig PGKIM Sp. z
0.0. wszelkie prace ziemne nalezy wykonac recznie pod nadzorem naszych
pracownikow.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor powinien uzyska¢ odpowiednie
pozwolenie na budowe przytacza/y zgodnie z przepisami prawa budowlanego w
Starostwie Powiatowym.

Przytagcze kanalizacyjne wykonaé kosztem i staraniem wnioskodawcy przez
uprawnionego wykonawce.

Wykonane przytgcze kanalizacyjne w odkrytym wykopie zgtosi¢ do naszego
Przedsiebiorstwa celem dokonania odbioru technicznego. Potwierdzeniem
dokonanego odbioru jest spisany protokodt, ktory stanowi podstawe do zawarcia
umowy na dostawe wody i odprowadzanie Sciekdw oraz wigczenie do czynnej
sieci kanalizacyjnej.

Wykonane przytgcze kanalizacyjne po pozytywnym odbiorze przez PGKiM Sp. z
0.0. w odkrytym wykopie zglosi¢ uprawnionemu geodecie celem
zinwentaryzowania oraz dostarczy¢ do PGKiM Sp. z 0.0. 1 egzemplarz mapy (oraz
szkic polowy z wykazem wspotrzednych punktow zataman sieci).

Na trasie wybudowanego/nych przytacza/y nie lokalizowa¢ budowli lub trwatych
nasadzen.

Wykonane przytgcze kanalizacji deszczowej stanowi wilasnos¢ inwestora, a
granicg stron bedzie trdjnik lub studnia na kanale ulicznym. Usuwanie skutkow
ewentualnych awarii powstatych w wyniku np: zalamania przytacza,
nieszczelnosci i zatoru na skutek ztej eksploatacji — ponosi¢ bedzie wiasciciel.
Warunkiem odbioru woéd opadowych lub roztopowych jest zawarcie z
Przedsiebiorstwem umowy o odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych, po
wystgpieniu z pisemnym wnioskiem osoby, ktorej nieruchomos$¢ zostata
podtgczona do sieci.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 24 m-cy od daty wydania.

Zalgczniki:

1.

1 egzemplarz mapy sytuacyjnej-z wkreslonym miejscem wiaczenia.
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