PROJEKTOWANIE , KOSZTORYSOWANIE | NADZOR
ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212221-1
45330000-9
NAZWA INWESTYCJI : BOISKO ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA przy ul. Serockiego w Turku,
ADRES INWESTYCJI : Turek, Dz. nr ew 838/2, Obreb Turek "D"
INWESTOR : GMINA MIEJSKA TUREK , ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie
SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Zigtek
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BOISKO SPORTOWE SEROCKIEGO TUREK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 ROBOTY ZIEMNE -ST 1.10, ST1.20, ST 2.10
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawie ha
0112-02 chnie placow
(23,00*43,00)/10000 ha 0,099
RAZEM 0,099
1.2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kate-| m3
0229-0201  |gorii lll, spycharka 55 kW (75 KM)
45 cm 23,00*43,00*0,35 m3 346,150
RAZEM 346,150
1.3|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze roz4m3
0229-0501 poczete 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM
- 30 m / Naktady 3 krotn. /
Krotnos¢ = 3
346,15 m3 346,150
RAZEM 346,15
1.4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku sa;m3
0203-0201 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt ka-
tegorii 1l
23,00*43,00*0,30 m3 296,700
RAZEM 296,700
1.5/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci tranjm3
0208-0201 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwar-
dzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5 t - 9 km / Nakfady 9 krotn/
Krotnos¢ = 9
296,7 m3 296,700
RAZEM 296,70
1.6/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, me m?2
0103-04 chanicznie, grunt kategorii I-IV
989 m?2 989,000
RAZEM 989,00
2 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE BOISKA - ST 2.20, ST 2.30, ST 2.40, ST 2.50, ST 2.70
2.1/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gru- |m?2
0104-01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
23,00*43,00 m?2 989,000
RAZEM 989,00
2.2|KNR 2-31 Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszcz¢m?2
0106-0301  |niu 6 cm
989 m?2 989,000
RAZEM 989,00
2.3|KNR 2-31 Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 |m?2
0106-0401  |cm grubosci warstwy = 14 cm / Naktady 14 krotos¢ /
Krotnos¢ = 14
989 m?2 989,000
RAZEM 989,00
2.4/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych fr. 31,5-63 mm , grubo$¢ warstwy 15 cm - warsjm?
0104-0101  |wa konstrukcyjna
23,00*43,00 m?2 989,000
RAZEM 989,00
2.5/KNR 2-23 MINUS Podbudowa z kruszyw tamanych fr. 31,5-63 mm, warstwa dolna, dodatek m?
0104-0201 lub potragcenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci - minus 5 cm / Naktady - 5 krotn.
Krotnos¢ = 5
-989 m?2 -989,000
RAZEM -989,00
2.6/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 mm , warstwa gorna grubo$¢ warstwy 5| m?2
0104-03 cm - warstwa klinujgca
989 m?2 989,000
RAZEM 989,00
2.7/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii llI-IV m
0401-04
132 m 132,000
RAZEM 132,00
2.8/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, beton B15 m3
0402-03
132,00*0,15*0,30 m?3 5,940
RAZEM 5,940
2.9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnienienim
0407-05 spoin zaprawg cementowg
(23,00+43,00)*2 m 132,000
RAZEM 132,00
3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - ST 2.60
3.1 KALKULACJA WEASNA - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr 13 mm m2
tacznie z warstwg stabilizujgca gr 35 mm - dostawa i montaz wraz z wykonaniem
linii boisk.
23,00*43,00 m?2 989,000
RAZEM 989,00
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4 PIEKOCHWYTY 6 m wysokosci ST 3.10, ST 2.70
4.1|KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kat¢szt
0312-10 goria gruntu lll
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
4.2|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy BETONm3
0106-02 C20/25
0,60*0,60%1,0*16 m3 5,760
RAZEM 5,760
4.3|KNR 2-25 Ogrodzenia / PLKOCHWYT / z siatki polipropylenowej bezweztowej PP o krawe;m?2
0307-0101  |dzi oczka 100 mm, $rednica sznurka 4 mm kolor zielony obszyta taSma, mocowa-
nanie siatki - / linka stalowa naciggowa Fi 4 mm, karabinczyki - fgczenie co 30 cm
na lince , $ruby rzymskie na stupkach z profili stalowych ocynkowanych
100x100x5 mm dt. 7,0 o rozstawie osiowym 5,0 m powlekanych powtoka poliestro-
wa, wzmocnienie-stezenie pdl skrajnych i sSrodkowego profil Fi 48x3 mm, stupki
obetonowane,stopy - beton B15
Pitkochwyty - |(20,00+25,00*2)*6,00 m2 420,000
H=6,0m
RAZEM 420,000
5 SPRZET SPORTOWY -ST 4.10, ST 2.70
5.1/KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydoby- |m3
0307-02 ciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu llI-1V
0,8 m?3 0,800
RAZEM 0,800
5.2|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy - beton m3
0106-02 B15
stopy - stupki |0,50*0,50*0,80*4 m3 0,800
do pitki recz-
nej
RAZEM 0,800
5.3|KNR 2-23 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i brame kpl
0310-06 bramki do pitki recznej 3,00x2,00, profil AL 80/80 mocowana w 4 punktach do pod-
toza, haczyki teflonowe do mocowania siatki + siatka na bramki + ztacza, tuleje i
Sruby
2 kpl 2,000
RAZEM 2,0
5.4/KNR 2-23 Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakoéw do bramek pitki | kpl
0309-0502 |recznej
2 kpl 2,000
RAZEM 2,0
6 ZIELEN | TRAWNIKI PRZY PROJEKTOWANYCH BOISKACH - ST 4.20
6.1/ KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria m3
0504-02 gruntu Il
280,00%0,15 m3 42,000
RAZEM 42,000
6.2|KNR 2-23 Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie grunt ha
0208-03 jednokrotne, walcem wibracyjnym
280,00/10000 ha 0,028
RAZEM 0,028
6.3/ KNNR 1 Humusowanie i obsianie trawnikéw, humus grubosci 5 cm - ziemia urodzajna (hym?
0507-01 mus) z dowozem z zewngtrz
OTOCZENIE |(25,00+45,00)*2*2,00 m2 280,000
BOISKA
RAZEM 280,000
7 KANALIZACJA DESZCZOWA
7.1/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci do 1.5 m, z zasypaniem wykopu ziemilm?3
0101-03 z ukopu, gtebokos¢ do 1.5 m, w guncie kategorii lll suchym
RUROCIAGI |(44,00*2)*0,80*1,35+(24,00+5,00)*0,8*1,5 m3 129,840
STUDZIENKI|1,0%1,0*1,60*4 m3 6,400
| STUDNIE
RAZEM 136,24
7.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku sa;m3
0203-0201 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt ka-
tegorii 1l
pozostata zie-|(44,0*2+29,0)*0,50*0,5 m3 29,250
mia z wyko-
péw pod ka-
nalizacje od-
wodnienia do
wywozki
RAZEM 29,25
7.3|KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci tranjm3
0208-0201 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwar-
dzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5 t - 9 km / Nakfady 9 krotn/
Krotnos¢ = 9
29,25 m?3 29,250
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RAZEM 29,25
7.4 optata za wysypisko m3
29,25 m?3 29,250
RAZEM 29,250
7.5/ KNNR 10 Drenowanie niesystematyczne przy uzyciu koparek jednonaczyniowych z osprze m
0105-0402 |tem do waskich wykopdw, w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-Ill, Fi 16
cm, gtebokos¢ utozenia 1,0-1,1m, rurki drenarskie NPCW w otulinie z geowtdkniny
44,0*2+29,0 m 117,000
RAZEM 117,00
7.6/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir filtracyjny 2-4 mm |m?3
0501-0503
Grub. 2x15 | (44,0*2+29,0)*0,5*0,5 m3 29,250
cm
RAZEM 29,25
7.7/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425 mm, zamknigcie rurg teleskopowg z | szt
1417-0201 pokrywg zeliwng kl. C , kineta PE
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,00
PRZYtACZE
8.1/ KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mechaniczm
0323-01 nie
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruym?
0803-03 bosci 3 cm
3,00*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
8.3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- m?2
0803-04 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
8.4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?
0802-07
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
8.5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru-|m?2
0802-08 bosci
Krotnos¢ = 5
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
8.6/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci do 1.5 m, z zasypaniem wykopu ziemilm3
0101-03 z ukopu, gtebokos¢ do 1.5 m, w guncie kategorii lll suchym
RUROCIAGI {(13,00)*0,80*1,60 m3 16,640
STUDZIENKI|1,0%1,01,60 m3 1,600
| STUDNIE
RAZEM 18,24
8.7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku sa;m3
0203-0201 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt ka-
tegorii 1l
pozostata zie-|(13,0)*0,80%0,5 m3 5,200
mia z wyko-
péw pod ka-
nalizacje od-
wodnienia do
wywozki
RAZEM 5,20
8.8/ KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci tranjm3
0208-0201 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwar-
dzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5 t - 9 km / Nakfady 9 krotn/
Krotnos¢ = 9
52 m?3 5,200
RAZEM 5,20
8.9 optata za wysypisko m3
52 m?3 5,200
RAZEM 5,200
8.10/KNNR 11 Podtoza i obsypki m3
0501-0503
(13,00)*0,8*0,5 m?3 5,200
RAZEM 5,20
8.11/KNNR 4 Studnia osadnikowa z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o|stud.
1413-01ana- |gtebok. 3m
logia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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8.12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
8.13|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. nomm
0502-01 160 mm
analogia
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
8.14|KNNR 4 Uszczelnienie przej$¢ przez Sciany studni zelbetowych o $rednicy 160 mm szt
1427-01ana-
logia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.15/KNR 2-19 tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalowg m
0219-01ana-
logia
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
8.16/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
0120-06
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
8.17|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych o odc. -1
1610-01 $r.nominalnej do 150 mm prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
8.18/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- mentach z betonu zwirowego o grub|szt.
0208-01 do 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.19/KNR 2-25 Barierki ochronne BHP z desek na stupkach drewnianych - /budowa/ zabezpieczjm
0417-01 nie wyko- pu na czas robét
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8.20 KNR 2-25 Barierki ochronne BHP z desek na stupkach drewnianych - demontaz /analogia/ |m
0417-01 zabezpie- czenie wykopu na czas robot
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8.21/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- go kat.I-11l m?2
0501-01
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
8.22/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0507-01ana-
logia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
8.23|KNNR 4 ANALOGIA Wigczenie rury PCV DO STUDNI BETONOWEJ otwér Fi 200 mm  |szt
1427-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.24 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu, na stupku betonowym kpl
0134-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8.25/KNR 2-31 Odbudowa podbudowy drogi - mechaniczne zageszczenie ttucznia - glgbokosé {m?
1101-03 cm
3,00*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
8.26/ KNR 2-31 Odbudowa podbudowy drogi - mechaniczne zageszczenie ttucznia - kazdy dalsam?
1101-04 1 cm = 15 cm /krotnosc x15/
Krotnos¢ = 15
45 m?2 4,500
RAZEM 4,500
8.27|KNR 2-31 Odbudowa nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg gr 6 cm t
1106-01
grub 6 cm 4,5*0,0255*6 t 0,689
RAZEM 0,689
8.28 KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych 2-dzielnych w wykopie, fi do 200 mm m
0305-05
Oslonarur 2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
8.29 Remont istniejgcej studni D5. Wyprofilowanie kinety. kpl.
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8.30 Optaty za zajecie terenu. Uzgodnienia z gestorami sieci. Zapewnienie nadzoru |kpl.
gestordéw sieci przy wykonywaniu prac w poblizu innych sieci. Zmiana organizacj
ruchu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.31 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonanie dokumentadkpl
powykonawcze;.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8.32 Posprzatanie i uporzgdkowanie terenu . Zapewnienie dodatkowych naktadéw na|kpl.
zapewnienie BHP budowy.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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