OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
., Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Koscierzyn Wielki — Polinowo”
od km 3+060,00 do km 4+617,40”
dtugosé odcinka — 1.557,40 mb.

I. Podstawa opracowania.

1. Umowa na wykonanie projektu z Powiatowym Zarzadem Drég, ul. Miodych 78, 64-920 Pita.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zna-
kéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

5. Mapa zasadnicza do celéw projektowych WGK.6640.1.3155.2022 w skali 1:500 wykonana przez
geodete uprawnionego Pana Radostawa Warzachowskiego upraw. 19170.

I1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Koscierzyn Wielki - Polinowo o
dlugosci 1.557,40 mb. Na zakres opracowania sktada si¢: przebudowa nawierzchni drogi powiatowej,
budowa nawierzchni zjazdéw, budowa muru oporowego z prefabrykowanych elementéw betonowych
typu ,,L”. Woda opadowa bedzie odprowadzana w teren przylegly do drogi — wg stanu istniejacego.

I11. Opis stanu istniejacego.

1. Opis terenu
Teren inwestycji jest zlokalizowany w jednostce ewidencyjnej nr 301908_5 Wyrzysk w obrebie ewi-

dencyjnym nr 0013 KoS$cierzyn Wielki na dziatce nr 395 oraz w obrebie nr 0006 Falmierowo na dziatce
nr 160.

Konfiguracja terenu pozostanie bez zmian.
2. Urzadzenia infrastruktury technicznej na terenie objetym inwestycja:
* sie¢ wodociggowa w km 4+429,00 + 4+447,00 strona L,
* sie¢ telekomunikacyjna w km 4+429,00 + 4+470,00 strona L,
3. Zadrzewienie.
W projektowanym zakresie wystepuje zadrzewienie — wycinka 15 szt. na podstawie wydanej de-
cyzji na wycinke drzew.
4. Warunki gruntowo-wodne.
Na aktualnym terenie przebiegu drogi powiatowej wystepuja warunki gruntowe G1 i G2. Obiekt
kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ staran-
nie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢. Wszelkie wykopy
nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie
gruntéw nalezy dogesci¢ lub usunaé z podioza i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa. Waha-
nia wéd gruntowych szacuje si¢ na 1,00 m w stosunku do podanego w dokumentacji geologicz-
nej. W podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone odwiertami. Pod warstwy kon-
strukcyjne nalezy wykona¢ podbudowe¢ pomocniczg z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5
MPa grub. 25 m. Zakres rob6t wykonany na miejscu przy zastosowaniu gruntomieszarki.



IV. Stan projektowany.

1.

10.

Podstawowe parametry projektowanej drogi — predkos¢ projektowa 60 km/h, zgodnie z Dz. U. 2022 p.
1518 § 13 pkt. 1.6 dla drogi klasy L, przyjeto do projektowania predkos¢ 40 km/h ze wzgledu na trudne
warunki terenowe — ograniczona szerokos¢ pasa drogowego:
a) szerokos¢ jezdni — 2x2,50 z poszerzeniem na tukach poziomych do 5,50 m;
b) spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2,00% oraz na tuku o promieniu R=300,00 m 2,5%, na tu-
ku o promieniu R=220,00 m 3,5%, na tuku o promieniu R=115,00 6%;
¢) spadek podtuzny jezdni: od 0,47% do 3,75%.
Konstrukcja nawierzchni:
a) Konstrukcja nawierzchni jezdni dla drogi powiatowej KR2 — zat. nr 31 Dyrektora GDDKIA t. 9.1.
typAl:
- warstwa $cieralna z BA ACS8S grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z BAACI6W grub. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa grub. 25 cm
b) Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
- warstwa $cieralna z BA ACS8S grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z BAACI6W grub. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa grub. 25 cm
Usytuowanie drogi w planie.
Projektowana droga przebiega po istniejacej trasie z korektami wysokoSciowymi.
Trasa w przekroju.
Przyjeto do projektowania pochylenie podtuzne: od 0,47% do 3,75%.
Przekroje normalne.
Na rysunku nr 5 przedstawiono przekroje charakterystyczne.
Szczeg6ly konstrukcyjne.
Przedstawiono na rysunku nr 5.
Odwodnienie.

Odwodnienie drogi powierzchniowo w przylegly teren — dotychczasowy stan odwodnienia.
Organizacja ruchu.

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz.U. 2017 p. 784/ — wg odrebnego
opracowania.

Oznakowanie robot.

Do wykonania robdt drogowych objetych opracowaniem wykona¢ oznakowanie robét
prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym stanowigcym odrgbny projekt podlegajacy zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — projekt opracuje wykonawca
robé6t. Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykonaé zgodnie ze Specyfikacjami Technicz-
nymi stanowiacymi podstawe technologiczng i merytoryczna. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
opracowano na podstawie OST wydanych przez GDDKiA W-wa, stanowig dokumentacj¢ przetargowa
na wykonanie robét drogowych. Niweleta dostosowana do istniejacego terenu.

Urzadzenia obce.

a/ W obrebie budowy projektowanej drogi wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej nie wyma-
gajace przebudowy.

b/ kanat technologiczny:

- istniejace lokalne zwezenie pasa drogowego uniemozliwia zlokalizowanie kanatu technologicznego,

- na etapie realizacji inwestycji brak mozliwosci kontynuacji kanatu technologicznego po zadnej stro-
nie,



- w ciggu 3 lat nie jest planowana przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu
technologicznego.
11. Repery.
Rzedne wysokosciowe projektowanej drogi opracowano w oparciu o niwelacje panstwowa.
12. Przedmiar rob6t — zostal dotaczony do dokumentacji przetargowe;.
13. Analiza ucigzliwosci.

Planowana inwestycja znaczaco zwigkszy atrakcyjno$¢ terendw potozonych wzdtuz projektowa-
nej drogi. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo w przylegly teren. Zrealizowanie in-
westycji ulatwi dojazd do okolicznej zabudowy siedliskowe;.

14. Bilans zajetosci terenu.

a) nawierzchnia jezdni — 7.774,70 m’;

b) nawierzchnia zjazdéw — 122,57 m’.

¢) Umocnienie pobocza kruszywem — 1.557,40 m®.
15. Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609) okreslenie obszaru oddzialywania przeprowadzono na podstawie nastepujacych dokumentéw:

1. Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 - Dz. U. 2020 poz. 470.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186.
3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 z p6zn. zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. 2020 poz. 1219.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj w jednostce
ewidencyjnej nr 301908_5 Wyrzysk w obrebie ewidencyjnym nr 0013 Kos$cierzyn Wielki na dziatce nr
395 oraz w obrebie nr 0006 Falmierowo na dziatce nr 160
Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na terenie rolniczym — pola uprawne.
Poziom hatasu, wibracji i emisja zanieczyszczen mieszczg si¢ w normie zgodnie z aktualnymi przepi-
sami.
Realizacja inwestycji nie wprowadzi niedogodnosci dla terendw sasiednich w postaci np. zwigkszo-
nego zanieczyszczenia powietrza, ucigzliwego zapachu, hatasu zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodo-
wisku oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowi-
ska.
17. Kategorie obiektéw budowlanych:
b/ droga — XXV wspédtczynnik w=1,5;
18. Informacja ochrony $rodowiska, ochrony zabytkéw i débr kultury wspoétczesnej i obronnos$ci Panstwa.
a/ informacja ochrony $rodowiska:
- realizacja przedsiewziecia wplynie na zmniejszenie zapylenia srodowiska /
b/ ochrona zabytkéw i débr kultury wspdiczesne;j:
-na obszarze objetym przedsigwzieciem nie wystepuja dobra kultury podlegajace ochronie;
c/ obronnos¢ Pastwa:
- na terenie objetym przedsiewzieciem, nie wystepuja potrzeby zwiazane z obronno$cia Panstwa.

Opracowat:

Jerzy Wisniewski
NN-8345/769/84
Ztotow, kwiecien 2023 r.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Koscierzyn Wielki - Polinowo”
dtugos¢ odcinka — 1.557,40 mb.

Teren inwestycji jest zlokalizowany w jednostce ewidencyjnej nr 301908_5 Wyrzysk w obregbie ewidencyjnym
nr 0013 Koscierzyn Wielki na dziatce nr 395 oraz w obrebie nr 0006 Falmierowo na dziatce nr 160.

INWESTOR:
POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. Mtodych 78
64 — 920 Pita
PROJEKTANT:

Jerzy Wisniewski
ul. Fr. Bartosza 12
77 — 400 Ztotow



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
A/ Zakres robdt:
1. Wycinka drzew
2. Roboty ziemne;
3. Budowa nawierzchni jezdni — 7.774,70 m’;
4. Budowa nawierzchni zjazdéw — 122,57 m’;
5. Budowa muru oporowego z elementéw prefabrykowanych typu ,,.L.”” — 247,00 mb;
6. Wykonanie pobocza umocnionego — 550,87 m>;
7. Plantowanie poboczy i skarp — 2.069,71 m’.

B/ Kolejno$¢ robot:

et

Roboty ziemne.

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3.
Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z BA AC11S.

Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem niezwigzanym C90/3.

. Wykonanie plantowania poboczy i skarp.

Wykaz istniejacych obiektow.

AR e

» siec teletechniczna podziemna.

* sie¢ wodociggowa.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrozenia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia bezpieczenstwa moga wystapi¢ w zwigzku z prowadzeniem rob6t pod ruchem, za-
trudnieniem ci¢zkiego sprzetu budowlanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania
rob6t budowlanych i zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t —
Dz. U. Nr 47 poz. 401 §2 z dnia 19 marca 2003 r.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca przeprowadzi szkolenie ogdlne pracownikow oraz
szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonywanych roboét. Wszystkie szkolenia zostana
odnotowane w dzienniku szkolen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Roboty drogowe oraz dostawa materialéw i dojazd sprzgtu bedzie si¢ odbywac przy czgsciowym zaje-
ciu pasa ruchu — jezdni. Zabezpieczenie i oznakowanie robdt nastapi zgodnie z projektem oznakowa-
nia robot, zatwierdzonym zgodnie z Dz. U. z 2017 r. poz. 784.

Wygrodzenie miejsca robdt zaporami drogowymi i odblaskowymi ta§mami ostrzegawczymi.

Wykopy wykonywa¢ przy pochyleniu skarp 1:1,5.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci infrastruktury technicznej wykonywaé recznie
i zachowaniem nalezytej ostroznosci.



W zwigzku z wykonywaniem rob6t powyzej 30 dni roboczych a pracochtonnos$¢ bedzie przekra-
cza¢ 500 osobodni — Kierownik Budowy jest obowigzany do opracowania planu bioz w oparciu o
powyzsza informacje¢ oraz Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowat:

Jerzy Wisniewski
NN-8345/769/84

Ztotow, kwiecien 2023 r.



