Budowa chodnika w m. Zdziechowa
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Warstwa z betonowej kostki brukowej Warstwa z betonowej kostki brukowej Il =
o grubosci 6 cm koloru szarego "CEGLA" o grubosci 8 cm koloru grafit "CEGELA" — b
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o gruboéci 5 cm (gotowa mieszanka) 1:6 o gruboéci 5 cm 15 i 15 l
Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o Kraweznik betonowy
R==6-9MPa o grubosci 15 cm R»=6-9MPa o grubosci 25 cm o wymiarach 15x30x100 cm Obrzeze betonowe
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego o grubosci 5 cm Warstwa odcinajaca z piasku $redniego o grubosci 5 cm Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 0 wymiarach 8x30x100 cm
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm Warstwa podsypki cementowo-piaskowe
Podtoze gruntowe o 1s21,00 Podtoze gruntowe o 1s21,00 tawa betonowa z oporem (gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cn|
z betonu klasy G12/15 Lawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

UWAGA: w km 0+038,0 nalezy zastosowac¢ $ciek podchodnikowy

odprowadzajacy wody opadowe poza chodnik w istniejacy pas zieleni UWAGA: na zjazdach éwiatto kraweznika h=4,0cm, na przejéciach dla pieszych h=1,0cm

Chodnik km 0+055,0 - 0+097,0

roj §ciek podchodnikowy 215
korytka 50x60x15 na tawie bet. C12/15 *
gr. 10cm
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Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubosci 6 cm koloru szarego "CEGLA"
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o
R»=6-9MPa o grubosci 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku sredniego o grubosci 5 cm

Podtoze gruntowe o Is21,00
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