Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 170 obr. Zdziechowa gm. Gniezno —
budowa chodnika

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 287045P w zakresie budowy
chodnika. Catos$¢ inwestycji zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogowym na dziatkach o
numerze ewidencyjnym:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb Wiasciciel/Wladajacy
dzialki
1. 170 Zdziechowa Skarb Panstwa/Powiat gnieznienski
8712 Zdziechowa Powiatowy Zarzad Drog

Celem opracowania jest wykonanie kontynuacji chodnika z kostki betonowej szer.
2,0m zlokalizowanego wzdtuz jezdni istniejacej drogi gminnej o nawierzchni z trylinki.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Odcinek przebudowywanego pasa drogowego stanowi cigg drogi gminnej nr 287045P
pomiedzy m. Obérka a drogg powiatowa nr 2149P O$no-Gniezno znajdujacy si¢ na terenie m.
Zdziechowa. Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej brak jest wyodrgbnionego chodnika,
ktory zlokalizowany jest dopiero przy drodze powiatowej. Istniejagca jezdnia posiada
nawierzchni¢ z trylinki, ktéra jest obustronnie ograniczona krawegznikiem betonowym,
jedynie przy skrzyzowaniu z droga powiatowa zakres potaczenia obu drég posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Nawierzchnia jezdni na catej dtugosci jest zniszczona i posiada
liczne nieréwnosci w ktérych gromadzg si¢ wody opadowe. Istniejgce krawezniki betonowe
po stronie projektowanego chodnika sg w ztym stanie technicznym i wymagaja wymiany. Na
dtugosci projektowanego chodnika znajdujg si¢ zjazdy indywidualne o nawierzchni
gruntowej. Ostatni ze zjazdow w km 0+099,0 ( w pasie drogowym drogi powiatowej )
wykonany jest z kostki betonowej. Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez PZD w Gnieznie
zjazd ten ze wzgledow bezpieczenstwa podlega likwidacji. W miejscu istniejacego zjazdu
nalezy wykona¢ chodnik.

Teren uzbrojony jest w media: sie¢ energetyczna napowietrzna oraz doziemna, sie¢
wodociggowa, sie€ teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej. Na istniejagcym zjezdzie w km
0+099,0 zlokalizowany jest fragment sieci gazowej niskiego ci$nienia, ktéry ze wzgledu na
planowany zakres robét ( dostosowanie wysokosciowe kostki ) oraz wymian¢ kraweznika nie
koliduje z projektowang inwestycja.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu to budowa kontynuacji chodnika o
nawierzchni z kostki betonowej przylegajacego do jezdni drogi gminnej. Szeroko$¢
projektowanego chodnika to 2,0m z miejscowym zwezeniem do 1,5m przy jezdni drogi
powiatowej. W ciggu chodnika projektowane sg rowniez zjazdy indywidualne do posesji z




kostki betonowej. Poczatek projektowanego odcinka to potaczenie z istniejgcym chodnikiem
poprzez projektowane przejscie dla pieszych. Na dtugosci chodnika projektowane jest
wykonanie korekty istniejgcych tukéw poziomych jezdni drogi gminnej oraz powiatowej.
Projektowany jest tuk o promieniu R=12,0m na skrzyzowaniu drég gminnych oraz tuk
prawostronny o promieniu R=10,0m przy wiaczeniu w droge powiatowa.

Chodnik oddzielony jest od istniejacej jezdni kraweznikiem betonowym wysokim
15x30x100 h=10-12cm zanizonym na przejsciach oraz zjazdach odpowiednio do h=1,0cm
oraz 4,0cm. Chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym 8x30x100 natomiast zjazdy poza
chodnikiem opornikiem zatopionym 12x25x100.

Lokalizacja urzadzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500.

W dokumentacji projektowej przewidziano zabezpieczenie wszystkich istniejgcych
sieci doziemnych nie podlegajacych przebudowie przebiegajacych pod zjazdami rurami
dwudzielnymi A160PS.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — pow. ok. 147,0m2
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej — ok. 98,0 m2

4.1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Teren objety inwestycjg nie jest terenem objetym ochrona konserwatorska.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terendw gorniczych.

7. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowe inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rob6t przy wykonywaniu prac sg neutralne i
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane bedg w granicach istniejacego
pasa drogowego, oraz nie spowodujg szkéd w srodowisku naturalnym. Wszelkie odpady
budowlane powstajagce w wyniku prowadzonej inwestycji nalezy przekaza¢ do utylizacji
uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest wyszczegdlniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.



