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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

. Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania jest:

— Projekt budowlano-wykonawczy "System klimatyzacji precyzyjnej dla

laboratorium"

_ Art. 20 ust. 1 pkt. Ib Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207/2003

poz. 2016).
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tre$¢ §2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Il. Zakres roboét

Zamierzenie niniejsze obejmuje budowe instalacji klimatyzacji w pomieszcze-

niu laboratorium.

ll. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejacym obiektem budowlanym jest budynek w todzi przy ulicy Marii
Sktodowskiej-Curie 19/27, w ktérym zaprojektowano wspomniang wyzej instalacje

klimatyzacji.

IV. Wskazanie dotyczace elementéw zagospodarowania terenu,
ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Zagrozenie moga stanowié $rodki transportu przemieszczajgce si¢ po drogach

zlokalizowanych w rejonie budynku.
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V. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewiduje sie mozliwos¢ wystagpienia chwilowych zagrozeri w trakcie

montazu instalacji klimatyzacyjnej, a w szczegolnosci:

VL

1)

2)

zagrozenia zwigzane z upadkiem przy pracach montazowych prowadzonych
na rusztowaniach;,

zagrozenia porazeniem pradem w czasie uzywania urzadzen elektrycznych
przy wykonawstwie instalacji;

zagrozenia zatrucia W trakcie napetniania instalacji chtodniczej freonem
R410A.

zagrozenie skaleczenia, urazu lub stluczenia przy nieostroznym prowadzeniu

prac montazowych instalacji klimatyzacji.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem do robét instalacyjnych

Pracownikow z odpowiednimi grupami BHP kazdorazowo zapoznac
7 zakresem robot, zagrozeniami wystepujacymi na terenie budowy, sasiednim
placu, kazdemu z pracownikow przypisac¢ okreslone zadania do wykonania.
Przed rozpoczeciem rob6t Inwestor i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢
w podpisanym protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny

pracy, z podziatem obowiazkéw w tym zakresie.

Kazdy z pracownikow przystepujgcych do wykonywania prac powinien przejs¢
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu
o nastepujace akty:

_ Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych MBiPMB wyd. 1977 1.

— Przy prowadzeniu rob6t montazowych i rozbiérkowych zachowac

ostroznosé.

— Normy PN i branzowe odpowiednie.
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— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28 marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorko-
wych Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r.

_ Rozbiérki oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow budowlanych
(Dz. U. nr 95.10.47). Szciegélna uwage winno zwrdcic si¢ na instrukcje

stanowiskowe bhp i stosowania sie do nich pracownikow.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonywania robot budowlanych

Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawczg i oznakowany za
pomocg tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegotowymi

tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz plac sktadowania i plac
postoju urzgdzen.

Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski

przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng zimow3.

W przypadku pracy w niskich temperaturach nalezy przewidzie¢ czestsze
przerwy w pracy np.. 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym
(barak).

Roboty na wysokosci wykonywaé nalezy przy uzyciu pomostow roboczych
posiadajgcych odpowiednia stabilnos¢ i wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia.

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowa¢ "Plan bezpieczenstwa
i higieny pracy".

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy opracowac i zapoznaé
‘znim pracownikéw, plan metod postepowania w wypadku sytuacji

awaryjnych i zagrozenia zdrowia.
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Przed przystgpieniem do robot nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane
prawem uzgodnienia i opinie.

Rozpoczecia i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach
szczegbtowego zagrozenia zdrowia nalezy zgtasza¢ kierownikowi budowy

i inspektorom nadzoru.

Wszystkie osoby wykonujgce prace muszg posiada¢ odpowiednie

uprawnienia i przeszkolenia.

Budowa winna by¢ wyposazona W srodki gasnicze, urzgdzenia

przeciwpozarowe oraz w apteczke.

Na terenie budowy winny by¢ udostepnione pomieszczenia higieniczno-

sanitarne dla pracownikow.

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatng do picia lub inne

napoje.

Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice informacyjng oraz

ogtoszenie zawierajace dane na temat bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nalezy przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

_ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (t. jedn. Dz. U.
21998 r. nr 21, poz. 94 z péZniejszymi zmianami) art. 21 "a" ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.

_  Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z pOZniejszymi
zmianami) — ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pbéZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegbtowego sakresu i form planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 151, poz. 1256).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie szczegdfowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegoinej
sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja
1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa
i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powofywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz. U. nr 62, poz. 290).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojéw (Dz. U. nr 60, poz. 278).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 129, poz. 844 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas eksploatacji maszyn
i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie
rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz. U. nr 120, poz. 1021).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej
rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowla-
nych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93 z dnia

19 wrzesénia 2003 r.



