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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, osSwiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

e (Czes¢ opisowa.

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Szkic sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut boiska z ogrodzeniem i masztami o$wietleniowymi skala 1:200

¢ Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),
oswiadczam, ze sporzadzitem projekt remontu ogrodzenia, pitkochwytéw i o$wietlenia ZESPOLU
BOISK "ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Matopolska 11, Minsk Mazowiecki, dz. nr
ew. 4183 obreb Minsk Mazowiecki, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z trescig zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma
stuzyé.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg ogrodzenia, pitkochwyty i oswietlenie sportowe istniejacych boisk
pitkarskiego i wielofunkcyjnego z programu ,Orlik 2012”, znajdujgce sie na terenie Szkoty
Podstawowej Nr 5 potozonej przy ul. Matopolskiej 11 w Minsku Mazowieckim.

Celem inwestyciji jest remont ogrodzenia, pitkochwytéw i wymiana opraw oswietleniowych na nowe
oparte na technologii led.

3. Stan istniejacy

Boiska otoczone ogrodzeniami wysokosci 4,0 m. Za bramkami do pitki noznej wolnostojgce
pitkochwyty wysokosci 5,0 m.

Ogrodzenie wykonane ze stupéw stalowych w rozstawie ok. 2,5 m. Stupy posadowione w gruncie
za pomocg stop betonowych. Pomiedzy stupami zainstalowana siatka stalowa pleciona. Wysokos$¢
siatki 4,0 m. Siatki mocowane do stupéw za pomocg stalowych linek naciggowych — 4 linie. W
kazdym ogrodzeniu pojedyncza furtka i brama serwisowa.

Po wewnetrznej stronie ogrodzenia, za bramkami pitkochwyty. Pitkochwyty wykonane ze stalowych
stupédw w rozstawie ok. 3,0 m. Stupy posadowione w gruncie za pomoca stép betonowych. Siatka
pitkochwytéw zamocowane na catej ich wysokosci, polipropylenowe.

Boisko pitkarskie oswietlone oprawami zamontowanymi na 6 stupach, a boisko wielofunkcyjne na 4
stupach. Stupy stalowe, wysokosci 12,0 m. Projektory metalohalogenkowe, o mocy ok. 400 W
kazdy, w obudowie metalowej. 2 projektory na kazdym stupie.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat jedynie wymiane
siatek i odmalowanie stupdw istniejgcych ogrodzen i pitkochwytéw na nowe oraz wymiane opraw
os$wietleniowych na nowe.

Zgodnie z art. 29 ustep 1, pkt. 20) budowa boisk nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, tak
wiec zgodnie z art. 29 ustep 4, pkt. 1) litera b) Prawa Budowlanego ich remont nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe, ani dokonania zgtoszenia robét budowlanych.

5. Rozwiazania konstrukcyjne i materialtowe

5.1. Prace rozbiérkowe

5.1.1. Demontaz siatek pitkochwytow

Nalezy zdemontowaé i wywiezé z terenu budowy siatki istniejgcych pitkochwytow. Siatki
polipropylenowe zamocowane do stalowych linek naciggowych (géra) ktére nalezy réwniez



zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy.

llosé:
siatka: 180,0 m?
linki: 36,0 m.b.

5.1.2. Demontaz siatek ogrodzenia

Nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy siatki istniejgcych ogrodzen obu boisk.
demontazowi podlegajg réwniez siatki wypetniajace skrzydta furtek i bram.

Siatka ogrodzenia boiska wysokosci 5,0 m, pleciona z drutu stalowego, powlekanego. Linki
naciggowe stalowe - 4 linie.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llos¢:

siatka stalowa: 1 155,5 m?
linki: 1 155,5 m.b.
bramy 3 x2m 2 szt.
furtki1 x 2 m 2 szt.

5.1.3. Demontaz projektorow oswietlenia boiska

Ze stupow nalezy zdemontowaé istniejgce projektory metalohalogenkowe oraz okablowane
wewnatrz stupéw. Demontazowi podlega oswietlenie obu boisk.

Projektory o0 mocy ok. 400 W kazdy, w obudowie metalowej. projektory umieszczone na wysokosci
ok. 12,0 m.

Zdemontowane projektory nalezy wywiez¢ z terenu budowy, a zrédta Swiatta poddac¢ procesowi
utylizacji lub recyklingu.

Okablowanie wewnatrz stupdw wykonane ze zwyktych przewoddw trojzytowych, przeznaczonych
stosowania wewnatrz budynkéw. Z tego powodu konieczne jest jego zdemontowanie.
Zdemontowane kable nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llosc:

oprawy: 20 szt.

przewody: 240,0 m.b.

5.2. Remont ogrodzen i pitkochwytéow

5.2.1. Odmalowanie elementéw stalowych ogrodzen i pitkochwytéw

Istniejgce stupy, wsporniki, poprzeczki, furtki i bramy nalezy oczysci¢ z brudu, wszystkich luznych
fragmentow farby i sladéw korozji.

Malowac¢ farbami do metalu jednoskfadnikowymi lub z uzyciem farby podktadowej na kolor zielony
RAL 6005.

Skrajne stupy wyposazone we wsporniki. Nad bramami i furtkami poprzeczki. Furtki
jednoskrzydiowe, bramy dwuskrzydtowe. Stupy, wsporniki oraz poprzeczki ogrodzenia wykonane z
okragtych rur stalowych. Ramy bram i furtek oraz stupy pitkochwytéw wykonane z rur stalowych o
przekroju prostokatnych. Stupy ogrodzenia wysokosci 4,0 m, a pitkochwytéw 5,0 m.

llosé:

Stupy ogrodzenia: 119 szt.
Wsporniki stupéw: 16 szt.
Poprzeczki: 4 szt.
Stupy pitkochwytéw 14 szt.
Wsporniki pitkochwytéw 4 szt.

5.2.2. Remont bram i furtek

Bramom i furtkom nalezy wymieni¢ bloki zamkowe wraz z klamkami na nowe. Wkiadki zamkowe
typu yale dwustronne. Klamki aluminiowe, malowane proszkowo. Wraz z kazdym zamkiem nalezy
dostarczy¢ 3 komplety kluczy.

Ponadto wszystkie skrzydta nalezy wyregulowac, a zawiasy nasmarowac.

llosé:
bramy 3 x2m 2 szt.
furtki 1 x2m 2 szt.

5.2.3. Siatki ogrodzenia

Nowa siatka typy ogrodzeniowego. Siatka wysokosci 2 x 200 cm. Siatke mocowac od zewnetrznej
strony ogrodzenia do linek naciggowych (4 linie). Grubos¢ linki min. 3 mm. Wszystkie linki
wyposazone w elementy napinajgce. Siatke zainstalowac réwniez do skrzydet bram i furtek.

Siatka pleciona z powlekanego drutu stalowego. Drut grubosci min. 3 mm. Kolor powtoki ochronne;j
zielony.



llosc¢:

siatka stalowa: 1 155,5 m?

linki: 1 155,5 m.b.

5.2.4. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (géra i dot). Grubosé¢ linki min. 3 mm. Wszystkie linki
wyposazone w elementy napinajace.

Siatka ochronna, polietylenowa, oko 100/100 mm. Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

llosc¢:

siatka: 180,0 m?

linki: 72,0 m.b.

5.3. Montaz nowych projektorow z okablowaniem

5.3.1. Okablowanie

Wewnatrz stupéw nalezy wykona¢ nowe okablowanie. osobny przewdd dla kazdej oprawy.
Przewody podtgczy¢ do istniejacych zaciskow wewnatrz stupdw. Zasilanie opraw nalezy wykonaé
kablami YKY 5x4, YKY 5x6 mm?2.

llos¢: 240,0 m.b.

5.3.2. Montaz nowych projektorow

Wymagane jest zastgpienie istniejgcych projektoréw nowymi w ilosci na stup takiej jak istniejace.
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac montazowych zobowigzany jest do przedstawienia
symulacji natezenia wykonanych z zastosowaniem proponowanych naswietlaczy. Symulacja musi
wykazac spetnienie wymagan natezenie oswietlenia na srednim poziomie min. 75 Ix oraz zgodnosé
Z normami.

Wszystkie naswietlacze nalezy mocowac¢ do istniejgcych belek poprzecznych. Na kazdym stupie
znajduje sie jedna taka belka. Wysokos¢ stupéw to 12,0 m.

5.3.2.1. Wymagania techniczne dla projektoréw

Kazdy projektor musi posiadac przyrzgd do celowania precyzyjnego.

Oprawa + zrodto swiatta powinna posiada¢ co najmniej 5 letnig gwarancje producenta.

Mocowanie opraw oswietlenia murawy musi zapobiega¢ olsnieniu zawodnikdéw i widzéw w czasie
zawodow.

taczna ilos¢ projektorow: 20 szt.

Wymagane parametry dla naswietlaczy:

llos¢ stupdw boiska pitkarskiego: 6 szt.

llos¢ stupdw boiska wielofunkcyjnego: 4 szt.

llos¢ naswietlaczy na pojedynczym stupie: 2 szt.

moc pojedynczej oprawy: max. 500 W
temperatura barwowa diody LED: 4000 K
trwatos¢ zrodta swiatta: min. 50 000 h
stopien ochrony IP: min. IP65
odporno$¢ na uderzenia IK: min. IKO8

zakres temp. pracy: max. -25/ min. +45 °C
obudowa: korpus z oksydowanego aluminium
masa pojedynczej oprawy: max. 10,0 kg

5.3.3. Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W sktad
badan pomontazowych wchodzg:

e Ogledziny

e Badanie skuteczno$ci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli zwarcia
e Badanie dziatania wytacznika réznicowo-prgdowego
e Badanie rezystancji izolacji przewodow
e Pomiar natezenia oswietlenia
imie i nazwisko specjalnosé, nr uprawnien zakres podpis
opracowania

arch. specjalnos¢ architektoniczna do architektura
Bartosz Zdanowicz projektowania bez ograniczen

nr upr.: MA/089/04




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

REMONT OGRODZENIA PILKOCHWYTOW | OSWIETLENIA
ZESPOLU BOISK "ORLIK 2012”

przy Szkole Podstawowej Nr 5
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1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg ogrodzenia, pitkochwyty i oswietlenie sportowe istniejacych boisk
pitkarskiego i wielofunkcyjnego z programu ,Orlik 2012”, znajdujgce sie na terenie Szkoty
Podstawowej Nr 5 potozonej przy ul. Matopolskiej 11 w Minsku Mazowieckim.

Celem inwestyciji jest remont ogrodzenia, pitkochwytéw i wymiana opraw oswietleniowych na nowe
oparte na technologii led.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Boiska wraz z chodnikiem, ogrodzeniami, wyposazeniem sportowym i pitkochwytami.

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Brak.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegoblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokdt budowy przed mozliwoscig dostepu osob
trzecich.

imie i nazwisko specjalnosé, nr uprawnien zakres podpis
opracowania
arch. specjalnos¢ architektoniczna do architektura
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