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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Lublin, 20.04.2023r.

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym, budowa przylacza
wodociagowego i kanalizacji sanitarnej, budowa utwardzenia terenu dla inwestycji pn:

Budowa Pit Stop — miejsca odpoczynku dla aktywnych (dz. 2/389 obreb 28) w ramach

zadania pn. ,,Pit Stop dla Aktywnych i Teznie Trybunalskie — zadanie w ramach

budzetu obywatelskiego”
Na dzialce ewidencyjnej:

nr 2/389, 2/696, 35/66 obreb 0028, miasto Piotrkéw Trybunalski, powiat piotrkowski,
wojewddztwo todzkie;
Identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/389, 106201_1.0028.2/696, 106201_1.0028.35/66

Inwestor:

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ obiekty nalezace do kategorii VIII.

2. Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Sposob uzytkowania

Projektowane obiekty dla osob podrozujacych rowerami lub pieszo wzdtuz ulicy Sikorskiego oraz
dla okolicznych mieszkancow.

2.2 Program uzytkowy

Program uzytkowy obejmuje:
* Rozbiorke istniejacego utwardzenia terenu z ptyt betonowych;
» Profilowanie terenu pod projektowane nawierzchnie,
* Budowe instalacji wodociggowej;
*  Budowe¢ utwardzen terenu;
* Dostawe i montaz elementow matej architektury oraz lampy solarnej;
*  Wykonanie rabat roslinnych;
* Renowacj¢ trawnika w sgsiedztwie prowadzonych robot;

*  Prace porzadkowe.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja obiektu — rekreacyjna, ustugowa.

Projektuje si¢ miejsce odpoczynku dla osob poruszajacych si¢ na rowerach oraz pieszo.
Zaprojektowano budowe utwardzenia terenu wraz z matg architektura, stacja naprawy roweroéw, poidio
miejskie oraz oswietlenie w formie lampy solarnej. Calos¢ zagospodarowania uzupetniono zielenia

towarzyszaca w formie rabat z krzewow i bylin.

4. Prace rozbiorkowe

Elementy przeznaczone do rozbidrki: Do usunigcia przeznaczono istniejace utwardzenie terenu z
ptyt betonowych o powierzchni ok. 37 m? wraz z podbudowg oraz 2 stupki metalowe z fundamentami.

Stan techniczny obiektow i przyczyna rozbiorki: nawierzchnia w zlym stanie technicznym, z

licznymi peknigciami i nierowno$ciami, zaro$nigta trawa. Stupki zniszczone.

Zakres i sposdb prowadzenia prac rozbidérkowych: kolejno$¢ prowadzenia prac: rozbiorka

nawierzchni betonowej z podbudowa, demontaz stupkow metalowych i usunigcie fundamentow. Prace



rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, przy uzyciu lekkich narzedzi. Materiat rozbiorkowy
segregowac¢ 1 przekaza¢ na skladowisko gruzu i ztomu, elementy zdemontowane tadowac do
konteneréw. Prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé bardzo ostroznie z zachowaniem
wszelkich zasad i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepisow BHP.

Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia: Obiekt nie stanowi zagrozenia dla ludzi i

mienia. Podczas robdt rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Teren rozbidrki musi by¢ zabezpieczony
przed wejsciem 0sob postronnych zarowno w godzinach pracy przy robotach rozbiérkowych oraz po
godzinach pracy. Nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach musza posiada¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajace brak
przeciwwskazan do wykonywania roboét. Pracownicy musza by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne. W czasie prowadzenie rob6t nalezy
korzysta¢ wyltacznie ze sprawnego sprzgtu odpowiedniego do rodzaju prowadzonych robot,
obslugiwanego przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Nie demontowac

oston i innych $rodkdéw zabezpieczajacych z urzadzen i sprzetu.

5. Parametry techniczne projektowanych obiektow budowlanych

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki i formy:
urzadzen infrastruktury technicznej oraz elementow matej architektury.

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogoéw opisanych w
projekcie. Dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymiaréw urzadzen +5%. Wymaga si¢ zachowania
parametréow jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

— Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen.

— Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

Stacja naprawy rowerdw — 1 szt.,

Wymiary min. (DxSxW): 48x35x165 cm

Kolorystyka: antracyt

Dane materialowe: konstrukcja wykonana z profilu stalowego min. 200x100

mm; ocynkowana i malowana proszkowo. Wyposazenie stacji: pompka,

manometr, zestaw narzedzi, wkretak, klucz nastawny, klucz ptaski, tyzki do

opon.



Posadowienie: urzgdzenie zamontowane na statle w fundamencie betonowym.

Lawka z oparciem - 3 szt., ==

Wymiary min. (DxSxW): 185x60x76 cm

Kolorystyka: naturalny braz, grafitowy

Dane materiatowe: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor RAL 7016; siedzisko i oparcie z desek drewnianych w kolorze naturalny braz,
impregnowane.

Posadowienie: urzadzenie zamontowane na state w fundamencie betonowym.

Kosz na $mieci - 2 szt.,

Wymiary min. (DxSxW): 40 x 40 x 100 cm
Kolorystyka: naturalny braz, grafitowy

Dane materialowe: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
RAL 7016, pojemno$¢ wktadu min. 65 1.

Posadowienie: urzadzenie zamontowane na state w fundamencie betonowym.

Stojak na rowery - 4 szt.,
Wymiary min. (DxSxW): 50x5x80 cm

Kolorystyka: grafitowy

Dane materialowe: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
RAL 7016; liczba stanowisk przy 1 stojaku — 2.

Posadowienie: urzadzenie zamontowane na state w fundamencie betonowym.

Zdrdj wody pitnej (poidto miejskie) — 1 szt.,
Wymiary min. (DxSxW): 15x15x100 cm

Dane materiatowe: konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; elementy kontaktujace
z woda wykonane z materiatow odpornych na korozje; temperatura maks. dla wody —
40°C.

Posadowienie: produkt przykrecony do podtoza.




Lampa solarna — 1 szt., -
Wymiary min. (DxSxW): 72,8x91x66,7 cm

Dane techniczne: materiat wykonania panelu — monokrystaliczny silikon; wyposazony
w baterig¢ litowa; gtowica lampy aluminiowa: liczba LED: 150 pcs; barwa $wiatta 6000
K; zywotno$¢ 50 tys godzin; temperatura pracy -20 do +60 °C

Posadowienie: lampa zamocowana na stupie aluminiowym o wysokosci 7 m. stup

posadowiony w gruncie poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego.

5.1. Utwardzenie terenu

Projektuje si¢ utwardzenie terenu z kostki betonowej. Wejscie na teren opracowania zaprojektowano od
strony potudniowej (ul. Sikorskiego). Nawierzchnia z kostki w kolorze szarym, na podbudowie z
kruszywa tamanego. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej — 43.6 m?. Ze wzgledu na warunki

gruntowe nalezy wymieni¢ grunt na glebokosci 50 cm a dno wykopu uzupetni¢ zageszczonym piaskiem.

Konstrukcja nawierzchni:
— 6 cm — kostka betonowa szara 20x10 cm
— 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
— 26 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

— Obrzeze betonowe 6x20x100 cm na tawie betonowej z oporem

5.2.Zagospodarowanie zielenia

Po wykonaniu robét budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczong zielen w miejscach
przylegltych w postaci obsiania terenu trawg. Ponadto projektuje sie nasadzenia ro$lin ozdobnych i

izolacyjnych. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace zieleni zawarto w projekcie zieleni.

Zaprojektowano nasadzenia ozdobne i izolacyjne. Zastosowanie zieleni ozdobnej wptynie pozytywnie
na aspekt wizualny terenu oraz zwigkszy réznorodnos$¢ biologiczng. Planuje si¢ zaprojektowanie roslin
odpornych na warunki miejskie, kwitngcych, o dekoracyjnych lisciach. Powierzchnia projektowanych
rabat — 52,7 m2.

Projektowane gatunki:
1. Przylaszczka pospolita
2. Zawilec japonski
3. Deren biaty ‘Sibirica’
4

Kalina koralowa ‘Compactum’



Trzmielina Fortune’a ‘Emerald’n’Gold’
Jasminowiec ‘Biatly karzel’
Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’

Barwinek pospolity ‘La Grave’

© o N o O

Liliowiec ‘Stella de Oro’
10. Jatowiec pospolity ‘Gold Cone’

11. Jatowiec sabinski ‘Variegata’

6. Opinia geotechniczna

Na terenie opracowania stwierdzono érednio korzystne warunki gruntowo-wodne do posadowienia
bezposredniego — stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne ze wzgledu na planowane
obcigzenia i niewielkie obiekty/ zakres prac. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

8. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne

Obicekt jest dostepny dla osob niepelnosprawnych. Nie posiada progow, kraweznikow ani schodow

stanowigcych bariere dla 0oso6b na wozkach inwalidzkich.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych
Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacja w celu odprowadzenia
sciekow bytowych z projektowanego zdroju wody pitnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej ks200.Wody
opadowe i roztopowe z projektowanego utwardzenia zostang odprowadzone powierzchniowo na teren
zielony na dzialce Inwestora.
b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrong przed ucigzliwosciami oraz ochrong¢ p.poz Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pn. zm.)
C) rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpadéow,
Odpady wytwarzane przez uzytkownikéw beda gromadzone w koszach na S$mieci, a nastgpnie

Wwywozone z terenu inwestycji zgodnie z harmonogramem miasta i gminy.



d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnoSci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony §rodowiska, inwestycja nie zalicza si¢

do przedsiewzig¢ mogacych oddzialywa¢ na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Rodzaj i charakter projektowanej zabudowy nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia

uzytkownikow, nie zalicza si¢ takze do przepisow kwalifikowanych w odrgbnych przepisach.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa na wody powierzchniowe, podziemne, glebe oraz istniejacy

glebostan i ziemig¢. Projekt nie przewiduje zmian w panujacych stosunkach wodnych w obrebie
inwestycji.

10. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne i posiada¢ obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030) nie zachodzi koniecznos$¢ zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030) obiekt projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drog pozarowych.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021
poz. 1722).



13. Odprowadzenie $ciekéw oraz wod opadowych

Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacja w celu odprowadzenia
sciekow bytowych z projektowanego zdroju wody pitnej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ks200. Wody
opadowe i roztopowe z projektowanego utwardzenia zostang odprowadzone powierzchniowo na teren
zielony na dziatce Inwestora.

14. Przyjete zaloZenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia

do kierowania budowa.

15. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu tych
wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci z ustawa
Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatow i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod stalym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materialy budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym 1 higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

W przypadku wykrycia niezgodno$ci w projekcie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta.

Projektant:

mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
nr upr.: 242/LBOKK/2018
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