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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Lublin, 20.05.2023r.

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze

projekt wykonawczy pn.:

Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym, budowa przylacza
wodociagowego i kanalizacji sanitarnej, budowa utwardzenia terenu dla inwestycji pn:

Budowa Pit Stop — miejsca odpoczynku dla aktywnych (dz. 2/389 obreb 28) w ramach

zadania pn. ,,Pit Stop dla Aktywnych i Teznie Trybunalskie — zadanie w ramach

budzetu obywatelskiego”
Na dzialce ewidencyjnej:

nr 2/389, 2/696, 35/66 obreb 0028, miasto Piotrkéw Trybunalski, powiat piotrkowski,

wojewddztwo todzkie;

Identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/389, 106201_1.0028.2/696, 106201_1.0028.35/66

Inwestor:

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. NR
BRANZA FUNKCJA NAZWISKO | IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. arch. Bartlomiej | 242/LBOKK/
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Marek Pawetczuk 2018
maj 2023r.




OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ obiekty nalezace do kategorii VIII.

2. Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Sposob uzytkowania

Projektowane obiekty dla osob podrozujacych rowerami lub pieszo wzdhuz ulicy Sikorskiego oraz
dla okolicznych mieszkancow.

2.2 Program uzytkowy

Program uzytkowy obejmuje:
* Rozbiorke istniejacego utwardzenia terenu z ptyt betonowych;
» Profilowanie terenu pod projektowane nawierzchnie,
* Budowe instalacji wodociggowe;;
*  Budowe¢ utwardzen terenu;
* Dostawe i montaz elementow matej architektury oraz lampy solarnej;
*  Wykonanie rabat roslinnych;
* Renowacj¢ trawnika w sgsiedztwie prowadzonych prac;

*  Prace porzadkowe.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja obiektu — rekreacyjna, ustugowa.

Projektuje si¢ miejsce odpoczynku dla osob poruszajacych si¢ na rowerach oraz pieszo.
Zaprojektowano budowe utwardzenia terenu wraz z mala architektura, stacjg naprawy roweroéw, poidio
miejskie oraz oswietlenie w formie lampy solarnej. Catos¢ zagospodarowania uzupetniono zielenig

towarzyszaca w formie rabat z krzewow i bylin.

4. Prace rozbiorkowe

Elementy przeznaczone do rozbiérki: Do usuni¢cia przeznaczono istniejace utwardzenie terenu z
ptyt betonowych o powierzchni ok. 37 m? wraz z podbudowg oraz 2 stupki metalowe z fundamentami.

Stan techniczny obiektow i przyczyna rozbiorki: nawierzchnia w zlym stanie technicznym, z

licznymi peknigciami i nierowno$ciami, zaro$nigta trawa. Stupki zniszczone.

Zakres i sposob prowadzenia prac rozbidrkowych: kolejno$¢ prowadzenia prac: rozbidrka

nawierzchni betonowej z podbudowa, demontaz stupkow metalowych i usunigcie fundamentow. Prace



rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, przy uzyciu lekkich narzedzi. Materiat rozbiorkowy
segregowac¢ 1 przekaza¢ na skladowisko gruzu i zlomu, elementy zdemontowane tadowac do
konteneréw. Prace rozbidorkowe moga by¢ prowadzone wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ bardzo ostroznie z zachowaniem
wszelkich zasad i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepisow BHP.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia: Obiekt nie stanowi zagrozenia dla ludzi i

mienia. Podczas robdt rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Teren rozbiérki musi by¢ zabezpieczony
przed wejsciem 0sob postronnych zarowno w godzinach pracy przy robotach rozbiérkowych oraz po
godzinach pracy. Nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajace brak
przeciwwskazan do wykonywania roboét. Pracownicy musza by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i regkawice ochronne. W czasie prowadzenie robét nalezy
korzysta¢ wytacznie ze sprawnego sprzetu odpowiedniego do rodzaju prowadzonych robdt,
obslugiwanego przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Nie demontowac

oston i innych $rodkéw zabezpieczajacych z urzadzen i sprzetu.

5. Parametry techniczne projektowanych obiektéw budowlanych

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki i formy:
urzadzen infrastruktury technicznej oraz elementow matej architektury.

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogoéw opisanych w
projekcie. Dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymiaréw urzadzen +5%. Wymaga si¢ zachowania
parametréw jakosciowych, estetycznych, materialowych, wielko$ciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

— Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen.

— Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

Stacja naprawy roweréw — 1 szt.,

Wymiary min. (DxSxW): 48x35x165 cm

Kolorystyka: antracyt

Dane materialowe: konstrukcja wykonana z profilu stalowego min. 200x100

mm; ocynkowana i malowana proszkowo. Wyposazenie stacji: pompka,

manometr, zestaw narzgdzi, wkretak, klucz nastawny, klucz ptaski, tyzki do

opon.



Posadowienie: urzadzenie zamontowane na state w fundamencie betonowym.
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Ryc.1. Schemat fundamentowania.

Lawka z oparciem - 3 szt.,
Wymiary min. (DxSxW): 185x60x76 cm

Kolorystyka: naturalny braz, grafitowy

Dane materiatlowe: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor RAL 7016; siedzisko i oparcie z desek drewnianych

w kolorze naturalny braz, impregnowane.

Posadowienie: urzgdzenie zamontowane na state w fundamencie betonowym.

Kosz na $mieci - 2 szt.,

Wymiary min. (DxSxW): 40 x 40 x 100 cm
Kolorystyka: naturalny braz, grafitowy

Dane materiatowe: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
RAL 7016, pojemnos¢ wktadu min. 65 1.



Posadowienie: urzadzenie zamontowane na state w fundamencie betonowym.

Stojak na rowery - 4 szt.,
Wymiary min. (DxSxW): 50x5x80 cm

Kolorystyka: grafitowy

Dane materialowe: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
RAL 7016; liczba stanowisk przy 1 stojaku — 2.

Posadowienie: urzgdzenie zamontowane na state w fundamencie betonowym.
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Stojak przykotwiony do kostki 8cm lub wigcej

lub do twardego podioza typu beton N 70 cm
FUNDAMENT 70cm x 30cm, H = 60cm FUNDAMENT @ 20cm, H = 60cm
Stojak przykotwiony do osadzonego wczedniej fundamentu Stojak osadzony w plynnym betonie
10cm pod poziomem 0

Ryc.2. Mozliwe sposoby posadowienia stojaka na rowery.

Zdro6j wody pitnej (poidlo miejskie) — 1 szt.,
Wymiary min. (DxSxW): 15x15x100 cm

Dane materialowe: konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; elementy kontaktujgce
z woda wykonane z materiatow odpornych na korozje; temperatura maks. dla wody —
40°C.

Posadowienie: produkt przykrecony do podloza.




Lampa solarna — 1 szt., -
Wymiary min. (DxSxW): 72,8x91x66,7 cm

Dane techniczne: materiat wykonania panelu — monokrystaliczny silikon; wyposazony
w baterig¢ litowa; gtowica lampy aluminiowa: liczba LED: 150 pcs; barwa $wiatta 6000
K; zywotno$¢ 50 tys godzin; temperatura pracy -20 do +60 °C

Posadowienie: lampa zamocowana na stupie aluminiowym o wysokosci 7 m. shup
posadowiony w gruncie poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego.

5.1. Utwardzenie terenu

Projektuje si¢ utwardzenie terenu z kostki betonowej. Wejscie na teren opracowania zaprojektowano od
strony potudniowej (ul. Sikorskiego). Nawierzchnia z kostki w kolorze szarym, na podbudowie z
kruszywa tamanego. Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy wymieni¢ grunt na gtebokosci 50 cm a

dno wykopu uzupetni¢ zageszczonym piaskiem.

Konstrukcja nawierzchni:
— 6 cm — kostka betonowa szara 20x10 cm
— 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
— 26 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

— Obrzeze betonowe 6x20x100 cm na tawie betonowej z oporem

Sposob wykonania nawierzchni: korytowanie i zgeszczenie podtoza; wykonanie warstwy odsaczajacej
z piasku o grubosci 26 cm po ubiciu; osadzenie obrzeza betonowego na tawie betonowej; wykonanie
warstwy podbudowy — nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ i nie przesung¢ obrzezy. Kostke betonowa
uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 3-
2 mm. Po ulozeniu kostki nalezy zasypa¢ szczeliny piaskiem, zmie$¢ powierzchnie szczotkami oraz

ubi¢ nawierzchni¢ wibratorem plytowym.

5.2. Zagospodarowanie zielenia

Po wykonaniu robot budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczong zielen w miejscach
przylegltych w postaci obsiania terenu trawa. Ponadto projektuje si¢ nasadzenia roslin ozdobnych i

izolacyjnych. Szczegotowe rozwigzania dotyczace zieleni zawarto w projekcie zieleni.

Zaprojektowano nasadzenia ozdobne i izolacyjne. Zastosowanie zieleni ozdobnej wptynie pozytywnie
na aspekt wizualny terenu oraz zwigkszy réznorodnos$¢ biologiczng. Planuje si¢ zaprojektowanie roslin

odpornych na warunki miejskie, kwitngcych, o dekoracyjnych lisciach.



Tabela nasadzen:

Lp. | Nazwa lacinska Nazwa polska Liczba Rozstawa | Parametry
sztuk min.
KRZEWY
1. Cornus alba Deren bialy ‘Sibirica’ ] ]
9 - pojemnik C3
‘Sibirica’
2. Euonymus fortunei Trzmielina Fortune’a
‘Emerald’'n’Gold’ ‘Emerald’n’Gold’ 17 50x50 cm | pojemnik C1
3. | Juniperus communis | Jatowiec pospolity 3 ik C3
‘Gold Cone’ ‘Gold Cone’ ) pojemni
4. | Juniperus sabina Jatowiec sabinski o
—_— , 2 - pojemnik C2
‘Variegata’ Variegata
5. Philadelphus ‘Biafy | JaSminowiec ‘Biaty ) )
3 - pojemnik C3
karzet’ karzel’
6. Symphoricarpos x Snieguliczna Chenaulta ) )
4 - pojemnik C2
chenaultii ‘Hancock’ | ‘Hancock’
7. | Viburnum opulus Kalina koralowa o
4 - pojemnik C3
‘Compactum’ ‘Compactum’
8. Vinca minor ‘ La Barwinek pospolity ‘La ) )
6 40x60 cm | pojemnik P11
Grave’ Grave’
BYLINY
9. | Anemone hepatica Przylaszczka pospolita 87 20x20 cm | pojemnik P11
10. | Anemone hupehensi | Zawilec japonski 55 30x40 cm | pojemnik C1
11. | Hemerocallis ‘Stella | Liliowiec ‘Stella de ) )
16 45x45 cm | pojemnik C1
de Oro’ Oro’

6. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono:

— W podtozu projektowanego obiektu wystepuja $rednio korzystne warunki gruntowo-wodne
do posadowienia bezposredniego — Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne ze
wzgledu na planowane obcigzenia i niewielkie obiekty/ zakres prac;

— W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych ze wzgledu na wystepujace grunty
proponuje si¢ posadowienie bezposrednie na gruntach warstwy geotechnicznej Ia i/lub Ib

po zdjeciu wierzchniej warstwy nasypow niekontrolowanych z poziomu posadowienia;



innym rozwigzaniem jest posadowienie obiektow i wykonanie utwardzen po wykonaniu
czgsciowe] wymiany gruntdow nieno$nych na podbudowe z kruszywa tamanego tamanego
lub stabilizacji — migzszo$¢ wymian min. 0,5 m, oraz wskaznik zageszczenia wykonanej
wymiany 1s=0,97;

— Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej w
zadnym z otworéw. W utworach nasypow niekontrolowanych zaobserwowano pojedyncze
niewielkie sgczenia wody na glgbokosci 1,6-1,9 m ppt. Poziom wystepujacych saczen wody
odnosi si¢ do dnia badan i moze si¢ waha¢ w niewielkim stopniu w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych. Ze wzgledu na wystepujace w podlozu grunty stabo przepuszczalne
zaleca si¢ niezwloczne zastabilizowanie przygotowanego dna wykopu chudym betonem.
Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykonywac¢ w porze suche;.

— Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntow spoistych poprzez ich przemarznigcie lub dodatkowe
zawilgocenie, co prowadzi do ich uplastycznienia i pogorszenia ich nosnosci. Glebokos¢
przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

— Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu tych
wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczego6lnosci z ustawa
Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatow i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materialy budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

W przypadku wykrycia niezgodno$ci w projekcie nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ projektanta.

Projektant:

mgr inz. arch. Bartlomiej Pawelczuk
nr upr.: 242/LBOKK/2018
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