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OPIS DO PROJEKTU ZIELENI

1. Celi zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie dziatek nr 2/389, 2/696 i 35/66 w Piotrkowie
Trybunalskim. W ramach zadania projektuje si¢ rabaty roslinne sktadajace si¢ z krzewdw lisciastych,

krzewow iglastych i bylin oraz nasadzenia swobodne krzewow lisciastych.

2. Stan istniejacy

Dziatka nr 2/389 jest dziatka oznaczong jako zurbanizowane tereny niezabudowane. W centralne;j
czesci dzialki zlokalizowany jest chodnik z ptyt betonowych, pozostata cze$¢ terenu jest porosnieta
trawnikiem oraz drzewami. Dziatka 2/596 jest dziatkg zlokalizowana wzdtuz ul. Belzackiej i ul. Jednosci
Narodowej. Na jej terenie znajduja si¢ tereny zieleni z trawnikami i drzewami oraz wjazdy na teren
garazy osiedlowych. Dziatka 35/66 jest dzialka drogowa, przez ktéra przebiega fragment ulicy
Sikorskiego. Znajduja si¢ na niej: ulice asfaltowe z pasami zieleni, Sciezkami rowerowymi i chodnikami,
malg architektura i oswietleniem ulicznym.

Teren opracowania jest cze$ciowo zagospodarowany. Wigkszos$¢ terenu pokrywa powierzchnia
biologicznie czynna z trawnikiem i drzewami lisciastymi. Przez teren w centralnej czesci przebiega
chodnik z ptyt betonowych o szerokosci ok. 1,5 m taczacy ciagi komunikacji pieszej i rowerowej przy
ul Sikorskiego i Balzackiej oraz podziemne linie uzbrojenia terenu — kanalizacyjne, wodociggowa i
elektroenergetyczna. Teren opracowania potozony jest w sasiedztwie ulicy Sikorskiego i zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Rz¢dne terenu wynosza od 209,5 do 210,4 m n.p.m.

Na terenie opracowania wystepuja nasadzenia drzew z gatunku lipa (Tilia sp.), jesion (Fraxinus
sp.) oraz klon pospolity (Acer platanoides). Nie zaobserwowano wystepowania krzewow oraz bylin.

/

Fot.1. zadrzewienia wystepujgce na terenie opracowania.



3. Przyjete rozwiagzania projektowe
3.1 Elementy kompozycji roslinnej

Projekt zaktada wprowadzenie nowych nasadzen obejmujacych krzewy liSciaste i iglaste oraz
kompozycje z bylin. Zaprojektowana roslinno$¢ zwigkszy roznorodnos$¢ biologiczng terenu, stworzy
siedliska 1 bazg pokarmowg dla ptakéw i matych zwierzat. Zielen podkresli reprezentacyjny charakter
miejsca i bedzie dodatkowa atrakcjg dla uzytkownikoéw terenu. Catkowita powierzchnia rabat: 52,7 m?.
Zaplanowano renowacije trawnika na obszarze: ok. 202,1 m?,

Gltowne zalozenia dotyczace zieleni:

— Kompozycje pigtrowe drzew, krzewow i bylin;

— Gatunki roslin znoszace susze, odporne na mroz i zanieczyszczenia;

— Wprowadzenie zieleni wysokiej dajacej cien;

— Zastosowanie roslin o r6znorodnym pokroju, kolorze, okresie kwitnienia

3.2 Dobér gatunkowy

Tabela nasadzen:

Lp. | Nazwa facinska Nazwa polska Liczba Rozstawa | Parametry
sztuk min.
KRZEWY
1. Cornus alba Deren bialy ‘Sibirica’ ) )
9 - pojemnik C3
‘Sibirica’
2. Euonymus fortunei Trzmielina Fortune’a
‘Emerald’n’Gold’ ‘Emerald’n’Gold’ 17 50x50 cm | pojemnik C1
3. Juniperus communis | Jalowiec pospolity 3 ) i Ca
‘Gold Cone’ ‘Gold Cone’ ) pojemn
4. | Juniperus sabina Jatowiec sabinski o
s , 2 - pojemnik C2
‘Variegata’ Variegata
5. Philadelphus ‘Biafy | JaSminowiec ‘Biaty ) )
3 - pojemnik C3
karzet’ karzel’
6. Symphoricarpos x Snieguliczna Chenaulta ] ]
4 - pojemnik C2
chenaultii ‘Hancock’ | ‘Hancock’
7. | Viburnum opulus Kalina koralowa ] ]
4 - pojemnik C3
‘Compactum’ ‘Compactum’
8. Vinca minor ‘ La Barwinek pospolity ‘La ] ]
6 40x60 cm | pojemnik P11
Grave’ Grave’




BYLINY

9. | Anemone hepatica Przylaszczka pospolita 87 20x20 cm | pojemnik P11

10. | Anemone hupehensi | Zawilec japonski 55 30x40 cm | pojemnik C1

11. | Hemerocallis ‘Stella | Liliowiec ‘Stella de

17 45x45 cm | pojemnik C1
de Oro’ Oro’

Bilans nasadzen:

Krzewy 42 szt.
Krzewinki 6 szt.
Byliny 159 szt.
Powierzchnia trawnika 202,1 m2

3.3 Wymagania dotyczace materialu roslinnego

Material roslinny powinien by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest
wlasciwa nazwa tacinska, forma, wysoko$¢ pnia. Rosliny powinny by¢ prawidlowo uformowane
Z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
Krzewy:
— Przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedow glownych z typowymi dla gatunku
rozgalezieniami;
— Wysokos$¢ krzewdw zgodna z tabela doboru ro$lin;

— Bryta korzeniowa prawidlowo uformowana i nieuszkodzona.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:
— Silne uszkodzenia mechaniczne;
— Slady zerowania szkodnikow;
— Oznaki chorobowe;
— Zwigdnigcia 1 pomarszczenia na korzeniach i czgSciach naziemnych;
— Martwice i peknigcia;
— Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

— Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Do czasu wysadzenia roslin, wszystkie sadzonki powinny by¢ ocienione, osloni¢te od wiatru

i zabezpieczone przed wyschnigciem.

3.4 Trawniki

Nalezy stosowac nasiona traw wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikow
rekreacyjnych, cze§ciowo zacienionych. Mieszanka traw powinna charakteryzowac si¢ duza tolerancja
na wysokie temperatury, susz¢ oraz wysoka wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion,

trawnik powinien pojawi¢ si¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna



mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg¢, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos$¢ kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie niezbgdne
dokumenty, potwierdzajace poprawng jako$¢ mieszanki.
Przyktadowy sktad mieszanki:

—  Zycica trwata — 20%

— Kostrzewa czerwona (I) — 20%

— Kostrzewa czerwona (I1) — 20%

—  Wiechlina takowa — 20%

— Kostrzewa murawowa — 20%

4. Wykonanie robot
4.1 Sadzenie roSlin

Przed przystapieniem do wykonania nasadzen nalezy oczysci¢ teren z resztek budowlanych,
istniejacej darni i chwastow. Nawierzchnia projektowanych rabat musi by¢ pokryta 5-centymetrowa

warstwa kory lub zrgbkéw. Obrzeza rabat typu ekobord.

Wymagania dotyczace sadzenia roslin:

— Pora sadzenia — jesien lub wiosna,

— Miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— Dotki pod krzewy i byliny powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemi¢ urodzajna,

— Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkolce; zbyt
gltebokie lub zbyt ptytkie sadzenie u uniemozliwia prawidtowy wzrost roslin,

— Korzenie roslin zasypac sypka ziemia, a nastepnie ubi¢, uformowac¢ mise¢ i podlac.

Obrzeza:

Do oddzielenia nawierzchni rabat od trawnika nalezy uzy¢ obrzeza ogrodowego typu EKOBORD.
Obrzeze wykonane z tworzywa sztucznego pochodzacego z procesu recyklingu. Cechujg si¢
elastyczno$cia, dzigki czemu mozna uzyska¢ nieregularne ksztalty rabat. Wymiary pojedynczego
obrzeza min. 100x8x5,8 cm (DxSxW). Obrzeze mocowane za pomoca kotew z tworzywa wbijanych w

ziemie.

Scitkowanie:
Kora iglasta: przekompostowana kora frakcji §redniej min. 10-40 mm, bez zanieczyszczen. Kore
nalezy rozprowadzi¢ rdwnomiernie pomiedzy roslinami, aby przykry¢ cala powierzchni¢ rabat, nie

zasypywac roslin.



Pielegnacja po posadzeniu obejmuje nastepujace czynno$ci:

— Podlewanie,

— Odchwaszczanie,

— Nawozenie,

— Poprawianie mis,

— Wymiang uschnietych i uszkodzonych roslin,
— Cigcia pielggnacyjne i formujace,

— Uzupehnianie $ciotki z kory lub zrgbkow.

4.2 Wykonanie trawnika:

1. Na terenie planowanego trawnika nalezy usuna¢ gruz i zanieczyszczenia.

2. Teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych.

3. Przed siewem nalezy poprawi¢ warunki glebowe terenu poprzez humusowanie. Zdja¢ warstwe
gleby o grubosci ok. 5-10 cm i rozscieli¢ na jej miejscu warstwe ziemi zyznej. W przypadku
bardzo ubogich gleb zaleca si¢ wykonanie nawozenia preparatami mineralnymi, np. azofoska.
Nastepnie teren wyrownac.

4. Siew powinien zosta¢ wykonany w dni bezwietrzne.

Po siewie nalezy nasiona przykry¢ warstwa ziemi, zawatowac.

5. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa istniejace musza by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z
rejonu budowy. Wszelki ruch sprzgtu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie
w miare mozliwosci po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospoice zwirowo-
piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materialdow budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegla. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przyklad elementow
konstrukcyjnych, powinno si¢ to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych
wymiang gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy
pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, muszg by¢
wykonywane recznie. Odstonigte korzenie muszg by¢ niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie

matami ze stomy.

5.1 Zabezpieczenie korzeni drzew

Wykopy i nasypy moga powodowal zmian¢ napowietrzania gleby w obrebie systemu

korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegac zasad:



— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;
— w przypadku koniecznoséci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe,
zgodnie z normami pielegnacji drzew.
Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:
— prace w obrgbie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,
— zakaz odcinania korzeni szkieletowych.
Przy wykonywaniu prac podczas upaldow nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na

przesuszenie.

5.2 Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, w poblizu ktorych prowadzone beda roboty budowlane poprzez
oszalowanie pni deskami,. Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia poprzez otoczenie go deskami
do wysokos$ci 200 cm. Deski umocowac w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez
np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia
opaskami z drutu lub specjalnej taSmy stalowej. Wolna przestrzen, powstata miedzy deskami i pniem
wypehi¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Otuli¢ pnie drzew mozna réwniez matami slomianymi lub potrdjng warstwag geowtdkniny o
przestrzennej strukturze (trojwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatkg zbrojaca).

Zabezpieczenie to powinno spetnia¢ zalecenia:

— wysokos$¢ nie mniej niz 200 cm;
— dolna czg$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu;
— oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy);

— deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.

5.3 Zabezpieczenie koron drzew

— podwiazywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston
pomigdzy placem budowy a drzewem;
— wykonanie nieznacznych ci¢¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem inspektora

dendrologicznego.

5.4 Zabezpieczenie podloza wokol drzew

Sktadowanie materiatow oraz postdj i przemieszczanie si¢ cigzkiego sprzetu budowlanego moga
powodowac niecodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom
i ich korzeniom.

Na placu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:



— zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatlow
chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich);

— zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrgbie drzew $rodkow trujacych!

— zakaz palenia ognisk pod drzewami;

— zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni;

— zakaz komunikacji (przejazdu samochodow i cigzkiego sprzetu) pod koronami drzew.

Zaktada sig, ze roboty ziemne beda wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiegu
rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zaggszczeniem gruntu zaleca si¢ wykonywac przy
uzyciu ubijaka mechanicznego recznego.

6. Uwagi koncowe

— W trakcie prowadzenia prac nalezy zwroci¢ uwage na przepisy z zakresu ochrony gatunkowe;j
roslin, zwierzat i grzybow. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody
(Dz. U. 2022.916 j.t.) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016. 2183) obowigzuje m.in. zakaz ploszenia i
niepokojenia ptakow oraz zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd ptasich. Zezwolenie
na ewentualne odstepstwa od ww. zakazéw moze wydaé regionalny dyrektor ochrony
srodowiska lub generalny dyrektor ochrony srodowiska (w zalezno$ci od gatunku);

— W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac si¢ do zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2021.1973 j.t.).

— Nalezy zachowaé porzadek i bezpieczenstwo osdb i mienia w czasie przygotowania oraz
realizacji robot budowlanych. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren i odtworzy¢

trawniki zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Projektant:
mgr inz. Katarzyna Bandosz
architekt krajobrazu
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