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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Lublin, 20.04.2023r.

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze

projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym, budowa przylacza

wodociagowego i kanalizacji sanitarnej, budowa utwardzenia terenu dla inwestycji pn:

Budowa Pit Stop — miejsca odpoczynku dla aktywnych (dz. 2/389 obreb 28) w ramach

zadania pn. ,,Pit Stop dla Aktywnych i Teznie Trybunalskie — zadanie w ramach

budzetu obywatelskiego”Na dziatce ewidencyjnej:

nr 2/389, 2/696, 35/66 obreb 0028, miasto Piotrkéw Trybunalski, powiat piotrkowski,

wojewodztwo todzkie;

Identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/389, 106201_1.0028.2/696, 106201_1.0028.35/66

Inwestor:

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrkow Trybunalski

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie dziatek nr 2/389, 2/696 i 35/66 w Piotrkowie
Trybunalskim. W ramach zadania projektuje si¢ elementy malej architektury, utwardzenie terenu,

o$wietlenie, zdrdj wody pitnej (poidto miejskie), stacje naprawy rowerow i rabaty ro$linne.

2. Cel zamierzenia budowlanego

Celem inwestycji jest stworzenie miegjsca dla 0s6b poruszajacych si¢ na rowerach oraz pieszych
poprzez budowg stacji naprawy rowerdow, zdroju wody pitnej, matej architektury i utwardzenia terenu.
Inwestycja zwigkszy estetyke miejsca poprzez nasadzenia ro$linne. Teren bedzie przeznaczony dla

okolicznych mieszkancow.

3. Podstawa opracowania

e obowigzujace przepisy i normatywy techniczne, w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
pozn. zm),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem,
e wizja lokalna w terenie,
e opis przedmiotu zamowienia,

e aktualna mapa do celéw projektowych,

4. Stan istniejacy terenu

Dziatka nr 2/389 jest dziatkg oznaczong jako zurbanizowane tereny niezabudowane. W centralnej
czesci dzialki zlokalizowany jest chodnik z ptyt betonowych, pozostata cze$¢ terenu jest porosnigta
trawnikiem oraz drzewami.

Dziatka 2/596 jest dziatka zlokalizowana wzdtuz ul. Belzackiej i ul. Jednosci Narodowej. Na jej

terenie znajduja si¢ tereny zieleni z trawnikami i drzewami oraz wjazdy na teren garazy osiedlowych.



Dziatka 35/66 jest dziatka drogowa, przez ktorg przebiega fragment ulicy Sikorskiego. Znajduja
si¢ na niej: ulice asfaltowe z pasami zieleni, §ciezkami rowerowymi i chodnikami, matg architektura i
o$wietleniem ulicznym.

Teren opracowania jest czesciowo zagospodarowany. Wigkszos$¢ terenu pokrywa powierzchnia
biologicznie czynna z trawnikiem i drzewami lisciastymi. Przez teren w centralnej czgsci przebiega
chodnik z ptyt betonowych o szerokosci ok. 1,5 m taczacy ciagi komunikacji pieszej i rowerowej przy
ul Sikorskiego i Belzackiej oraz podziemne linie uzbrojenia terenu — kanalizacyjne, wodociggowa i
elektroenergetyczna. Teren opracowania potozony jest w sasiedztwie ulicy Sikorskiego i zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej. Rzedne terenu wynosza od 209,5 do 210,4 m n.p.m.

Elementy przeznaczone do rozbiorki:

Do usuniecia przeznacza si¢ istniejgce utwardzenie terenu z ptyt betonowych (ok. 37 m?) wraz z dwoma

stupkami metalowymi.

Fot. 1. Elementy przeznaczone do rozbiorki.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym

Obiekt wyposazony bedzie w:
— przytacze wodociggowe,
— zdr6j wody pitnej (poidto miejskie),
— oS$wietlenie terenu,
— utwardzenie terenu,
— stacj¢ naprawcza rowerow,

— malg architekture,



— rabaty roslinne.

Bilans powierzchni terenu inwestycji

teren opracowania 304,9 m?
nawierzchnia utwardzona 48,5 m?
nawierzchnia biologicznie czynna 256,4 m?

5.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z zewngtrzng instalacja w celu
odprowadzenia s$cickow bytowych z projektowanego zdroju wody pitnej do istniejacej sieci

kanalizacyjnej ks200.

5.3. Sposob odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego utwardzenia zostang odprowadzone

powierzchniowo na teren zielony na dzialce Inwestora.

5.4. Uktad komunikacyjny

Projektuje si¢c wymiang istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych oraz wykonanie utwardzenia terenu
w miejscach montazu elementéw malej architektury. Nawierzchnia z kostki w kolorze szarym, na

podbudowie z kruszywa tamanego, obrzeze betonowe 6x100x20 cm na tawie betonowej z oporem.

5.5. Sposdb dostepu do drogi publiczne;j

Dostep do drogi publicznej mozliwy bedzie poprzez przylegajaca do terenu opracowania dziatke 35/66
bedaca dziatka drogowa (ul. Sikorskiego).

5.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
a. Instalacja wodociggowa

Opis przyjetego rozwiazania

Projektuje sie przytacze wodociggowe w celu zasilania w wode zdroju wody pitnej (poidia
miejskiego). Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci wo200 przewidziano w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym. Wlaczenie wykonaé poprzez opaske nawiercajaca z gwintem
wewngetrznym 1 1/4”. Na przylaczu nalezy zainstalowa¢ zasuwe zeliwng z gwintem zewngtrznym 1 1/4”
i ztagczem ISO do rur PE @32mm z wyprowadzona do poziomu terenu skrzynka uliczng, ktéra nalezy
oznakowa¢ tabliczkg informacyjng umieszczong na stupku betonowym lub stalym elemencie

budowlanym. W celu opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej dobrano wodomierz DN15. Na
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przytaczu nalezy zamontowaé studzienke¢ wodomierzowsg z wodomierzem gltdéwnym oraz zaworami
odcinajacymi kulowymi przed i za urzadzeniem pomiarowym. Projektuje si¢ studzienke wodomierzowa
z kregobw betonowych DN1000. Za zaworem odcinajacym za wodomierzem gldéwnym przewiduje si¢
montaz zabezpieczenia przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociggowej typu EA. Zawor

typu EA poprzedzony begdzie filtrem siatkowym skosnym.

b. Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z zewngtrzng instalacja w celu
odprowadzenia S$ciekdw bytowych z projektowanego zdroju wody pitnej do istniejacej sieci
kanalizacyjnej ks200.

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej z rur litych kielichowych PVC-U SN8 @160mm i
?110mm prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1,5% w kierunku miejsca wlaczenia do odbiornika.
Przylacze zakonczy¢ studzienka tworzywowa inspekcyjng PP-B ¥400mm w miejscu wskazanym na
planie sytuacyjnym. Wigczenie przylacza do sieci ks200 nalezy dokona¢ poprzez wcinke do kanatu z
zastosowaniem przytacza siodlowego do rur PVC 200/160mm. Przytacze siodlowe musi byc
wyposazone w uszczelke elastomerowa, ksztattka do wlaczenia siodtowego powinna by¢ gotowym
rozwigzaniem do zakupienia na rynku. Wiaczenie projektowanego przyltacza do istniejacego kanatu
ks200 wykona¢ dla jego gornej rzgdnej z zachowaniem minimalnego kata wcigcia 60°. Nalezy zachowaé

projektowany spadek rurociggdéw przedstawiony na profilu podtuznym kanalizacji.

5.7. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztaltowanie terenu — projektuje sie profilowanie terenu pod projektowane nawierzchnie

Uktad zieleni —Planuje si¢ nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz odtworzenie trawnika w

sasiedztwie prowadzonych prac.

5.8. Zestawienie podstawowych parametrow nowoprojektowanych obiektow

I.p. | Nazwa pozycji j.m. los¢

1 P0W|erzcr_m|a utwardzenia terenu z kostki m2 436
betonowej

2. Powierzchnia trawiasta m2 202,1

3. Powierzchnia rabat m2. 52,7

4, Stacja naprawy rowerow szt. 1

5. Lawka z oparciem szt. 3




6. Kosz na $mieci szt. 2

7. Stojak na rowery szt. 4

8. Zdroj wody pitnej szt. 1

9. | Instalacja wodociggowa kpl. 1

10. | Latarnia solarna szt. 1

5.9. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatek 2/389, 2/696, 35/66 52 684,5 m? 100 %
W tym powierzchnia terenu opracowania 304,9 m?
Powierzchnia zabudowy 0m? 0%
Powierzchnia utwardzona 27 328,6 m? 51,87 %
Powierzchnia biologicznie czynna 25 355,9 m? 48,13 %

6. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow

prawa miejscowego

Na terenie objetym opracowaniem hie obowigzuje miejscowy plan Zzagospodarowania
przestrzennego.

7. Ochrona terenu

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorska ani formg ochrony przyrody.

8. Tereny gornicze

Omawiany teren potozony jest poza terenami gorniczymi.

9. Zagrozenie dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla $rodowiska i1 zycia ludzi.
Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko,
ani do inwestycji wptywajacych szkodliwie na srodowisko i zdrowie ludzi.

Projektowany obiekt nie jest wyszczegolniony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839 ze zm.).

10. Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow

Projektowane obiekty oraz uzyte materiatly budowlane muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
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stosowania w budownictwie.
Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Nie posiada progow, kraweznikow ani schodow

stanowigcych barier¢ dla 0oso6b na wozkach inwalidzkich.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124 poz. 1030) nie zachodzi koniecznos¢ zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty
przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030) obiekt projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drog pozarowych.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021

poz. 1722)

12. Przyjete zatozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia

do kierowania budows.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektow objetych niniejszym opracowaniem ogranicza si¢ do dzialek, na

ktorych zostang zrealizowane prace.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Wyznaczenie granicy oddziatywania
oparto rowniez o rozporzadzenie dotyczace warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie.
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Planowana inwestycja jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury: z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.):

- zgodnie z §39 — zachowano minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng

- zgodnie z §23 — w poblizu planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ miejsca na gromadzenia

odpadow statych.
Projektant:

mgr inz. arch. Bartlomiej Pawelczuk

nr upr.: 242/LBOKK/2018
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PZ01 Projekt zagospodarowania terenu
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PZ02 Projekt zagospodarowania terenu
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