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Lublin, 07.03.2023 1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt techniczny:

Budowa Pit Stop — miejsca odpoczynku dla aktywnych (dz. 2/389 obreb 28) w ramach
zadania pn. ,,Pit Stop dla Aktywnych i T¢znie Trybunalskie — zadanie w ramach budzetu
obywatelskiego”

Adres inwestycji:
Dzialka ewid.
106201_1.0028.2/389
106201_1.0028.2/693
106201_1.0028.35/66
miasto Piotrkow Trybunalski, powiat piotrkowski, wojewodztwo todzkie

Inwestor:
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA I IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. Pawet LUB/0313/
SANITARNA PROJEKTANT Kurowski PWBS/20 07.03.2023
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Lublin, dnia 25 marca 2021 r.

LUB/OKK/7131-32/294/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz inzymerow budownictwa
(L3 Dz U 22019 r. poz. 1117), art, 12 ust, 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 2 pdZn. zm), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel KUROWSKI

magister inzynier

urodzony dnia 13 pazdziernika 1993 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0313/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U, 22020 r. poz. 256 z p6in. zm.), zwanej dalej K. p. 2" odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE :
Od decyzji ninigjszey shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej 1zby In2zynicréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie 7 trescig art. 127a K. p a:
§ 1. W trakcic biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu administracji

publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

ze stron postgpowania, decyzja staje $i¢ Ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic

przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrcgowa Rada Lubelskicj Okrggowej
Izby Inzynierdw Budownictwa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-FIV-XV3-8US *

Pan Pawet Kurowski o numerze ewidencyjnym LUB/15/0145/21

adres zamieszkania ul. Cyrkoniowa 5/28, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

loanna Gieroba, Preewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Tgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza Hodenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. oiwiadczenie woli ofone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Zodonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniyniercw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie 1 biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Indyniercw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:
» zlecenie inwestora;
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
» obowigzujace normy i przepisy:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
- PN-B10725:1997 Wodociagi Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
- PN-B-10720 Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych
- PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu
- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace wurzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny
- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-91/M054910 Wodociagi — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych
- PN-91/B-10728 Studzienki wodociaggowe
- Cobrti Instal Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci kanalizacyjne
- Cobrti Instal Zeszyt 12 — Instalacje kanalizacyjne
*  Warunki techniczne TN.801-177/2022 do celéw projektowych 1 wykonania przytaczenia
do miejskiej sieci wodociggowej posesji przy ul. Sikorskiego (dz. nr ew. 2/389 obr. 28)
wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w dniu 22.12.2022r

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przylacza wodociagowego 1
kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami zewngtrznymi dla projektowanego zdroju wody pitnej
na dzialce 2/389 obrgb 28 przy Al. Generata Wladystawa Sikorskiego w Piotrkowie
Trybunalskim.
Zakres projektu obejmuje:
- budowe przylacza wodociggowego wraz ze studzienka wodomierzowa i1 zewnetrzng
instalacja wodociggowa,
- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z zewngtrzng instalacjg kanalizacyjng.

3. Prgylgcze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa
3.1. Opis rozwiazania projektowego
Projektuje si¢ przylacze wodociggowe wraz z zewnetrzng instalacja w celu zasilania w

wode zdroju wody pitnej (poidia miejskiego). Wlaczenie projektowanego przytacza do
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istniejgcej sieci wo200 przewidziano w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Wilaczenie
wykonaé poprzez opaske nawiercajaca z gwintem wewnetrznym 1 1/4”. Na przylaczu nalezy
zainstalowa¢ zasuwe zeliwng z gwintem zewnetrznym 1 1/4” 1 ztagczem ISO do rur PE ©@32mm
z wyprowadzong do poziomu terenu skrzynka uliczng, ktora nalezy oznakowac tabliczka
informacyjng umieszczong na shupku betonowym lub stalym elemencie budowlanym. W celu
opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej dobrano wodomierz DN15. Na przylaczu nalezy
zamontowa¢ studzienke wodomierzowg z wodomierzem glownym oraz zaworami
odcinajgcymi grzybkowymi przed i za urzadzeniem pomiarowym. Projektuje si¢ studzienke
wodomierzowg z kregéw betonowych DN1000. Za zaworem odcinajagcym za wodomierzem
glownym przewiduje si¢ montaz zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
sieci wodociggowej typu EA. Zawor typu EA poprzedzony bedzie filtrem siatkowym sko$nym.

3.2. Rurociagi i uzbrojenie

Przytacze wodociagowe oraz instalacje¢ projektuje si¢ z rur PE100 ©@32x3,0mm PN16
SDR11. Nad projektowanymi rurociggami utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego z metalowa wkiadka i1 napisem ,,WODOCIAG” na wysokos$ci 40cm nad
przewodem. Rurociagi prowadzi¢ wedlug rzednych przedstawionych w czesci rysunkowej
dokumentacji. Potaczenia przewoddéw oraz zmiany kierunku prowadzenia realizowaé poprzez
ksztattki zgrzewane elektrooporowo szeregu cisnieniowego PN16.

3.3. Dobor wodomierza

Rodzaj przyboru Ilo$¢ szt. qn (I/s) > qn

zawor czerpalny

1
(poidto miejskie) 0,3 0,3

W nawigzaniu do normy PN-92-B-01706 przyjeto wyznaczenie przeplywu
obliczeniowego w oparciu o sposob korzystania z instalacji. Jako przeptyw obliczeniowy
przyjeto zakladany wyplyw z zaworu czerpalnego q = 0,31/s = 1,08m*/h.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 g.=1,6m*/h R100 G3/4”
o dlugosci catkowitej 110mm. Wodomierz zamontowa¢ w studzience wodomierzowej DN1000
wraz z zaworami odcinajagcymi grzybkowymi DN20 oraz zaworem zwrotnym
antyskazeniowym DN20 typu EA. Montaz wodomierza wykona¢ zgodnie z wytycznymi
przekazanymi przez producenta. Wodomierz montowa¢ na konsoli wodomierzowej 3/4”,
zastosowa¢ podpory state ze stali nierdzewnej pod konsole badZz przymocowac ja do Sciany
studzienki. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza glownego pokrywa PWiK Sp. z
0.0. w Piotrkowie Trybunalskim.

3.4. Zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym
Dobor urzadzen zabezpieczajacych dokonano zgodnie z PN-B-01706/Az 1. Dobrano
zawor zwrotny antyskazeniowy DN20 typu EA GW 3/4" do montazu za ostatnim zaworem
odcinajagcym przytagcza wodociggowego. Przed zaworem zwrotnym antyskazeniowym
zamontowac filtr siatkowy skosny DN20.



3.5. Studzienka wodomierzowa DN1000

Nalezy zamontowac¢ studzienke betonowa z krggéw o $rednicy wewngtrznej 1100mm,
Przej$cia rur przez $ciany studzienki powinny by¢ uszczelnione i zabezpieczone przed
naptywem wod. Studzienke wyposazyé w szczelne dno, wewngtrzna powierzchnia dna
powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gtadko. W dnie zaprojektowano
zaglebienie na wode o wymiarach 25x25x20cm. Spadek dna w kierunku zaglebienia 2%.
Studzienke nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy naptyw do srodka wod opadowych i
gruntowych. Zwienczenie studzienki wodomierzowej stanowi wilaz zeliwny kl. D400.
Wysoko$¢ wlazu nalezy dostosowaé do rzednej terenu. Posadowienie studzienki w gruncie
wykona¢ wedhug wytycznych budowlanych przedstawionych przez producenta.

3.6. Kolizje z uzbrojeniem terenu
Na ewentualnym skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach
zamontowac rury ostonowe dwudzielne karbowane. W rejonie skrzyzowan z inng infrastrukturg
prace ziemne prowadzi¢ r¢gcznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

3.7. Proba szczelnoSci
Przewody wodociggowe nalezy poddac probie na cisnienie do 1,0MPa zgodnie z norma
PN-B-10725.

3.8. Dezynfekcja przewodu
Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé ptukanie
wstepne 1 dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godz. Przewody nalezy
poddac¢ ptukaniu woda z predkoscia okoto 1m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka.
Miejsce poboru wody do plukania z najblizej zlokalizowanego hydrantu za zgoda PWiK Sp z.
0.0. w Piotrkowie Trybunalskim. Nalezy zapewni¢ odbiornik zuzytej wody w postaci
beczkowozu o odpowiedniej pojemnosci.

4. Przylgcze kanalizacji sanitarnej i zewnetrzna instalacja

4.1. Rozwigzanie projektowe

Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z zewngtrzng instalacja w celu
odprowadzenia $ciekéw bytowych z projektowanego zdroju wody pitnej do istniejacej sieci
kanalizacyjnej ks200.

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej z rur litych kielichowych PVC-U
SN8 ¥160mm 1 D110mm prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1,5% w kierunku miejsca
wlaczenia do odbiornika. Przylacze zakonczy¢ studzienky tworzywowa inspekcyjng PP-B
?400mm w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Wiaczenie przyltacza do sieci ks200
nalezy dokona¢ poprzez wcinke do kanatu z zastosowaniem przytacza siodtowego do rur PVC
200/160mm. Przylacze siodtowe musi by¢ wyposazone w uszczelke elastomerowa, ksztaltka
do wiaczenia siodlowego powinna by¢ gotowym rozwigzaniem do zakupienia na rynku.
Wilaczenie projektowanego przytacza do istniejacego kanatu ks200 wykona¢ dla jego gornej
rzednej z zachowaniem minimalnego kata wciecia 60°. Nalezy zachowac¢ projektowany spadek
rurociggdéw przedstawiony na profilu podtuznym kanalizacji.



4.2. Wyznaczanie natezenia przeplywu Sciekow
Natezenie przeptywu $ciekoéw wyznaczono zgodnie z PN-EN 12056-2.

Ilos¢ | Odplyw | Y DU
Przybory DU
Szt. I/s I/s
zawoOr czerpalny (poidto miejskie) 1 0,3 0,3
SUMA | 0,3

Wspotezynnik czgstosci (dla toalet publicznych): K=I
Przeplyw obliczeniowy sumaryczny : q=K*YDU = 0,55/s=
1,98m’/h
Odprowadzane $cieki nie beda przekracza¢ dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen
przedstawionych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik
Ustaw z 2016 1. poz. 1757.

4.3.Studzienka inspekcyjna

Zaprojektowano studzienke¢ inspekcyjng tworzywowa z rury karbowanej PP-B OD/ID
400/355mm SN4. Na komplet studzienki sktadaé si¢ bedzie: wlaz zeliwny kl.A15 z rurg
teleskopowa, rura trzonowa karbowana klasy SN4 o $rednicy wewnetrznej 355mm, dwuztaczka
do rur karbowanych z dwiema uszczelkami, kineta przeptywowa katowa o kacie zgodnym z
profilem podtuznym kanalizacji. Wlaczenia rurociaggdéw PVC-U do kinet nalezy wykonywac¢ z
zastosowaniem uszczelek systemowych.

Nalezy zastosowac pokrywe zeliwng kl.A15. Rzedng posadowienia wlazu w nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistego poziomu terenu. W terenie zielonym goérng rzedna wiazu
wyprowadzi¢ 8cm ponad poziom terenu. Projektuje si¢ studzienke wykazujaca zgodnos¢ z
normg PN-EN 13598-2.

Parametry studzienek:
e $rednica wewnetrzna: 355mm
e Srednica zewngtrzna: 400mm
e material: rura karbowana PP-B SN4
e zwienczenie: wlaz zel./pokrywa kl.A15

4.4. Kolizje z uzbrojeniem terenu
Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach zamontowa¢ rury
ostonowe dwudzielne typu AROT. W rejonie skrzyzowan z inng infrastruktura prace ziemne
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

4.5. Proba szczelnoS$ci

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probg szczelnosci catego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczng. Probom hydraulicznym poddaje si¢
projektowane przewody kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym oraz studzienki. Sposob
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przeprowadzania i petlny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnos$ci podane sg w
normie PN-92/B-10735.\

5. Roboty Ziemne

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanym
wykopie otwartym wykonanym zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”. Glgboko$¢ posadowienia winna
by¢ zgodna z profilem zalaczonym w czes$ci rysunkowej opracowania. Wykopy otwarte
zabezpieczy¢ obudowami rozpartymi. W przypadku wystgpienia gruntu skalistego lub
kamienistego, na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy min. 15cm.
Wodociag ulozony w wykopie powinien na catej dtugosci przylega¢ do dna. Wskazane jest
luzne uktadanie przewodu, a jego zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych
temperaturach dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia napr¢zen termicznych w trakcie
uzytkowania. Prace w poblizu innych przewodow infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywac recznie. Istniejace elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami po 20cm grubosci z doktadnym
zageszczeniem, przy czym pierwszg warstwa winien by¢ piasek. Po wykonaniu instalacji teren
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Montaz przewodoéw systemu nawadniania wedtug
wytycznych producenta.

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie otwartym,
obudowanym, na podsypce piaskowej 0 grubosci 15 cm zaggszczonej mechanicznie lub w
przypadku studni betonowych na betonowej podbudowie z betonu B10 lub C12/15. Dolng
cze$¢ studzienek — dennice z kinetg — nalezy wykonac jako prefabrykowang, monolityczng z
fabrycznie osadzonymi systemowymi przej$ciami szczelnymi dostarczanych przez producenta
rur, gwarantujacymi szczelno$¢ potaczen z rurami. Szalowanie $cian wykopu pelne
wypraskami lub ptytami wykopowymi — atestowanymi. Grunt pod podstawa studzienki nalezy
zagesci¢ do wskaznika 1s=0.98. Szerokos¢ wykopow punktowych pod studzienki: studzienka
studzienka DN1000 — szerokos¢ 3,00m.

6. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. | Nazwa pozycji jm. ilog¢
a.) Przylacze wodociagowe - -
1. rura PE100 ©32x3,0mm PN16 SDR11 mb. 6
2. tasma lokalizacyjna z wktadka metalowa i napisem ,,wodociag” mb. 6
3. wodomierz DN15 qn=1,6m3/h R100 G3/4” szt. 1
4. zawOr zwrotny antyskazeniowy DN20 typu EA GW 3/4" szt. 1
5. zawor grzybkowy DN20 PN16 szt. 3
6. filtr siatkowy skosny DN20 PN16 szt. 1
7. mufa elektrooporowa PE/mosiadz 32x3/4" GZ SDR11 szt. 2
8. skrzynka uliczna do zasuw zeliwna h=270mm typu ci¢zkiego szt. 1
9. obudowa teleskopowa prod. Hawle Rd=1,3-2,0m szt. 1
10. | opaska do nawiercania rur PE i PVC ©200/1 1/4” GW szt. 1

10




11. | zasuwa z gwintem zewnetrznym i ztagczem ISO do rur PE Zeliwna GZ 1 1 /4”/ szt 1
ISO @32mm

12. | betonowe obrzeze do skrzynki do zasuw zbrojone 500x500x70mm otwor szt. 1
20mm

13. | Studzienka wodomierzowa z krggoéw bet. C35/45 DN1000 z wiazem k1.D400 szt. 1

.) Przylacze kanalizacji sanitarnej

14. | rura PVC-U 0@160mm SN8 mb. 1

15. | rura PVC-U @110mm SN8 mb. 2

16. | przytacze siodtowe do PVC 200/160mm szt. 1

17. | studzienka inspekcyjna PP-B @¥400mm SN4 z kinetg przelotowg 90° 1 | szt 1
wilazem zeliwnym kl.A15, H wg. profilu

18. | kolano PVC 160/45 SN8 szt. 1

19. | kolano PVC 110/45 SN§ szt. 1

20. | redukcja PVC 110/160 SN8 szt. 1

7. Uwagi koncowe
* Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wykonywane:
- z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP zawartych w ,,Rozporzadzenie Ministra
Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.” oraz
,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. nr 40 poz. 470)
- przez pracownikow przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
- zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlane;j
» Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, , Instrukcjg stosowania
rur PE 1 PVC opracowang przez producenta rur” oraz ,,Cobrti Instal Zeszyt 3 — Sieci
Wodociggowe”
» Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne z deklaracjami
zgodnosci CE lub certyfikaty.
» Wszelkie materiaty instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda pitng powinny mie¢
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu w kontakcie z woda do picia.
* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodéw, o ktorych brak informacji
wynikajacych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
* Zestawienie materiatow nie zawiera dodatkowych elementow tj. podpory, potsrubunki,
zkaczki elektrooporowe, ktore nalezy wyceni¢ na etapie wykonawstwa na podstawie
dokumentacji projektowej.
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla poszczegodlnych instalacji nalezy dokonaé
odbioru koncowego w obecnosci generalnego wykonawcy, Inwestora i uzytkownika.
* Zmiany rozwigzan, ktoére moga by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy uprzednio
uzgadnia¢ z projektantem i inwestorem.
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Piotrkéw Trybunalski, 22.12.2022.

WARUNKI TECHNICZNE

do celéw projektowych i wykonania

rzylaczenia do miejskiej sieci

wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej posesji przy ul. SIKORSKIEGO

(dz. nr ew. 2/389 obr. 28) w Pi

iotrkowie Trybunalskim.

Whnioskodawca: - Miasto Piotrkdéw Trybunalski

ul. Pasaz Rudowskiego 10, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski
Charakter zabudowy: - miejskie poidetko
|. Doprowadzenie wody.

1. Przytacze wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ z wodociggu DN 200 mm zlokalizowanego

na przedmiotowej nieruchomosci.
. Przytacze przy wigczeniu do rurociggu uzbroi

w zasuwe bezgniazdowg zeliwng (zeliwo

sfero) PN 16 - obudowa zasuwy w wers;ji teleskopowej.
. Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych PE 80, PN 12,5, SDR 11 lub PE 100 PN16, SDR

1.

. Laczenia rur wykonywacé ztaczkami i ksztattka

. Trase przylacza oznaczy¢ tasmg sygnaliz
Z napisem ,uwaga woda”.

. Zestaw wodomierza gtéwnego wyposazy¢
zestawem od strony instalacji zaprojektowaé
zanieczyszczeniem wody.

. Zestaw wodomierza gtéwnego lokalizowaé

i elektrooporowymi.
cyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego

zawory lub zasuwy odcinajgce, a za
rzadzenie zabezpieczajgce przed widrnym

w studzience lub w budynku, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw z 2019 r.

poz. 1065.

. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa PWIK Sp. z o. o.

w Piotrkowie Trybunalskim

. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.

. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé do kanatu sanitarnego DN 200 mm
Zlokalizowanego na przedmiotowej nieruchomosci.

. Przytacze wykonaé z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroi¢
w studnie rewizyjne wiazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie

inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @

400 mm.

. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekracza¢

dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen

z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw z 2016 r.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa
poz. 1757.

Obowiazek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWIK Sp. z 0.0., 2 siedziba przy ul. Arzemystowej 4, 97-300 Piotrkow Trybunalski.
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07.

Wiece] informacji na stronie: www.pwik.piotrkow.p!.




lll. Pouczenie.

1.

~

10.

11.

Sprawe prowadzi:
Monika Szawlowska

tel. (44) 646 15 67 wew. 62

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) za zapewnienie niezawodnego dziatania
(w szczegolnosci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego odpowiada
odbiorca ustug.
Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.
Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWiK
Sp.zo.0.
Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytaczy nalezy:
~ pisemnie powiadomi¢ PWiK Sp. z 0. 0.
—  zawrzeé umowe o zaopatrzenie w wodg na czas budowy przytgcza.
Wiaczenie wykonanego przytacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej wykonuje tylko
dostawca wody.
Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp. z 0. 0, oraz
inwentaryzacji geodezyjnej (z kopia dokumentu $wiadczacego o ztozeniu wynikéw pomiaréw do osrodka
geodezyjnego lub posiadajaca klauzulg o wprowadzeniu danych z pomiaru do miejskich zasobéw
geodezyjnych).
Dostawa wody i odbiér $ciekow, nastapi po zawarciu umowy z PWIK Sp. z 0. o.
Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przylaczy moga byé wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.
Projekt wykonawczy przytaczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w Urzedzie Miasta.
Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
12.04.2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1065), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach
budynku z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny| splyw Sciekow, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjnej
przez zastosowanie przepompowni $ciekow, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
projektowania przepompowni §ciekow w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Poliskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych
w budynkach.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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