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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt Techniczny

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej
dla poidta miejskiego wraz z budowa zewnetrznych instalacji wod-kan w ramach zadania
,Budowa Pit Stop — miejsca odpoczynku dla aktywnych (dz. 2/389 obreb 28) w ramach zadania
pn. ,Pit Stop dla Aktywnych i Teznie Trybunalskie — zadanie w ramach budzetu
obywatelskiego™”

Lokalizacja:

Dziatka ewid.

106201_1.0028.2/389

106201_1.0028.2/693

106201_1.0028.35/66

miasto Piotrkéw Trybunalski, powiat piotrkowski, wojewodztwo 16dzkie

Inwestor:

Miasto Piotrkoéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrkow Trybunalski

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe przytacza wodociggowego wraz z zewngtrzng instalacja wodociagowa,
- przylacze 1 zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

- montaz 1 demontaz obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow,

- wyposazenie zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,

- badania jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych, z wylaczeniem badan i prob
wykonywanych na dodatkowe Zadanie Zamawiajacego,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot.

4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki 1 dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

6. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczna.



7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej,

- oznaczenie przejse,

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska. na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia istniejgcych instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziataniu uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia, odziez dla ochrony
zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

14. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST. W czasie postepu
rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow
do robdét.

14.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1l
pkt.lustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

14.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow



Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materialdow i1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatow.

14.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegdétowych specytikacji
technicznych

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie
gwarantujagce zachowania warunkdw umowy, =zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

16.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczacych przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

17. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz projektu organizacji robdt, poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé
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bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

18. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

18.1. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

- materiaty budowlane majace kontakt z woda pitng tj. rurociagi, armatura, ksztattki muszg
posiada¢ aktualny atest PZH.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

18.2. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ :

— protokoét przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen

18.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

19.0dbior robét.

19.1 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Badania i pomiary do odbioru robdt zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnos$ci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. Odbior

7



czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej cze$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest
protokot ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

- o$wiadczenie kierownika budowy:

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

* 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami
pozwolenia na budoweg , przepisami i obowigzujacymi PN.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda Zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

20. Podstawa platnos$ci
Podstawa platnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

UWAGA

WARUNKIEM KONIECZNYM PRZY WYKONYWANIU WSZYSTKICH CZYNNOSCI (
NIZEJ WYMIENIONYCH) JEST SPEENIENIE WYMAGAN OGOLNYCH
(ZAMIESZCZONYCH WYZEJ)

SST-01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przylacze wodociagowe, zewnetrzna instalacja wodociggowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji wodociggowe;j zasilajacej poidto miejskie

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami
dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych.

Zabudowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje
zgodnosci wydane przez dostawce.



Wymagane jest aby wyroby miaty trwale fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomié¢ Zamawiajacego o proponowanych zrédtach pozyskania
materialow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje:

Materiatami stosowanymi sa:

- podsypka piaskowa,

- kruszywo,

- obsypka piaskowa,

- materialy na potrzeby wykopoéw: obudowa segmentowa lub deski i bale,

- rura PEHD 100 ?32x3,0mm PN16 SDRI11,

- taSma lokalizacyjna z wktadka metalowa ,

- wodomierz DN15 gn=1,6m3/h R100 G3/4”,

- zawor odcinajacy DN20,

- zawor kulowy DN20 PN16 z odwodnieniem,

- filtr siatkowy sko$ny DN20,

- zawOr zwrotny antyskazeniowy EA DN20 ,

- mufa elektrooporowa PE/mosigdz 32x3/4” GZ SDR11,

- studzienka wodomierzowa z kregéw betonowych DN1000 C35/45 z pierScieniem
wyrownawczym, wtazem zeliwnym kl. D400 600mm i osprzetem ,

- skrzynka uliczna do zasuw Zeliwna h=270mm z plyta podktadowa z betonu zbrojonego ,

- obudowa teleskopowa prod. Hawle Rd=1,3-2,0m

- zasuwa zeliwna (DN 1 1/2”) z gwintem zewngtrznym 2” i ztgczem ISO dla rur PE @50mm
(GZ2”/1ISOQ50mm) ,

- opaska do nawiercania rur PE #200mm z odejsciem GW1 1/4”.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania robot zwigzanych z przytaczem wodociggowym i zewnetrzng instalacjg
wodociggowa powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow nalezy uzywac¢ S$rodkéow transportowych odpowiadajacych
przewozonym materiatom. Materialty nalezy transportowa¢ przy odpowiednim ich
zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty ziemne

Instalacje z rur PE nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie wykonanym
zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych”. Glgboko$¢ posadowienia winna by¢ zgodna z profilem
zalagczonym w czeSci rysunkowej opracowania. Wykopy otwarte powyzej glebokosci 1,0m
zabezpieczy¢ obudowami rozpartymi. W przypadku wystapienia gruntu skalistego lub
kamienistego, na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy min. 15cm.
Wodociag ulozony w wykopie powinien na catej dlugos$ci przylega¢ do dna. Wskazane jest
luzne uktadanie przewodu, a jego zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych
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temperaturach dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie
uzytkowania. Prace w poblizu innych przewodow infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywac recznie. Istniejace elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eND, eN,
telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami
po 20cm grubosci z doktadnym zageszczeniem, przy czym pierwszg warstwg winien byc¢
piasek. Po wykonaniu przyltgcza teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Montaz rurociagow PE

Przed przystgpieniem do wilasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane prawidlowo. Sprawdzeniu podlega wykonanie
wykopu, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu. Montaz
rurociaggéw wykonuje si¢ bezposrednio w wykopie (w wyjatkowych wypadkach dopuszcza si¢
montaz rurociaggéw nad wykopem). Dopuszczalna odchytka nie osiowo$ci odcinkéw rur w
miejscu potgczenia nie moze przekraczaé 3°.

Przejscie rurociagu przez $ciang, podloge budynku wykona¢ jako szczelne. Osoby prowadzace
montaz oraz nadzorujagce winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta rur
potwierdzajace ich fachowe przygotowanie. Przebieg trasy przytacza wodociggowego do
budynku oraz instalacji zewngtrznej wodociggowej przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz
na profilach w czgséci rysunkowej projektu wykonawczego i technicznego.

5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie wodociggu w zalezno$ci od rodzaju gruntu moze wystgpi¢ koniecznosé¢
odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla wodociggu budowlanego w
gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w obsypce filtracyjnej. Przy
odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 20 m, skad
zostanie odpompowana poza zasieg Robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4. Montaz uzbrojenia przewodow

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie etapu ukladania przewodow. Sposob taczenia z
uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych ztaczy i rodzaju materiatu
przewodow. W przypadku rurociaggédw z tworzyw sztucznych nalezy montowaé cate wezty
(armatura i wszystkie niezbedne ksztaltki przejsciowe). Odpowietrzniki i napowietrzniki
montowa¢ w najwyzszych punktach przewodu wodociggowego umieszczajac je w
studzienkach podziemnych, zabezpieczonych przed mrozem.

5.5. Oznaczenie uzbrojenia przylacza wodociagowego

Dla oznaczenia uzbrojenia nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy
braku ogrodzen, nalezy wykonac¢ stupki z rur stalowych n50mm i do nich przymocowac
tabliczki.

5.6. Proby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja
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Nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu poprzez napetienie przewodu podchlorynem
sodu, roztworem wodnym o stezeniu chloru wolnego 20-30mg/dm?® wody. Roztwdr pozostawié
na czas 48h. Po dezynfekcji przewod poddaé ptukaniu woda z wodociggu do czasu az bedzie
pozbawiona zapachu chloru. Po stwierdzeniu wymaganej jako$ci wody, przylacze mozna
przekaza¢ do eksploatacji. Zuzyta wode z procesu chlorowania nalezy podda¢ dechloracji i
zapewni¢ odbiornik w postaci np. beczkowozu o odpowiedniej pojemnosci. Zakaz
odprowadzania wody z procesu dechloracji do wod lub ziemi bez uzyskania stosowanych
pozwolen. Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie na ci$nienie do 1,0MPa
zgodnie z normg PN-B-10725, oraz ptukaniu. Po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy
wykona¢ ptukanie wstepne 1 dezynfekcje przewodu.

SST-02
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przylacze 1 zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej do poidta miejskiego.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ materialty zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialdéw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych.

Zabudowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje
zgodnosci wydane przez dostawce.

Wymagane jest aby wyroby miaty trwale fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych Zrédlach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Materiatami stosowanymi s3:

- podsypka piaskowa,

- kruszywo,

- obsypka piaskowa,

- przytacze siodtowe do PVC 200/160mm,

- materialy na potrzeby wykopow: obudowa segmentowa lub deski i bale,

-rura PVC-U @110mmSNS8 lita,

- rura PVC-U @160mm SNS lita,

- studzienka inspekcyjna PP-B @#400mm SN4 z kineta przelotowa 90° i wlazem zeliwnym
kl.A15, H wg. profilu,

- kolano PVC 160/45 SN8,

- kolano PVC 110/45 SN8,
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- redukcja PVC 110/160 SNS.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania robot zwigzanych z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw nalezy uzywac §rodkow transportowych odpowiadajacych
przewozonym materialom. Materiaty nalezy transportowac przy odpowiednim ich
zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych dla rurociaggdéw recznie lub minikoparka. Wykonujac
wykopy nalezy zachowa¢ glebokos¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z wymaganiami.
Roboty rozpoczyna¢ od zlokalizowania miejsca wilaczenia do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej oraz uzgodnienia spadkéw zbieraczy z projektowanymi spadkami na profilu.
Minimalna wielko$§¢ przestrzeni roboczej migdzy rurg a $ciang wykopu 0,25 m. Minimalna
szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,8 m dla gtebokosci wykopu 1,00-1,75 m. W przypadku
wykopow o glebokosci 1,75m-4,00m, minimalna szeroko$ci wykopu powinna wynosi¢ 0,9m.
Szeroko$¢ wykopu dla rurociggdédw drenarskich o §rednicy Dz 80 mm — 30 cm. Dopuszcza si¢
niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o gitebokos$ci nie wickszej niz 1 m
w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci
rowne] glebokosci wykopu. W pozostatych przypadkach stateczno$¢ wykopu powinna by¢
zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdéw o $cianach
pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia §cian wykopoéw ze skarpami
zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Obudowa tradycyjna sklada si¢ z desek z drewna o
grubo$ci 50mm lub wyprasek stalowych ukladanych poziomo oraz drewnianych naktadek
pionowych 1 rozpor. Mozliwe jest zastosowanie obudowy systemowej typu segmentowego.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu przez odeskowanie
oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt na sucho tzn. w wykopie odwodnionym.
Przewody montowac zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta.

Przewody kanalizacji deszczowej uktadaé¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypka 30 cm nad
wierzch rury. Pozostalg czes¢ wykopoéw nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym,
kolejne warstwy doktadnie ubijajac. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 6 mm. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ min. 97% zmodyfikowanej proby Proctora. Teren po zasypaniu wykopow
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Montaz kanalow grawitacyjnych
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Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nierownosci, poréw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym
spelnienie wymagan okreSlonych w normach PN-EN 1852-1:2018-02. Uszczelnienia
elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1:2002 lub PN-EN 681-2:2002. Montaz polaczen
kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich. Instalacje kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ poprzez
faczenie metodg zgrzewania elektrooporowego.
Wymagania szczegdélowe w zakresie montazu dla kanatow::
1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Polaczenia rur
wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0°C.
2) Sposob montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja projektowa.
3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem rgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.
4) Ukladanie odcinka kanatu moze odbywa¢ si¢ tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare¢ uktadania rur, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu, wykonujac czesciowa obsypke po obu stronach rury.
5) Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage, aby osie aczonych odcinkdéw pokrywaty sie.
6) Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci, w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wylagczeniem zlacz.
7) Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci.
8) Przewody musza by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Minimalne spadki nie moga by¢ mniejsze od podanych w Dokumentacji Projektowe;.
9) Nie dopuszczalnym jest wyréwnywanie kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementow jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobow betonowych itp.
10) Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm. Przy bez wykopowej metodzie budowy kanalizacji maksymalna
odchylka w poziomie nie moze przekracza¢ 15cm/50m kanalu. Odchyltke nalezy korygowaé
przy wykonywaniu nastepnego odcinka od studzienki startowej do studzienki wejsciowej,
11) Laczenie elementow rurowych w odcinkach 6-metrowych na taczniki dostarczone przez
producenta wraz z rurami, przede wszystkim wg instrukcji producenta stosowanych
materialow.
12) Laczenie odcinkow krotkich z PVC dokona¢ po docigciu rur do wymaganej dlugosci,
frezowaniu jej koncowek, wykonaniu potaczenia kielichowego. Frezowanie rur wykonywac
pod katem 15° w stosunku do osi rury o dlugosci réwnej 2-krotnej grubosci rury.
13) Rury strukturalne z polipropylenu (w przypadku zastosowania) taczy¢ na kielichy z
uszczelkami wg instrukcji producenta zastosowanych rur.
14) Polaczenie projektowanego kanatu z rur z tworzywa sztucznego z studzienkami
betonowymi wykona¢ szczelnie z zastosowaniem tulei PVC z uszczelka gumowa.
15) Glebokos¢ posadowienia rurociggdw i kanatoéw zgodna z Dokumentacja Projektowa.
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16) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig
lub deklami).

17) Montowane kanaly z tworzyw sztucznych w terenie nawodnionym winny by¢
zabezpieczone przed unoszeniem, po zasypaniu wykopu, przez wypor hydrostatyczny.

I18)W czasie wykonywania robot montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy S$cisle
przestrzega¢ instrukcji 1 zalecen producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do ich
budowy

5.4. Studzienki tworzywowe kanalizacji

Studzienki z rury karbowanej PP-B:

—Studzienki zgodne z norma PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 476:2001

—Studnie z elementow prefabrykowanych z PP-B

—Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358.
—Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

—Uszczelki w kréécach studzienek mniej podatne na wywinigcia podczas montazu, spetniajace
wymagania normy PN- EN 681-2:2002,

—Dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu.

—Rura trzonowa z PP o sztywno$ci obwodowej SN>4 kN/m2.

—Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanych
do zabudowy w pionie, co ulatwia wykonanie zaggszczenia wokot studzienki z mozliwoscia
przycigcia co 10 cm

—Mozliwo$¢ zastosowania zabudowy do glebokosci 3 mppt.

—Szczelnos$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do Sm powyzej najnizszych polaczen
kielichowych.

Kinety:

-Kineta przelotowa, 90° dla rur @160mm lub zbiorcza

Zwiehczenia:

—Rura teleskopowa

—Uszczelka teleskopowa

—Wtazy wykonane z zeliwa szarego klasy A15 lub D400 do montazu z rurg teleskopowa
—Wlazy niewentylowane ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajace przedostajace si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i1 zanieczyszczen z
nawierzchni,

Studzienki wykonac¢ z rury karbowanej PP-B klasy SN4. Wysoko$¢ studzienek
kanalizacji sanitarnej potaczeniowych wg. dokumentacji projektowej. Wtazy kanatowe nalezy
wykona¢ jako kI.A15 lub D400 wedlug projektu odpowiadajace wymaganiom PN-EN
124:2000. Studzienk¢ zasypywac stopniowo, rownomiernie na catym obwodzie. Zageszczac
warstwami co 30cm. Stopien zageszczenia 95% w skali Proctora.

Uwagi:

Przy skladaniu zamoéwienia na studzienki prefabrykowane nalezy poda¢ nastgpujace
informacje: usytuowanie kanatu odplywowego i1 kanatow doptywowych oraz rzedna dna
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kanaléw wynikajacych z projektu, materiat z jakiego wykonane s3: kanat odptywowy i kanaty
dopltywowe oraz wymiary rur, otworu wtazowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot.

* Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,

» Sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych i polaczen przewodow
Wentylacyjnych, kanatéw nawiewnych,

* Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji, jednoczesnej pracy elementow wentylacji
nawiewnej i wyciggowej,

 Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] .
Jednostka obmiaru urzadzen jest szt. i m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podane sag w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr
rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardéw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowq i
poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbior cze¢sciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnos$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot,

* Dziennik Budowy,

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

* Protokotly odbiorow.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
» Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

* Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
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* Protokotly przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji,

« Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materialéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- Protokotly z odbiorow czegsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia,

- Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji

- Dokumentacj¢ powykonawczg przebiegu instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, 2120/00 pdz. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01
poz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 pdz. 270),

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pdz. 71),

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i1 stosowanych
wedhlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673),

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 pdz. 53),

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 sSrodowiska,
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wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawiane]j przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00

poz. 58) ,

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
p6z. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r),

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen
jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji

dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 p6z. 1195),
[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 poz. 906),
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