
II/10/1/1

istn. złącze

ZK2x-2P

proj. szafka

oświetleniowa SO

R≤5Ω

istn. YAKY 4x35mm2

zasilanie ze stacji

SN/nn nr 06-0191

"Mnichowo D"

I/1

proj. słup

oświetleniowy

R≤10Ω

kabel układać wzdłuż

istniejącego kabla nn po jego

odkopaniu, przy zachowaniu

normatywnej odległości

1

proj. YAKY 4x25mm2

dł. 47(54)m

przecisk w rurze

SRS 110

dł. 9m

proj. NAYY-J 4x35mm2

       -wg odrębnego opracowania

proj. YAKY 4x35mm2

dł. 1(5)m

       proj. złącze ZK1x-1P

      -wg odrębnego opracowania

rura ochronna

DVK 110

dł. 2x 1m

rura ochronna

DVK 110

dł. 2x 1m

Obiekt:

Temat rysunku:

Data:

11.2019

Skala:

1:500

Rysunek nr:

E1

Inwestor:

Projektował:

upr. 154/89/PW

  Gmina Gniezno

  ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Legenda

proj. słup oświetleniowy  BETA 6/1/1,5, fundament F-100

proj. oprawa Corona Street LED 52 W

działka objęta inwestycją

 proj. rura ochronna  Ø75

1(5)m
trasa kabla (długość kabla) w metrach

UWAGA

Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z projektem,

uzgodnieniami, zgodami oraz opinią ZUDP zawartymi w projekcie.

W przypadku zbliżeń do urządzeń podziemnych oraz do istn. drzew wykopy

prowadzić ręcznie, kabel elektroenergetyczny układać w rurze ochronnej.

Po zakończeniu prac przywrócić początkowy stan nawierzchni.

proj. linia kablowa nN 0,4kV

proj. szafka oświetleniowa SO

Przed przystąpieniem do robót szczegółowo

zapoznać się z uzgodnieniami podanymi w

warunkach technicznych firm HAWE TELEKOM i

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe.


