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A.CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zadanie realizowane jest w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2022, pn. ,,Mieszkancy juz
w ten skwer NiedZwiednika inwestuja. DOCENMY TO | POMOZMY.”

Przedmiotem opracowania jest uporzadkowanie i ogrodzenie terenu polany przy
ul. Goralskiej, ktdra ma stuzy¢ mieszkaricom w przysztosci jako skwer wypoczynkowy. Inwestycja
jest realizowana na terenie dziatek 12 i 246/8, obr. 0028.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”.

o Wizja w terenie.

e Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.177.2022.AG.626 z dn. 23.03.2022 r.

e Uzgodnienia z Wnioskodawca.

e Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500, potwierdzona w zakresie zgodnosci ze stanem
faktycznym.

e Inwentaryzacja zieleni i stanu istniejgcego w rejonie inwestycji z grudnia 2022r.

e Obowigzujace przepisy prawne:

o USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.+ zm.)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 55,

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215,
471);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

o Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
276, 284,782, 1086);

o Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajow
materiatow

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

Obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie dziatek 12 i 246/8, obr. 0028, na korncowym
odcinku ul. Gdralskiej. Obecnie teren stanowi polane, porosnietg roslinnoscig trawiasta i zielng
z przewagg nawtoci kanadyjskiej. W zakresie opracowania wystepujg réwniez krzewy i siewki drzew.
W sgsiedztwie inwestycji, cze$¢ terenu po stronie istniejgcych garazy porasta grupa rokitnika
zwyczajnego podlegajgcego ochronie czeSciowej (zat. 2 poz. 2.230 wg. Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roglin).
Wzdtuz zwrotki ul. Géralskiej wystepuje istn. oswietlenie.

Obszar przeznaczony pod realizacje skweru wymaga uporzgdkowania i zabezpieczenia terenu
ze wzgledu na rycie ziemi przez dziki w poszukiwaniu zeru. Od potudniowej strony, na przedtuzeniu
chodnika wystepuje przedept, w miejscu ktérego planowana jest budowa chodnika oraz schodéw
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prowadzacych do ul. Niedzwiednik. Budowa chodnika oraz schodéw bedzie realizowana wg.
odrebnej inwestycji.

Fot. 1 — widok na polane z chodnika ul. Géralskiej (17.12.2022r.)

v "Vv. ‘ ¢ "

Fot. 2 — widok na polane od strony przedeptu (17.>12.2022r.)
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Fot 3 widok na bolane od strony ZaChOanEJ (17 12.2022r.)

§ A 8 3 Ry 2§ U S s
Fot. 4 — Widok na polane od strony pétnocno-zachodniej (17.12.2022r.)
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4. ROBOTY ROZBIORKOWE
Projekt nie obejmuje robdt rozbidrkowych i demontazu istniejgcych obiektéw. Widoczna na
fotografii 1 tawka zostanie zdemontowana staraniem Rady Dzielnicy przez Uzytkownika terenu.
Ponowny montaz nowej fawki przewiduje sie wewnatrz ogrodzonego terenu w ramach
przedmiotowej inwestycji.

5. STAN PROJEKTOWANY

W ramach inwestycji przewiduje sie n/w zakres robét dostosowany do dostepnych srodkow

Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2022 przeznaczonych na realizacje przedmiotowe] inwestycji:

- oczyszczenie istn. nawierzchni z ptytek betonowych wzdtuz ul. Géralskiej,

- usuniecie istn. poszycia gruntu (z wyjatkiem obszaru w strefie ochrony drzew i krzewéw),

- zabezpieczenie warstwy urodzajnej gruntu,

- wyréwnanie terenu i uzupetnienie ziemi urodzajnej,

- zatozenie trawnikéw metodg z siewu i wykonanie nasadzen,

- montaz niskiego ogrodzenia z furtkg w celu zabezpieczenia terenu przed zerowaniem dzikéw

- przyciecie peddéw isnt. krzewu do wys. panelu ogrodzenia,

- ponowny montaz tawki,

- wykonanie utwardzenia z ptytek betonowych 30x30 w celu dowigzania dojscia do furtki do
projektowanego wg. odrebnego opracowania chodnika i schoddéw tgczgcych ul. Godralska
z ul. NiedZwiednik.

- nasadzenia zieleni.

Projektowane zagospodarowanie zostato skoordynowane z zadanie inwestycyjnym: "Parkingi i nie

tylko NiedZzwiednika w ramach Budzetu Obywatelskiego" autorstwa pracowni projektowej

"Tektoline s.c" Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80-266 Gdarisk, Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta

Gdansk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

6. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)
Ul. Géralska jest gminng drogg publiczna.

7. URZADZENIE | UZBROJENIE TERENU

7.1. Sieci i uzbrojenie terenu
Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej nie jest objeta zakresem opracowania.
W sasiedztwie inwestycji wystepuje sie¢ oswietleniowa, ktéra nie koliduje z przedmiotowa
inwestycja.

7.2. Uksztattowanie terenu
Projekt nie przewiduje zmiany uksztattowania terenu. Roboty ziemne obejmujg jedynie
wyréwnanie terenu pod trawnik, ktory zostat przeryty przez dziki poszukujgce ukrytego
w glebie pozywienia. Zachowuje sie istniejgcy kierunek sptywu wod opadowych.
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7.3. Ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie panelowe, systemowe, o catkowitej wys. 110 cm wg. wzoru
przedstawionego na zdjeciu poglagdowym. Ogrodzenie wyposazone jest w furtke otwierang do
wewnatrz ogrodzonego terenu o szerokosci min. 120 cm z samozamykaczem. Furka musi
zapewniaé¢ dostep dla wszystkich mieszkaricow. Projektowane ogrodzenie jest zgodne
z Uchwata Krajobrazowg Gdanska. Schemat montazu i rozwiniecie ogrodzenia pokazano na

rysunku A-3.
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Ogrodzenie o wysokosci catkowitej 1,10 m.

Panele kratowe 2D zgrzewane sg punktowo z pretow stalowych o Srednicy preta poziomego
-podwdjnego 6 [mm] i Srednicy preta pionowego 5 [mm]. Panele 2D s3 jednostronnie
zakonczone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30 [mm], w dolnej czesci ogrodzenia.
Wymiar oczek prostych: 50x200 [mm]. Szerokos$¢ panelu: 2500 [mm] — 51 pretdow.
Wysokos¢ panelu 1030 mm.

Stup z profili 60x40x1,5 [mm]. Stup posiada daszek z tworzywa. Kazdy stup wyposazony jest
w plastikowe wieszaki pod kazdy rzad drutéw poziomych panelu. Wysokos$¢ stupdw
powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu panelu na wysokosci 1,10 m z zachowaniem 10 cm
przerwy pomiedzy panelem a poziomem terenu, w celu umozliwienia migracji matych
dzikich zwierzat np. jezy.

Elementy montowane za pomocg S$rub nierdzewnych M 8x60 [mm], nierdzewnych
podktadek i ptaskownik 40x5 [mm].

Technologia furtki:

Wysokos¢ furtki dostosowana do wysokosci ogrodzenia.

Szerokos¢ furtki min. 120 cm.

Konstrukcja furtki zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm. W skrzydle nalezy
zastosowano komplet zawiasowo-zamkowy. Skrzydto wypetnione panelem tozsamym
z projektowanym ogrodzeniem, wspawanym do konstrukgji.

Furtke nalezy wyposazy¢ w samozamykacz systemowy.
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Uwaga!

1. Urzadzenie zamieszczone jako element gotowy przyktadowego producenta.

2. Furtka i ogrodzenie powinny by¢é montowane jako jeden system producenta.

3. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub galwanicznie i powlekane
poliestrowo w kolorze RAL 7016, w wykornczeniu matowym.

4. Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem.

5. Roboty budowlane w strefach ochrony istn. krzewéw nalezy prowadzi¢ recznie.
W przypadku napotkania korzeni w miejscu wykopu pod fundament nalezy dostosowaé
lokalizacje stupka tak, aby podczas posadowienia punktowego uszkodzi¢ jak najmniej
korzeni.

7.4. tawka
W zwigzku z przewidywanym demontazem istn. fawki z terenu opracowania (staraniem Rady
Dzielnicy przez Uzytkownika terenu), projektuje sie ponowny montaz tawki wewnatrz
ogrodzonego terenu. Wzor tawki jest tozsamy z w/w tawkag i jest zgodny ze wzorem
stosowanym przez GZDiZ.

LAWEKA PP-LA-05-RALT7016-p-0

FORMA | MATERIALY

+ Forma tawki powinna byc taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

+ Diugost catkowita powinna wynosic 180-190 cm.

*  Wysokosc siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

*  WysokosE catkowita lawki powinna wynosic 80-85 cm.

+ Gtebokosc siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

* Konstrukcja nosna fawki (podstawy) powinna byt wykonana z elementdw stalowych
o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmienne] dtugosc
ramion.

*  Wszystkie stalowe elementy lawki powinmy by ocynkowane, malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura,

+ tawka powlnna posiadac podiokietnikl wykonane z profili L-ksztattmych o zmienng]
dtugosci ramion (50-35 mmy). Do ich wykonania nalezy ufyt katownikow zimnogietych.

*  Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

* Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na potokragto, R do Smm.

* Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).

+ Oparde powinno byd wykonane z 3 desek o przekroju prostokamym (85x35 mm).

* Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowymn
(S0x5 rmm).

* Polgczenia elementiw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposob, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

* Laczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny by wykonane w sposcb
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

* Deski montowane od tytu (oparcie) | od spodu (siedzisko). W odstgpach co max. 1,5 cm.
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Gdaniski Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzartéw 36 | 80-254 Gdafsk

tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 42 609 | Info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz gda p!

MONTAZ
* (Czesd stalowa tawki powinna byc przystosowana do trwatego potgczenia z podiozem
utwardzonyrn poprzez fundamentowanie badzZ uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
phyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtoiu migkkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

* MNa tylnej powierzchni oparcia lawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drag i Zielen” oraz informacja o kosztach zakupu fawki (szczegdtowe informadje w
osobnym zatgcznikul).

= Wszelkie zmiany wzgledem projekiu nalezy konsultowad z Dzistem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

* Element nalezy wykonac zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz wiedzg techniczng

*  Projekt nalezy rozpatrywad tgcznie z opisem technicznym
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Gdariskl Zarzyd Drég | Zielenl | ul. Partyzartdw 36 | 80-254 Gdarfsk
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Uwaga!
1. Ze wzgledu na montaz tawki w zatrawieniu nalezy dostosowaé konstrukcje tawki do

montazu w podtozu miekkim poprzez zabetonowanie stalowego elementu kotwigcego
w gruncie.

7.5. Utwardzenie z ptytek betonowych 30x30

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie utwardzenia z ptytek betonowych 30x30 w celu
dowigzania dojscia od furtki do projektowanego wg. odrebnego opracowania chodnika
i schoddw taczacych ul. Géralska z ul. Niedzwiednik.

Warstwy utwardzenia z ptytek betonowych —spoczniki schodéw (od goéry):

- ptytka betonowa 30x30cm - 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15m

- podsypka piaskowa - 15m
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UWAGA!
Warstwy konstrukcyjne utwardzenia sg tozsame z konstrukcjg nawierzchni projektowanego
chodnika w ramach zadania inwestycyjnego: "Parkingi i nie tylko NiedZwiednika w ramach
Budzetu Obywatelskiego" autorstwa pracowni projektowe] "Tektoline s.c" Al. Grunwaldzka
212, lok. 5/1; 80-266 Gdansk, Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarsk, ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdarnisk.

8. INWENTARYZACJA ZIELENI
W rejonie inwestycji wystepuje zielen wysoka wedtug wykazu w tabeli jak nizej.

Obw. Obwadd
nawys. | nawys. | . .
. 5cm 130cm Srednica Wys,(l) . Gospodarka
Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska korony -kos¢ Uwagi . .
[cm] [cm] (m] (ml zielenia
Powierzchnia
krzewow [m]
L. 2. 3. 4. | s 6. 7. 8. 9.
1 Qfog . Crataegus 20m? i 25 Krzew. Do.zachowama
jednoszyjkowy | monogyna i ochrony.
5 Jabton Malus . P 17 3 25 Do.zachowama
domowa domestica i ochrony.
Do zachowania
i ochrony. Ciecia
formujace
3. FOFISYCJa. .Forsythla.x 5.0 m? i 25 korone krzewu
posrednia intermedia od strony
projektowanego
ogrodzenia do
wys. ok. 1,2m.
Grupa krzewoéw.
Krzewy rokitnika
Rokitnik Hippophae ::)zm?:ii)\c:\fhr\cl)\lnacinka Do zachowania
4. | pospolity + rhamnoides + 145,0 m? - 4 @>clowq. TYycink i
Lilak pospolit Syringa vulgaris lub cigcia wymagaja ochrony.
pospolity yring & uzyskania zezwolenia
Regionalnej Dyrekcji
Ochrony srodowiska
Egzemplarz rosnacy .
D h
4.1, Szznilita Pinus sylvestris 70 58 5 6 posrdéd grupy oi zoacchr(;vr\]/anla
Posp rokitnika. V-
5. | Klon pospolity Acer . 37 71 6 7 F’oza zakr.'.esem Do'zachowanla
platanoides inwestycji. i ochrony.
6. Q’rog ' Crataegus 21 15 25 5 Poza zakr.esem Do'zachowanla
jednoszyjkowy | monogyna inwestycji. i ochrony.
D -
7. | Kion jawor Acer 58 43 6 4 Poza zakr.esem olzachowanla
pseudoplatanus inwestycji. i ochrony.
3 Gtog Crataegus > m? 5 Grupa krzewdw. Poza | Do zachowania
" | jednoszyjkowy | monogyna zakresem inwestycji. i ochrony.
Jezyna Grupa krzew6w w Do zachowania
9. y. . Salix pentandra 20 m? - 0,8m | sgsiedztwie .
popielica . " i ochrony.
inwestycji.
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Siewka. Do zachowania
i ochrony.
Zatozenie ostonki
Klon pospolity Acer >10 - - 2 wokét pnia dla
platanoides .
ochrony siewek
podczas
koszenia.

Krzew w sgsiedztwie | Do zachowania

Réza dzika Rosa canina 3m? - 1,5 ) . .
inwestycji. i ochrony.

Do zachowania
i ochrony.
. Zatozenie ostonki
. Acer Siewka. o
Klon pospolity . >10 - - 2 wokot pnia dla
platanoides .
ochrony siewek
podczas
koszenia.

9. GOSPDOARKA DRZEWOSTANEM

9.1. Drzewa przeznaczone do wycinki
Projekt nie zaktada usuwania drzew i krzewdw. Roslinnos¢ zastang - w tym siewki, projektuje
sie do pozostawienia i dalszego wzrostu.

9.2. Krzewy przeznaczone do zabiegéw pielegnacyjnych
W zwigzku z wymaganym przez wnioskodawce inwestycji, maksymalnym zblizeniem
ogrodzenia do istn. garazy, projektuje sie ciecia formujace korone krzewu oznaczonego
nr 3 (Forsycja posrednia). Ciecia nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym dla usytuowania
panelu ogrodzenia do wys. 1,2 m.
Lokalizacje krzewu oznaczono na rysunku A-1 plan zagospodarowania terenu.
Do ciecia nalezy korzysta¢ wytacznie z narzedzi recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste
i dezynfekowane oraz dostosowane do wykonywanej czynnosci.
Ciecia gatezi nalezy wykonywaé zgodnie ze STANDARDEM CIECIA | PIELEGNACII DRZEW
opracowanym przez Fundacje Ekorozwoju pod redakcjg Jacka Borowskiego i Kamila Witkos-
Gnacha z 01.08.2021r.

10. ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACE) - projekt ochrony zieleni na czas realizacji
inwestycji

10.1. Strefa ochrony drzew
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktdérego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD
obejmuje strefe rzutu korony plus min. 2,5 m.
W przypadku krzewdw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej krzewu
plus 1 m.

10.2. Zalecenia dotyczgce SOD
Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum
1,5 m i wylgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych.
Obowigzuje  nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac  wykonawczych
z warunkowym dopuszczeniem robét budowlanych.
Zabezpieczenie SOD i pni drzew nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 9.6 Zasady prowadzenie prac w
obrebie SOD opisano pkt. 9.3. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty
prowadzone pod nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.
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10.3. Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod

warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewéw oraz spetnieniu ponizszych

wymagan:

— Wykopu pod stupy w SOD nalezy wykonywac recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich
korzeni powyzej 2 cm $rednicy

— W obrebie SOD nalezy zachowa¢ istn. warstwe humusu a zrytg przez dziki darni zdjg¢ przy
uzyciu sprzetu recznego z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

— Utrzymywania optymalnych warunkdw dla zycia drzew i krzewéw (szczegdlnie podlewanie
w okresach posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz
przemarzaniem), a po zakonczeniu robét w poblizu drzew i krzewéw poprawa warunkéw
siedliskowych drzewa;

— Wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie.

10.4. Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na

kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

— obiektow tymczasowych (np. biura i budynkdéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

— placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéow i srodkéw
chemicznych;

— drdég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujgcych budowe,
bez odpowiedniego zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg i system
korzeniowy drzewa;

— miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym,

— w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych
wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéow obcych na drzewach z wyjgtkiem obiektow

stuzacych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie

znakéw informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie)

i konieczne jest usuniecie elementdw obcych po zakonczeniu prac.

10.5. Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych

do pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron.

Preferowane jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci

minimum 1,5 m i wyfaczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym szczegétowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna
i_opisowa), ktéory nalezy umiesci¢é w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy

i zobligowac pracownikéw do stosowania.

10.5.1. Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzew i krzewdéw

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne
i zabezpieczone przed przemieszczaniem.
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Panel ogrof¥eniowy
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Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

10.5.2.Zabezpieczenie korzeni — ciggi techniczne
Projektowane zagospodarowanie umozliwia poruszanie sie sprzetu budowlanego poza
strefami ochrony korzeni drzew i krzewéw.

10.5.3. Zabezpieczenie darni
Poza zakresem opracowania nie dopuszcza sie poruszania sprzetu budowlanego oraz
sktadowania materiatéw. Planowane zagospodarowanie umozliwia poruszanie sie
sprzetu budowlanego w granicach inwestycji, gdzie przewiduje sie zatozenie nowego
trawnika.

10.6. Pielegnacja roslin w trakcie i po zakonczeniu prac budowlanych
10.6.1. Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:
— wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;
— roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robdt
budowlanych.
— Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

podlewanie w okresach posuchy i suszy;

regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczenn przed
oddziatywaniem prac budowlanych

co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych
uszkodzen roslin (pod nadzorem dendrologicznym);

w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatah naprawczych.
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10.6.2. Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonczeniu gtdwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz

rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg

(w zaleznosci od potrzeb):

— usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

— rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem,
a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze
strefy ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposdb bezpieczny
dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

— W razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa
wymiane gleby wykonac w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew.

10.7. Nadzé6r w zakresie ochrony zieleni
10.7.1. Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Nadzér w zakresie ochrony zieleni — nadzér majacy na celu ochrone zieleni

w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz

standardami branzowymi.

Nadzér ten wymagany jest w przypadku:

— realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

— realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy
w kolizji z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiérki);

— realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje
w SOD). Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

— weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);

— kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terenéw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegdlnosci prac zanikowych;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

10.7.2. Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu
budowy (terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede
wszystkim skuteczno$¢ wdrazania rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie
budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew i krzewdéw nalezy zwrdcié
uwage na regularno$¢ tych czynnosci oraz mnogos$¢ czynnikdw powodujgcych
pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia
mechaniczne (w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne,
przemarzniecia, niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia
srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie
pajeczaki, owady, Slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne
i zwierzece).
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10.7.3. Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub Zarzadca terenu/

Zamawiajgcy na biezgco sprawdzat skutecznosé zastosowanych sposobdéw ochrony

zieleni. Inspektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow lub
sktadowania materiatow) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb,
lakieréw, rozpuszczalnikow, paliw, Srodkéw czyszczacych i konserwujacych, poptuczyn
po myciu zbiornikdw i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobow

ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatar naprawczych oraz poprawe/ zmiane

sposobdéw ochrony zieleni.

10.7.4. Notatki i dokumentacja fotograficzna
Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli
skutecznosci ochrony zieleni dokumentowac w postaci notatek
stuzbowych/raportéw/wpisow do Dziennika Budowy oraz dokumentacji fotograficznej,
z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz zalecane dziatania
naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

10.8. Materiaty Zzrédtowe
1. M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwoj
— Zastosowania nr 4, 2013
2. t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, Krakéw, 2021

11. ZIELEN PROJEKTOWANA
Obecnie teren przysztego skweru stanowi polane, porosnietg roslinnoscig trawiasta i zielng
z przewagg nawtoci kanadyjskiej. W zakresie opracowania wystepuja réowniez krzewy gtogu
jednoszyjkowego, forsycji posredniej i siewki drzew klonu pospolitego. W sasiedztwie inwestycji,
czes¢ terenu po stronie istniejgcych Garazy porasta grupa rokitnika zwyczajnego podlegajacego
ochronie cze$ciowej (zat. 2 poz. 2.230 wg. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin).
W ramach inwestycji projektuje sie rozpoczecie wprowadzania nasadzen na teren przysztego
skweru. W ramach dostepnych srodkéw uwzgledniono nasadzenia pnaczy na ogrodzeniu od strony
projektowanego chodnika i schodéw dla wizualnego wpisania ogrodzenia w otoczenie.
Przewidziano rowniez nasadzenia zywoptotowe od strony ul. Géralskiej z pozostawieniem przerwy
dla zapewnienia mozliwosci wjazdu na teren, w przypadku kontynuacji zagospodarowania terenu
wg odrebnych zadan inwestycyjnych.
Projektowane gatunki przedstawione w tabeli ponizej:
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Tab. 1. Nasadzenia

Lp. | Opis Zdjecie

1. 1. Forsycja posrednia MINIGOLD 'Flojor'
Forsythia xintermedia MINIGOLD 'Flojor'

Odmiana uzyskana w latach osiemdziesigtych XX wieku w wyniku
napromieniowania odmiany 'Vitellina', od ktérej rézni sie
wolniejszym tempem wzrostu i bardziej kompaktowym pokrojem.
Zwarty krzew, dorastajacy do 1,5 - 2 m wysokosci. Kwiaty
dzwonkowate, jasnozotte, gesto osadzone na pedach, majg duze
ptatki korony do 4 cm dtugosci. Rozwijaja sie przed rozwojem lisci,
na przetomie marca i kwietnia. Pedy poczatkowo wyprostowane.
Liscie jasnozielone, jajowate, jesieniag wybarwiajace sie na zétto.
Krzew o przecietnych wymaganiach glebowych, preferuje
stanowiska stoneczne. Mrozoodpornos¢ dobra. Cenny krzew do
sadzenia w ogrodach przydomowych oraz na terenach zieleni
miejskiej i osiedlowej. Odmiana szczegdlnie polecana do sadzenia
wzdtuz ogrodzen w postaci niskich, nieformowanych zywoptotéw
oraz w grupach. Strefa mrozoodpornosci 5.

KRZEWY
2. 2. Winobluszcz tréjklapowy

Parthenocissus tricuspidata

Wspina sie, owijajac pedami lub przytrzymujgc $cian przylgami.
Liscie pojedyncze, tréjklapowe, zielone, btyszczace, jesieniag
przebarwiajgce sie na piekne odcienie czerwieni i szkartatu. Nie
ma specjalnych wymagarn glebowych. Polecany do nasadzen przy
murach, réznych podporach, w pojemnikach na balkonach i
tarasach, rzadziej jako roslina okrywowa. Strefa mrozoodpornosci
6a.

W ponizszej tabeli zawarto szczegétowe zestawienie projektowanej zieleni.

Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roslinnosci

Powierzchni L. Minimaln
Lp. Nazwa Rozstawa OWIerzehnia | 1og¢ ¥
/ dtugosé Sortyment
KRZEWY ZYWOPLOTOWE
Forsycja posrednia MINIGOLD
y, | Fojor . 2 szt./mb 13mb | 26szt. C2 40-60
Forsythia xintermedia
MINIGOLD 'Flojor"
PNACZA
5. | Winobluszcz trojklapowy 1szt./2mb 22 11 szt. P11 50-100
Parthenocissus tricuspidata
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12. WSKAZANIA ZWIAZANE Z REALIZACIJA ZIELENI
11.1. SADZENIE KRZEWOW | PNACZY
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i uszkodzenn. Materiat roslinny
powinien by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana
bedzie co najmniej nazwa facinska, forma wzrostu, wysokos$é, numer normy jezeli jest
wymagana.
Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
— paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,
— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,
— nie posiadac oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otaré), objawdw bedgcych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostéw podktadki.
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pekniecia
i martwice kory, zery owadzie),
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zte zros$niecie odmiany szczepionej z podkfadka.
— wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.
Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa
ma pozostac w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac
zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne. Na
organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny
by¢ widoczne paki odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci.
W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzern mechanicznych
i objawow chorobowych, wiasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany,
intensywniejsze wybarwienie mtodych peddéw wyrastajacych wiosng, jesienna zmiana
zabarwienia lisci) w okresie wegetacji.
Do czasu kwitnienia pedy nie powinny byé przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale
muszg sie na nich znajdowaé wzbudzone paki boczne.
Szerokos¢ dotéw powinna zapewniaé swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roslin
z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajgcej wsypanie i ubicie ziemi pomiedzy
$cianami dotu.
Dot nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podtozem, z dodatkiem hydrozelu
(prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowad
wiasciwe ustawienie rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie podla¢. Hydrozel nalezy
stosowac w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta (zalecenia dotyczgce dawkowania powinny
znajdowac sie na opakowaniu).
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W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia
w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobdr i formujemy rodzaj misy, ktéra utatwi
zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.
Obszar jaki zajmuja grupy roslin scidtkujemy warstwa o grubosci. ok 5 cm, przekompostowane;j
kory sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacjg
fotograficzng przez Inwestora w dniu odbioru. Powierzchnia obszaru do $ciétkowania wynosi
ok 10,0 m?.

Nasadzenia pnaczy nalezy po posadzeniu zabezpieczy¢ ostonkami z tworzywa, dla ochrony
gtéwnego pedu przed uszkodzeniem podczas koszenia.

Pielegnacja nasadzen

Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg, wykonywana
przez specjalistyczng firme. Pielegnacja po posadzeniu powinna trwac trzy lata i polegac na
podlewaniu nowych nasadzen w miare potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania
srodkami chemicznymi chordb i szkodnikédw niezwtocznie po ich zaobserwowaniu. Nawozeniu
zgodnie z potrzebami roslin oraz stosowanie do warunkéw pogodowych z zastosowaniem
nawozu o przedtuzonym dziataniu, odchwaszczaniu, wymianie roslin uszkodzonych,
obumartych izamierajagcych w wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez
Wykonawce pielegnacji. Porzagdkowaniu terenu sprzataniu smieci.

Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Uzytkownikowi.

11.2. ZALOZENIE TRAWNIKA
Trawnik z siewu
Na terenie przeznaczonym pod trawnik nalezy wykonaé¢ nowe zatrawienie. Teren nalezy
doktadnie wyrédwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po budowie.
W dalszej kolejnosci przekopac recznie podtoze i usungé chwasty i uzyznic. Teren przeznaczony
pod projektowane trawniki nalezy obsypa¢ 15 cm warstwg ziemi urodzajnej (humus).
Przygotowujac teren pod trawnik, nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze
powinno mie¢ lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5), by¢ srednio wilgotne, prdchnicze
i przepuszczalne. Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien
zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ réwng warstwa
i wymieszany z nawozami uniwersalnymi.
Wysiewanie nasion najlepiej wykonywa¢ w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu (wiosng -
koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub pdéznym latem -
koniec sierpnia poczatek wrzesnia).
Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemie
nalezy zwatowaé w celu ostatecznego wyrdwnania. Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne
podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostaty wyptukane.
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw odpornej intensywne uzytkowanie oraz na zmienne
warunki atmosferyczne:
- wiechlina tgkowa - ok. 10%
- kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10%
- kostrzewa czerwona - ok. 15%
- 2ycica trwata (rézne odmiany) - ok. 40%
- kostrzewa trzcinowa - ok. 25%
Powierzchnia projektowanego trawnika odtwarzanego metoda z siewu: 404,0 m>.
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Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwad rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzié, gdy

zdzbta osiggng wysokos$¢ 8-10 cm — skrdcenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywaé coraz

nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach
pielegnacji skoszong trawe nalezy wywie$é na wysypisko miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig idopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do

dwoch razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litrow (grunt przepuszczalny). 3 litréw (grunt

nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy
podlewac ponadto po kazdym nawozeniu.

W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagajg

zdecydowanie wiekszego nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajgcym sie system

korzeniowym i adaptacja.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze

o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie

6 miesiecy od zatozenia trawnika. W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usungc

z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze powodowa¢ chorowanie trawnika, Grabienie

lisci nalezy przeprowadzaé ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin rosngcych

w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku

pielegnacji;

Uwaga! Inwestor powinien przekazac pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych

Uzytkownikowi.
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13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e |stn. chodnik przewidziany do oczyszczenia —87,5m?
e Proj. utwardzenie z ptytek betonowych 30x30cm, szarych, gtadkich w uktadzie

ciosowym - 2,65m?
® Proj. zatrawienie do odtworzenia —404 m?
e Scidtka z kory sosnowej, drobnomielonej —-10m?
tacznie: 504,15 m?

14. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH
Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo na teren zielony w obrebie dziatki
objetej inwestycjg. Projektowane zagospodarowanie nie powodujg zmian w istniejgcej
gospodarce wodami opadowymi — przewidziano rozprowadzenie wdd po terenie. Odprowadzenie
wod nie narusza istniejgcego sptywu woéd, projektowane zagospodarowanie nie bedzie
powodowac zalewania dziatek sgsiednich.

15. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany obiekt spetnia  warunki dostepnosci dla o0séb  starszych
i niepetnosprawnych.

16. OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
Dla obszaru opracowania nie zostat opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie Art. 50 z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747.) nie wymagajg
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane
niewymagajace pozwolenia na budowe.

17. OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z UWARUNKOWAN KONSERWATORSKICH
Obszar objety opracowaniem nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskie;j.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.
19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie stanowi zadnego zagrozenia dla srodowiska oraz nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych negatywnie ani potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Inwestycja nie ingeruje w zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

21. UWAGI KONCOWE

1) Roboty budowlane, rozbiérkowe, proby i odbiory prowadzic z uwzglednieniem
obowigzujgcych ustaw, rozporzadzen i przepisow oraz obowigzujacych norm, a takze
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt. Obowigzek stosowania norm dotyczy
wszystkich elementdéw i robét budowlanych.

2) Nie mozna wykluczyé wystgpienia elementéw budowlanych, ktérych nie mozina byto
przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie przygotowywania inwestycji
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nalezy wzig¢ pod uwage w/w element.

3) Przed przystgpieniem do robdt nalezy skontaktowaé sie z producentami zastosowanych
w projekcie technologii budowlanych oraz urzadzen, w celu uzyskania petnych warunkéw
gwarancji. Dla wszelkich elementéw przewidzie¢ montaz prébny, w celu skoordynowania
elementéw budowlanych.

4) Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw niz wskazanych w projekcie,
jednak nalezy zachowac dla materiatéw zamiennych te same lub nie gorsze parametry
techniczne i wtasciwosci, co dla projektowanych, przestrzegajgc rygoru wymagania aprobat
i atestéw dla wszystkich stosowanych materiatéw i wyrobow.

5) Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci
i w catosci przenoszg sie na wykonawce, wraz z wykonaniem dokumentacji zamiennej.

6) Roboty realizowaé pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp i ppoz.

7) Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

8) Projekty nalezy realizowac rozpatrujgc tgcznie - kompleksowo wszystkie branze.

9) Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych nadzdr inwestorski i wykonawcy powinni zapoznac sie

kompleksowo z dokumentacjg i w razie watpliwosci lub niejasnosci dotyczacych dokumentacji,
nalezy kazdorazowo zwrécic sie o wyjasnienie do autoréw projektu.

10) Zakresem opracowania objeto tylko roboty niezbedne wynikajgce z zakresu okreslonego przez
Inwestora.

11) Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

12) Jezeli doktadnosé¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie,
za obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-
budowlanych.

13) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach
dotgczonych do projektu budowlanego.

22. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
a) Zakres i kolejnos¢ robét

e W ramach inwestycji przewiduje sie n/w roboty i n/w kolejno$¢ wykonania :

e usuniecie istn. poszycia gruntu (z wyjatkiem obszaru w strefie ochrony drzew i krzewéw),

e zabezpieczenie warstwy urodzajnej gruntu,

e wykonanie utwardzenia z ptytek betonowych 30x30 w celu dowigzania dojscia do furtki do
projektowanego wg. odrebnego opracowania chodnika i schodéw tgczacych ul. Géralska
z ul. NiedZwiednik

e przyciecie isnt. krzewu do wys. panelu ogrodzenia,

e montaz niskiego ogrodzenia z furtka w celu zabezpieczenia terenu przed zerowaniem
dzikow,

e ponowny montaz tawki,

e wyréwnanie terenu i uzupetnienie ziemi urodzajnej,

e oczyszczenie istn. nawierzchni z ptytek betonowych wzdtuz ul. Géralskie;j,

e zatozenie trawnikdw metodg z siewu i wykonanie nasadzen,

b) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
e W sgsiedztwie inwestycji wystepujg obiekty budowlane: oswietlenie, chodnik, jezdnia
ul. Géralskiej oraz budynki garazy i zabudowa mieszkaniowa.
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c) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

ruch pieszy,
istniejgce uzbrojenie podziemne

d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

ruch pojazdéw budowlanych,
roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

e) Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych szczegélnie niebezpiecznych nalezy
poinstruowac pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa i higieny pracy — do
nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegbdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie oséb do robdt niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkdw ochrony osobiste] ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikéw odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

f) Przewidywane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom:

W trakcie trwania robdt nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniac¢ je o niezbedne zabezpieczenia dodatkowe w
sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowad tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach
publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robot nalezy zapewnié tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie
wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla oséb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca musi opracowac Plan ochrony BIOZ..
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B. ZALtACZNIKI

1. WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.69.2022.JM z dn.

10.03.2023

Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-111.7021.69.2022JM Gdarnisk, 10-03-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdanisk

Odpowiadajac na Panstwa pismo nr DKP/132/EK/2022 z dnia 26.01.2022 r.,
dotyczace zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: +Mieszkancy juz w ten skwer
Niedzwiednika inwestuja. DOCENMY TO | POMOZMY!", zaktadajacego uporzadkowanie
i wyréwnanie terenu, ustawienie niskiego ogrodzenia oraz dokonanie nasadzen zieleni
na dziatkach nr 12 i 246/4 obr. 28 informuje, ze na uzytkownika wykonanych prac
wyznaczam Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

Z powazaniem

Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/-/ dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdarnsk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 70 80, fax: 58 323 70 63, wgk@gdansk.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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ROZBL IX \ \NSKA
Gdanski aw: 29 03, 2022
Zarzad Drog
i Zieleni
releni RPW/4638/2022 P

— = Data:2022-03-29 DRMG

GZDiZ.ZR.6304.2.177.2022.AG.630 Gdanisk, 23.03.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarnsk

. Dot. Skwer przy ul. Géralskiej - Mieszkaricy juz w ten skwer NiedZwiednika inwestuja. Docerimy to i
pomézmy” - w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
nastepujace wytyczne i zalecenia:

1. zakres: fragment dziatek nr 12 i 246/4 obreb 028.

2. dzielnica: Bretowo.

3. Wytyczne ogélne:

« Zagospodarowanie terenu nalezy projektowa¢ w oparciu o istniejacq zieleri oraz warunki terenowe i
siedliskowe. Nalezy zachowa¢ naturalny charakter przestrzeni oraz zminimalizowac¢ ingerencje w istniejacq
roslinnos¢.

« Nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z przyjetymi Standardami dostepnosci,
zapewniajac mozliwo$¢ korzystania z terenu takze osobom o szczeg6lnych potrzebach, w tym osobom o
ograniczonej sprawnosci ruchowe;j.

4, r nia:

* Ogrodzenie nalezy projektowac godnie z Uchwatg Krajobrazowg Gdariska (Uchwata Nr XLVI11/1465/18 Rady
Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r.).

* Wejécia na teren skweru nalezy zaprojektowac w oparciu o analize kierunkéw przemieszczania sie ludzi,

. uwzgledniajac wszystkie potencjalne kierunki ruchu i potaczenia, w tym projektowane schody.

e Sugerowana wysoko$¢ ogrodzenia 0,60 m nie stanowi bariery przed zwierzyng lesna.

W zwigzku z powyzszym dokumentacja powinna zawiera¢ o$wiadczenie projektanta o skutecznosci

zabezpieczenia przed dzikami. Gérna krawedz ogrodzenia powinna by¢ pozbawiona ostrych elementéw.

Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjq zieleni i gospodarkg drzewostanem.

Nie dopuszcza sie wycinki istniejacego zadrzewienia.

Zaprojektowany zakres prac powinien umozliwia¢ docelowe zagospodarowanie skweru.

Zaleca sie ograniczy¢ projektowanie nawierzchni trawnikowej na rzecz roslinnosci okrywowej lisciastej

kwitngcej.

e Zaleca sie zaprojektowac zieleri komponowang, z uzyciem drzew, krzewéw i bylin o wysokich walorach
ozdobnych.

« Na etapie projektu budowlanego nalezy przedstawi¢ odrebny projekt zieleni, w ktérym nalezy przedstawi¢
uktad/schemat zieleni (réwniez matej retencji) uzupetniajgc rysunki szczegétowymi opisami
zaktadania/odtwarzania zieleni niskiej i wysokiej, wraz z podaniem bilansu powierzchni (w formie tabeli) w
rozbiciu na poszczegélne elementy zieleni wraz z wprowadzeniem czytelnego oznaczenia
odtwarzanej/zaktadanej zieleni na planie sytuacyjnym.

e e o o n

Gdariski Zarzad Drégi Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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« Dobér gatunkowy proponowanych do nasadzen krzewow powinien uwzglednia¢ warunki siedliskowe jakie
panuja we wskazanej lokalizacji np. odpornoé¢, tempo wzrostu, wymagania glebowe i wodne. Ponadto
powinny to by¢ gatunki nie wymagajace pielegnacji. W przypadku zaprojektowania roslin jednorocznych
(kwiatéw) wegetacja ich powinna zakonczy¢ sig wraz z zakoriczeniem pielegnacji gwarancyjnej. Sugerujemy
posadzenie zamiast roslin jednorocznych krzewéw kwitngcych.

6. Wytyczne do zabezpieczenia skarp:

e W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp, zaleca sie stosowanie metod naturalnych, ktére nie
narusza waloréw krajobrazowych obszaru opracowania.

7. Wytyczne do éciezki i nawierzchni (w przypadku projektowania):

« Zaleca sie rezygnacje z utwardzenia ciggu pieszego wewnatrz skweru i zastosowanie nawierzchni
poiprzepuszczalnej dostosowanej do korzystania przez pieszych, w tym os6b ze szczegblnymi potrzebami.

« W miejscach potaczen i skrzyzowan $ciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu unikniecia
powstawania przedeptow.

8. Wytyczne do matej architektury (w przypadku projektowania):

o Sugeruije sie zaprojektowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie elementéw matej architektury w
postaci np. tawek, siedzisk na niskim ogrodzeniu, stojakéw rowerowych, koszy na $mieci, stanowigcych o
identyfikacji miejsca.

« W przypadku podjecia  decyzji o projektowaniu  terenu  zieleni  z wykorzystaniem
standardowych/katalogowych elementéw matej architektury, nalezy uzy¢ wzor6w odpowiednich dla
dzielnicy, po ktére nalezy zwrdci¢ sie do Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

o Lawki, stojakii kosze nalezy lokalizowac¢ na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci sciezki przy zachowaniu
minimalnego $wiatta przejécia 1,5m lub w utwardzonych kieszonkach.

« Koszna émieci nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci min. 1,5m od siedzisk.

« Indywidualne elementy matej architektury wymagajg zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiZ.

9. Wytyczne do oéwietlenia (w przypadku projektowania):

o W przypadku ewentualnego o$wietlenia terenu zieleni nalezy stosowa¢ oprawy parkowe. Stupy nalezy
malowac proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.

o Szczegblowe wytyczne zostang podane w warunkach technicznych projektowania o$wietlenia.

‘ Nadmieniamy, iz zakres okreslony w pismie DKP/213/2022/D) dnia 15.02.2022 r. nie jest zgodny
‘ z opisem wniosku BRE0016, dla ktorego GzDiz wydat wytacznie opinig pomocnicza. ) ’

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 5244 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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3. WYTYCZNE GZDiZ do projektowanego ogrodzenia — e-mail z dn 15.07.2022r.

0od: Zasada Piotr

Wystano: piatek, 15 lipca 2022 08:14

Do: Pestka Karolina

DW: Remelska Aldona

Temat: RE: Mieszkancy juz w ten skwer inwestuja. Doceimy to i pomézmy. BO 2022

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przesyta przyktad ogrodzenia wraz z wytycznymi:

T

®

Ogrodzenie nalezy projektowac godnie z Uchwatg Krajobrazowg Gdarska (Uchwata Nr
XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r.).

Nalezy zaprojektowa¢ ogrodzenie o charakterze minimalistycznym, wykonane z elementéw o
prostych formach, w szczegélnosci stupkéw o przekroju kwadratowym lub elementéw przesta
(szczeblin) z ptaskownikdw - przyktady stylistyki ogrodzenia zawiera zatgcznik - przyktad
ogrodzenia.

Nalezy stosowa¢ mozliwie najnizszg wysokos¢ ogrodzenia, nie mniej niz 0,8 m - dopuszcza sie
zwiegkszenie wysokosci ogrodzenia w celu ochrony przed duzymi zwierzetami (np. dzikami), jednak
nie wiecej niz 1,2 m.

Nalezy zaprojektowac ogrodzenie o podstawowym kolorze RAL 7016 o wykonczeniu matowym -
dopuszcza sie zastosowanie jednego koloru uzupetniajgcego pod warunkiem jego uzasadnienia
jako kontynuacji dominujgcej kolorystyki zastosowanej wczes$niej w obrebie skweru - kolor
dodatkowy oraz elementy nim malowane nalezy uzgodni¢ z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Zaleca sie zaprojektowac przebieg ogrodzenia w sposéb uwzgledniajgcy uwarunkowania, w
szczegoélnosci:

a. nalezy omijac istniejgce drzewa w sposéb nieuszkadzajacy korzeni drzew,

b. zaleca sie prowadzi¢ przebieg ogrodzenia w sposéb swobodny, np. uwzgledniajac przebieg
réwnolegle prowadzonej $ciezki lub omijajac skupiny zieleni i wytwarzajgc strefe wejscia lub
inng przestrzen otwarta.

Nie dopuszcza sie usuwania drzew w celu przeprowadzenia ogrodzenia.

Ogrodzenie powinno by¢ bezpieczne dla dziko zyjacych, drobnych zwierzat, w szczegdlnosci dla jezy
oraz umozliwia¢ ich przemieszczanie sie pod przestami (ok. 10 cm).

Zaleca sie przeanalizowanie, czy konieczne jest zastosowanie bramy umozliwiajgcej wjazd
pojazdom utrzymaniowym.

Zatacznik - przyktad ogrodzenia

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Pozdrawiam,

Piotr Zasada
Specjalista Ds. Architektury
Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej

- EE EUROPEJSKA
Zarzad Drég ( STOLICA
i Zieleni WOLONTARIATU
GDANSK 2022

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
Partyzantéw 36 D
80-254 Gdanisk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

27



g a Dyrekcja
m Rozbudowy
el Miasta Gdanska

4. OPINIA GZDIZ w zakresie zgodnosci z Uchwatg Krajobrazowg Gdariska — e-mail z dn.

20.01.2023r.
Od: Nenycz-Galbierz Marta <marta.nenycz-galbierz@gdansk.gda.pl>
Wystano: piatek, 20 stycznia 2023 08:16
Do: Mielke Marcin
DW: Romanowski Jarostaw; GZDIZ PU
Temat: FW: Skwer przy ul. Géralskiej
Zalaczniki: PZT - skwer Goralska - ZBO 22.pdf; Zat.1 - Ogrodzenie panelowe.pdf
Dzien dobry,

Nie stwierdzam niezgodnosci z UKG, opiniuje projekt pozytywnie pod warunkiem zapewnienia dostepnosci
wszystkim mieszkaricom tj. niezamykania furtki na klucz.

Marta Nenycz-Galbierz
Specjalista Ds. Ewidencji | Kontroli
Dziat Uzytkowania Przestrzeni Publicznej

& & Gdanski I Gdarisk
Zarzad Drag Miastem
. i Zieteri ROwno2aci l

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
Uphagena 27

80-237 Gdansk

tel. 58 55 89 531

www.gzdiz.gda.pl
Pomysl zanim wydrukujesz
#gdanskbezplastiku

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwigzku z prowadzong korespondencja jest Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni z/s w Gdansku, ul. Partyzantéw 36. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie niezbednym do prowadzenia
korespondencji oraz w celach z niej wynikajacych. Ma Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. Szersze informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych
dostepne sg pod adresem www.gzdiz.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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5. Akceptacja planu zagospodarowania przez Rade Dzielnicy Bretowo — e-mail z dn.

11.01.2023r.
Od: ZS <sobiesz@o02.pl>
Wystano: $roda, 11 stycznia 2023 10:23
Do: Mielke Marcin
DW: Szostek Sabina; RDB ACha; RDB ToGa; Piotr Wendt; Kaminska Urszula
Temat: Re: Spotkanie w terenie - dot. zadania ZBO 2022 "Mieszkancy Niedzwiednika juz w
ten skwer inwestuja. Docenmy to i pomé6zmy!"
Zataczniki: PZT koncepcja - Skwer GéralskaV2 11.01.2023.pdf

Dzien dobry!

W petni akceptuje Pana zatgczony projekt-plan zagospodarowania terenu
skweru przy ul. Goralskiej, zmierzajacy do realizacji mojego projektu ZBO
2022 "Mieszkancy juz w ten skwer Niedzwiednika inwestuja. DOCENMY TO I
POMOZMY!",

Zwazywszy na moje dotychczasowe doswiadczenia, wynikajace ze
zwyciestwa i realizacji od 2016 roku juz osmiu innych projektéow
"obywatelskich" BO/ZBO, pozwalam sobie stwierdzi¢, iz wspotpraca z Panem
jest dla mnie wielkg, w tym stopniu dotychczas niedostepng przyjemnoscia.
Z wyrazami szacunku -

Zbigniew Sobieszczanski

W dniu 11.01.2023 0 09:36, Mielke Marcin pisze:
Dzien dobry,

W zatgczeniu przesytam plan zagospodarowania terenu skorygowany o ostatnie uwagi zgtoszone
telefonicznie.

Podsumowujac:

1. Zachowano istn. krzew forsycji, ktéry bedzie wymagat jedynie niewielkich cie¢ formujgcych od
strony projektowanego ogrodzenia w dolnej czesci korony do wys. okoto 1m.

2. Ogrodzenie jest juz maksymalnie zblizone do istn. garazy. Uwzgledniono tutaj zasieg istn. pedéw
rokitnika, istn. krzew rézy i zachowanie ksztattu ogrodzenia, ktory nie bedzie utrudniat pdzniejszego
utrzymania i pielegnacji terenu. Zachowana przerwa pomiedzy ogrodzeniem a

garazem uniemozliwia lokalizacje kolejnego garazu, czy chociazby miejsca parkingowego.

3. Zachowujemy istn. krzewy oraz siewki drzew do dalszego wzrostu.

4. Lokalizacja i przebieg zostat sprawdzony w terenie.

5. Pozostawiono nasadzenia pngczy wzdtuz ogrodzenia od strony projektowanych schoddéw i
fragmentu zywoptotu od strony ul. Géralskiej.

W rezultacie wszystkie postulaty zostaty spetnione i dostosowane do istn. terenu, dlatego zwracam
sie z prosbg o ostateczng akceptacje planu w celu ztozenia projektu do uzgodnienia w GZDiZ.

Z powazaniem

Marcin Mielke

Specjalista

Zespot ds. Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 29
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C. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu — skala 1:200 — rys. A-1

2. Schemat warstw konstrukcyjnych utwardzenia z ptytek betonowych 30x30cm —
skala 1:10 — rys. A-2

3. Schemat montazu i rozwiniecie ogrodzenia — skala 1:50 — rys. A-3

Inwentaryzacja zieleni i terenu — skala 1:200 — rys. I-1

30
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SCHEMAT WARSTW KONSTRUKCYJNYCH UTWARDZENIA
Z PLYTEK BETONOWYCH 30x30 cm*

il il

obrzeze betonowe

8x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa

gr.5cm

®

(@]
™

5 — - —F = - =

. P * a > s . .

- . 4 . L > .

3 > L RN LN : t.

2 R b LIRS P - “ e . . )

o : . L b . R IR ' ROUNY

® . v LR . o b

b2 ! .. 3 . . » LN .

i b >a AP ST SR :

ptytka betonowa 30x30 cm, szara - gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa stabil. cemenetem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm

podsypka piaskowa - gr. 15 cm

*Uwagal

Warstwy konstrukcyjne utwardzenia sg tozsame z konstrukcjg nawierzchni

projektowanego chodnika w ramach zadania inwestycyjnego: "Parkingi i nie tylko
Niedzwiednika w ramach Budzetu Obywatelskiego" autorstwa pracowni projektowej

"Tektoline s.c" Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80-266 Gdansk, Inwestor: Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdansk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

Kopi ie tego ipr y ie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione p im i moze by¢ wy y ylacznie w celu dla jakiego
zostato opracowane.
PROJEKTOWAL.: | mgr inz. Marcin Mielke architekt krajobrazu Data: Branza:
12.2022 |arch.kraj.
TYTUL: "Mieszkancy juz w ten skwer Niedzwiednika inwestuja.
DOCENMY TO | POMOZMY!", BO 2022.
Budowa ogrodzenia i wykonanie nasadzen przy ul. Géralskiej,

dz. nr: 12, 246/4; obr. 0028, Gdansk.
FAZA
PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rysunku

SKALA: 1:10 SCHEMAT WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

UTWARDZENIA Z PLYTEK BETONOWYCH 30x30cm
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rFurtka otwierana do wewnatrz. Konstrukcja furtki z profili

ROZWINIECIE OGRODZENIA - ODCINEK B-A aviasono-zamkony. Wypehienie  panats zeamego
@ z projektowanym ogrodzeniem, wspawany do konstrukgji. @
. 2533 Furtka wyposazona w samozamykacz systemowy.
|
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Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

E e/
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

zostato opracowane.

ie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marcin Mielke architekt krajobrazu

Data: Branza:

12.2022 |arch.kraj.

"Mieszkancy juz w ten skwer Niedzwiednika inwestuja.

TYTUL: ’ !
DOCENMY TO | POMOZMY!", BO 2022.
Budowa ogrodzenia i wykonanie nasadzen przy ul. Géralskiej,

dz. nr: 12, 246/4; obr. 0028, Gdansk.
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKOTOWA:

SCHEMAT MONTAZU Nr rysunku

SKALA: 1:50

| ROZWINIECIE OGRODZENIA
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