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Zawarto$¢ opracowania

I. OPIS TECHNICZNY
Il. - O$wiadczenie i uprawniania projektanta

11I. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
E1. Schemat instalacji o§wietleniowej
E2. Schemat szafki oswietleniowej

E3. Stupy oswietleniowe skala 1:50

ZALACZNIKI
- Obliczenia obcigzalno$ci przewodow

- Obliczenia spadkow napigcia oraz skutecznosci ochrony przed porazeniami



1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OSWIETLENIA TERENU

PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania:

a)
b)

c)
d)

1.2.

zlecenie inwestora;

warunki techniczne projektowania nr 1E/76/2019/JR z dnia 24.04.2019r. wydane przez Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni w Gdansku;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym 1:500;

obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi os$wietlenie chodnika, schodow i placu zabaw wraz z zasilaniem
o$wietlenia.

2. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. ZASILANIE OSWIETLENIE CIAGU PIESZEGO | PLACU ZABAW

Projektowane o$wietlenie nalezy =zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania nr 1E/76/2019/JR wydanymi przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni z istniejacego
stupa o$wietleniowego nr 13/4 zasilanego z szatki o§wietleniowej SOU 362 ,,Podkarpacka”
istniejagcym kablem wyprowadzonym z obwodu nr 4.

Numeracja projektowanych stupow od 13.1/4 do 13.8/4 oraz od 13.2.1/1 do 13.2.5/4.

Dobrane oprawy i rozmieszczenie stupow spetniaja wymagania normy PN - EN13201:2016 dla
ciggow pieszych i pieszo-rowerowych klasy P3 - E>7,51x ,<11,251x , Emin>1,51x.

Stosowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnek stupowych w pionowym uktadzie $rub,
w miejscu rozgatgzienia i podziatu sieci — tabliczki z mostkami (tabliczki ,,podzialowe”), zyly
na tabliczce stupowej uktada¢ na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zyla neutralng. Trzony koncowek
kablowych zabezpieczy¢ rurg termokurczliwa.

Zastosowano stupy okragte o grubosci $cianki minimum 4mm spawane spawem
wzdhluznym niewidocznym spelniajace wymagania wytrzymato$ciowe dla drugiej strefy
wiatrowej. Stupy malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) w wykonczeniu mat
struktura, o wysoko$ci 5m. Dla stupow: na poczatku linii i na koncu oraz shupa rozgateznego
nalezy wykona¢ przylaczenia do uzioméw pionowych. Plaskownik uziemiajacy shup potaczy¢
bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce zaciskowej w stupie. Kazdy stup uziemi¢ przewodem
LgY 16 mm? wewnatrz shupa.

Stupy montowaé wngkami od strony chodnika lub placu zabaw a przy schodach od
strony skarpy, zamknigcie wngk srubami M8 imbusowymi wpuszczanymi w pokrywe wneki.

Na stupach nanie$¢ numeracje slupow wg schematu os$wietlenia — czarne cyfry
wysokosci 5 cm i grubo$ci 5 mm na z6itym tle wysokosci 10 cm.

Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV 1 WiFi.

Do obliczen o$wietlenia przyjeto oprawy parkowe Elit ZODIAC z modutem LED
500mA, (moc 16W). w Il klasie izolacji stopniu ochrony IP 66 z zasilaczem elektronicznym
(zaprogramowac¢ redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00). Oprawy malowane fabrycznie
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2.2.

2.3.

proszkowo (kolor RAL-7016) w wykonczeniu mat struktura.
Oprawy mocowane nasadowo na stupach.

UKELADANIE LINII ZASILAJACEJ 0, 4 kV i MONTAZ SLUPOW

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania projektowane os$wietlenie nalezy
zasili¢ z obwodu nr 4 istniejacej szafki SOU 362. Do zabezpieczenia obwodu zastosowac
wkladke bezpiecznikowa gF 10A.

Trase linii kabla zasilajagcego oswietlenie ciggu pieszego i placu zabaw pokazano na rysunkach.
Catos$¢ robot kablowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na gl¢bokosci 70cm, linig falistg z
zapasem (do 3% dhlugosci wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
min. 10cm, nastgpnie przykry¢ je 10cm warstwa piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego, a
nastgpnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego. Migdzy folig a kablem odlegtos¢
powinna wynie$¢ min. 25cm.

Przejécie kabli przez jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki oraz skrzyzowania z
innymi liniami kablowymi i1 urzagdzeniami podziemnymi uktada¢ nalezy w rurkach ostonowych
RHDPE lub HDPE ¢110. Przepust ochronny powinien chroni¢ kabel na catej dtugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem si¢ do wnetrza wody 1 zamuleniem. Kabel nalezy uktada¢ centrycznie w wejsciu do
przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejgcymi 0,4kV uktadaé¢ w
rurkach HDPE ¢110 zachowujac przepisowe odleglosci podane w tabeli nr 1 normy N SEP-E-
004 .

Odleglosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzadzen podziemnych zachowywac
zgodnie z tabelg nr 2 normy N SEP-E-004.

Kabel w rurce ostonowej uktada¢ nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci 10cm
zasypujac go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na catej dlugosci oraz szeroko$ci
oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim, o grubosci co najmniej
0,5mm.

Na kablu zasilajacym nalezy zastosowa¢ w odstgpach co 10m opaski kablowe z
tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy poda¢ nastgpujace dane:
L,LOSWIETLENIE”, ”ZDiZ”, ,»Lyp 1 przekroj kabla”, ,,Rok budowy”.

Stupy lokalizowa¢ poza chodnikiem lub $ciezkg rowerowa z uwzglednieniem skrajni
drogowej. Prefabrykowane fundamenty stupow w catosci pomalowac¢ abizolem, posadowienie
fundamentow max. na wysokos$¢ 3 cm nad poziom chodnika oraz 5 cm nad poziom zielenca.
Podstawy oraz trzony shupow do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu zabezpieczy¢ farba
antykorozyjna polimerowa w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.

OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wylgczenie zasilania W
uktadzie sieci TN-C .
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czgsci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obudow
4



aparatow 1 urzadzen elektrycznych.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego, posredniego 1
ostatniego slupa w obwodzie o$wietleniowym.

2.4. UWAGI KONCOWE

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr 1E/76/2019/JR z dnia
24.04.2019r.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.
Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ recznie i zgodnie z normg PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegdlnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn uktada¢ w ziemi na glgbokosci 70cm;
- zachowac przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urzadzenia podziemne traktowac jak urzadzenia czynne;
- ewentualne skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w przepustach kablowych;
- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable nalezy
zasypywaé¢ warstwa 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwa 15¢m rodzimego gruntu, a
nastgpnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego;
Przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;
Wykopy kablowe i wykopy przy stupach oswietleniowych nalezy zasypywac zgodnie z normg
PN-S-02205 i zageszcza¢ wedtug wymogdéw podanych w p. 2.11.4 normy tj. do I;> 0,97.
Po zakonczeniu prac odbudowac¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robot, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) i elementy drenazowe podlegaja odbudowie na szerokos$ci
wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.
Wszystkie materiaty 1 urzagdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.
Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac si¢ z trescia opisu technicznego,
wszystkich rysunkow i zalacznikow do dokumentacji, a w razie niejasnosci nalezy zwrocic si¢ z
zapytaniami do autora projektu i/lub do przedstawiciela Inwestora.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania 1
Odbioru Robdt Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz norme
PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:
e ogledziny
e Dbadanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej rezystancji petli
zwarcia
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych
e badanie rezystancji uziemienia shupow
e pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich stupéw 1 na trasie kabla w miejscach
charakterystycznych

e Dbadanie rownomiernosci obcigzenia faz



e badanie parametrow o$wietlenia (natezenia o$wietlenia dla jezdni i dla chodnikow,
okreslenie rownomierno$ci oswietlenia przed redukcja mocy i po redukcji z okresleniem
czasu redukcji)

Do odbioru o$wietlenia oprocz protokolow z w/w badan nalezy dolaczy¢ dokumentacje
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany) oraz
inwentaryzacje geodezyjng. Wszystkie dokumenty nalezy dostarczy¢ w 2 egzemplarzach.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych producentow i materialow, niz zaproponowanych w
projekcie, pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych _od wymienionych w
niniejszej dokumentacji.




2.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)
h)

Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm? dla zasilania stupéw oéwietleniowych
Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane h = 5m malowane fabrycznie
proszkowo (kolor RAL-7016)
Fundamenty betonowe (B20) F100/30 do stupow oswietleniowych 5m
Rury ochronne karbowane HDPE 110
Rury ochronne gtadkie RHDPEp 110/6,3
Oprawy LED 16W, IP65, IK08, Il klasa izolacji, korpus aluminium,
klosz szkto hartowane, zapobiegajacy rozsylowi §wiatta w gore,
temperatura barwowa $wiatta 3000K malowane fabrycznie
proszkowo (kolor RAL-7016)
Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe (wktadki bezpiecznikowe 2A gG)
Tabliczki bezpiecznikowe podziatowe (wktadki bezpiecznikowe 2A gG)
Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm

pret @ 12 mm dhugos$¢ 3 m

229 m

13 szt.
13 szt..
14 m
8m

13 szt.
12 szt.
2 szt
255 m
6 szt.



2.6. WIDOK SZAFKI OSWIETLENIOWE)J]







OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany techniczny o$wietlenia terenu pt. ,,Parkingi i nie tylko
Niedzwiednika w ramach budzetu obywatelskiego 2029, budowa chodnika i schodow terenowych”,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

mgr inz. Andrzej Nowak

Upr..nr 4820/Gd/91

w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej w
zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych

PAZDZIERNIK 2022
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL9-XSA-LVZ *

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym POM/IE/3453/01

adres zamieszkania Dr.T.Zegarskiego 9, 81-524 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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