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67,70mMAPM b6 chwyt kompozyt
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SCHODY/ SPOCZNIK

PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA

6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA

3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA

15 CM

proj.%o@\

65,58mnpm

SCHODY/ BIEGI

PREFABRYKOWANY BLOK BETONOWY 19 CM
BETON B-10 15 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 CM
PODSYPKA PIASKOWA 15 CM

proj.%p%
63,30mnp

najazd dla wozkdw

SCHODY/ SPOCZNIK

PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA

6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3 CM

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA

15 CM

wykonany z lezgcych
kraweznikow
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Uwaga! Zaleca sie wykonanie taw jako prefabrykowanych.

BETON KONSTRUKCYJNY - C25/30

STAL ZBROJENIOWA

KLASA EKSPOZYCJI

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYTKI BETONOWEJ

PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA 6 CM
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 3 CM
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 20 CM
PODSYPKA PIASKOWA, ZAGESZCZONA 25 CM

GRUNT RODZIMY

SCHODY/ SPOCZNIK

PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA

6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

3 CM

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 CM

0.3

- AllIN
- XC2

\./58,80mnpm

\konof liniowy

NAZWA
RYSUNKU:
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tektolin

pracownia projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE s.c.
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80—266 Gdansk
www.tektoline.pl, biuro@tektoline.pl
tel.: 5636—960-007

TEMAT: PARKINGI | NIE TYLKO NIEDZWIEDNIKA W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIE NR 4: CHODNIK, SCHODY TERENOWE
UL. NIEDZWIEDNIK, DZ. NR 10/1, 12, 88/2, 246/4 OBR. 028 GDANSK

ETAP WYKONAWCZY
PROJEKTU:

BRANZA: ARCHITEKTURA/DROGOWA

NAZWA

rysunku: | PRZEKROJ 1-1

autor: | grch. Adam Kosciecha
upr. nr PO/KK/139/2006

w spec.architektonicznej do projektowania bez ograniczef

PODSYPKA PIASKOWA

15 CM

Aco Drain Multiline V400
na poduszce betonowe]j

(C12/15) o grubosci 10 cm

mgr inz. Piotr Wojczal
upr.nr POM/0331/PBD/16

w specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;j
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