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PRZEKROJE POPRZECZNE

LEGENDA

1. Pochwyt kompozyt
drewniany 50x50.

2. Stupek balustrady rura stalowa
kwadratowa 50x50

3. Wypetnienie balustrady
ptaskowniki stalowe 10x40

4. Mocowanie kotwami do stopy
fundamentowe;j

5. Stopa fundamentowa
prefabrykowana 30x30x110cm
Beton klasy min. B20

UWAGI:

1. PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI W
POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI

| WYKONAWCZYMI

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI
MUSZA POSIADAC ATESTY STWIERDZAJACE ICH
PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE

3. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

4. WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJA UZGODNIENIA Z
PROJEKTANTEM

5. RZEDNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
DOWIAZAC DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH
ZAGOSPODAROWANIA

6. WYKOPY W POBLIZU INSTALACJI WYKONYWAC
RECZNIE

7. WSZYSTKIE SZCZEGOLY ZWIAZANE Z
MOCOWANIEM | TECHNOLOGIA OPRACOWUJE
WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRODUKCJI | MONTAZU BALUSTRADY
8.ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY POWINNY
BYC ZAMOCOWANE W SPOSOB ABY NIE
MOZLIWE BYLO ICH ZDEMONTOWANIE,
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEZA ABY BYLY
WANDALOODPORNE

9.MOCOWANIA BALUSTRAD WG PROJEKTU
WARSZTATOWEGO WYKONAWCY
ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ INZYNIERA,
ZAKLADANE SPOSOBY MONTAZU:PRZY UZYCIU
KOTEW.

10. ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

11. KONCE POCHWYTOW WYSUNAC 30CM POZA
OSTATNIA KRAWEDZ STOPNIA ORAZ ZAWINAC W
DOL.
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