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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. MATERIALY WYJSCIOWE

a) Mapa do celow projektowych

b) Decyzja nr WuiA-1V.6733.45-4.2021.5J.134633 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie
lokalizacji inwestycji celu publicznego

c) Wizja w terenie

d) Dokumentacja fotograficzna

e) Wytyczne od Inwestora

f) Inwentaryzacja zieleni

g) Opinia geotechniczna P.U.P. Fundament z czerwca 2019r.

h) Uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6330.151.6.2021/2022.ARL.344,4872 z dnia 28.09.2022 roku.
i) Uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6336.338.4.2023.ARL.4556,5639 z dnia 07.12.2023
zmieniajace uzgodnienie nr GZDiZ.ZD6330.151.6.2021/2022.ARL.344,4872 z dnia
28.09.2022

J) Szczegotowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkow w miescie
Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego

2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania
terenu przy ul. Niedzwiednik w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019. Teren objety
opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce o nr ewid. 10/1; 12, 88/2 ;246/4 obrgb 028 w
dzielnicy Gdansk Niedzwiednik przy ul. Niedzwiednik.

Zakres opracowania obejmuje budoweg chodnika i schodow terenowych na skarpie
pomiedzy ulicami Niedzwiednik i Goralska wraz z montazem: tawek, koszy na $mieci,
budowa o$wietlenia (zasilanego z latarni nr 13/4 przy ul. Niedzwiednik) chodnika, schodow i
istniejacego placu zabaw.

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1.  Obiekty istniejace, uksztaltowanie terenu

Na terenie projektowym znajduje si¢ istniejacy plac zabaw, silownia zewngtrzna oraz
wycigg zabawowy - ,.tyrolka”.

W miejscu projektowanych schodow terenowych istnieje skarpa ziemna poro$nigta duza
iloscig zieleni. Schody powstang w miejscu, ktore stanowi nieformalne dojécie do placu
zabaw od strony pobliskiej zabudowy mieszkaniowej.

3.2. Zielen istniejaca

Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ zaroOwno zielen niska jak i1 wysoka.
Krzewy, ktore koliduja z inwestycja nalezy przesadzi¢ zgodnie z zapisami uzgodnienia
GZDiZ [1h]. Szczegotowe rozmieszczenie oraz zestawienie istniejacej zieleni - wedtug
inwentaryzacji zieleni oraz rysunku planu zagospodarowania terenu.

Lokalizacj¢ przesadzanych krzewow nalezy ustali¢ z Dzialem Zieleni GZDiZ na
etapie prowadzenia robot.
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3.3. Dostepnos¢ komunikacyjna
Teren posiada bezposredni dostep do chodnika od strony potudniowej z ulicy Niedzwiednik.
Obecnie od strony potnocnej dostep do terenéw rekreacyjnych jest utrudniony.

3.4.  Sieci istniejace

Poprzez dziatke objeta opracowaniem w zakresie opracowania przebiega istniejgca
sie¢: teletechniczna nie kolidujaca z inwestycja oraz w pdinocnej czesci fragment kabla
oswietleniowego przeznaczony do zabezpieczenia.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable rurami ostonowymi dwudzielnymi PE110.

W poblizu istniejgcych sieci roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

W przypadku stwierdzenia sieci nie wystepujacych na mapie nalezy wstrzymac prace i
poinformowac projektanta oraz gestora sieci.

Projekt uzyskat pozytywna opini¢ z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu- w zataczeniu w dokumentacji formalno-prawnej (str.

53).

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Formai funkcja

Zaprojektowano chodnik oraz schody terenowe wraz z podjazdem dla wozkow (w
formie $lizgow naschodowych) zabezpieczone barierkami, taczace istniejacy plac zabaw z
ulica Goralskg. Wzdluz $ciezki oraz na trasie schodow terenowych przewidziano miejsca
odpoczynku wyposazone w tawke.

4.2.  Gospodarka zielenia
4.2.1. Dane ogolne

Planuje si¢ usunigcie calkowite krzewu glogu (nr 6 wg inwentaryzacji zieleni) 0
powierzchni 22m? i krzewu rézy (nr 9 wg inwentaryzacji zieleni) o powierzchni 20m?,
krzewu rozy (nr 14 wg inwentaryzacji zieleni) o powierzchni 6m” oraz usunigcie czg¢$ciowe
krzewu jezyny (nr 13 wg inwentaryzacji zieleni) w ilosci 11,1m? i krzewu jezyny (nr 21 wg
inwentaryzacji zieleni) w ilosci 4,9m* drzewa klonu pospolitego (nr 10 wg inwentaryzacji
zieleni) .

W zwigzku z kolizjg z projektowanym ukladem schodow konieczne jest takze przesadzenie
niewielkiego krzewu rokitnika pospolitego o numerze 7, 6A i 8 poza projektowane schody w
ilogci 12m®.

Poza tym przesadzeniem nie planuje si¢ nowych nasadzen drzew i krzewow. Jedyne prace
zwigzane z zielenig to odtworzenie terenu wokot projektowanych schodow w formie skarp
terenowych umocnionych darning (trawa z rolki uktadana na warstwie ziemi urodzajnej).

4.2.2. Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy

Nalezy zachowac ostroznos$¢ podczas wykonywania prac budowlanych. Zaleca si¢
zabezpieczenie drzew na placu budowy poprzez:
- podwigzanie gatezi potencjalnie kolidujacych z ruchem i pracg maszyn na placu budowy;
- zabrania si¢ przecinania grubszych korzeni;
- zakaz parkowania i1 postoju pojazdow oraz sktadowania materiatéw budowlanych w poblizu
drzewa (przyjmuje si¢ rzut korony);


mailto:biuro@tektoline.pl
http://www.tektoline.pl/

Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266Gdansk
tel.: 536-960-007, e-mail: biuro@tektoline.pl
www.tektoline.pl

t e k t O | i n e Pracownia Projektowa Tektoline s.c.

- zabezpieczenie pni poprzez np. odeskowanie;
- zakaz zmiany uksztatltowania terenu w poblizu drzewa, zakaz ubijania, zageszczania
powierzchni ziemi w poblizu drzewa;
- w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego w wyniku wykopow, korzenie takie nalezy
zabezpieczy¢ wilgotnymi stomianymi matami; nie dopuszcza¢ do przesuszenia korzeni; po
wykonaniu robot, wykop natychmiast zasypac;
- w przypadku ukladania infrastruktury liniowej w poblizu drzewa, stosowa¢ metode
przeciskowa;
- inne zabezpieczenia wynikajace ze specyfiki prac okreslonych w projekcie budowlanym.
Opis inwentaryzowanych roslin wraz z numeracja znajduje si¢ inwentaryzacji
dendrologicznej zieleni.
Planuje si¢ przesadzenie cze$ci krzewOw oznaczonych wg inwentaryzacji nr 6( gtog
jednoszyjkowy), ktore koliduja z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Krzewy do
przesadzenia oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu.

4.2.3. Zabezpieczenie krzewow ( rokitnik) podczas robét budowlanych i montazowych

W przypadku roslinnosci znajdujacej si¢ w strefie np. robdt budowlanych, nalezy wlasciwie
zorganizowac plac budowy — w celu ochrony gleby 1 ro$lin:

o ochrona gleby w systemach korzeniowych drzew/krzewow przed zaggszczeniem
i zanieczyszczeniem
o poprzez wprowadzenie w granicach tymczasowych stref ochronnych

ogrodzen o wysokosci minimum 1,5 m; o oznaczenie stref ochronnych i wizualna
informacja dla wykonawcow - ogrodzenie ochronne drzew powinno by¢ oznaczone
informacja: strefa ochronna / nie skladowa¢ materialow / nie przestawiaé
ogrodzenia;

. ustalenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych poza strefg ochronng
krzewow; o wykonywanie robot ziemnych z uwzglednieniem minimalizacji przemieszczania
mas ziemi w sgsiedztwie krzewow

. o ochrona przed spltywem substancji szkodliwych dla ros$lin — ochrona przed
zalewaniem lub wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej
wapnem i cementem);

o ekran korzeniowy — w przypadku konieczno$ci pozostawienia otwartej §ciany
wykopu w obrebie systemu korzeniowego drzewa na czas robdt konieczne jest zamontowanie
ostony w formie ekranu, chronigcej przed przesuszeniem i przemarzni¢ciem korzeni.

Wymagane  jest  zastosowanie zabiegow  pielegnacyjnych  w celu
minimalizowania stresu spowodowanego pracami budowlanymi:

o podlewanie — poprzez podlewanie bezposrednie,
o roz$cielenie $cidtki w strefie ochronnej krzewu — warstwa grubosci do 10 cm np.
grubo mielonej przekompostowanej kory;
J cigcia korzeni — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych,
J wymiana, rozluznianie zaggszczonej gleby w systemach korzeniowych — zalecane
w przypadku nadmiernego zaggszczenia,
o wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi — w strefie sytemu
J korzeniowego bez uszkodzenia mechanicznego korzeni; prace nalezy wykonywac

recznie lub przy uzyciu sprezonego powietrza;
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o mikoryzowanie — iniekcje szczepionki mikoryzowej do gleby — stosowaé w
sytuacjach szczegolnych (!).

Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie robot budowlanych nalezy
odtworzyé¢, doprowadzajac je do wlasciwego stanu, nie gorszego niz stan przed
przystapieniem do wykonywania robdét.

4.3. Uklad komunikacyjny i projektowane nawierzchnie
4.3.1. Chodnik — ciag pieszy

Projektuje si¢ chodnik o szeroko$ci 2 m oraz 2,5 m o nawierzchni z ptytki betonowej
gladkiej 30x30x6cm w kolorze szarym, w ukladzie ciosowym (z przesunigciem).
Uksztaltowanie wysokosciowe ciagu dostosowane jest do istniejacego terenu oraz do
istniejacych chodnikow do ktorych podiaczony bedzie projektowany ciag.

Warstwy nawierzchni z ptytek betonowych (od gory):

- ptytka betonowa 30x30cm - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa -3cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa - 15cm
- podsypka piaskowa zageszczona do Id=1,0 -15cm

- grunt rodzimy

W celu uniknigcia przedeptow  chodnik zfazowano w miejscu potaczenia z
chodnikiem istniejacym.

4.3.2. Schody terenowe

Ze wzgledu na duze zrdéznicowanie wysokoSciowe terenu przeznaczonego pod ta
inwestycj¢ na istniejacej skarpie zaprojektowano schody terenowe wraz z podjazdem dla
woOzkoéw 1 balustradami. Projektowane schody posiadajag w biegu od 4 do 13 stopni, gdzie
kazdy ma wysoko$¢ 17,5 cm 1 szerokos$¢ 30 cm.

Schody projektuje si¢ z prefabrykowanych blokow betonowych o podwyzszonej
estetyce. Bloki o wymiarach 33x19cm posiadaja wcigcie w podstawie 1 sg ukladane na
zaktadke uzyskujac docelowy wymiar stopnia h=17,5cm oraz szeroko$¢ 30cm. Bloki uktada
si¢ na podktadzie z poétsuchego betonu klasy B-10 o grubosci 10cm oraz podbudowie z
kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Grubos$¢ warstwy minimum 15c¢cm. Na dole
kazdego biegu projektuje si¢ tawe przeciosuwowa zgodnie z rysunkiem nr 6.

Zaprojektowano na schodach najazdy dla wozkéw o szerokosci 30cm z przestrzenia
pomiedzy — 40cm, wykonane z potozonych kraweznikow Takie rozwiagzanie zapewni trwatos§¢
konstrukcji 1 wyeliminuje ewentualne odspajanie si¢ elementow. Konstrukcja podbudowy
schodéw wzmocniona.

Warstwy nawierzchni z ptytek betonowych —spoczniki schodow (od gory):

- ptytka betonowa 30x30cm - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa -15m
- podsypka piaskowa -15m
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Warstwy nawierzchni z blokéw betonowych —biegi (od gory):

- prefabrykowany blok betonowy z podci¢ciem 19x33cm -19cm
- beton B-10 - 15cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa -15m
- podsypka piaskowa -15m

U podstawy biegow schodéw nalezy wykona¢ fundament przeciwosuwowy. Rysunek A-06

Dla 0so6b z niepelnosprawnoscia wzroku szczegdlnym zagrozeniem podczas schodzenia sa
schody prowadzace w dot. Aby unikna¢ ryzyka upadku przy dojsciu do schodow oraz na
wszystkich spocznikach nalezy w odleglosci 50-60cm od krawedzi pierwszego gornego
stopnia zamontowac fakture ostrzegawcza typu B o szer. min. 60-80 cm.

Zaprojektowano odlegtos¢ od kazdego biegu 50cm, pas ostrzegawczy o szerokosci 60cm.

o

Ryc. 6.8. Faktura bezpieczenstwa

) A(typ B). Wymiary wypustek
na podstawie normy DIN 32984:

a=58-60mm

b=20-22mm

c=37-39mm

d=4042mm

h = 4,5-5 mm (przy tolerancji

0,5mm)izawszeh>=4,5mm

Rysunek 1: TYP B - Poradnik Projektowania Uniwersalnego
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Rysunek 2: TYP C1, C3 - Poradnik Projektowania Uniwersalnego

W czasie wykonywania wyzej wymienionych robdt nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz po
wykonanych robotach teren przylegly oraz zajety na potrzeby budowy tj. m.in. plac budowy
doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.

4.4. Balustrady

Projektuje si¢ balustrady ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura. Podwojny pochwyt imitujacy drewno —kompozyt w kolorze jasny
buk —wymiary 5x5cm Pochwyty montowa¢ na wysokos$ci 90 oraz 75cm zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym. Shupki balustrady projektowane sa z posadowieniem na stopach
fundamentowych 30x30x110cm; beton klasy min. C16/20 (B20).

9


mailto:biuro@tektoline.pl
http://www.tektoline.pl/

k | 7 Pracownia Projektowa Tektoline s.c.
tektoline

Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266Gdansk
tel.: 536-960-007, e-mail: biuro@tektoline.pl
www.tektoline.pl

Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.
Wszystkie elementy stalowe balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Porgcze wydtuzone w poziomie poza spadek pochylni o 30 cm, a ich konce zaokraglone w
dot. Zakonczenia poreczy, ktore wychodzg na skrajnie ruchu pieszego, nalezy oznaczy¢
kolorem kontrastowym do otoczenia ( kolor zoity)

—_— e, e e L o — -

A - szeroko$¢ stopnia schodéw

Ryc. 10.9. Schody powinny miec oznaczenia fakturowe i kontrastowe oraz
odpowiednio wyprofilowane porecze:

a) porecz pomiedzy biegami schodow,

b) porecz pomiedzy biegami schodow,

c) przediuzenie poreczy na poczqtku biegu schodow.

(oprac. autora na podstawie ADAAG)

Rysunek 3: Poradnik projektowania uniwersalnego

45. Mala architektura
W ramach inwestycji zostaty zaprojektowane elementy matej architektury - 3 tfawki i 2
kosze na odpady.

45.1. Lawki
Projektuje si¢ lawki o ponizszych .
parametrach:
Lawki przy chodnikach o dlugosci 180-
190cm.

XY

Lawka we wnece dlugos¢ 110-120cm. [

Wysokos$¢ siedziska po zamontowaniu powinna
wynosi¢ 40-45 cm. Glgboko$¢ siedziska powinna
wynosi¢ 40-45 cm. Konstrukcja nosna tawki
(podstawy) powinna by¢ wykonana z elementow
stalowych o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a
oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion. Wszystkie stalowe elementy tawki
powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura. Lawka z podlokietnikami z profili L-ksztaltnych o zmiennej
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dhugosci ramion (50-35 mm).Deski z drewna egzotycznego lub rodzimego liSciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa 1V lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie. Oparcie wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym
(85x35 mm).Konstrukcja oparcia i siedziska wzmocniona ptaskownikami stalowym (50x5
mm).Polaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi S$rubowe, ze stali
nierdzewnej. Laczenia elementéw stalowych z drewnianymi wykonane w sposob
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz. Deski montowane od tylu (oparcie) i od spodu
(siedzisko).

Czesc¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwalego potaczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu
migkkim poprzez fundamentowanie.

Wszystkie widoczne krawedzie desek nalezy fazowac na polokraglo r do Smm.

. Drewno nalezy zabezpieczy¢ poprzez olejowanie przed:
-warunkami atmosferycznymi — deszczem, $niegiem oraz mrozem,
-promieniowaniem stonecznym UV,

-dziataniem grzybow, plesni, owadow, glondw itp.,

- §cieraniem.
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WIDOK Z BOKU
plaskownik

profil L o zmiennej
szer. 50mm =

gosci ramion

profil L o zmiennej

) dhugosci ramion
-+ '

Jaal

400
583
555
547

profil L rownoramienny
40x40mm

499

profil prostokatny 40x40mm —

s ?/’ ————— profil prostokatny 40x40mm
\ plaskownik 80x40mm / \ plaskownik 80x40mm /
Jaz) 543 Lol

WIDOK Z GORY
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YA20K Q0 TYEU

plaskewnik tabtezka 2 backy hwasocduome) 2 praveerem
szer, 50mm

WID3K CO PREZIDU

profil L rdwneramienny paskownik prodit L réwnoramienny
40xadmm szer. S0mm 40x40mm [

2 435

Jag) 233 Lol 935 Lol

Na tylnej powierzchni oparcia lawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu lawki .

4.5.2. Kosze na Smieci

W ramach inwestycji wzdluz ciagdw pieszych zostaty zaprojektowane 2 kosze na
$mieci. Kosze wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.
Wszystkie elementy stalowe potaczone metoda spawania, nastgpnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu w wykonczeniu - mat struktura. Smietnik nalezy pokry¢ farbg
antykorozyjna polimerowa do wysokosci ok. 30 cm. Kosze zaprojektowano z wkladami
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wyjmowanymi z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wklad od spodu nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniom
korpusu w trakcie oprozniania kosza.

Kosze mocowane do podloza na kotwy Srednicy 8 mm,
wklejane w fundament. Fundament wykonany na gle¢bokosé 50
cm. W przypadku mocowania w podlozu nieutwardzonym nalezy
zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem.
Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2 cm ponad poziom
gruntu. W przypadku mocowania w podlozu utwardzonym nalezy
zadba¢, aby fundament nie byt widoczny - nalezy przykry¢ fundament
nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym ciggu pieszym i
wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z
koszem kotwami. Szczegbélowe osadzenie kosza w fundamencie
betonowym wg zalecen dostawcy/producenta. W dolnej cz¢séci kosza
nalezy wykona¢ stelaz, na ktorym oprze si¢ wyjmowany wsad. We
wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace
odptyw cieczy. Na koszach nalezy zamontowaé tabliczki z blachy
nierdzewnej z wygrawerowanym napisem gdanski ZDiZ (czcionka:
Arial Narrow). Wypehienie grawerunku farba czarng. Tabliczke nalezy montowaé poprzez
przyklejenie do konstrukcji kosza na $cianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od gornej
krawedzi kosza.

4.5.3. Oprawy oswietleniowe oraz zasilanie dla oswietlenia

Oprawy o$wietleniowe przed montazem nalezy potwierdzi¢ w Dziale rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiZ. Powinny wby¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w piSmie
GZDiz/PP/2019/C-Wo0/004/AM z 18.04.2019r. Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o
przekroju okragtym, wysoko$¢ maksymalna 5m, malowane w kolorze RAL 7016,
wykonczenie mat struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

Wzor oprawy ponizej:
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4.6. Sie¢ oswietleniowa

4.6.1. ZASILANIE OSWIETLENIE CIAGU PIESZEGO I PLACU ZABAW

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania nr IE/76/2019/JR wydanymi przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni z
istniejgcego stupa oswietleniowego nr 13/4 zasilanego z szafki o$wietleniowej SOU 362
,Podkarpacka” istniejagcym kablem wyprowadzonym z obwodu nr 4.

Numeracja projektowanych stupéw od 13.1/4 do 13.8/4 oraz od 13.2.1/1 do 13.2.5/4.
Dobrane oprawy 1 rozmieszczenie stlupéw spelniaja wymagania normy PN -
EN13201:2016 dla ciagéw pieszych i pieszo-rowerowych klasy P3 - E>7,51x ,<11,251x ,
Emin=>1,51x.

Stosowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wngk shupowych w pionowym
uktadzie $rub, w miejscu rozgalt¢zienia i podziatu sieci — tabliczki z mostkami (tabliczki
,»podzialowe”), zyly na tabliczce stupowej uktada¢ na tzw. ,,choink¢” z wydtuzong zyta
neutralng. Trzony koncoéwek kablowych zabezpieczy¢ rurg termokurczliwa.

Zastosowano stupy okragle o grubosci $cianki minimum 4mm spawane spawem
wzdluznym niewidocznym spelniajace wymagania wytrzymatosciowe dla drugiej strefy
wiatrowej. Sthupy malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) w wykonczeniu
mat struktura, o wysokosci Sm. Dla stupéw: na poczatku linii 1 na koncu oraz stupa
rozgaleznego nalezy wykonaé przytaczenia do uziomdéw pionowych. Plaskownik
uziemiajacy stup potaczy¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce zaciskowej w stupie.
Kazdy stup uziemi¢ przewodem LgY 16 mm? wewnatrz stupa.

Stupy montowa¢ wnekami od strony chodnika lub placu zabaw a przy schodach
od strony skarpy, zamknigcie wnek Srubami M8 imbusowymi wpuszczanymi w pokrywe
wneki.

Na stupach nanies¢ numeracj¢ shupow wg schematu oswietlenia — czarne cyfry
wysokosci 5 cm 1 grubosci 5 mm na zo6ttym tle wysokosci 10 cm.

Konstrukcje shupéw musza by¢é przygotowane do montazu o$wietlenia
iluminacyjnego, urzadzen CCTV i WiFi.

Do obliczen o$wietlenia przyjeto oprawy parkowe Elit ZODIAC z modutem
LED 500mA, (moc 16W). w Il klasie izolacji stopniu ochrony IP 66 z zasilaczem
elektronicznym (zaprogramowaé redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00). Oprawy
malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) w wykonczeniu mat struktura.

Oprawy mocowane nasadowo na stupach.

4.6.2.. UKLADANIE LINII ZASILAJACEJ 0, 4 KV i MONTAZ SLUPOW

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania projektowane oswietlenie
nalezy zasili¢ z obwodu nr 4 istniejgcej szatki SOU 362. Do zabezpieczenia obwodu
zastosowa¢ wkiladke bezpiecznikowa gF 10A.

Tras¢ linii kabla zasilajacego os$wietlenie ciggu pieszego 1 placu zabaw pokazano na
rysunkach.
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Calo$¢ robot kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na glebokosci 70cm, linig
falista z zapasem (do 3% dlugosci wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j
o grubosci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego. Migdzy folig a
kablem odleglo$¢ powinna wynies¢ min. 25cm.

Przejscie kabli przez jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki oraz skrzyzowania z
innymi liniami kablowymi i urzadzeniami podziemnymi uktada¢ nalezy w rurkach
ostonowych RHDPE lub HDPE ¢110. Przepust ochronny powinien chroni¢ kabel na catej
dlugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢
przed dostaniem si¢ do wnetrza wody 1 zamuleniem. Kabel nalezy uktada¢ centrycznie w
wejsciu do przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejagcymi 0,4kV uktadaé
w rurkach HDPE ¢110 zachowujac przepisowe odlegtosci podane w tabeli nr 1 normy N
SEP-E-004 .

Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzadzen podziemnych
zachowywac zgodnie z tabelg nr 2 normy N SEP-E-004.

Kabel w rurce ostonowej uktadaé nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci
10cm zasypujac go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na calej dlugosci oraz
szerokosci oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim, o
grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kablu zasilajagcym nalezy zastosowaé w odstgpach co 10m opaski kablowe z
tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy podac nastgpujace
dane: ,,OSWIETLENIE”, ”ZDiZ”, ,» Lyp 1 przekrdj kabla”, ,,Rok budowy”.

Stupy lokalizowa¢ poza chodnikiem lub $ciezka rowerowa z uwzglednieniem
skrajni drogowej. Prefabrykowane fundamenty stupéw w calosci pomalowac¢ abizolem,
posadowienie fundamentéw max. na wysoko$¢ 3 cm nad poziom chodnika oraz 5 cm nad
poziom zielenca. Podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min. 30 cm nad poziom
terenu zabezpieczy¢ farba antykorozyjna polimerowa w kolorze maksymalnie zblizonym
do koloru stupa.

4.6.3. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wylgczenie
zasilania w ukladzie sieci TN-C .
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego,
posredniego i ostatniego slupa w obwodzie oswietleniowym.
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4.6.4. UWAGI KONCOWE

. Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr IE/76/2019/JR z
dnia 24.04.20109r.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikoéw terenu oraz instytucje
uzytkujace
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Roboty kablowe nalezy wykonywaé recznie i zgodnie z normg PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, —w
szczegolnosci:

- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn uktada¢ w ziemi na glebokosci 70cm;
- zachowac¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urzadzenia podziemne traktowac¢ jak urzadzenia czynne;
- ewentualne skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonaé w przepustach kablowych;
- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable nalezy
zasypywaé¢ warstwa 10cm takiego samego piasku, nastgpnie warstwa 15cm rodzimego gruntu, a
nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego;
Przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktora
nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w
ZUDP;
Wykopy kablowe i wykopy przy stupach o$wietleniowych nalezy zasypywac zgodnie z normag
PN-S-02205 i zagegszcza¢ wedtug wymogow podanych w p. 2.11.4 normy tj. do Is> 0,97.
Po zakonczeniu prac odbudowa¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczgcia robot, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) i elementy drenazowe podlegaja odbudowie na szerokosci
wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnoS$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.
Przed rozpoczgciem prac ich wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescig opisu technicznego,
wszystkich rysunkow i zalagcznikéw do dokumentacji, a w razie niejasnosci nalezy zwrdcic sie
Z zapytaniami do autora projektu i/lub do przedstawiciela Inwestora.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
roku 2004 oraz normg¢ PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy
odbiorach.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:
e ogledziny
e Dbadanie skutecznos$ci szybkiego wylaczenia na podstawie pomierzonej rezystancji
petli
zwarcia
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych
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badanie rezystancji uziemienia stupow

pomiary zageszczenia gruntu wokol wszystkich stupow 1 na trasie kabla w
miejscach charakterystycznych

badanie rownomiernosci obcigzenia faz

badanie parametréw oswietlenia (nat¢zenia oswietlenia dla jezdni i dla chodnikow,
okreslenie réwnomiernosci o$wietlenia przed redukcjg mocy i po redukcji z
okresleniem czasu redukcji)

Do odbioru oswietlenia oprocz protokotow z w/w badan nalezy dotgczy¢ dokumentacje
powykonawcza w wersji papierowej 1 elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany)
oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng. Wszystkie dokumenty nalezy dostarczy¢ w2
egzemplarzach.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych producentéw i materialow, niz zaproponowanych w
projekcie, pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych od wymienionych w
niniejszej dokumentacji.

4.7.  Niwelacje terenu

W celu przygotowania terenu dla budowy schodéw terenowych, chodnika oraz
o$wietlenia terenu nalezy wykona¢ nastgpujace prace:
- wycinka lub przesadzenie kolidujacej zieleni wskazanej w projekcie,
- zdjgcie gornej warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 10cm i ztozenie poza placem budowy do
dalszego wykorzystania przy odtwarzaniu zieleni niskiej wokét schodéw (na nowo
uformowanych skarpach),
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz schodow terenowych

5.0. ZESTAWIENIA LICZBOWE DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Dane liczbowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI dla poszczegdlnych dzialek

projektowane
Utwardzenie dziatka nr 12 162,67m?
Utwardzenie dziatka nr 246/4 8,Om2
Razem 158,34m?
Obrzeze betonowe: 155,0m
Odtworzona powierzchnia trawnika z darni 148,0m?

5.2. Sposéb spelnienia wymogow decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Warunki decyzji o lokalizacji inwestycji nr WuiA-1V.6733.45-4.2021.5J.134633 z dnia 25
czerwca 2021 roku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaty spelnione.
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6.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

6.1. Dane ogolne

Inwestycja lezy w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego na obszarze nie
zaliczanym do sieci obszarow Natura 2000, oraz nie zaliczanym do zadnej z form ochrony
przyrody wg Ustawy o ochronie przyrody. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zaktdca
obecnej funkcji terenu.

Ze wzgledu na zminimalizowanie wpltywu halasu oraz zanieczyszczen emitowanych
przez inwestycje¢ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. nr 213, poz
1397) — inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

6.2. Odprowadzenie wod deszczowych

Od strony wschodniej, wzdluz projektowanych schodow projektuje si¢ $ciek betonowy z
ksztaltki prefabrykowanej o szerokosci 60cm. Schody posiadaja poprzeczne nachylenie 1% w
kierunku $cieku.

W dolnym odcinku schodéw $ciek zmienia swoja forme¢ na odwodnienie liniowe w formie
zamknigtego korytka typu np. AcoDrain o szerokosci 40cm z pokrywa azurowag ze stali
nierdzewnej. Nastgpnie woda zostaje odprowadzona do projektowanej niecki terenowej
pomiedzy skarpa a istniejacym placem zabaw. Rozwigzanie to zabezpieczy plac zabaw przed
zalewaniem woda opadowa od strony skarpy jak i odwodni nowoprojektowane schody
terenowe.

OBLICZENIA POJEMNOSCI RETENCYJNEJ wg wytycznych Gdanski Wéd
nawierzchnia Powierzchnia | Wspotczynnik korekcyjny | Wspotczynnik Minimalna
zlewni (tozsamy ze pojemnosci pojemnosé
wspotezynnikiem sptywu) retencyjnej retencyjna
F \ r R
[m’] [-] [mm/m?! [m’]
Zabudowa- dachy>15° 0,00 1,00 30 0,00
Powierzchnie 142,11 1,00 30 4,26
nieprzepuszczalne (chodnik
gorny, schody)
Powierzchnie 66,33 1,00 30 1,99
nieprzepuszczalne (chodnik
dolny)
Powierzchnie 0,00 0,50 30 0,00
polprzepuszczalne
SUMA 208,44 6,25

Zaprojektowano niecke terenowa gltgbokosci 35cm 1 pojemnosci retencji — 7,15m3

dla odwodnienia powierzchni schodow i gornej czesci powierzchni chodnika.
Zaprojektowano obnizony trawnik o giebokosci 25 cm 1 pojemnosci retencji — 3,00 m3
dla odwodnienia powierzchni dolnej cz¢sci chodnika.
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Suma retencyjnych obiektow to 10,15 m3 a wymagane 6,25 m3, zalecane 12,51 m3 —
zaprojektowana retencja wod opadowych spetnia wymagania retencji.
Uwaga: Nadmiar wody bedzie zagospodarowany na pozostalych terenach zielonych.
Wartosci 1 kierunki pochylen poprzecznych opisano na planie zagospodarowania terenu.
Projekt uzyskal pozytywng opinie Gdanskich Wéd w zakresie zgodnosci z
wymogami eksploatacyjnymi oraz standardem rozwigzan przyjetych dla miejskiego
systemu odwadniajacego (strona 52 w dokumentacji formalno prawnej).

6.3.  Wplyw na Srodowisko pod wzgledem halasu

Inwestycja nie emituje ucigzliwych hatasow. Zasieg rozprzestrzeniania si¢ halasu
ograniczony bedzie do granic wlasnos$ci 1 nie przekroczy dopuszczalnych natgzen w
srodowisku.

6.4. Wplyw na Srodowisko pod wzgledem ochrony wéd gruntowych
Projektowane zatozenie inwestycyjne zaro6wno w fazie realizacji jak i1 eksploatacji
posiada neutralny wptyw na wody powierzchniowe oraz podziemne.

6.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko pod wzgledem ochrony powietrza

Projektowane zatozenie inwestycyjne zwiekszy nieznacznie ruch kotowy w rejonie
pobliskiej zabudowy ale sam wptyw na §rodowisko pod wzgledem ochrony powietrza bedzie
znikomy.

6.6. Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Teren nieruchomosci nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym ro rejestru zabytkow, ani na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego — brak wplywu
eksploatacji gornicze;j.

7.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza dzialke objeta opracowaniem.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

-Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (z

pozniejszymi zmianami)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (z p6zniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
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PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
arch. Adam Kosciecha
Upr.bud.nr PO/KK/139/2006

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

PROJEKTANT DROGOWY:

mgr inz. Piotr Wojczal

Upr. Nr POM/0331/PBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

PROJEKTANT OSWIETLENIE ZEWNETRZNE:

mgr inz. Andrzej Nowak

Upr..nr 4820/Gd/91

w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej w
zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych
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INWENTARYZACJA ZIELENI
CZESC OPISOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Cel i zakres opracowania

2. Metoda pomiarow inwentaryzacyjnych

3. Inwentaryzacja dendrologiczna

4. Zalacznik nr 1 - Tabela inwentaryzacyjna
5. Zalacznik nr 2 - cze$¢ rysunkowa
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1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzacj¢ przy ul. Niedzwiednik fragmentu dz. nr 12
obreb 28.

2. Metoda pomiarow inwentaryzacyjnych
Do wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wykorzystano projekt zagospodarowania
terenu. Pomiaréw dokonano w miesigcu sierpniu 2019 r.

Inwentaryzacje wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody. Obwodd drzew mierzono na wysokosci 130 cm. W przypadku gdy pien drzewa
rozwidlal si¢ ponizej tej wysokosci, podlegal on oddzielnym pomiarom. W przypadku
niewielkich drzew mierzono réwniez obwod pnia na wys. 5 cm w celu ustalenia
ewentualnej konieczno$ci uzyskania zgody na ich usunigcie. Krzewy mierzono
powierzchniowo

Inwentaryzowane ro$liny naniesiono na mape¢ stanowiacy zatacznik graficzny opracowania
(rys 1Z-1). Przy kazdej zinwentaryzowanej roslinie zaznaczonej na mapie znajduje si¢
numer porzadkowy odpowiadajacy numerowi porzadkowemu w tabeli inwentaryzacyjne;.
Z uwagi na brak oznaczen drzew i1 krzewow na mapie geodezyjnej, naniesiono je w
sposob orientacyjny.

Opis inwentaryzowanych roslin znajduje si¢ w tabeli inwentaryzacyjnej. W tabeli tej podano
numer inwentaryzacyjny odpowiadajacy numeracji na rysunku inwentaryzacyjnym,
nazwa polska 1 tacinska, obwdd pnia (drzewa), powierzchnia (krzewy), orientacyjna
wysokos¢ 1 powierzchnia rzutu korony (drzewa), numer dziatki, ogdlny stan zdrowotny,
uwagi.

UWAGA! Zalacznik graficzny oraz zestawienie tabelaryczne sa komplementarnymi
opracowaniami i nalezy je rozpatrywa¢ razem!

3. Inwentaryzacja dendrologiczna

Obszar opracowania

Pomiarom dendrologicznym podlegat teren objety projektem chodnika oraz schodow
terenowych faczacej ul. Niedzwiednik z ul. Gdanska.

Kompozycja zieleni istniejgcej

Obszar objety opracowaniem stanowi gegstwing naturalnej zieleni. Przypuszcza sie, ze z uwagi
na brak zagospodarowania tego terenu ro§liny wyrosty w sposob samoistny.

Wsrod zinwentaryzowanych roslin znajduja si¢ skupiny rokitnika — krzewu znajdujacego si¢
pod ochrong gatunkowa. Dodatkowo teren porasta gtog, roza, $liwa, jezyna oraz klony
pospolite, wierzba iwa oraz morwa biata.

Szacunkowy wiek zieleni istniejgcej
Wiek roslinnos$ci porastajacej obszar opracowania nie jest zbyt zréznicowany. Szacuje si¢, ze
wiek roslinnosci miesci si¢ w przedziale 20-40 lat.

Stan zdrowotny zieleni istniejace;.
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Stan zdrowotny roslinno$ci porastajacy obszar opracowania jest dobry. Drzewa i krzewy
pomimo iz nie s3 poddawane zabiegom pielegnacyjnym nie wykazujg powazniejszych oznak

chorobowych.
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obwéd

powierzc

obwdd . rzut ) stan
nr ) A pnia na |wysoko hnia nr )
y nazwa tacinska nazwa polska| pnia ot korony . .. |zdrowo uwagi
inw. {em) wys. 5 | §¢(m) (m) krzewu | dziatki tn
cm (cm) (m2) 4
1 |Crataegus sp. gtog X 1,5 X 2 12 dobry
2 |Prunus sp. sliwa X 2,5 X 10 12 dobry
3 |Prunus sp. sliwa X 1 X 3 12 dobry
4 |Salix caprea wierzba iwa 88,94 powyzel 10 10 X 12 dobry
50 cm
5 |Hippophae rhamnoides rok|tr?|k X X 3 X 75 12 dobry krzew-obigty oehrong
posolity gatunkowa
6 |Crataegus sp. gtog X X 1,5 X 22 12 dobry
6A |Hippophae rhamnoides rokltn.nk X X 15 X 4 12 dobry HEew g ochIEny
posolity gatunkowa
kitnik k bjety och
7 |Hippophae rhamnoides roxl r?' X X 1.5 X 2 12 dobry FIEW ORIty Ochrong
posolity gatunkowa
) - rokitnik krzew objety ochrong
8 |Hippophae rhamnoides ; X X 2 X 6 12 dobry
posolity gatunkowa
9 |Rosa sp. roza X X 1,5 X 20 12 dobry
10 |Acer platanoides klon pospolity 26 36 6 2 12 dobry
11 |Acer platanoides klon pospolity 30 42 6 2 12 dobry
kitnik k bjety och
12 |Hippophae rhamnoides roxt n,' X X 2 X 5 12 dobry rzew objely ochron
posolity gatunkowa
13 |Rubus sp. jezyna 0,5 X 26 12 dobry
14 |Rosa sp. réza 1,5 X 6 12 Sredni
15 |Acer platanoides klon pospolity 33 44 6 2 X 12 dobry
16 |Acer platanoides klon pospolity | 23, 25 44 6 2 X 12 dobry
17 |Acer platanoides klon pospolity | 18,17 40 6 2 X 12 dobry
kitnik k bjety och
18 |Hippophae rhamnoides tox n,' X X 2 X 6 12 dobry HEEW OISV OChIoNg
posolity gatunkowa
19 |Acer platanoides klon pospolity [ 18,21 41 6 2 X 12 dobry
krzew objety ochrona
20 |Hippophae rhamnoides (eIt X X 2 X 6 12 dob getunkows; skuipina 2
PPEP posolity 2 dodatkiem gtogu oraz
klonu pospolitego
21 |Rubus sp. jezyna X X 0,5 X 50 12 dobry
22 |Acer platanoides klon pospolity 2 1 X 12 sredni |zdeformowana
X . 62, 58, | powyzej
23 |A lat di kl lit 10 8 12 dob
cer platanoides on pospolity 65,49 | 50cm X obry
24 |Rosa sp. roza X X 1,4 X 2 12 dobry
25 |Morus alba morwa biata 78 pOyEe] 8 8 X 12 dobry
50 cm
zywoptot formowany
. Snieguliczka z niewielkim udziatem
26 |Symph b 3 60 12 dob
YmRIeReArRoR.aRus biata % X X Ry klona pospolitego i

bzu czarnego
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