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/ACAMANIE PRZEKROJU

pochwyt stalowy ocynkowany

67,70mnpm

stupek balustrady, ptaskownik stalowy

barierki ptaskownik stalowy,ocynkowany

SCHODY/ SPOCZNIK

PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 3 CM

malowany proszkowo na kolor RAL 7016

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA 15 CM

najazd z elementdw

SCHODY/ SPOCZNIK

PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM
PODSYPKA PIASKOWA

Rm=2,5MPa 15 CM

prefabrykowanych

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYTKI BETONOWEJ

PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA, ZAGESZCZONA 15 CM

GRUNT RODZIMY

najazd dla wozkdw

NAZWA

RYSUNKU:

PRZEKROJ 1-1

wykonany z docinanych
prefabrykowanych stopni

SCHODY/ SPOCZNIK

61,02mnpmy

PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 3 CM

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA 15 CM
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