PRZEKROJ 1—1 PRZEKROJ o) NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYTKI BETONOWEJ

PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA 6 CM
PRZEZ NlECKE PRZEZ NlECKE PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 3 CM
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 20 CM
PODSYPKA PIASKOWA, ZAGESZCZONA 25 CM

GRUNT RODZIMY

skarpy niecki zabezpieczy¢
matq kokosowq

kanat liniowy
Aco Drain Multiline V400
na poduszce betonowe]j

(C12/15) o grubosci 10 cm

Sciek betonowy 60x50x15
na poduszce betonowej
(C12/15) o grubosci 10 cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE s.c.
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80—-266 Gdansk
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PRZEKROJ B—B
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| NIECKA TERENOWA PRZEZ OBRIZONY
| TRAWNIIK
} Warstwa antyerozyjna  (kamien, zwir ptukany fr.3/6) 15 cm
\ = Warstwa wegetacyjna ziemia zyz. z piask. w stos. 1:3 30 cm
} = Warstwa filtracyjna (piasek) 15 cm RSUNKU:
} igob;iéienj:i;? E Warstwa drenujqca (zwir plukany) 15 cm PRZEKROJE PRZEZ NIECKI
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www.tektoline.pl, biuro@tektoline.pl
tel.: 536—960—-007
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B 8 TEMAT: PARKINGI | NIE TYLKO NIEDZWIEDNIKA W RAMACH
! BUDZETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIE NR 4: CHODNIK, SCHODY TERENOWE
UL. NIEDZWIEDNIK, DZ. NR 10/1, 12, 88/2, 246/4 OBR. 028 GDANSK
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