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IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K 1xZDC1NRS / IDEALLUX - ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K
(1xZDC1NRS)

“Ehit-

IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K 1xZDC1NRS

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien $wietlny lampy: 2405 Im
Strumien $wietlny opraw: 2405 Im
Moc: 16.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 150.3 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45¢
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%
C0-C180 = C90 - C270

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A.
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n
| |
IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K 1xZDC1NRS / IDEALLUX - ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K
(1xZDC1NRS)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

350

300

250

200

150

100

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°90.0°

cd/kim n =100%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 4
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n
| |
IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K 1xZDC1NRS / IDEALLUX - ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K

(1xZDC1NRS)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminaciji
C225 Cc180 C135

€270 €90
32000
48000
64000
C315 co c45
cd/m2
——g=650° ——g=750° ——g=850°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 5
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Odstep 9,4m 100%: Alternatywa 3 / Wyniki planowania
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Odstep 9,4m 100% do EN 13201:2015

Chodnik / schody (P3), 32.90 m2

3,50 m
9,40 m
Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik / schody (P3)
Em[lx] Emin [Ix] Emin
27.50 21.50 (potcylindr
<11.25 yczne)
21.50
v 9.90 v 8.06 v 3.88
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.049 W/Ixm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K (64.0
kWh/rok)

1.9 kWh/m2 rok

IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$c¢ wysiegnika (4):
Wysoko$¢ punktu swietlnego (1):
Nawis punktu swietlnego (2):

ULR:
ULOR:

3.000°K
(4)
G
|
|
4]
(2)

Lampa: 1xZDC1NRS
Strumien Swietlny (oprawa): 2405.25 Im
Strumien Swietlny (lampa): 2405.00 Im

100.0 %, 16.0 W
1696.0

z jednej strony na dole
9.400 m

0.0°

0.000 m

5.000 m

0.000 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

626 cd/kim *
328 cd/kim *
0.00 cd/kim *
/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnosza sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Paula Trojakowska Elit S.A.

Strona 6
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|
Odstep 9,4m 100%: Alternatywa 3 / Chodnik / schody (P3) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik / schody (P3)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 21.50 (potcylindr
<11.25 yczne)
21.50

v 9.90 v 8.06 v 3.88

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 7
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Odstep 9,4m 100%: Alternatywa 3 / Chodnik / schody (P3) / Tabela

“Ehit-

Chodnik / schody (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2917 9.83 974 952 888 821 806 860 9.28 9.60
1.750 11.0 112 105 9.62 888 872 9.28 102 11.0
0.583 11.3 11.4 108 100 930 9.13 9.62 105 11.1

9.78
11.0
11.2

m 0.470 1.410 2.350 3.290 4.230 5.170 6.110 7.050 7.990 8.930

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
9.90 8.06 11.4 0.814 0.710

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A.
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Odstep 9,4m 100%: Alternatywa 3 / Chodnik / schody (P3) / Tabela

Poéteylindryczne natezenie oswietlenia (zachéd) [Ix]

2917 583 564 527 461 466 493 535 559 572 5.87
1.750 536 570 563 4.97 486 501 510 514 517 5.21
0.583 415 496 538 505 497 506 504 486 439 3.88
m  0.470 1.410 2.350 3.290 4.230 5.170 6.110 7.050 7.990 8.930

Siatka: 10 x 3 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
5.11 3.88 5.87 0.759 0.661

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 9
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Odstep 9,4m 100%: Alternatywa 3 / Chodnik / schody (P3) / Izolinie

“Ehit-

Chodnik / schody (P3)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 21.50 (potcylindr
<11.25 yczne)
21.50

v 9.90 v 8.06 v 3.88

Poziome natezenie oswietlenia

9,40 m

3,50m

3,50 m

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A.

Strona 10
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Odstep 9,4m 100%: Alternatywa 3 / Chodnik / schody (P3) / Wykres wartosci

“Ehit-

Chodnik / schody (P3)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 21.50 (potcylindr
<11.25 yczne)
21.50

v 9.90 v 8.06 v 3.88

Poziome natezenie oswietlenia

¥ L - T S +

PR * ¥ ¥ + ¥ FER

T -
9,40 m

+ + + + + * + + + =

+ + + + + + + ¥ + 4

¥ + + + + + + + * o
9,40 m

3,50m

3,50 m

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A.

Strona 11
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Odstep 8,4m 100%: Alternatywa 5 / Wyniki planowania
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Odstep 8,4m 100% do EN 13201:2015

Chodnik / schody (P3), 29.40 m2

3,50 m
8,40 m
Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik / schody (P3)
EmJIx] Emin[Ix] Emin
27.50 21.50 (potcylindr
<11.25 yczne)
21.50
v 11.08 v 9.66 v 4.67
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.049 W/Ixm?
Gestosc¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K (64.0 2.2 kWh/m? rok

kWh/rok)

IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$c¢ wysiegnika (4):
Wysoko$¢ punktu swietlnego (1):
Nawis punktu swietlnego (2):

ULR:
ULOR:

3.000°K
(4)
G
|
|
4]
(2)

Lampa: 1xZDC1NRS
Strumien Swietlny (oprawa): 2405.25 Im
Strumien Swietlny (lampa): 2405.00 Im

100.0 %, 16.0 W
1904.0

z jednej strony na dole
8.400 m

0.0°

0.000 m

5.000 m

0.000 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

626 cd/kim *
328 cd/kim *
0.00 cd/kim *
/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnosza sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Paula Trojakowska Elit S.A.

Strona 12
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Odstep 8,4m 100%: Alternatywa 5 / Chodnik / schody (P3) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik / schody (P3)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 21.50 (potcylindr
<11.25 yczne)
21.50

v 11.08 v 9.66 v 4.67

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 13



Niedzwiednik 10.12.2019

|
Odstep 8,4m 100%: Alternatywa 5 / Chodnik / schody (P3) / Tabela

Chodnik / schody (P3)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2917 106 105 103 100 9.73 9.66 10.1 104 10.5 10.6
1750 11.8 119 11,6 11.0 105 104 109 115 119 11.8
0583 121 122 119 113 11.0 109 11.3 11.7 121 12.1
m  0.420 1.260 2.100 2.940 3.780 4.620 5.460 6.300 7.140 7.980

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
11.1 9.66 12.2 0.872 0.791

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 14
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Odstep 8,4m 100%: Alternatywa 5 / Chodnik / schody (P3) / Tabela

Poéteylindryczne natezenie oswietlenia (zachéd) [Ix]

2917 6.74 6.75 6.54 575 509 498 542 589 620 6.47
1.750 6.30 6.85 6.69 594 533 502 527 544 564 587
0.583 508 6.19 6.16 576 534 505 515 512 4.95 4.67
m  0.420 1.260 2.100 2.940 3.780 4.620 5.460 6.300 7.140 7.980

Siatka: 10 x 3 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
5.72 4.67 6.85 0.816  0.681

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 15
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Odstep 8,4m 100%: Alternatywa 5 / Chodnik / schody (P3) / Izolinie

Chodnik / schody (P3)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 21.50 (potcylindr
<11.25 yczne)
21.50

v 11.08 v 9.66 v 4.67

Poziome natezenie oswietlenia

3,50m

8,40 m

3,50 m

8,40 m

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 16
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Odstep 8,4m 100%: Alternatywa 5 / Chodnik / schody (P3) / Wykres wartosci

“Ehit-

Chodnik / schody (P3)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 21.50 (potcylindr
<11.25 yczne)
21.50

v 11.08 v 9.66 v 4.67

Poziome natezenie oswietlenia

8,40 m
Potcylindryczne natezenie oswietlenia (zachod)
+ = + + ¥ + ¥ + ¥
£ PR + £ % £
8,40 m

3,50m

3,50 m

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A.

Strona 17
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Odstep 9,4m 60%: Alternatywa 9 / Wyniki planowania
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Odstep 9,4m 60% do EN 13201:2015

Chodnik / schody (P4), 32.90 m2

3,50 m
9,40 m

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik / schody (P4)

Em[lx] Emin [Ix] Emin

25.00 21.00 (potcylindr

<7.50 yczne)

21.00

v 5.94 v 4.84 v 2.33
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.049 W/Ixm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K (38.4
kWh/rok)

1.2 kWh/m2 rok

IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 Im

3.000°K
(4)
G
|
|
1)
(2)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien $wietlny (oprawa): 1443.15 Im
Strumien $wietlny (lampa): 1443.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 9.6 W
W/km: 1017.6
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 9.400 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
przy 70° i powyzej: 626 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 328 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia $wietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 18
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Odstep 9,4m 60%: Alternatywa 9 / Chodnik / schody (P4) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik / schody (P4)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
25.00 21.00 (potcylindr
<7.50 yczne)

21.00

v 5.94 v 4.84 v 2.33

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 19
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Odstep 9,4m 60%: Alternatywa 9 / Chodnik / schody (P4) / Tabela

Chodnik / schody (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2917 590 584 571 533 493 484 516 557 576 587
1.750 6.59 6.71 6.30 577 533 523 557 6.13 6.60 6.58
0.583 6.75 6.81 6.46 6.01 558 548 577 630 6.63 6.74
m  0.470 1.410 2.350 3.290 4.230 5.170 6.110 7.050 7.990 8.930

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
5.94 4.84 6.81 0.814 0.710

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 20
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Odstep 9,4m 60%: Alternatywa 9 / Chodnik / schody (P4) / Tabela

Poéteylindryczne natezenie oswietlenia (zachéd) [Ix]

2917 350 3.38 3.16 277 279 296 3.21 335 343 3.52
1.750 3.21 342 3.33 298 292 3.00 3.06 3.08 3.10 3.12
0.583 2.49 298 323 3.03 298 3.04 3.02 292 263 2.33
m  0.470 1.410 2.350 3.290 4.230 5.170 6.110 7.050 7.990 8.930

Siatka: 10 x 3 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
3.07 2.33 3.52 0.759 0.661

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 21
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Odstep 9,4m 60%: Alternatywa 9 / Chodnik / schody (P4) / Izolinie

Chodnik / schody (P4)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
25.00 21.00 (potcylindr
<7.50 yczne)

21.00

v 5.94 v 4.84 v 233

Poziome natezenie oswietlenia

3,50m

3,50 m

9,40 m

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 22
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Odstep 9,4m 60%: Alternatywa 9 / Chodnik / schody (P4) / Wykres wartosci

“Ehit-

Chodnik / schody (P4)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
25.00 21.00 (potcylindr
<7.50 yczne)

21.00

v 5.94 v 4.84 v 233

Poziome natezenie oswietlenia

£ £ ¥ ¥ ¥ £ ¢ ¥ + ¥

4 4 * 4 + * £ 4 % * 350m

e £ . ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ £ ¥
9,40 m

Potcylindryczne natezenie oswietlenia (zachod)

£ + + + + + + + o

S ss0m
9,40 m

DIALux Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 23
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Odstep 8,4m 60%: Alternatywa 10 / Wyniki planowania

“Ehit-

Odstep 8,4m 60% do EN 13201:2015

Chodnik / schody (P4), 29.40 m2

3,50 m
8,40 m

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik / schody (P4)

Em[lx] Emin [Ix] Emin

25.00 21.00 (potcylindr

<7.50 yczne)

21.00

v 6.65 v 5.80 v 2.80
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.049 W/Ixm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: ZODIAC RS 15W 2.673 Im 3.000°K (38.4
kWh/rok)

1.3 kWh/m2 rok

IDEALLUX ZDC1NRS ZODIAC RS 15W 2.673 Im

3.000°K
(4)
G
|
|
1)
(2)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien $wietlny (oprawa): 1443.15 Im
Strumien $wietlny (lampa): 1443.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 9.6 W
W/km: 1142.4
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 8.400 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
przy 70° i powyzej: 626 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 328 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia $wietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Paula Trojakowska Elit S.A. Strona 24
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Odstep 8,4m 60%: Alternatywa 10 / Chodnik / schody (P4) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik / schody (P4)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
25.00 21.00 (potcylindr
<7.50 yczne)

21.00

v 6.65 v 5.80 v 2.80
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Niedzwiednik 10.12.2019

|
Odstep 8,4m 60%: Alternatywa 10 / Chodnik / schody (P4) / Tabela

Chodnik / schody (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2917 635 6.28 621 6.03 584 580 6.04 621 630 6.37
1.750 7.07 7.15 6.98 6.59 6.32 625 6.57 6.90 7.14 7.09
0.583 7.25 7.33 7.14 6.80 6.60 6.51 6.78 7.04 724 7.29
m  0.420 1.260 2.100 2.940 3.780 4.620 5.460 6.300 7.140 7.980

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
6.65 5.80 7.33 0.872 0.791
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Niedzwiednik 10.12.2019

|
Odstep 8,4m 60%: Alternatywa 10 / Chodnik / schody (P4) / Tabela

Poéteylindryczne natezenie oswietlenia (zachéd) [Ix]

2917 404 405 3.92 345 3.06 299 325 353 372 3.88
1.750 3.78 4.1 4.02 356 3.20 3.01 3.16 3.27 3.38 3.52
0.583 3.05 3.71 3.70 345 320 3.03 3.09 3.07 297 2.80
m  0.420 1.260 2.100 2.940 3.780 4.620 5.460 6.300 7.140 7.980

Siatka: 10 x 3 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
3.43 2.80 4.11 0.816  0.681
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Niedzwiednik 10.12.2019

|
Odstep 8,4m 60%: Alternatywa 10 / Chodnik / schody (P4) / Izolinie

Chodnik / schody (P4)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
25.00 21.00 (potcylindr
<7.50 yczne)

21.00

v 6.65 v 5.80 v 2.80

Poziome natezenie oswietlenia

3,50m

8,40 m

3,50 m

8,40 m
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Niedzwiednik 10.12.2019

Odstep 8,4m 60%: Alternatywa 10 / Chodnik / schody (P4) / Wykres wartosci

“Ehit-

Chodnik / schody (P4)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
25.00 21.00 (potcylindr
<7.50 yczne)

21.00

v 6.65 v 5.80 v 2.80

Poziome natezenie oswietlenia

8,40 m
Potcylindryczne natezenie oswietlenia (zachod)
P = ¥ + W W
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8,40 m

3,50m

3,50 m
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