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— cze$¢ rysunkowa

1Z-1 Inwentaryzacja zieleni L skala 1:250
1 Projekt zagospodarowania terenu e skala 1:500
2 Rysunek szczegotowy -rzut L skala 1:100
3 Przekrgj 1-1 e ————— skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. MATERIALY WYJSCIOWE

a) Mapa do celow projektowych

b) Decyzja nr WuiA-1V.6733.45-4.2021.5J.134633 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie
lokalizacji inwestycji celu publicznego

c) Wizja w terenie

d) Dokumentacja fotograficzna

e) Wytyczne od Inwestora

f) Inwentaryzacja zieleni

g) Opinia geotechniczna P.U.P. Fundament z czerwca 2019r.

h) Uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6330.151.6.2021/2022.ARL.344,4872 z dnia 28.09.2022 roku.
1) Szczegdtowe standardy dostgpnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie
Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego

2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania
terenu przy ul. Niedzwiednik w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019. Teren objety
opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce o nr ewid. 10/1; 12, 88/2 ;246/4 obr¢b 028 w
dzielnicy Gdansk Niedzwiednik przy ul. Niedzwiednik.

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1.  Obiekty istniejace, uksztaltowanie terenu

Na terenie projektowym znajduje si¢ istniejacy plac zabaw, silownia zewngtrzna oraz
wyciag zabawowy - ,.tyrolka”.

W miejscu projektowanych schodow terenowych istnieje skarpa ziemna poro$nigta duza
iloscig zieleni. Schody powstang w miejscu, ktore stanowi nieformalne doj$cie do placu
zabaw od strony pobliskiej zabudowy mieszkaniowej.

3.2. Zielen istniejgca

Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ zaroOwno zielen niska jak i1 wysoka.
Krzewy, ktore koliduja z inwestycja nalezy przesadzi¢ zgodnie z zapisami uzgodnienia
GZDiZ [1h]. Szczegotowe rozmieszczenie oraz zestawienie istniejgcej zieleni - wedlug
inwentaryzacji zieleni oraz rysunku planu zagospodarowania terenu.

Lokalizacj¢ przesadzanych krzewow nalezy ustali¢ z Dzialem Zieleni GZDiZ na
etapie prowadzenia robot.

3.3.  Dostepno$é komunikacyjna
Teren posiada bezposredni dostep do chodnika od strony potudniowej z ulicy Niedzwiednik.
Obecnie od strony pétnocnej dostep do terenow rekreacyjnych jest utrudniony.

3.4.  Sieci istniejace

Poprzez dzialk¢ objeta opracowaniem w zakresie opracowania przebiega istniejaca
sie¢: teletechniczna nie kolidujgca z inwestycja oraz w poétnocnej czesci fragment kabla
o$wietleniowego przeznaczony do zabezpieczenia.
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Nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable rurami ostonowymi dwudzielnymi PE110.

W poblizu istniejgcych sieci roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

W przypadku stwierdzenia sieci nie wystepujacych na mapie nalezy wstrzymac prace i
poinformowac projektanta oraz gestora sieci.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Formai funkcja

Zaprojektowano chodnik oraz schody terenowe wraz z podjazdem dla wozkow (w
formie $lizgdbw naschodowych) zabezpieczone barierkami, tgczace istniejacy plac zabaw z
ulica Goralska. Wzdhuz $ciezki oraz na trasie schodow terenowych przewidziano miejsca
odpoczynku wyposazone w tawke.

4.2.  Gospodarka zielenia
4.2.1. Dane ogdlne

Planuje si¢ usunigcie catkowite krzewu glogu (nr 6 wg inwentaryzacji zieleni) o
powierzchni 22m? i krzewu rézy (nr 9 wg inwentaryzacji zieleni) o powierzchni 20m?,
krzewu rozy (nr 14 wg inwentaryzacji zieleni) o powierzchni 6m? oraz usuniccie czg$ciowe
krzewu jezyny (nr 13 wg inwentaryzacji zieleni) w ilosci 11,1m? i krzewu jezyny (nr 21 wg
inwentaryzacji zieleni) w iloéci 4,9m? drzewa klonu pospolitego (nr 10 wg inwentaryzacji
zieleni) .

W zwigzku z kolizjg z projektowanym ukladem schodow konieczne jest takze przesadzenie
niewielkiego krzewu rokitnika pospolitego o numerze 7, 6A i 8 poza projektowane schody w
ilosci 12m”.

Poza tym przesadzeniem nie planuje si¢ nowych nasadzen drzew i1 krzewow. Jedyne prace
zwigzane z zielenig to odtworzenie terenu wokot projektowanych schodow w formie skarp
terenowych umocnionych darning (trawa z rolki uktadana na warstwie ziemi urodzajnej).

4.2.2. Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy
Nalezy zachowaé ostroznos$¢ podczas wykonywania prac budowlanych. Zaleca si¢
zabezpieczenie drzew na placu budowy poprzez:
- podwigzanie gatezi potencjalnie kolidujacych z ruchem i pracg maszyn na placu budowy;
- zabrania si¢ przecinania grubszych korzeni;
- zakaz parkowania 1 postoju pojazdow oraz sktadowania materiatdéw budowlanych w poblizu
drzewa (przyjmuje si¢ rzut korony);
- zabezpieczenie pni poprzez np. odeskowanie;
- zakaz zmiany uksztattowania terenu w poblizu drzewa, zakaz ubijania, zageszczania
powierzchni ziemi w poblizu drzewa;
- w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego w wyniku wykopow, korzenie takie nalezy
zabezpieczy¢ wilgotnymi slomianymi matami; nie dopuszcza¢ do przesuszenia korzeni; po
wykonaniu robot, wykop natychmiast zasypac;
- w przypadku ukladania infrastruktury liniowej w poblizu drzewa, stosowa¢ metode
przeciskowa;
- inne zabezpieczenia wynikajace ze specyfiki prac okreslonych w projekcie budowlanym.
Opis inwentaryzowanych ros$lin wraz z numeracja znajduje si¢ inwentaryzacji
dendrologicznej zieleni.


mailto:biuro@tektoline.pl
http://www.tektoline.pl/

t e k t O | i n e Pracownia Projektowa Tektoline s.c.

Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266Gdansk
tel.: 536-960-007, e-mail: biuro@tektoline.pl
www.tektoline.pl

Planuje si¢ przesadzenie czgsci krzewdw oznaczonych wg inwentaryzacji nr 6( gtog
jednoszyjkowy), ktore kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Krzewy do
przesadzenia oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu.

4.2.3. Zabezpieczenie krzewow ( rokitnik) podczas robét budowlanych i montazowych

W przypadku roslinnosci znajdujacej si¢ w strefie np. robot budowlanych, nalezy wtasciwie
zorganizowac plac budowy — w celu ochrony gleby i roslin:

° ochrona gleby w systemach korzeniowych drzew/krzewow przed zaggszczeniem
I zanieczyszczeniem
o poprzez wprowadzenie w granicach tymczasowych stref ochronnych

ogrodzen o wysokosci minimum 1,5 m; o oznaczenie stref ochronnych i wizualna
informacja dla wykonawcow - ogrodzenie ochronne drzew powinno by¢ oznaczone
informacja: strefa ochronna / nie skladowa¢ materialdéw / nie przestawiaé
ogrodzenia;

. ustalenie miejsc sktadowania materialéw budowlanych poza strefa ochronng
krzewow; o wykonywanie rob6t ziemnych z uwzglednieniem minimalizacji przemieszczania
mas ziemi w sgsiedztwie krzewow

o o ochrona przed sptywem substancji szkodliwych dla roslin — ochrona przed
zalewaniem lub wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej
wapnem i cementem);

. ekran korzeniowy — w przypadku konieczno$ci pozostawienia otwartej $ciany
wykopu w obrebie systemu korzeniowego drzewa na czas robot konieczne jest zamontowanie
ostony w formie ekranu, chronigcej przed przesuszeniem i przemarznigciem korzeni.

Wymagane  jest zastosowanie zabiegoOw pielegnacyjnych w celu
minimalizowania stresu spowodowanego pracami budowlanymi:

o podlewanie — poprzez podlewanie bezposrednie,
o rozscielenie $cidtki w strefie ochronnej krzewu — warstwa grubosci do 10 cm np.
grubo mielonej przekompostowanej kory;
o cigcia korzeni — moga by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych,
J wymiana, rozluznianie zaggszczonej gleby w systemach korzeniowych — zalecane
w przypadku nadmiernego zaggszczenia,
o wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi — w strefie sytemu
. korzeniowego bez uszkodzenia mechanicznego korzeni; prace nalezy wykonywac
recznie lub przy uzyciu sprezonego powietrza;
o mikoryzowanie — iniekcje szczepionki mikoryzowej do gleby — stosowaé w

sytuacjach szczegdlnych (!).

Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie robot budowlanych nalezy
odtworzy¢, doprowadzajac je do wlasciwego stanu, nie gorszego niz stan przed
przystapieniem do wykonywania robot.

4.3. Uklad komunikacyjny i projektowane nawierzchnie
4.3.1. Chodnik — ciag pieszy

Projektuje si¢ chodnik o szerokosci 1,5 m, 2 m oraz 2,5 m o nawierzchni z ptytki
betonowej gladkiej 30x30x6cm w kolorze szarym, w uktadzie ciosowym (z przesunigciem).
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Uksztattowanie wysokosciowe ciggu dostosowane jest do istniejgcego terenu oraz do
istniejgcych chodnikéw do ktérych podtaczony bedzie projektowany ciag.

Warstwy nawierzchni z ptytek betonowych (od gory):

- ptytka betonowa 30x30cm - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa -3cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa - 15cm
- podsypka piaskowa zageszczona do 1d=1,0 -15cm

- grunt rodzimy

W celu uniknigcia przedeptow  chodnik zfazowano w miejscu potaczenia z
chodnikiem istniejgcym.

4.3.2. Schody terenowe

Ze wzgledu na duze zrdéznicowanie wysokosciowe terenu przeznaczonego pod ta
inwestycje na istniejacej skarpie zaprojektowano schody terenowe wraz z podjazdem dla
wozkow 1 balustradami. Projektowane schody posiadaja w biegu od 4 do 13 stopni, gdzie
kazdy ma wysokos$¢ 17,5 cm 1 szerokos$¢ 30 cm.

Schody projektuje si¢ z prefabrykowanych blokow betonowych o podwyzszonej
estetyce. Bloki 0 wymiarach 33x19cm posiadaja wcigcie w podstawie i sa uktadane na
zaktadke uzyskujac docelowy wymiar stopnia h=17,5cm oraz szeroko$¢ 30cm. Bloki uktada
sic na podktadzie z pétsuchego betonu klasy B-10 o grubosci 10cm oraz podbudowie z
kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Grubo$¢ warstwy minimum 15cm. Na dole
kazdego biegu projektuje si¢ tawe przeciosuwowa zgodnie z rysunkiem nr 6.

Zaprojektowano na schodach najazdy dla wozkoéw o szerokosci 30cm z przestrzenia
pomigdzy — 40cm, wykonane z potozonych kraweznikow Takie rozwigzanie zapewni trwato$¢
konstrukcji i wyeliminuje ewentualne odspajanie si¢ elementow. Konstrukcja podbudowy
schodéw wzmocniona.

Warstwy nawierzchni z ptytek betonowych —spoczniki schodéw (od gory):

- ptytka betonowa 30x30cm - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa -15m
- podsypka piaskowa -15m
Warstwy nawierzchni z blokéw betonowych —biegi (od gory):
- prefabrykowany blok betonowy z podcigciem 19x33cm -19cm
- beton B-10 - 15cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa -15m
- podsypka piaskowa -15m

U podstawy biegéw schodow nalezy wykona¢ fundament przeciwosuwowy. Rysunek A-06

Dla os6b z niepelnosprawnoscia wzroku szczegdlnym zagrozeniem podczas schodzenia sa
schody prowadzace w dot. Aby uniknaé¢ ryzyka upadku przy dojsciu do schodéw oraz na
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wszystkich spocznikach nalezy w odleglosci 50-60cm od krawedzi pierwszego goérnego
stopnia zamontowac¢ fakturg ostrzegawcza typu B o szer. min. 60-80 cm.
Zaprojektowano odlegtos¢ od kazdego biegu 50cm, pas ostrzegawczy o szerokosci 60cm.

Wymiary podstawowe piytek 300x300mm/400x400 mm

b ¢ b
N i 1
s e | . 7 g— 3
| AN
3 N NN
\r_]‘\. B o
a
o
== Ryc. 6.8. Faktura bezpieczenstwa
y S i @V _4}_. A(typ B). Wymiary wypustek
9 na podstawie normy DIN 32984:
{@» @ {2} o0=5860mm
L——@ b=20-22mm
’ c=37-39mm
al? d=4042mm
* & h = 4,5-5 mm (przy tolerancji
2 0,5mm)izawsze h>=4,5mm

Rysunek 1: TYP B - Poradnik Projektowania Uniwersalnego
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2 Ryc. 6.9. Faktury informacyjne (typ C):

'y a) C1 faktura jako informacja
o lokalizacji elementow wyposazenia

przestrzeni i punktow orientacyjnych

Raul 25 f‘r wykorzystywanych przez osoby
2 zdysfunkcjg wzroku (Zrodto: norma
|} 184S/ - DIN 32984)
b) €2 faktura pola uwagi
;’rlek;éjs do wykorzystania na skrzyZowaniach
7“‘7"- 2 g sciezek kierunkowych (Zrodto: norma
.l —~——%  DIN32984)
v 2 " ¢)C3 faktura do wykorzystania na polu
' ok : oczekiwania (#rédio: BS8300,200)
S

Rysunek 2: TYP C1, C3 - Poradnik Projektowania Uniwersalnego

W czasie wykonywania wyzej wymienionych rob6t nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz po
wykonanych robotach teren przylegly oraz zajety na potrzeby budowy tj. m.in. plac budowy
doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.

4.4. Balustrady

Projektuje si¢ balustrady ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura. Podwojny pochwyt imitujacy drewno —kompozyt w kolorze jasny
buk —wymiary 5x5¢cm Pochwyty montowac na wysokos$ci 90 oraz 75cm zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym. Shlupki balustrady projektowane sa z posadowieniem na stopach
fundamentowych 30x30x110cm; beton klasy min. C16/20 (B20).

Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Wszystkie elementy stalowe balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Porgcze wydtuzone w poziomie poza spadek pochylni o 30 cm, a ich konce zaokraglone w
dot. Zakonczenia poreczy, ktore wychodzg na skrajnie¢ ruchu pieszego, nalezy oznaczy¢
kolorem kontrastowym do otoczenia ( kolor z6tty)

_——— e = L ———

v

A - szeroko$¢ stopnia schodow

Ryc. 10.9. Schody powinny miec oznaczenia fakturowe i kontrastowe oraz
odpowiednio wyprofilowane porecze:

a) porecz pomiedzy biegami schodow,

b) porecz pomigdzy biegami schodow,

c) przediuzenie poreczy na poczqtku biegu schodow.

(oprac. autora na podstawie ADAAG)

Rysunek 3: Poradnik projektowania uniwersalnego

45. Mala architektura
W ramach inwestycji zostaty zaprojektowane elementy matej architektury - 3 tfawki i 2
kosze na odpady.

45.1. Lawki
Projektuje si¢ lawki o ponizszych . VA WY N L
parametrach: AP QIS 1 —— (R SR

Lawki przy chodnikach o dlugosci ISO-E.. =
190cm.
Lawka we wnece dhugosé 110-120cm.

Wysokos$¢ siedziska po zamontowaniu powinna
wynosi¢ 40-45 cm. Glgboko$¢ siedziska powinna
wynosi¢ 40-45 cm. Konstrukcja nosna tawki
(podstawy) powinna by¢ wykonana z elementow
stalowych o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a
oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion. Wszystkie stalowe elementy tawki
powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura. Lawka z podlokietnikami z profili L-ksztaltnych o zmiennej
dhugosci ramion (50-35 mm).Deski z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
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zabezpieczonego poprzez olejowanie. Oparcie wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym
(85x35 mm).Konstrukcja oparcia i siedziska wzmocniona ptaskownikami stalowym (50x5
mm).Potagczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi S$rubowe, ze stali
nierdzewnej. taczenia elementow stalowych z drewnianymi wykonane w sposob
uniemozliwiajacy ich latwy demontaz. Deski montowane od tylu (oparcie) i od spodu
(siedzisko).

Cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwalego potaczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu
mi¢kkim poprzez fundamentowanie.

Wszystkie widoczne krawedzie desek nalezy fazowac na polokraglo r do Smm.

. Drewno nalezy zabezpieczy¢ poprzez olejowanie przed:
-warunkami atmosferycznymi — deszczem, $niegiem 0oraz mrozem,
-promieniowaniem stonecznym UV,

-dziataniem grzybow, plesni, owadow, glondw itp.,

- $cieraniem.

PRIEXRO] POPRZECZNY WIDOK Z BOKU

plaskownik profil L o zmiennej
szer. 50mm dtugosci ramion profil L o zmiennej

dlugosci ramion

yi
1
R

Jaal

499
247

profil L rownoramienny
40x40mm

400

“'\ profil prostokatny 40x40mm

Il Il Il Il
Il Il Il Il
Il Il Il Il
Il plaskownik 80x40mm I Il plaskownik 80x40mm 1
I I I 1]

lez) 543 Lol

WIDOK Z GORY
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V20K QL TYEU

plaskownik tablczka 2 bachy hwasorduome 2 graveerem
szer. 50mm

WIDOK CO PRZODU

A0xa0mm szer. SOmm 40x40mm

g i profil L idwneramienny praskownik prodit L réwnaramienny

Jaol 235 Lsol 435 Lol
b 1800 1

Na tylnej powierzchni oparcia lawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu lawki .

4.5.2. Kosze na Smieci
W ramach inwestycji wzdluz ciagdw pieszych zostaty zaprojektowane 2 kosze na
$mieci. Kosze wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.
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Wszystkie elementy stalowe polaczone metodg spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu w wykonczeniu - mat struktura. Smietnik nalezy pokryé farba
antykorozyjng polimerowa do wysokosci ok. 30 cm. Kosze zaprojektowano z wkladami
wyjmowanymi z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wkiad od spodu nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniom
korpusu w trakcie oprozniania kosza.

Kosze mocowane do podloza na kotwy Srednicy 8 mm,
wklejane w fundament. Fundament wykonany na gleboko$¢ 50
cm. W przypadku mocowania w podlozu nieutwardzonym nalezy
zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem.
Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2 cm ponad poziom
gruntu. W przypadku mocowania w podlozu utwardzonym nalezy
zadba¢, aby fundament nie byt widoczny - nalezy przykry¢ fundament
nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym ciggu pieszym i
wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z
koszem kotwami. Szczegoétowe osadzenie kosza w fundamencie
betonowym wg zalecen dostawcy/producenta. W dolnej czgsci kosza
nalezy wykona¢ stelaz, na ktorym oprze si¢ wyjmowany wsad. We
wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace
odpltyw cieczy. Na koszach nalezy zamontowa¢ tabliczki z blachy
nierdzewnej z wygrawerowanym napisem gdanski ZDiZ (czcionka:
Arial Narrow). Wypehienie grawerunku farba czarng. Tabliczke nalezy montowa¢ poprzez
przyklejenie do konstrukcji kosza na $cianie frontowej, w odleglosci 90 mm od gornej
krawedzi kosza.

4.5.3. Oprawy oswietleniowe Oraz zasilanie dla oswietlenia

Oprawy o$wietleniowe przed montazem nalezy potwierdzi¢ w Dziale rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiZ. Powinny wby¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w piSmie
GZDiZz/PP/2019/C-Wo0/004/AM z 18.04.2019r. Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe 0
przekroju okragtym, wysoko$¢ maksymalna 5m, malowane w kolorze RAL 7016,
wykonczenie mat struktura. Podstawe i dolng czgs¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

Wzor oprawy ponizej:

Szczegbdly dotyczace branzy elektroenergetycznej zostang zawarte w projekcie technicznym.
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4.6.  Niwelacje terenu

W celu przygotowania terenu dla budowy schodow terenowych, chodnika oraz
oswietlenia terenu nalezy wykona¢ nastepujace prace:
- wycinka lub przesadzenie kolidujacej zieleni wskazanej w projekcie,
- zdjecie gornej warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 10cm 1 ztozenie poza placem budowy do
dalszego wykorzystania przy odtwarzaniu zieleni niskiej wokot schodéw (na nowo
uformowanych skarpach),
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz schodow terenowych

5.0. ZESTAWIENIA LICZBOWE DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Dane liczbowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI dla poszczegolnych dzialek

projektowane
Utwardzenie dziatka nr 12 162,67m?
Utwardzenie dziatka nr 246/4 8,Om2
Razem 158,34m?
Obrzeze betonowe: 155,0m
Odtworzona powierzchnia trawnika z darni 148,0m?

5.2. Sposéb spelnienia wymogow decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Warunki decyzji o lokalizacji inwestycji nr WuiA-1V.6733.45-4.2021.5J.134633 z dnia 25
czerwca 2021 roku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaty spetnione.

6.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

6.1. Dane ogélne

Inwestycja lezy w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego na obszarze nie
zaliczanym do sieci obszaréw Natura 2000, oraz nie zaliczanym do zadnej z form ochrony
przyrody wg Ustawy o ochronie przyrody. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zakloca
obecnej funkcji terenu.

Ze wzgledu na zminimalizowanie wptywu halasu oraz zanieczyszczen emitowanych
przez inwestycje oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. nr 213, poz
1397) — inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

6.2. Odprowadzenie wod deszczowych

Od strony wschodniej, wzdhuz projektowanych schodéw projektuje sie $ciek betonowy z
ksztattki prefabrykowanej o szerokosci 60cm. Schody posiadaja poprzeczne nachylenie 1% w
kierunku $cieku.

W dolnym odcinku schodéw $ciek zmienia swojg forme na odwodnienie liniowe w formie
zamknigtego korytka typu np. AcoDrain o szerokosci 40cm z pokrywa azurowag ze stali
nierdzewnej. Nastgpnie woda zostaje odprowadzona do projektowanej niecki terenowej
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pomigdzy skarpg a istniejagcym placem zabaw. Rozwigzanie to zabezpieczy plac zabaw przed
zalewaniem wodg opadowa od strony skarpy jak i odwodni nowoprojektowane schody

terenowe.
OBLICZENIA POJEMNOSCI RETENCYJNEJ wg wytycznych Gdanskich Wod
wspbtczynnik
: Y . korekcyjny wspé{czynnﬁk minimalna pojemnosc
powierzchnia zlewni (tozsamy ze pojemnosci reteng J‘na
nawierzchnia wspotczynnikiem|  retencyjnej ¥l
splywu)
F Y r R

[m?] [ [mm/n] [m?]

zabudowa - dachy =15° 0,00 1,00 30 0,00
powierzchnie nieprzepuszczaline

(chodnik. schody) 117,36 0,90 30 3,17

powierzchnie péiprzepuszczalne 0,00 0,50 30 0,00

SUMA 117,36 - - 3,17

Zaprojektowano niecke terenowa glgbokosci 20cm 1 pojemnosci retencji — 3,30m3
Wartosci i kierunki pochylen poprzecznych opisano na planie zagospodarowania terenu.

6.3. Wplyw na Srodowisko pod wzgledem halasu

Inwestycja nie emituje ucigzliwych halasow. Zasigg rozprzestrzeniania si¢ hatasu
ograniczony bedzie do granic wlasnosci 1 nie przekroczy dopuszczalnych natgzen w
srodowisku.

6.4. Wplyw na Srodowisko pod wzgledem ochrony wod gruntowych
Projektowane zaloZenie inwestycyjne zarowno w fazie realizacji jak i1 eksploatacji
posiada neutralny wptyw na wody powierzchniowe oraz podziemne.

6.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko pod wzgledem ochrony powietrza

Projektowane zatozenie inwestycyjne zwigkszy nieznacznie ruch kotowy w rejonie
pobliskiej zabudowy ale sam wptyw na §rodowisko pod wzgledem ochrony powietrza bedzie
znikomy.

7.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza dzialke objeta opracowaniem.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
-Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (z
pozniejszymi zmianami)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (z p6zniejszymi zmianami)
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
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INWENTARYZACJA ZIELENI
CZESC OPISOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Cel i zakres opracowania

2. Metoda pomiarow inwentaryzacyjnych

3. Inwentaryzacja dendrologiczna

4. Zalacznik nr 1 - Tabela inwentaryzacyjna
5. Zalacznik nr 2 - cze$¢ rysunkowa
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1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzacj¢ przy ul. Niedzwiednik fragmentu dz. nr 12
obreb 28.

2. Metoda pomiarow inwentaryzacyjnych
Do wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wykorzystano projekt zagospodarowania
terenu. Pomiaréw dokonano w miesigcu sierpniu 2019 r.

Inwentaryzacje wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody. Obwodd drzew mierzono na wysokosci 130 cm. W przypadku gdy pien drzewa
rozwidlal si¢ ponizej tej wysokosci, podlegal on oddzielnym pomiarom. W przypadku
niewielkich drzew mierzono réwniez obwod pnia na wys. 5 cm w celu ustalenia
ewentualnej konieczno$ci uzyskania zgody na ich usunigcie. Krzewy mierzono
powierzchniowo

Inwentaryzowane ro$liny naniesiono na mape¢ stanowiacy zatacznik graficzny opracowania
(rys 1Z-1). Przy kazdej zinwentaryzowanej roslinie zaznaczonej na mapie znajduje si¢
numer porzadkowy odpowiadajacy numerowi porzadkowemu w tabeli inwentaryzacyjnej.
Z uwagi na brak oznaczen drzew i1 krzewow na mapie geodezyjnej, naniesiono je w
sposob orientacyjny.

Opis inwentaryzowanych roslin znajduje si¢ w tabeli inwentaryzacyjnej. W tabeli tej podano
numer inwentaryzacyjny odpowiadajagcy numeracji na rysunku inwentaryzacyjnym,
nazwa polska 1 tacinska, obwdd pnia (drzewa), powierzchnia (krzewy), orientacyjna
wysokos$¢ 1 powierzchnia rzutu korony (drzewa), numer dziatki, ogdlny stan zdrowotny,
uwagi.

UWAGA! Zalacznik graficzny oraz zestawienie tabelaryczne sa komplementarnymi
opracowaniami i nalezy je rozpatrywa¢ razem!

3. Inwentaryzacja dendrologiczna

Obszar opracowania

Pomiarom dendrologicznym podlegat teren objety projektem chodnika oraz schodow
terenowych faczacej ul. Niedzwiednik z ul. Gdanska.

Kompozycja zieleni istniejgcej

Obszar objety opracowaniem stanowi gestwing naturalnej zieleni. Przypuszcza si¢, ze z uwagi
na brak zagospodarowania tego terenu ro§liny wyrosty w sposob samoistny.

Wsrod zinwentaryzowanych roslin znajduja si¢ skupiny rokitnika — krzewu znajdujacego si¢
pod ochrong gatunkowa. Dodatkowo teren porasta gtog, roza, §liwa, jezyna oraz klony
pospolite, wierzba iwa oraz morwa biata.

Szacunkowy wiek zieleni istniejgcej
Wiek roslinnos$ci porastajacej obszar opracowania nie jest zbyt zréznicowany. Szacuje si¢, ze
wiek roslinnosci miesci si¢ w przedziale 20-40 lat.

Stan zdrowotny zieleni istniejace;.
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Stan zdrowotny roslinno$ci porastajacy obszar opracowania jest dobry. Drzewa i krzewy
pomimo iz nie s3 poddawane zabiegom pielegnacyjnym nie wykazujg powazniejszych oznak

chorobowych.
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obwéd

powierzc

obwdd . rzut ) stan
nr ) A pnia na |wysoko hnia nr )
y nazwa tacinska nazwa polska| pnia ot korony . .. |zdrowo uwagi
inw. {em) wys. 5 | §¢(m) (m) krzewu | dziatki tn
cm (cm) (m2) 4
1 |Crataegus sp. gtog X 1,5 X 2 12 dobry
2 |Prunus sp. sliwa X 2,5 X 10 12 dobry
3 |Prunus sp. sliwa X 1 X 3 12 dobry
4 |Salix caprea wierzba iwa 88,94 powyzel 10 10 X 12 dobry
50 cm
5 |Hippophae rhamnoides rok|tr?|k X X 3 X 75 12 dobry krzew-obigty oehrong
posolity gatunkowa
6 |Crataegus sp. gtog X X 1,5 X 22 12 dobry
6A |Hippophae rhamnoides rokltn.nk X X 15 X 4 12 dobry HEew g ochIEny
posolity gatunkowa
kitnik k bjety och
7 |Hippophae rhamnoides roxl r?' X X 1.5 X 2 12 dobry FIEW ORIty Ochrong
posolity gatunkowa
) - rokitnik krzew objety ochrong
8 |Hippophae rhamnoides ; X X 2 X 6 12 dobry
posolity gatunkowa
9 |Rosa sp. roza X X 1,5 X 20 12 dobry
10 |Acer platanoides klon pospolity 26 36 6 2 12 dobry
11 |Acer platanoides klon pospolity 30 42 6 2 12 dobry
kitnik k bjety och
12 |Hippophae rhamnoides roxt n,' X X 2 X 5 12 dobry rzew objely ochron
posolity gatunkowa
13 |Rubus sp. jezyna 0,5 X 26 12 dobry
14 |Rosa sp. réza 1,5 X 6 12 Sredni
15 |Acer platanoides klon pospolity 33 44 6 2 X 12 dobry
16 |Acer platanoides klon pospolity | 23, 25 44 6 2 X 12 dobry
17 |Acer platanoides klon pospolity | 18,17 40 6 2 X 12 dobry
kitnik k bjety och
18 |Hippophae rhamnoides tox n,' X X 2 X 6 12 dobry HEEW OISV OChIoNg
posolity gatunkowa
19 |Acer platanoides klon pospolity [ 18,21 41 6 2 X 12 dobry
krzew objety ochrona
20 |Hippophae rhamnoides (eIt X X 2 X 6 12 dob getunkows; skuipina 2
PPEP posolity 2 dodatkiem gtogu oraz
klonu pospolitego
21 |Rubus sp. jezyna X X 0,5 X 50 12 dobry
22 |Acer platanoides klon pospolity 2 1 X 12 sredni |zdeformowana
X . 62, 58, | powyzej
23 |A lat di kl lit 10 8 12 dob
cer platanoides on pospolity 65,49 | 50cm X obry
24 |Rosa sp. roza X X 1,4 X 2 12 dobry
25 |Morus alba morwa biata 78 pOyEe] 8 8 X 12 dobry
50 cm
zywoptot formowany
. Snieguliczka z niewielkim udziatem
26 |Symph b 3 60 12 dob
YmRIeReArRoR.aRus biata % X X Ry klona pospolitego i

bzu czarnego
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