CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dot. wykonania prac utrzymaniowych na zbiorniku górnym stopnia wodnego rzeki Drwęcy.

1. Zakres prac utrzymaniowych obejmować będzie prace na obszarze o łącznej powierzchni około 5808m2. Jest to teren obejmujący fragment zbiornika wody górnej jazu piętrzącego na rzece Drwęcy, w rejonie jazu w km Drwęcy 12+400 wg MPHP10. Obszar przeznaczony do wykonania prac wg dołączonego planu. 
2. Szczegółowy zakres prac obejmować będzie:
- usunięcie odrostów roślinności znajdującej się na wyznaczonej powierzchni rzeki przeznaczonej do pogłębienia za pomocą kosiarki do roślinności wodnej;
- usunięcie z dna warstwy ok. 1,0 m zgromadzonych namułów i osadów z części zbiornika wody górnej jazu piętrzącego o powierzchni około 5808 m2 za pomocą pogłębiarki ssącej – refulera, wyposażonego w pompę refulacyjną;
- przechwycenie i przetransportowanie usuniętej roślinności na wskazane przez Zamawiającego pole refulacyjne;
- przetransportowanie wydobytego urobku za pomocą systemu hydrotransportu na odległość około 200 m do kwatery pola refulacyjnego, wskazanego przez Zamawiającego.
Szacowana ilość osadów, które zostaną usunięte w wyniku wykonanych prac z powierzchni 5808 m2 to około 5808 m3.
Zamówienie obejmować będzie w/w roboty z zastrzeżeniem, że zakres prac polegających na pogłębieniu zbiornika wody górnej jazu ujęcia wody na rzece Drwęcy w Lubiczu może ulec zmianom, tj. może ulec zmniejszeniu lub nieznacznemu zwiększeniu.  

Zamawiający, przed i po wykonanych pracach bagrowniczych, zleci uprawnionemu geodecie wykonanie przekrojów poprzecznych i podłużnych zbiornika w obszarze robót oraz inwentaryzację powierzchni wykonanych prac z wykorzystaniem m.in. drona. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Zamawiający dokona zgłoszenia prowadzonych prac na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024.1478 tj. z dnia 2024.10.04) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Nadzoru Wodnego w Golubiu –Dobrzyniu .

Wymogi dla prowadzonych prac:
Aby zapewnić możliwości migracyjne dla ryb i innych organizmów wodnych prace będą wykonywane etapami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości jednoczesnego prowadzenia prac na całej szerokości rzeki. 
Prace należy prowadzić w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczyć resuspensję osadów dennych, całość wzruszonego przez głowicę osadu była zasysana do rurociągu  przesyłowego.

Zamawiający wymaga, aby ciecze hydrauliczne stosowane w urządzeniach/maszynach były biodegradowalne. W tym celu  należy  dostarczyć Zamawiającemu  kartę charakterystyki  przed rozpoczęciem prac. 


Lokalizacja prac
Planowane prace utrzymaniowe będą odbywać się na terenie części działek geodezyjnych o następujących numerach: 1/21, 1/24, 1/26, 1/30 w obrębie Lubicz Górny w gminie Lubicz powiat toruński. Łączna powierzchnia objęta planowanymi pracami to obszar około 5 808m2.
Właścicielem terenu są Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Planowane do realizacji działania będą prowadzone w granicach następujących form ochrony przyrody: 
- rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”,
- obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001,
- Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

Cena ofertowa
Cena ofertowa obejmować powinna cenę w wartości netto dla usunięcia osadu z 1 m2 powierzchni, przyjmując warstwę do wydobycia ok. 1,0 m od inwentaryzowanej rzędnej dna przed robotami.

Czas pracy podczas realizacji zadania
Prace będą mogły odbywać się w godzinach dziennych, tj. od godziny 6.00 do godziny 16.00.

Termin realizacji 
1. Zakończenie prac  -  31.01.2025r. 
1. Odbiór częściowy – min 40 % zakresu zamówienia  z obowiązkiem  wykonania do dnia 31.12.2024r. ( potwierdzony protokołem odbioru  częściowego wraz z inwentaryzacją geodezyjną) .
1. Odbiór końcowy do 15.02.2025r. (potwierdzony protokołem odbioru końcowego wraz z inwentaryzacją geodezyjną) 

Rozliczenie wykonanych prac
Podstawą do rozliczenia wykonanych prac będzie sporządzony operat geodezyjny z pomiarów powierzchni oraz przekrojów poprzecznych tego obszaru przed i po robotach, zlecony przez Zamawiającego, na podstawie którego Zamawiający oceni ilość wydobytych osadów.



Załączniki:
1. Plan sytuacyjny z zaznaczonym obszarem planowanych prac
2. Dokumentacja fotograficzna 
